Eh 


| | B), SRD 7 LES, EA 
Hit dk ELAN E. ALI ha Hp 


| 


heet rt ee 


nd Ee 


vO UID TCE 
BESCHRIJVING 


VAN ALLE 


KONSTEN, AMBACHTEN , HANDWER- 
KEN, FABRIEKEN , TRAFIEKEN , 
DERZELVER WERKHUIZEN , 
GEREEDSCHAPPEN, enz. 


TEN DEELE OVERGENOMEN 
UIT DE BEROEMDSTE BUITENLANDSCHE 
Merkie KE se Ne 


En vermeerderd met de Theorie en: Praktijk der beste 
Znlandfche Konftenaaren en Handwerkslieden. 


EÉEN-EN-TWINTIGSTE) STUK. 


D E 
OER GERE SMAASASRIE Ro 


DERDE DEE Le 


MRT RBLAA TT E:Ne 


Te DORDRECHT, 
sĲJ A. BLUSSÉ eN ZOON. 
MDCCCv. 


shr 


tin ë if hd 
En WE Ek à Zen 


od 
4 
Lj 
ER: 


Kd (55 
PR fj: 


DE 


ORGELMAAKER, 


BEHELZENDE EENE UITVOERIGE 


HES CH OR HVT NG 


VAN ALLE DE UIT- EN INWENDIGE DEELEN 
DES ORGELS, EN 


EV RANIND RE ATD IEN G 
TOT HET MAAKEN, ZÁAMENBRENGEN 
EN HERSTELLEN DERZELVEN,. 


BENE VENS 


DE BESCHRIJVING EN AFBEELDING DER 
WERKTUIGEN, WELKE TOT DEZE 
KUNST GEBEZIGD WORDEN. 


Uit de nieuwfte Uitlandfche Schrijveren, en 
volgens de inlichtingen der beste heden- 
daagfche Meesters in deze Kunst, 

Á zamengefteld _ 


DOOR 


Mr. JAN vaN HEURN, 


LID VAN HET UTRECHTSCH GENOOTSCHAP WAN 
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, EN HOOG- 
LEERAAR IN DE RECHTEN TE ’s’ BOSCH. 


DERDE DEEL. 


MET PLAATE Ne 


dn nde 


lin Sn v 
WIANt als ( 
Ives 


EA 
CHN 


ac A: Ni ng on in gn TR egt Tk AA bied P kn 


“ 


oe 


BE gitaar zb end gan kan an 


Lr 


Aen | ER LA gern He u le 


bd Aar 
ASK vS 


18 4) 


9 


4, AVEN 


VERKLAARENG 
DER 


BRAS A Tee: N 


BEHOORENDEN TOT DE Derpe ArpzreLinG. 


nnn 


PLAAT XX. 


Pig. 1 f de Ketel, om de fpijs, waar uit de Orgelpij. 
Pen gemaakt worden, te fmelten; met zijnen 
ijzeren band A BC dienenden, om hem vast te 
zetten. 


“7? Vertoond de oppervlakte van den Smelt-Oven 
met den Ketel, 


=—7 3 Doet zien, hoe de Ketel in den Oven geplaatst - 


is; zijnde ten dien einde de vóórkant van den. 
zelven als afgebroken verbeeldt. 

== 4 Vertoond den Oven in volle orde van ter zijde 
te zien, met den Ketel M, de vier lugtgaten 
8, h. i, en }, den flop N dienenden om de 
lugtgäten te floppen, en een gedeelte van den 
muur L L, waar tegen de Oven gemetfeld is, 
Zie over deze vier figuuren Hoorpsr. II $ 2, 
3 en 4. 

== S Is een ijzeren haak dienende, om het overgeble» 
ven metaal uit den Kete te haalen. Deszelfs 
maak{el en gebruik is befchreeven $ 6, 


* 4 Fig. 


\ 


vir 


Fig. 


mnd 
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Fig. 
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6 Vertoond den grooten Lepel met twee handvate 


ten, om het metaal te laaten koelen. 


7 Is de punt, waar aan een handvat vastgemaakt 


wordt. 


8 Vertoond één der handvatten met zijnen ijzeren 


ring. 


9 Is een Treeftjen , waar op deze Lepel kan ge. 


plaatst worden. Zie over deze vier figuren { 5. 


ro Vertoond het raam eener Giet-laade, om plaa- 


ten van metaal te gieten. De befchrijving daar 
van ís te vinden 6 9. 


ii Is de afzonderlijke afbeelding van éénen der 


fpijlen van het raam der Giet-laade, 


Pi AA ne Ale 


r Vertoond de gedaante van eenen fchuifbak voor 


eene Giet-laade, die hellende gelegd wordt. 
Men vindt de befchrijving daar van Hoorpsr. 
U$ ir. Npe 


mm 2, 39 4» 5» 6 en 7. Behelzen de ontwikkeling 


van eenen fchuifbak voor eene Giet-laade, wel» 
ke men, om te gieten, waterpas legt. Alle 
deze onderfcheidene gedeeltens worden befchree- 
ven $ I2. 


8 Verbeeldt de houten Schuimfpaan, welke men 


gebruikt, als men op een hellende Giet-laade 
giett. Zie $ 16. 


9 Vertoond eene waterpas liggende Giet-laade op 


haaren Voet, met den Werkman, die den bak 
C voortfchuift. D is het reeds gegoten gedeel. 
te eener plaat, en E de bak, waâr in het over- 
fchietend metaal wordt uitgeftortt. Over dit 
alles kan men leezen $ 13, 17 Een 18. 


a 10 Is de afbeelding eener Giet-laade, dienende tot 


het 
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het gieten van plaaten voor de Kernen der Pij- 
pen. Zie $ 20 en ar. 

Fig. ri Is eene Zaag, om de dikke plaaten dóór te 
‚ zaagen. 

12 Een mes met eenen langen heft, om dunnere 
plaaten dóór te fnijden. Over deze beiden 
figuuren wordt gehandeld HoorpsT II $ 2. 

—_ 13 Geeft de afbeelding van eenen grooten Slager 

‚ dienenden, om de plaaten vlak te kloppen, éér 
zij gefchaafd worden. Zie $ 5. 

mm 14 Ìs een ijzeren Klemhaak met eene fchroef A B, 
om de plaaten, als die gefchaafd zullen wor- 
den, op het Schaafbord vast te maaken. Des 
zelfs maakfel en gebruik is befchreeven { 5. 

— 15 Vertoond eene Orgelmaakers Schaaf, welker 
bijzonder maakfel befchreeven wordt $ 6. 

— 16'Is eene dergelijke Schaaf dienende alleen, om 

korte ftukken te fchaaven. Zie 6 8. 

— 17 Geeft de afbeelding van eenen Pasfer , om de 
dikte der plaaten te meeten. 

=— 18, 19 en 20 Zijn bijzondere deelen van den ge. 
meldden Pasfer. Dit alles is uitvoerig befchree. 
ven $ Io. 


PCLAATSEKIE 


Fig. 1, 2 en 3 Zijn opene Pijpen van verfchillende 
grootte en gedaante, waar van men de befchrije 
ving vindt Hoorpsr. IV 6 3. 
4 Is eene Pijp met een vast dekfel, beftaande in 
een rond plaatjen boven op de Pijp gefoldeerd, 
— 5 Vertoond de zelve Pijp met een beweegbaar dek- 
fel; zij wordt van ter zijde gezien, om de 
zijbaarden A te beter zigtbaar te doen zijn. 
— 6 Is eene Pijp met een beweegbaar dekfel, waar 
ns | op 
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op Een klein pijpjen B ftaat, het welk den 
naam van Roer draagt; waarom ook de Pijpen 
van dit foort Roerfluiten genoemd worden, Over 
deze drie figuuren kan men nazien $ 4. | 
Fig. 7 Vertoond in het klein eene Menfuurfchaal tot 
| eene Stem van 8 Voet, 
== 8 Vertoond, mede in het klein, eenen Menfuur- 
ftok. De befchrijving van de Menfuurfchaalen 
En Stokken vindt men Hoorpsr, V Sg. 


PLAAT XXIII 


Fig. ten 2 Dienen tot opheldering van het verhandef- 
de Hoorpstr, V $ 4 tot 7, alwaar men de wij- 
ze, om de Menfuurfchaalen en Stokken te vers 
deelen, uitvoerig befchreeven vindt, d 

=— 3 Is eene plaat tot eene Pijp gefneden , met den- 
Voet daar onder. De wijze hoe dit gefchiedt, 
wordt aangeweezen Hoorpsr. VIS ren zg. 

—— 4 Is een werktuig, waar van men zig bediend, 
om de monden der Pijpen af te teekenen. Het 
maakfel en gebruik van dit werktuig is befchree- 
ven 63 en 4 

=S Ís eene plaat, waarop vier Pijpvoeten zijn af. 
geteekend, Zie 6 9. | 

=—- 6 Diend om aan te wijzen, hoê de monden met 
fpitfe labiums getrokken worden. Men vindt 
dit befchreeven $ 5, 

— 7 Wijst aan, Volgens welke gronden bet boven 
en benedeneind der Voeten getrokken worde, 

— 8 Is een werktuig tot het zelve einde gefchikt, 
Zie over deze beiden figuuren $ 7 tot ro. 

_ 9 Diend ten grondflage, om eene Menfuurfchaal 
tot het vinden der breedte van he: benedeneind 
der Pijpvoeten te maaken, Zie G 11. 

| PLAAT 


Pe lAFA cAr T. BNI Xx 
PLAAT XXIV. 


Fig. 1 Is de afbeelding van eenen houten. Vorm, waat 
op de Pijpen gevormd worden. Men vindt ’er- 
de befchrijving van Hoorpstr. VI 6 13. 

vere 2, 3, 4, 53 En 6 Zijn kegels van verfchillende 
grootte, tot het vormen der Pijpvoeten, dies 
nende tevens voor Trompetten en andere kegel- 
vormige Tong-werken. Over deze kegelen kan 
men nazien het geen dien aangaande $ 15 ge 
fchreeven is. | 

sm 7 Vertoond de gedaante eener opgerolde plaat tot - 
het Corpus eener Pijp. De behandeling hier 
van is befchreeven $ r4. 

8 Vertoond eenen Pijpvoet, zo als die gevormd 
is. Zie $ 16. 

wr 9 En IO Zijn krabbertjens van verfchillende ge- 
daante, om de verw af te fchraapen, ter plaate 
fe daar de ‘foldeernaad komen moet. Derzelver 
maak(el vindt men befchreeven Hoorpst. VII 
$ 3. | 

meen II Is eene plank met groeven, dienende om het. 
foldeer tot ftaaven te gieten. De befchrijving 
is te vinden $ 6. 

== 12 En 13 Geeven de afbeelding van twee foldeer- 
bouten van verfchillende gedaante. Een losfe 
heft, die met een fcharnier opengaat, is tevens 
bij Fig. 13 afgebeeldt; en de verklaaring van 
dit alles kan men vinden $ 8. 

mm 14 Wijst den ftand aan, welken de Soldeerbout 
moet hebben, als men foldeerd, De lijn A B 
verbeeldt het ftuk, dat gefoldeerd wordt, en C 
den ftand van den Bout op het zelve. Zie 3 
14 bij de woorden: Ten Derden enz. 

== 15 Is een werktuig, dienende om de fpitfe Labi. 

ums 


JI 


Fig. 
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18 
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ums der Pijpen plat te maaken. Deszelfs maak, 
fel en gebruik is befchreeven Hoorpsr. VIII EY 
Geeft de afbeelding van een werktuig, dienen. 
de, om de rondte der Pijpen en voeten, na 
het plat maaken van den Mond, weder te her. 
ftellen, waar van men de befchrijving vindt $ 4. 
Vertoond, bij wijze van dóórfnede, de ver. 
fchillende dikte eener plaat, waar uit de Ker- 
wen der Pijpen gefneden worden. Zie 647: 

ls de oppervlakte eener plaat, waar op drie 
Kernen zijn afgeteekend, Hoe dit gefchiede, 
wordt aangeweezen 98. De geftipte lijnen a b 
en c d wijzen de plaatfen aan, om deze plaat 
dóór te zaagen. | 

Geeft de afbeelding van eene afgemaakte Kern. 
Zie 6 g. 

En 21 Zijn Kernen voor kleine Pijpen, welke 
eerst rond gefneden worden, na dat zij op de 
Voeten gehegtt zijn. De behandeling is be- 
fchreeven { ro. d 
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Vertoond eene Kern op den Pijpvoet gefoldeerd 
en afgeraspt. Men vindt ‘er de befchrijving 
van Hoorpst, VIT 6 rr. 

Is een koperen trechter, om de punten der 
Pjpvoeten fpits toe te wrijven. Eene breed. 
voerige befchrijving dezer bewerking is te vin. 
den $ 15 en 16. | 
Vertoond het onderfte gedeelte van eenen Pijp-. 
voet, welks punt op de even gemeldde wijze 
fpits gemaakt is. | | 

Ís eene Menfuurfchaat voor den omtrek der 


Koeren van Roerfluiten, zo als te zien is $ 19. 


Fig. 
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Fis. 5 Vertoond eenen Zijbaard of Oor, hoedaanigen 
aan alle gedekte en zommige opene Pijpen ge- 
maakt worden. Zie $ 20. 

_ 6 Wijst aan, hoe de Gezigt-Pijpen van agteren 
uitgefneden worden, om die op den toon te 
brengen. Dit wordt verklaard Hoorpsr. IX $ 4 

—— 7 Geeft de manier op, om de Monder voor op- 
geworpene Labiums af te teekenen. : 

== 8 Vertoond het onderfte gedeelte eener Pijp , waar 

uit het afgeteekende ftuk gefneden is. 

— 9 Geeft de zelve vertooning van ‚den Voct. Zie 
over deze drie figuuren $ 5. 

== IO En II doen zien, hoe de Pijp en | derzelver 
Voet zich vertoonen, als de Monden uitge 
dreeven zijn, waar van de behandeling befchree- 
ven is $ 6. | 

mmm 12 Is het onderfte gedeelte eener Pijp met een op- 
geworpen Labium, van vooren te zien. 

mm 33 Wijst de buiging aan, welke het opgeworpen 
Labium, van ter zijde gezien, hebben moet. 
Zie $ 7. 

== 14 Is de afbeelding eener houten Pijp. 

—— 15 Wijst de zamenvoeging der planken aan. 

— 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 95 Zijn 
de bijzondere deelen derzelve, Hier aver wordt 
breedvoerig gehandeld HoorpsT. X $ 4 tot 13. 
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Fig. rene Dienen om aan te wijzen. dat de buiging 
van het benedenfte labium. eener Pijp meer- 
binnenwaards gaat, naar maate de Voer langer 
is- Zie Hoorpsr. XI $ 3 bij de woorden: Ten 
Vijfden enz. 

Hir, 


én 
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3 Is een werktuig Intoneer blek genaamd, het welk 
befchreeven is $ 6. - 

4 Wijst de ligging der Kern in eene houten Pijp 
aan, en doet zien bij a, hoe men de binnen- 
zijde van het benedenfte labuim kan uitfteeken, 
om den wind meer binnenwaards te doen vwlie- 
gen. Zie $ 13. 

S Is een werktuig tot het gieten van metaalen 
Knoppen voor Tong-werken. Deszelfs maakfel 
en gebruik is uitvoerig befchreeven Hoorpsr. 
XII $ 4 en 5, 

6 Vertoond eenen Knop, na dat die gedraaid is. 

7 Vertoond den zelven Krop geheel afgemaakt. 
De behandeling is befchreeven $ 6 en 7, en 
het gebruik dezer Knoppen $ 8. 

8 Geeft den Knop van onderen te zien, waar va 
gefproken is $ 7, ; 

9 Steld de gedaante van eenen Ring voor. 


== 10 Vertoond een gedeelte van het Corpus C D, 


met zijnen Knop A en- Ring B. De befchrij. 
ving dezer beiden figuuren, en de behandeling 
in het maaken en aanzetten van den Knop en 
Ring kan men vinden $ 9, ro en 11. 


—— 11 Verbeeldt eenen Stevel, waar in de Knop, met 


het geen ‘er toe behoord, geplaatst wordt. De. 
zelve is, zo ten opzigte van het maakfel, als 
van de menfuur, befchreeven { 3r. | 


— 12 Ís het boveneind van eenen Stevel, met dese 


zelfs kleine opening a, om de Stemkruk dóór 
te laaten. Zie $ 12, 


== 13 Vertoond een Mondftuk van vooren, en Fie. 


I4 het zelve van ter zyde te zien. 


mmm IS En 16 Vertoonen twee foorten van buigingen , 


die men geeft aan de koperen plaaten, waar 
uit de Mondftakken gemaakt worden; of an. 
der 
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ders een Mondftuk tegen deszelfs eind te zien. 

Fig. 17 Is eene Menfuurfchaal, om de gewoone breed. 
te der Tong, die de opening van het Mond. 
ftuk a b fig. 15 moet bedekken, te vinden, 

== 18 Is eene andere Menfuurfchaal, dienende tot vin- 
ding van de breedte der plaaten, waar uit de 
Mondftukken van eene naauwere menfuur ge- 
maakt worden, Omtrend deze zes laatfte figuu. 
ren kan- men de noodige onderrigting vinden 
$ 13 tot 16. 

me 19 Wijst de plooi aan, welke de Tong hebben 
moet, om te kunnen fpreeken, Van dit nood. 
zaakelijk vereischte wordt gehandeld { 32. 

== 20 Is een ftuk hout, dienende tot model, om de 
fchuinte van het ondereind der Mondftukken 
aan allen gelijk te maaken. Zie $ 17. 

—— 21 Vertoond den fpie, waar mede het Mondftuk. 
en de Tong in den Knop vastgezett worden. 
Deze behandeling is befchreeven $ 26 en 27. 

—— 22 Geeft de afbeelding eener Stemkruk, zo als he. 
dendaags gemaakt wordt. | 

== 23 Is een koperen plaatjen, zo als men oudtijds 
aan het korte eind der Stemkruk maakte, in 
plaats van den haak c fig. 22, 

== 24 Vertoond de buiging, welke men oudtijds gaf 
aan het lange eind der Stemkruk, in plaats van 
de kerf d fig. 22. Al wat tot het maakfel en 
gebruik der Stemkruk, en tot verklaaring dezer 
drie figuuren behoord, is te vinden S 30. 

ms 25 Steld de plaatfing des Mondftuks, met het geen 
daar toe behoord, vóór: A is de Knop, B het 
Mondftuk eenigzins van ter zijde te zien, c is 
de Tong, d e de Stemkruk, en f het gat, 
waar, op het Corpus geplaatst wordt, Hier van 
is geene bijzondere verklaaring noodig. 

hak Fig, 
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Fig. 26 Diend ten grondflage, om eene Menfuurfchaa!, 
tot het vinden, der breedte van het boveneind 
der Stevelen te maaken. Zie $ 3r. 

me 27, 28, 29, 30 en 31 Dienen ten grondflage tot 
het maaken van Menfuurftokken, om de lengte 
des Tongen beneden de Stemkruk, naar ver- 
eisch van omftandigheden, te vinden. Het ge- 
bruik dezer Stokken is befchreeven $ 35, 36 
en 37. 

mmm 32 Diend, behalven derzelver verééniging met de 
evengemeldde Stokken, waar van $ 35 gefpro- 
ken is, ten grondflage, tot het maaken eener 
Menfuuríchaal, om de hoogte der Knoppen te 
te vinden, Zie $ 37 omtrend het einde. 
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Fig. 11s de afbeelding van eenen houten Knop, vole 
gens het maakfel van den Orgelmaaker Baitz. 
—_— 2 Vertoond eenen dergelijken houten Knop; waar 
van het onderfte gedeelte is afgelaaten, dienen- 
den om houten Corpora op te zetten. 
m3 Is de gedaante van eenen-houten Stevel tot de 
boven gemeldde Knoppen. De befchryving de- 
zer drie figuuren is te vinden Hoorpsr. XIl $ 
40 tot 43. | 
== 4 Vertoond het onderfte gedeelte van een houten 
Corpus eener Bazuin of Frompet. Zie over der- 
zelver maakfel. HoorpsT. XII $ 3. 
——. 5 Is het bovenftuk van een groot metaalen: Cor- 
pus eener Bazuin of Frampet, wanneer die uit 
__ twee ftukken. gemaakt wordt, waar omtrend 
men de noodige onderrigting kan bekomen $ 5. 
— 6 Is een evenwijdig Corpus, met zijnen fpitfen 
Voet, Knop en Ring. Zie $6. 
Fig. 


Ì 
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Pig. 7 Vertoond de gedaante van het Corpus eener 
Hautbois, waar van het maakfel befchresven 
wordt $ 7. 

8 Verbeeldt een houten Corpus eener Voxhumana, 
zo als die in zeker Orgel-Uurwerk gevonden 
wordt. Zie $ 3. 

mem GQ Is de afbeelding eener Pijp van de Bazuin of 
Trompet, welke niet meer dan vier voeten lang 

ís, met haaren Knop en Ring. Zie $ s op het 
einde. 

“memm IO Vertoond den Stevel, Knop en Stemkruk 
van een Regaal, en Fig. 11 den “Trechter, 
die zommigen op het pijpjen c zetten, het 
welk verklaard wordt $ 8. 

== 12, 13 Een 14 Zijn verfchillende maakfels eener 
Voxhumana, waar over gehandeld wordt { 9. 

== 15 Vertoond het Corpus van een Tong-werk, het 
geen de Franfchen Mufette noemen. Zie { tr. 
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Fig. 1,2 en 3 Dienen tot verklaaring der regelen, 
om de lengte en wijdte der Corpora van de 
Tong-werken te vinden. Zie Hoorpsr, XI 
$ 14, I5 en 17. ‚ 

4 Is eene Menfuurfchaal voor r de ondereinden van 
alle Corpora van Tong-werken. Zie { 18. 

m_ 5, 6, 7 Een 8 Dienen ten grondflage tot het maa 
ken van Menfuurfchaalen en Stokken voor de 
‘Hautbois, waar van men hi befchrijving vinden 
kan $ 19. 

== gen Io Hebben het zelve gebruik omtrend de 
Voxkhumans. Zie $ 20. 

eme II, 13 En 14 Zijn Stelijzers van verfchillende foor- 
ten; terwijl Mig. r2, in de natuurlijke grootte 

8 Hi het 


# 


XUrrt 


Fie. 


tad 
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het eind van het groot Stelijzer vertoond. Over 
dit alles wordt gehandeld Hoorpsr. XIV $ r. 


PLAAT XXIX. 


Is de helft van het prospe& gens Orgels, waar 
in men de Gezigt-Pijpen in twee Torens eù 
één Veld ziet ftaan, met het bovenfte en bene- 
denfte lijstwerk, de planken, waar op de Pij- 
pen rusten, en de Blindingen , waar mede der- 
zelver boveneinden gedekt zijn. 
Vertoond den platten grond van het zelve ftuk, 
waar uit men zig een denkbeeld kan vormen 
van de plaatfing der Pijpen, het dóórbooren 
der planken, het bijbrengen van den wind enza. 
Over deze beiden figuuren kan mèn nazien 
HoorpsT. XVI $ ren 2. 


3 Is «en blok of brug, waar op eene groota 


Pijp kan gezett worden. Zie $ 2 omtrend het 
einde. | 8 


omme 4, 5 en 6 Wijzen de onderfcheidene buigingen 


bans omen 


aan, welke aan de oogen dienenden, om de 
Pijpen overeind te houden, gegeeven worden, 
De behandeling hier van is te vinden 4 3. 


y en 8 Vertoonen, hoe de planken, welke die. 
nen, om de boveneinden der Pijpen vast ta 


maaken, uitgehold worden, het welk befchree- 


ven is $ 8: 


9 Is een werktuig dienende, om zeer zwaare Pij- 


pen eenigzins baven derzelver bruggen op te 
heffen, om de drukking op het lijstwerk des 
Orgels te verminderen. Zie 6 5. - 


Bm 1 Vertoond de oppervlakte van het. gedeelte eener 
ribbe, waar tegen twee klosfen a en b gefpij- 


kerd zijn, dienende, om groote Pijpen van met 
| taal 
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taal binnen in het Orgel vast te hegten, het 
welk befchreeven is $ 7. 

Pig. ti en 12 Dienen om aan te wijzen, hoe de. groote 
te Gezigt-Pijpen op langwerpige bruggen gee 
plaatst worden, en welk middel men gebruikt, 
om den toeval des winds voor dezelven te 
temperen. De bewerking hier van wordt be: 
handeld € 6, 

gem 13 Ís een klosjen, het welk aan eene houten Pijp 
gefpijkerd wordt, om dezelve tegen egne ribbe 

e vast te hegten. Zie $ 8. 

sne 14 Ìs een ftop van zijde, waar van men, bij het 
plaat{en der verdubbelde Vulftemmen, gebruik 
maakt. Deszelfs maakfel en gebruik is befchree- 
ven $ Iz. 

mmm 15 Is de oppervlakte van twee planken dienenden , 
om de Corpora der fpitfe Tong-werken dóár te 
fteeken, 

e= 16 Vertoond een gedeelte eener ribbe, waar op 

_zodaanige planken gelegd, en, door middel van 
fpiën dóór de gaten c en d, vastgemaakt wor: 
Ea waar van.de beschrijving te vinden is 

13 
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Fig. 1 Is eene rond gezaagde plenk met eenen ftaert, 
| dienende , om groote gedekte Pijpen op den toon 

te brengen. Zie Hoornsr. XVII S 2. 
== 2 Vertoond het boveneind eener groote opene 
Pijp, waar aan men, bij het affnijden, eenen 
lap a gelaaten heeft, om dezelve op den toon 
te brengen, Deze behandeling is befchreeven 

$ 3. 

mn 3 en 4 Zijn enkele, en Fig. 5 en 6 dabbele Stel. 
id Roog 


1 
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hoornen. De befchrijving van het maakfel en 
gebruik dezer gereedfchappen is te vinden $ 6. 
Fig. 7 Vertoond het boveneind eener Pijp, het welk , 
“door middel van den Stelhoorn, is toegewreeven. 
m8 Vertoond het boveneind eener Pijp, het welk 
met den Stelhoorn opengedrukt is, Zie over 
beiden deze figuuren 6 5. 
e= 9 Is eene Stemfluit. 
vm 30 Derzelver Stop. zkt, ee 
sm 35 Derzelver Voet. De befchrijving van dit alles 
is te vinden $ g. : 
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Ì 5 / : E 
WAAR IN GEHANDELD WORDT-OVER HET (GEs 
LUIDGEEVEND GEDEELTE DES ORGELS. 


EERSTE HOOFDSTUK. 


Van de Stoffen ‚ waar uit de Orgelpijpen 
Wen 7 
gemaakt worden, 


SL kee geluidgeevend gedeelte des Orge's, 
waar over in deze Afdeeling gehandeld moet wors 
den, is bekend onder de algemeene benaaming van 
Pijpen of Orgelpijpen (a). Deze, door den wind 
aangeblaazen, geeven elk naar haaren aart dat ge= 
luid, welks mengeling, onder de hand van eenen 
kundigen Orgelfpeeler, de T'oehoorderen verrukt , 
en niet zelden als in verwondering opgetogen 
houdt. Tot het maaken van Pijpen gebruikt men, 
of Hout, of Lood, of cen mengfel van Tin en 
Lood bekend onder den naam van Metaal, of 
meer bijzonder Orgel-Metaa?. Van het hout zat 
ik fpreeken, als ik over het maakfel der houten 
Pijpen handele. Pijpen van enkel lood waren 


oud. 
(<) In het Fransch Zuvane, Tuvaux d'Orguz, 


III Deer. A 
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oudtijds vrij algemeen in gebruik; hier van daar 
de naam van Orgellood, het welk nog heden ten 
dage bij alle Loodgieteren onder die benaaming 
te bekomen is, en gebruikt wordt tot zulke were 
ken, welke geen dikker lood vereisfchen. Van 
dit lood kan men vrij goede Orgelpijpen maaken s 
en 'er zijn zelfs Menfchen, die ftaande houden, 
dat Jooden Pijpen veel aangenaamer geluid geeven, 
dan metaalen. Ik laat dit in het midden; maar 
het is opmerkelijk, dat zelfs de beste Orgelmaa- 
kers, wanneer zij een oud Orgel herftellen, de 
ontbreekende Pijpen van metaal maaken, hoewel 
alle de overigen van enkel lood zijns hieruit zou- 
de ik ten min(ten geene zwaarigheid maaken te 
befluiten, dat hét niet onmogelijk zij, het zelve 
foort van geluid in metaalen Pijpen te brengens het 
geen de looden Pijpen opleveren. Ondemusfchen 
zoude ik geenen Orgelmaaker aanraaden, Pijpen 
van enkel lood te maaken, om dat dezelven, 
vooral de kleinen, met den tijd, door het lood- 
wit of loodfuiker opgeegeten worden, en de Rat- 
ten, die niet zelden haare wooning in Kerk-Orgee 
len hebben, met dezelven fpeelen. Ik heb gezien , 
dat kleine Orgelpijpen van lood, door deze dien 
ren, van het’één eind des Orgels tot het ander 
waren gedraagen, het welk aan de indrukfelen der 
tanden duidelijk te ontdekken was; terwijl men 
geen voorbeeld weet, dat zij ooit metaalen pijpen 
hebben aangeroerd, Bijaldien echter iemand, uit 
Jiefhebberij een Orgel voor zig zelven vervaerdi- 
gen, en niet veel kosten daar aan befteeden wilde, 
zoude hij zich van Orgellood ten dien cinde kun- 

ren 
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hen bedienen; hier” door blijft hij ontflagen van 
het maaken van den toeftel tot de gieterijes doch 
dit is ook, behalven den minderen prijs van het 
lood, het eenige voordeel. 

S 2. Met Lood, waarvan men zig bediend, om 
dat mengfel, het welk Metaal (b) genoemd word, 
te maaken, kan niet te goed zijn; Engelsch Lood 
is daar toe het beste (ce). Men kan het oude 
Lood, dat van een gebouw komt, gebruiken; 
mits men verzekerd zij, dat het zelve nooit elders 
„gediend hebbes doch men moet het te vooren 

_overfimelten, om dat het veel vuilnis in zig heefts 
daarom ís nieuw Lood verkieslijker , het geen men 
tevens met het Tin kan finelten, en het welk 
dus ééne fmelting te minder ondergaats dit is ook 
cen voordeel, want, hoe meer het Lood, zo wel 
a's het Tin gefmolten wordt, des te meer verliest 
het, niet alleen van zijne hoeveelheid, maar cok 
van zijne waerde , hier van zal ik ffraks gelegen- 
heid hebben nader te fpreeken. Men wagte zig 
derha'ven voor Lood van oude gewigten, als bij 
voorbeeld uit fchuifraamen; vooral wagte men zig 
voor het zo genaamde Jheelood, dit deugd vol- 
ftrekt niet tot het maaken van Orgel. Metaal; ik 
weet dit bij ondervinding: Toen ik de eerfte maai 
plaaten gegooten, en Theelood onder het Tin ge- 
mengd had, bevond ik, bij het oprollen, dat de 
Pijpen op veele plaatfen mep kleine gaatjens open- 

barst- 

(5) In het Fransch Ztoffe,. 

(e) D. Bepos, Art du fatteur d'Orgues Parr, U Cha? 6 
Seâh 1 Art. 367, 

A 2 
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berstten; ik vroeg, bij gelegenheid ‚aan ‘eenen 
Orgelmaaker, wat hier van de reden mogte zijn, 
en deze vroeg mij weder, of ik ook Theelood 
onder het Tinge mengd hadde; want hij had, vol- 
gens zijn zeggen, dit eens gedaan, en de zelve 
uitwerking ondervonden, Ik zoude mogelijk op 
dit zeggen weinig vertrouwen gefteld hebben, had- 
de die Orgelmaaker geweeten, dat ik Theelood 
gebruikt had; doch, daar hij dit niet wist, vers 
meene ik grond te hebben, om elk tegen het ge= 
bruik van het zelve te waarfchuwen , en. dienvol- 
gens ook tègen alle Lood, het welk men niet 
weet, van waar het gekomen zij. | | 
S 3. Het Tin, waar van men zig, tot het maas 
ken van Orgel-Pijpen bediend, kan mede niet te 
goed zijn, Het beste is zo genaamd Zugelsch 
Bloktin; het komt uit Engeland in langwerpig 
vierkante blokken van e5o tot 380 ponden; ook 
wel in flaaven van 3o tot 35.ponden, dit laatfte 
foort is tot gebruik het gemakkelijkfte. Volgens 
D. Brpos (d), welken ik hier volge, kan men 
ook Tin gebruiken, het welk in blokken van 1eo 
tot 1go ponden uit de Spaanfche Eilanden, als 
mede het geen van Siam komt; „, Maar,” zegt 
hij », als men keus heeft, moet men de voorkeur 
2» aan. het Engelsch Tin geeven.” Hij waar- 
fchuwd ook tegen een. foort van Tin, het welk 
uit Duitschland in blokken van goo tot e5o pon- 
den komt, ook wel ín blokken van 8 tot zo pon- 
den, en hetwelk de Franfchen Zrain en brigue 
1OC= 

(@) P'Art du lacteur JOrgues Part. Il Chap. 6 Sect. 1 Art. 86e, 


/ 
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noemen; men vermoedt naamentlijk, dat dit Tin 
gediend hebbe tot de Blik fabrieken , dat het uit 
dien hoofde met ijzerdeeltjens bezwangerd zij, en 
men daar aan toe te fchrijven hebbe de roestvlak- 
ken, welken men niet zelden in Tinnen Schotelen 
ef borden ontdekt, en waar door Orgel-Pijpen 
uit dit foort van’Tin gemaakt, vroegtijdig vergaan 
moeten. ‘Er is ook een foort van Tin bij ons 
bekend onder den naam van Zugefsch hard tin „ bee 
{taande uit cen mengfel van één, anderhalf, of 
‘ten hoogften twee ponden rood koper met honderd 
ponden Tin; dit gebruikt men zelden’tot Orgel» 
Pijpen, het heeft echter. dit voordeel , dat het 
Eene grootere hoeveelheid Lood kan lijden. De 
Duitfchers en Nederlanders maaken nooit Pijpen 
van enkel. Tin, WeRKMEISTER (©) zegt dat 
»> Zuiver Tin te hard is, om zig naar vereisch te 
> laaten beärbeiden,” Hoe het zij, de Franfchen 
Íchijnen, voor zo veel ik uit het Werk van D. 
Bepos kan nagaan, enkel Tin tot de Gezigt-Pij. 
pen te gebruiken, want hij zegt (f) dat Tin met 
15» 12, Io of 8 ponden Lood op honderd pon= 
den Tin gemengd, nergens toe deugd, dan om 
het zelve met Lood te mengen, en ’er alzo Me- 
taal van te maaken. Pijpen van Goud of Zilver 
worden hedendaags niet gemaakt, die metaalen 
zijn te kostbaars hoewel van één en ander voors 
beelden worden aangehaald door den beroemden 
Hess 


Ce) Orgelproef S 30. 
Cf) FAri du falleur d'Orgues Part, U Chap, 6. Secte & Arta 


860 | 
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Hess in zijne Dispofitien der merkwaardigfte Kerk- 
Orgelen bladz. 155. 

S 4. Om de deugdelijkheid van het Tin te bee 
proeven, zijn. verfcheidene middelen; D. Dr= 
pos (#) geeft drie manieren daar toe op, waat 
van ik de eerfte- en de laatfte alhier zal laaten. vole 
gens zijnde. de tweede weinig van de ecertte on- 
derfcheiden:: Men neemts” dus fchrijft hij 
> eenen genoegzaam gewarmden, zuiveren en wel 
9» vertinden foldeerbout, als of men wilde fol- 
5, deeren. Als men dien een weinig op een ftuk 
9, oud linnen: gewreeven heeft, om’er het Tin of 
„, foldeer , dat ’er, aan hegten. mogt, af te doen, 
„» raäkt men, daar mede een gedeelte aan- vanhet. 
s, Tin, dat men wil beproeven, tot dat dit cen 
se weinig onder. den bout fmelte; bijaldien dit ge- 
„, fmolten. gedeelte, na dat het geftold is, het 
„, welk in een oogenblik gefchiedt, geheel glins= 
» terend, glad, en wit blijft, dan is dit cen tcs 
s ken, dat het Tin zagt en nieuw is, bij gevolg 
9» is het fijn. Is ’er eene kleine doove ftip in 
„ het midden, en is het overige gedeelte glinstee 
3» tend, dan: is het Tin niet volkomen zo zagts 
„, maar echter- fijns. hoe uitgeftrekter of grooter 
9 deze doove: {flip.is, des te minder zagt is het 
9, Tin. Is de geheele plaats, die men met den 
s, bout aangeraakt heeft, hobbelig, doof, en 
ss nogthands: wit, dan: is het Tin wreed’, en veel 
9» Maalen overgefmolten, niet te min is het fijn. 
s, Is de aangeraakte plaats doof en. graauwagtig 

32 dan 

Cp) Art, 363, 864, & 65. 
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35 dan is id een teken, dat ’er Lood onder ges 
de mengd is.” 

S 5. De tweede proeve, welke bij D. Broos (7) 
de derde is, moet ik eenigzins meer uitvoerig bes 
fchrijven, om derzelver gronden te kunen opgee= 
ven, en om dat dezelve, des hoods met behulp 
der eerfte proeve, een onfeilbaar middel aan, dé 
hand geeft , om, bij het koopen van Tin, niet 
bedrogen te Wolden: deze proeve gefchiedt door 
middel van het gewigt. Men weet , dat de foors 
telijke zwaarte van het Lood veel grooter is, dan 
die van het Tin; de laatfte ftaat tot de dérfte als 
576 tot 829. Ik konde hier wel zeggen, dat een 
teerlingfe voet Tin 576, en een teerlingfe voet 
Lood 829 ponden weegt, doch dit zal altoos 
verfchillen, naar de bent herdkineit der maaten 
en gewigten; doch de betrekkelijke zwaarte dezer 
twee metaalen verfchild nooit. Het komt nader 
bij, wanneer men zegt, dat 25 teerlingfe duimen 
Lood omtrend zo veel wegen, als 36 teerlingfe 
duimen Tin3 dit verfchil zal zeer gering zijns, 
welke maat of gewigt men volge. Daar nú dé 
foortelijke zwaarte van het Tin minder is, dan 
die van alle andere metaalen, zo volgd, dat, welk 
metaal ook onder het Tin gemengd zij, de foot 
telijke zwaarte daar door altoos moet wermeerdé- 
ren5 zelfs zijn ’er, die ftaande houden, dat het 
Tin, door dikwijls overfmelten, zwaarer worde, 
Om dan te beproeven, of het Tin daar door, of 
door hk met ander metaal, bedorven of 

vers 

BD Art. Ben, 
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verergerd zij, moet men eenen koperen of ijzeren 
vorm hebben, zo als, bij voorbeeld, waar in 
men kogels giett; men fmelte eenig Tin, van 
welks deugdelijkheid men verzekerd is, en-gicte 
daar mede den vorm vol, dit fluk diend tot een 
flaal. Als men nu het Tin, dat men beproeven 
wil,-in den zelven vorm gegoten heeft, en het 
zelve koud geworden is, weege men dat tegen het 
eerfle ; weegt het zelve meer, dan, is dit Tin fleg- 
ter, en zulks te meer, naar maate het verfchil 
grooter‘ iss komt het gewigt juist „of ten naasten 
bij overéén, en heeft men echter reden om te 
twijfelen, dan kan men de eerfte proeve nog 
daar en boven te werk ftellen, Deze proeve bij 
het gewigt zoude ook kunnen dienen voor eenen 
Keurmeester, die een nieuw gemaakt Orgel moet on- 
derzoeken, om te weeten, of de Orgelmaaker, ten 
opzigte van-de mengeling des-Metaals, aan het bee 
{tek voldaan hebbe; maar dan zoude de Keurmeester 
eene Pijp moeten verfimelten, en de Orgelmaaker 
zoude niet gaerne, ’ten zij dit te vooren bedongen 
ware , eene nieuwe Pijp, in plaats der verfmoltene , 
leveren, Bijaldien ’er echter voldoende redenen wa- 
ten „ om aan de echtheid des Metaals te twijffelen , 
zoude de Keurmeester deze proeve, met toeftem- 
ming der Befteederen , kunnen te werk ftellen; en , 
in geval de Orgelmaaker bedrog gepleegd hadde, 
zoude hij het zig zelven te wijten hebben. Dat 
men in zodaanig geval éen ftaal van het vereischte 
Metaal moet gegoten hebben, fpreekt van zelve (#. ) 
| | $ 
€D Ik voormij zoude op deze prveve ruim zo veel Staat maa- 

kens 
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S 6, Ik befluite dit Hoofdftuk met de volgende 
«Opgaave van de onderfcheidene mengelingen des 
Metaals: | 


EERSTE MENGELING. 
‘Negen deelen Tin, en één deel Lood. 

TWEEDE MENGELING. 
Agt deelen Tin, en één deel Lood. 

DERDE MENGELING. 


Zeven deelen Tin, en één deel Lood. Deze drie 
mengelingen zijn bij de Orgelmaakeren bekend on- 
der den naam van Zin, en worden gebruikt voor 
de Gezigt-Pijpen. we | 


VIERDE MENGELING. 


Drie deelen Tin, en één deel Lood. Dit is het 
beste foort van Metaal, het geen men tot de 
Tong-werken gebruikt; en, wanneer men op de 
kosten ziet, kan men ’er ook wel Gezigt-Pijpen 
Van maaken. 


VIJFDE MENGELING. 


Twee deelen Tin, en één deel Lood. Dit Me- 
taal wordt ook wel tot Tong-werken gebruikt. 


ZESDE MENGELING. 


Één deel Tin, en één deel Lood, 
| ZE- 
ken, als op die, welke Lusric opgeeft in de aanteekening op 


WERKMEISTER’s Orgelproef $ 32, hoewel eenigermaare op de zele 
ve gronden rustendee | | 
As 
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ZEVENDE MENGELING, 


Twee deelen Lood, en één deel Tin. Deze twee 
mengelingen zijn de gebruikelijkften tot het Pijp= 
werk binnen in het Orgel; WeRKMEISTER (£) 


zegt, dat de laat{te goed genoeg is tot Prastan= 
ten (dat is Gezigt-Pijpen) in Dorp-Kerken. Ik 


kan echter niet gelooven, dat deze Pijpen, hoe 
“zuiver ook gepolijstt, haaren luister lang zouden 


5 En 
behouden; maar, wil men ze met folie, of zo 


genaamd Plaatzilver bekleeden „ dan is het wat ane 
ders. Ik geef geene andere mengelingen op, en 
zoude ook niet aanraaden; minder Tin te gebruie 
ken, dan bij de zevende mengeling gezegd is; 


hoewel WerKMeisTeR (/) nog fpreeke van een, 
vierde, zesde, ja tiende part Tin, het eerfte moge 


o 
nog aangaan, als men de kosten wil ontzien; 


doch de overige mengfèlen zullen niet veel van 


enkel Lood verfchillen. Hoe nu het Metaal ge. 


fmolten, en tot plaaten gegoten worde, Zal ik in 


„het voigend Hoofdftuk aanwijzen. 


TWEEDE HOOFDSTUK. 


Van den Smelt-Oven , de Giei-laade , en het geen 
verder tot de gieterije behoord. 


$ en Dewi er eene groote hoeveelheid metaal 
tot het gieten eener plaat gefmolten moet worden, 


10 hé 
Cx) Orgelprocf S 32, 


€) Orgeipreef $ 33. 
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behoord een Orgelmaaker tot het fmelten. der fpijs 
den noodigen toeftel te hebben, beftaanden. in 
eenen Smelt-Oven, waar in overvloedig tin en 
lood gefinolten kan worden. Ik heb zodaanigen 
Smelt-Oven nooit gezien, daarom zalik denzelven 
befchrijven ‘met de woorden van D, Bepos (4), 
en vervolgens eenige aanmerkingen daar op maaken. 
S 2. „, Men moet in de eerfte plaats hebben 
„, eenen Ketel van gegoten ijzer met drie voeten; 
„… men ziet deszelfs gedaante op Pr. XX fig. TI. 
> Het is goed dat hij omtrend twee voeten mid» 
„ dellijn, en even zo veel diepte hebbe. Men 
, bouwd een Fornuis, om ’er hem in te plaat- 
> fen, Men ziet de oppervlakte van dit Fornuis 
9, fig. 2 met den Ketel ’er in. Men bemerkt 
„» fig. 1 eenen fterken ijzeren band ABC, die het 
„> bovenfte gedeelte van den Ketel D omvatt. Dit 
9 diend, om hem onbeweeglijk vast in zijn lor- 
„, huis te zetten, op dat, wanneer men genood- 
9» Zaakt mogte zijn ‘er een groot blok tin 
„, van drie tot vier honderd ponden gêewigts in 
sp te leggen, men geen gevaar loope den. Ketel 
> en het Fornuis omver te werpen. De twee 
einden C en A van den ijzeren band moeten 
„> wel vastgemaakt worden. in den muur, waar 
„> tegen men het Fornuis bouwd, Men ziet in 
» de oppervlakte fig. a eene fchets van den muur 
„, EF, waar in men de twee einden E en F van 
, den ijzeren band vastmaakt. EFGH verbeeldt 
3, de dikte van het Fornuis, e f de opening, 
\ „, waar 

Ce) PArt du facteur TOrgwes Part, Ml Chap, 6 Secte 2 Art, 368. 
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waar in men het brândhout fteekt, a, 5, Ee, 
en d vier gaten, om het vuur lugt te geeven, 
A is de Ketel. Men bemerkt fig. 4 het For-« 
nuis geheel of in het verfchiet, en van tigchel- 
fleenen met leem gemetfeld. K is de deur of 
opening, waar- dóór men het brandhout in- 
brengt. IL verbeeldt een gedeelte van den 


, muur, tegen welken het Fornuis gebouwd is. 


M is de Ketel, Es hs is en / zijn de vier gar 
ten, om het vuur lugt te geeven, en welken 
men {litt met aarden ftoppen, zo a's bij N, 
als men de hevigheid des vuurs wil verminde- 


‚ren. Men ziet één dezer gaten 2 toegeftopt. 


Men vatt deze floppen met eene tang, zij moe- 


‚ ten een weinig fpits zijn. Fig. 3 verbeeldt het: 


zelve Fornuis in het werfchiet, ten halven af- 
gebroken, om het binneníte daar van te doen 
zien, men mêrketop, dat het metfelwerk niet 
aan den Ketel raakt, dan bij het -bovenfte ge= 


; deelte, OPQR vertoond een gedeelte van den 


muur, waar tegen, het Fornuis ‚gebouwd is, 
en waar in de ijzeren band, die den Ketel om- 
vatt, vastgemaakt is, S is de deur van het 


Fornuis,” « Na deze befchrijving leerd D. Bee 


Dos, dat de Smelt-Oven onder ééne fchoorfteen 
geplaatst, en de opening, waar dóór- men het 
brandhout inbrengt, niet voorwaards, maar naar 
ééne der zijden gerigtt is, om de werklieden niet 


te 


hinderen. 


$ 3. Het zij. mij vergund, eenige aanmerkingen 


op deze befchrijving te maaken; de Eerfte betreft 


de. ligtgaten, die met ftoppen worden gefloten. 


De. 


\ 
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Dewijl de Oven geene andere opening heeft, 
fpreekt het van zelve, dat ook de rook door deze 
gaten moet worden uitgelaaten 3 dit zal dan de re- 
den zijn, dat men hem Ber eene fchoorfteen 
plaatst; maar het zoude, naar mijn inzien, een- 
voudiger wezen, den Ketel vijf. of zes duimen 
meer vóórwaards te zetten, en dat gedeelte des 
Ovens, het we'k tusfchen den Ketel in den muur 
‚komt, naar evenredigheid „ dikker te maaken; dan 
kan, men daar in plaats vinden voor eene vierkante 
opening, zo âls die, door geftipte lijnen fig. 2 
bij g his aangeewezen. In het bovenfte gedeelte 
van deze opening kan men eenen ijzeren ring van 
vier of vijf duimen breed, en eenen halven duim 
dik, welke binnenwerks vier of vijf duimen mid- 
dellijn heeft, metfelen, zo als bij Bz hier over 
kan men vervolgens eene gewoone kagchelpijp 
fteeken, welke van eenen fleutel voorzien is, om 
de grootte der opening, als het noodig is, te ver- 
minderen; het eind dezer pijp gaat dan, gelijk 
bij eene Kagchel, de fchoorfteen in, of door den 

muur van het vertrek in de open lugt. 
$ 4. Mijne tweede aanmerking betreft het ge- 
bruiken van hout, om den Oven te ftooken; dit 
is een natuurlijk vereischte, volgens het maakfel 
des Ovens, zo als ik dien befchreven heb; maar, 
wilde men den Oven met fteenkoolen doken: dan 
zoude dezelve geheel anders gebouwd moeten wor- 
den, Men ftelle, dat de opening K fig. 4 ce 
hoogte hebbe van vier duimen, en dienen zoude, 
om ’er de asch uit te’ haalen, dan zoude men daar 
boven eenen rooster moeten leogen, om daar op 
“der 
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den Ketel te plaatfen; de voeten des Ketels zouden 
niet minder dan tien duimen lang moeten zijn; 
hier bij gereekend twee voeten voor de diepte van 
den Ketel, zal de hoogte des Ovens in het geheel 
zijn drie vóeten en twee duimen; dit is wat hoog 
voor de werklieden, om de gefmoltene fpijs te 
fcheppen. Men zoude derhalven in dit geval de 
diepte des Ketels op anderhalven voet kunnen 
neemen, en dau zal dezelve nog eene genoegzaame 
hoeveelheid fpijs kunnen bevatten; voorts moet 
boven de opening K eene andere gemaakt wor 
den, dóór welke men de fteenkolen inbrengt, en 
deze wordt met eene ijzeren deur gefloten. 
S 5. Tot het gieten behooren nog drie gereed= 
fchappen, te weeten één of twee ijzeren lepels, 
zo als de Loodgieters gebruiken, één zeer groote 
lepel met twee handvatten, Micra om de fpijs 
in te laaten koelen, één houten, en één ijzeren 
fchuimfpaantjen, om het vuilnis van de fpijs af 
te neemen. Men ziet eene afbeelding van den 
grooten lepel fig. 6, welke, om de ligtheid, niet 
gegoten, maar van geflagen ijzer gemaakt moet 
worden, ter dikte van ééne lijn of één agtfte 
duims; deszelfs middellijn bepaald zig naar de 
hoeveelheid fpijs, welke tot het gieten eener plaat 
noodig is; ik ftelle die. op zestien, en de diepte 
op agt duimen, dan zal hij omtrend zoo ponden 
metaal van de zesde mengeling (4) kunnen hou- 
den. Dit gewigt kan door twee werklieden niet 
opgetild worden, en het is ook niet noodig; 
wäânt: 
(ke) Zie HoornsrT. 1 S 6, 
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want men behoefd geene plaaten van zodaanige 
zwaarte te gieten, gelijk ik naderhand zal aanwij= 
zen, voorloopig zeggende, dat ik het gewigt der 
zwaarfte plaat bereekene op 234, en dat der ligtfte 
op 80 of go ponden. Naar maate men nu eene 
zwaardere of ligtere plaat gieten wil, doet men 
eene meerdere of mindere hoeveelheid fpijs in den 
lepel; en, om hier omtrend niet in het duister te 
arbeiden, kan men vooraf onderzoeken, hoe veel 
gewigt men met den loodlepel in eens kan fchep- 
pen; dit gefteld zijnde op tien ponden, dan fpreekt 
het van zelve, dat men tien maalen fcheppen 
moet, om honderd ponden fpijs uit den Ketel in 
den grooten lepel over te brengen, het overige 
zal de ondervinding wel aan de hand geeven, 
Wil men echter den grooten lepel op veertien 
duimen middellijn, en zeven duimen diepte nee- 
men, dit zal voldoende zijn, want dan houdt de 
lepel omtrend 340 ponden, waar van men even- 
wel,ten minften 5o ponden moet afreekenen, om 
dat het gevaarlijk zoude zijn, den lepel tot den 
rand toe te vullen. Aan elke zijde van den lepel 
komt een houten handvat of {teel van negen of 
tien duimen lengte, en éénen of anderhalven duim 
diktes de punt, welke in het hout komt, moet 
plat, en van een gat voorzien zijn, waar dóór 
en eenen ijzeren pin van twee lijnen dik flaat, 
welken men ter wederzijden van het hout een 
weinig omklinkt, om het uitfchieten te beletten. 
Men ziet ééne dezer punten afgebeeldt fig. 7, en 
den houten fteel fig. 8, waar aan men een lang- 
werpig gat bemerkt, waar inde punt gaat, en 

e= 
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eenen ijzeren ring, om het bersten van het hout 
vóór te komen; het onderfte gedeelte A der punt 
fig. 7 is plat, en wordt met klinknagelen aan den 
lepel gehegtt. Men zoude dezen lepel ook wel 
iet drie ijzeren voeten kunnen maaken; doch, 
dewijl dezen mogelijk belemmering, bij het giee 
ten, zouden kunnen te wege brengen, oordeel ik 
het beter, eenen ijzeren treeft te hebben , volgens 
de afbeelding fig. 9, waar in de lepel, tot éénen 
of twee duimen van den bovenrand, kan nederzin= 
ken, Het ijzeren fchuimfpaantjen, waar van ik 
zo even fprak, is niets anders, dan een rond, 
eenigzins langwerpig plaatjen van omtrend twee 
of drie duimen, met een fleeltjen daar aans ga- 
ten moeten Zer niet in het plaatjen zijn, want de 
fpijs gaat daar in zitten, en belett het gebruik. 
De houten fchuimfpaan zal ik hier na befchrijven. 
$ 6. Dewijl men tot het gieten van plaaten ver- 
fchillende foorten van metaal gebruikt, is het 
zomtijds noodig, den Ketel te ledigen; dit kan 
door middel van den loodlepel niet gedaan wor- 
den. Om dit gemakkelijk te doen, kan men zig 
bedienen van een werktuig van ijzer, ter dikte 
van omtrend vier lijnen, lang zijnde tien, Els 
of twaalf duimen, aan welks één eind een oog 
gebogen wordt, groot genoeg om met de hand te 
vatten, op de wijze. als fig. 5 bij A te zien is 5 
aan het ander eind is eene houtfchroef B gevijld 
van omtrend anderhalven duim lengte, en zeer 
diep. van kerven. Als men nu de laatfte plaat 
gegoten heeft, en ’er nog eenige ponden gefimolten 
metaal in den Ketel blijven, hangt men dit ijzer 
aan 
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aan een dwarshout boven denzelven, zo dat de 
…_houtfchroef , welke eerst met olie of zeep wel ben 
flreeken is , in het gefmolten metaal kome, en men 
daat het koud worden. Door dit middel kan men 
den klomp metaal gemakkelijk uithaalen, en daar- 
ua de houtfchroef ’er uit draaijen; dit uithaalen 
is echter alleen dan noodzaakelijk , wanneer men 
eene andere mengeling van metaal moet maaken. 

S 7. De gereedfchappen, die tot de gieterije 
behooren , befchreeven hebbende, zal ik nu over- 
gaan tot de befchrijving van de Giet-laade (c) 3 
en hoe dezelve tot het gieten van plaaten gebruikt 
worde. De grootfte zwaarigheid, welke men, in 
het vervaerdigen eener Giet-laade, moet tragten 
vóór te komen, is het fcheeftrekken van dezelve 
door de hitte van het metaal; want eene: Giet- 
Jaade , welke fcheefgetrokken is, kan in dien ftaat 
niet meer dienen, en dit is misfchien de reden, 
waarom men verfchillende- maakfels van Giet-laa- 
den aantreft; ik zal de twee manieren, die mij 
de besten fchijnen te zijn, opgeeven. Ondertus= 
fchen geloof ik, dat men het fcheeftrekken eener 
Giet-laade veelal te wijten hebbe aan derzelver 
lengte. Ik zoude, uit dien hoofde niet aanraaden , 
de Giet-laade langer dan negen voeten, of breeder 
dan 34 duimen te maaken; op zodaanige Giet« 
Jaade kan men de plaaten voor de grootfte Pijp 


eener BouRDON 16 Voet gieten; en twee dezer 
plaa- 


(ce) Deze neemen de Franfchen Table à fondres de plaat, wel- 
ke daar op gegoten wordt, noemen zij ook Table, en het gicten 
uoemen zij couler of jetter. 
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plaaten aan elkanderen gevoegd, op de wijze als 
ik naderhand zal opgeeven, zijn voldoende voor 
de grootfte Pijp eener PresTant 16 Viet; grootes 
re Pijpen maakt men zo zelden, -dat het, mijns 
inziens, niet noodig zij, daar toe eene Giet-laade 
te houden. Ja! al moeste men eene PR&STANT 
32 voet maaken, het geen meenig Orgelmaaker in 
zijn geheele leven niet ondervindt, kan men vers 
fcheidene plaaten zodaanig te zamen hegten, dat 
daar uit eene plaat van genoegzaame grootte ko- 
me, welke zo flerk is, als of zij uit één ftuk ge 
goten ware, Eindelijk, een Orgelmaaker , welke 
zig alleenlijk met het vervaerdigen van Huis-Or= 
gelen bezig houdt, kan volftaan met eene Giet- 
laade van vijf voeten lengte en anderhalven voct 
breedte, en de geenen, die zich, alleen uit licfheb- 
berij, op het vervaerdigen van een Orgel toeleg» 

gen, kunnen het hier mede ook wel ftellen, 
$ 8. Men neeme dan tot eene Giet-laade drie 
eiken of beuken planken van negen voeten lang 4 
ten minften twee duimen dik, en zo breed als” 
noodig is, ‘om, te zamen geploegd zijnde, vier 
en dertig duimen breedte. uit te maaken. Men 
moet hier toe het droogfte hout uitzoeken, dat 
men bekomen kan, en in allen gevalle de planken 
niet ten eerflen gebruiken, als zij uit eenen balk 
gezaagd zijn, maar dezelven eenigen tijd laaten 
ftaan , om haare werking te doen; een onde bak 
uit cen gebouw, al ware hij ook van greenen 
hout, is tot dit werk zeer gefchikt. A's de drie 
planken vereenigd, en door middel van een paar. 
klemhaaken, wel aigt tegen elkanderen gehouden: 
een ej 
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zijn, moet men aan ieder eind eenen klamp ’er 
op maaken van het zelve hout, hebbenden de 
breedte vari agt of negen, en de dikte van drie 
duimen, de lengte ftaat gelijk met de breedte der 
Giet-laade. Ten einde deze klampen overal wel 
te doen aanfluiten, moet men de zijde derzelven, 
die tegen de planken komt, zuiver vlak fchaaven 3 
het zelve doet men ook aan de planken, ter plaat- 
fe; welke door de klampen bedekt wordt; men 
bevestigd de klampen door middel van een groot 
getalftevige fpijkers , welken men dóór de planken 
in de klampen flaat, en de hoofden ten minften 
een agtfte duims indrijft. Dit gedaan zijnde; 
neemt men de klemhaaken weg, en men fpijkerd 
dan nog drie klampen tusfchen de twee eerstgee 
meldden , houdende dezelven atlen op gelijken afà 
{tand van elkanderen; daarna fchaäfd men dé 
Giet-laade van lengte en breedte , en eindelijk 
fchaafd men de geheele oppervlakte zuiver rest, 
als of men eene Wind-laade maakte (d). Het is 
niet kwaad, tusfchen elke twee klampen een paat 
gaten van twee lijnen wijd te booren, om de 
lugt, die door de hitte van het metaal uitgezett 
wordt; des te fpoediger te ontlasten3 doch dit is 
niet volftrekt noodzaakclijk, 

S 9. De andere manier om eene Giet-laade te 
maaken heeft meer omflag, doch zij is ’er niet 
erger om. ‚Men maakt een raam van eiken hout 
ABCD fig. ro, beftaande uit twee lange en twee 
korte ftukkenz allen hebben zij de breedte van 
| Zes 
(4) Zie ArpmeL. 1 Hoornst. XVI S 250 
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zes, en de dikte van drie duimen; de lange ftuke 
ken neem ik op negen vóeten min twee duimen , 
de ‘korten op 28 duimen binnenwerks; zij worden 
met dubbele zwaluwftaerten in de harige ftukken 
gevoegd, zo als te zien is bij C en D. Tusfchen 
beiden worden nog zestien fpijlen van gelijke 
breedte, doch maar twee duimen dik, gelegd (e) 3 
dezen moeten, niet alleen in groeven van eener 
halven duim diep in de zijdeftukken gemaakt in- 
fchieten, maar zij moeten ieder ook nog’ dubbele: 
tappen hebben, zo als te zien is fig. rr, welke 
dóór de lange ftukken- dóórgaan, en in dezelven 
met houten pinnen bevestigd worden3 elke tap 
moet zijnen eigenen pin hebben, zo dat ’er één 
boven, en één onder ingeflagen worde; de zwar 
luwftaarten aan de hoeken worden op de zelve 
wijze vastgeflagen. Alles moet van boven zuiver 
gelijk gefchaafd worden, even als het raam eener 
Windslaade (£), en dan belegd men het raam met 
planken op de volgende wijze: Men kan zig be- 
dienen van duims wagenfchot, het welk men 
zaagd tot ftrooken van vier of vijf duimen breed „/ 
en zo lang als de Giet-laade 5 deze ftrooken wor- 
den eerst zuiver van breedte gefchaafd, zo dart 
zij. naast elkanderen” liggende, digt te zamen 
fluiten; daar na fchaafd men de zijde, die op de 
Giet-laade komen moet, zuiver vlak, Men fpij- 
kerd 


Ce) In de afbeelding vindt men ’er maar dertien, om dat het 
zoo met de plaats uitkwams en dit is ook genoeg, om ek maak- 
fel der Giet-laade aan te wijzen. 

(Cf) Zie ArverLs I Hoorpsr. XVI S 14 
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kerd deze planken vervolgens op de Giet-laade 
naast elkanderen, flaande in elken fpijl drie of 
vier fpijkers, welker hoofden men indrijft;5 de 
buitenfte planken mogen wel een weinig overftee- 
ken, en worden vervolgens met den buitenkant 
der Giet-laade zuiver gelijk gefchaafd; de boven- 
zijde der planken fchaafd men ook zuiver gelijk, 
zo als van de andere Giet-laade S 8 gezegd is; 
men kan ook hier en daar gaten booren, die tus- 
{chen de fpijlen uitkomen, tot er der vere 
warmde Tugt. 
$ ro. Tot het gieten der Bldheete, legt men de 
Giet-laade hellende of waterpas; daar de laatfte 
manier de beste en zekerfte is, zal ik mij voor= 
naamenlijk daar mede bezig houden, als ik zo 
ver zal gekomen zijn; ik zeg.dit alleen vóórloo- 
pig, om dat elke manier eene bijzondere inrigting 
vorderd, zo ten opzigte van het bekleeden der 
Giet-laade, als het maaken van den fchuifbak. 
Wat het eerfte betreft, moet men de Giet-laade , 
zal dezelve hellende gelegd worden, in de eerfte 
plaats bekleeden met ééne of andere wallige toffe, 
of zo men wil, met eene oude deken » deze wordt 
rondom de Gitetahde vierend met fpijkers met 
platte koppen; dit is niet noodig, wanneer men 
de Giet-laade waterpas wil leggen, in tegendeel 
zoude dit nadeelig zijn, Men gebruike dan liever 
grof linnen, het welk men met dergelijke fpijkers 
tegen den buitenkant der Giet-laade, omtrend an- 
derhalven of twee duimen beneden de oppervlakte, 
vasthegtt, zorg draagende, dat het linnen zuiver 
mitgerekt , en wel RAON Zij, zonder eenige 
B 3 Tin» 
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rimpels; deze voorzorg moet men ook, in het 
opfpijkeren der deken of wollige ftoffe, gebrui- 
ken. Over het linnen of over de deken fpand 
men een fluk bedde-tijk, zijnde eene ftoffe, die 
het bes; de hitte van het metaal kan lijden3 men 
doet dit op de zelve wijze, als zo even gezegd is. 
S rr. De Schuifbak (@) voor cene Giet-laade, 
welke hellende gelegd zal worden, heeft de gee 
daante van eenen lesfenaars men ziet hem afge- 
beeldt op Pr. XXI fig. 1. A is het agterfluk, 
hebbende de breedte van vier of vijf duimen; 
de wanden B en D, welke door middel van zwa- 
luwftaarten aan ‘het agterftuk worden. gehegtte 
hebben aldaar de zelve breedte, doch aan het an- 
der eind. behoeven zij maar ovatrend. anderhalven 
duim breed te zijn. De dikte, zo van de wanden, 
als van het agterftuk, is één duim3 en de afltand 
der wanden van elkanderen twee duimen minder, 
dan de breedte der Giet-laade, zo dat derzelver 
buitenzijden daar mede gelijk komen. Het vóór- 
ituk C wordt ook met zwaluwftaerten in de wan- 
den, omtrend drie duimen van derzelver einden, 
wastgemaakt;s. de breedte van dit fluk kan twee 
of drie duimen, en de dikte één duim zijns ’er 
moet, wanneer de Schuifbak op de Giet-laade 
ligt, ten minften een vierde duims ruimte tuse 
fchen het bekleedfel en dit fluk blijven. Tegen 
éénen der wanden wordt een ftrook EF van twee 
duimen breed en éénen duim dik, door middel 
van twee of drie fchroeven gelegtts deze ftrook 
| | | moet 
Cg) In het Fransch Aal/s, 
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moet ten minften éénen duim onder uitfteeken, 
hij diend tot geleider van den Schuifbak , en 
moet daarom, onder het fchuiven, altoos tegen 
den kant der Giet-laade aangedrukt worden. D. 
Broos (4) wil, dat men dezen bak niet van ci- 
kenkeut zal maaken, om dat dit op den duur 
niet beftand is tegen de hitte der fpijs3 hij raadt 
aan daar toe te gebruiken Peeren, Appelen , Prui- 
men, of Kersfen hout, mits wel droog zijnde; 
ik kan hier van niet bij ondervinding fpreeken , 
daarom geef ik het, zo als ik het ontvangen heb, 
Voor het overige moeten de zamenvoegingen zui- 
ver gemaakt worden, op dat ’er geene reeten 
blijven, waar in de fpijs zoude kunnen inloopen; 
de onderkanten van het agterftuk en de wanden 
moeten regtgefchaafd. zijn, om wel op het doek 
te fluiten, en het uitloopen der fpijs te beletten. 
Men verwd het binnenfte van den Schuifbak- twee 
of drie- maalen met lijmverw, ter bewaaring van 
het hout; en, als men gieten zal, beftrijkt men 
den onderkant van den Schuifbak, en de binnen- 
zijde van den geleider EF met zeep, om hem des 
te gladder te doen fchuiven, 

S re, De Schuifbak voor eene Giet-laade, wel- 
ke waterpas gelegd zal worden, is van een ge- 
heel ander maakfel; men ziet. deszelfs gedaante, 
bij wijze van dóórfnede, afgebeeldt fig. 5. Hij 
beftaat uit een agterftuk a b, twee wanden ae 
en De, en een vóórftuk of fchuif / fs alle deze 
ftukken hebben de breedte van 7 of 8 duimen, 

en 


(2) PArt du fateur d'Orgues Part, U Chape 6 Set, 2 Art, 881e 
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en de dikte van éénen duim3 de uöterlijke lengte 
van den Bak ftaat gelijk met de breedte der Giet 
laade, doch-de Bak moet maar zes of zeven dui- 
men binnenwerks breed zijn. Aan het agterftuk 
(en aan de fchuif wordt een handvat gemaakt, zo 
als te zien is bij g en A; het agterftuk afzonder- 
lijk afgebeeldt fig. 2, wordt aan de wanden, 
waar van ‘er één fig. 3 gezien kan worden , vaste 
gehegtt door zwaluwftaerten, bij a en h fig. 2, 
en fbij o fig. 3. Omtrend éénen duim van de 
vóóreinden der wanden wordt eene groeve 4m, 
omtrend ter halve dikte van het hout, gefchaafd, 
waar in de fchuif fig. 4 fluitt, en met de fchroe- 
ven d en o fig. 5 vastgezett wordt, dit gefchiedt 
aldus: In de fchuif fig. 4 worden twee langwer- 
pige gaten f en e van éénen duim lang, en om- 
trend een agtfte duims breed, geftoken, waar ia 
ijzeren of koperen fchroefmoeders geflagen wor- 
den 5 in elke groeve der“wanden is ook een langwer- 
pig fleufjen z fig. 3, het welk aan de buitenzijde 
van een ijzeren plaatjen, waar in mede een der- 
gelijk fleufjen gevijld wordt, voorzien is, In elk 
eind der fchuif is een gat geboord, het welk met 
dat der fchroefmoeders overéénkomen , en een wei« 
nig dieper dóórgaan moet, om de punt der fchroef 
niet te hinderen; ééne der fchoeven is afgebeeldt 
fig. 7. Uit deze befchrijving volgd , dat de fchuif 
in de groeven geplaatst, opgeligtt en nedergelaa- 
“ten kan worden, naar maate der lengte van het 
fleufjen; maar, als men de fchroeven vastdraaid 
zo dat derzelver borst a fig. 7 tegen de ijzeren 
plaatjens aanfluite , dan ftaat de fchuif onbeweeg- 
| lijk 
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lijk vast. De onderkant der fchuif wordt {chuins 
bijgefchaafd , zo als men zien kan fig. 6, en dee 
ze fchuinte komt aan den vóór of buitenkant van 
den Bak; de ftrook # k fig. 5 diend om den Bak 
te helsiden: en wordt , onder het fchuiven, tegen 
de Giet-laade aangedrukt. Voorts wordt deze 
Schuifbak van binnen met lijmverw twee of drie 
dik, en, als men gieten zal, de onderkant der 
wanden, en de biunehzijde van den geleider met 
zeep beftreeken; den fcherpen kant der fchuif be- 
ftrijkt men met kaersver of olie, om het hegteir 
der fpijs te beletten. 

S 13. Aan het agtereind der Giet-laade moet 
men eenen bak hegten, oi de fpijs, die over- 
fchiett, ‘als de plaat gegoten ís, te ontvangen. 
Deze bak moet zo lang zijn, als de breedte der 
Giet-laade; men kan hem van hout maaken, en 
deszelfs binnenfte twee of drie maalen met lijm- 
verw beftrijken. Onder den bodem maakt men 
twee fterke ftrooken van hout, waar mede hij 
onder aan de Giet-laade in fchuiven geftoken 
wordt; hij moet niet boven de Giet-laade uitftce- 
ken, maar liever met den bovenkant éénen duim 
daar onder blijvenz hij moet gemakkelijk uit te 
neemen zijn, en dus niet klemmen, 

S 14. Alvoorens de ‘beiden manieren van gieten 
te befchrijven , zal ik de volgende algemeene 
voorfchriften geeven, welke bij de ééne, zo wel 
als bij de andere manter, moeten in acht genomen 
worden; en wel voor erst, dat men altoos dat 
foort van metaal eerst moet gieten, waar in het 
minfte lood is; want, hoe meer lood het metaal 

5 5 | be= 
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bevatt, des te heeter moet het gegoten worden, 
en des te meer heeft, bij gevolg, het doek der 
Giet-laade te lijden; met metaal van de eerfte, 
tweede, en derde mengeling, het geen de Orgel- 
maakers Zig noemen (5) lijdt het doek bijna 
niets, en tegen dat. van de zesde en zevende 
mengelingen kan het doek niet lang ftaan, Ten 
Tweeden; men moet de hitte der fpijs beproeven, 
en dit gefchiedt door middel van een ftuk gevou- 
wen of opgerold wit papier, het geen men ’er in 
fteekt; komt het ’er, na drie’ of vier fecunden, 
geheel wit uit, dan is de fpijs niet warm genoeg, 
maar is het een weinig roed ‘geworden, zonder 
echter gebrandt te zijn, dan heeft de fpijs baare 
juiste hitte, Jk fpreek hier alleen van Zin; maar, 
giett men metaal van de vierde of volgende men- 
gelingen, dan moet het papier de roodagtige kleur 
fchielijker hebben aangenomen, en wel naar maate 
de fpijs- meer lood bevatt; meer kan ik ‘er niet 
van. zeggen, de ondervinding moet het overige 
leeren, Zeu Derden; men moet altoos zo, veel 
Ípijs in den fchuifbak doen, als noodig is, om 
eene geheele plaat te gieten, en nog wat over te 
houden , anders zal de plaat, of niet geheel vol 
worden, of aan het agtereind te dun zijn; en, 
dewijl het metaal, waar in veel lood is, meer 
zwaarte heeft, dan dat, het welk minder lood bee 
vatt, moet men ook eene grootere hoeveelheid 
van het eerfte, dan van het laatfte , in. den fchuife 
bak doen, Zen Wierden; de bak, die agter aan 

de 
(&) Zie Hoorpsr, 1 S 6, 
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de Giet-laade hangt, moet ten eerften geledigd 
worden, op dat de fpijs zig niet daaraan vaste 
hegte, en, bij het uithaalen, een. gedeelte der 
ljmverw medeneeme. Zen Vijfden; de werkman, 
gie het metaaal in den fchuifbak fchept of giett, 
moet altoos den lepel zo laag houden, als moge 
lijk is, om het uitfpatten der fpijs vóór te komen; 
en het is daarom den anderen werkman, die, ge- 
duurende het ingieten der fpijs, den fchuif bak 
vasthoudt, geraaden een paar lederen handfchoe- 
nen aan te trekken, op dat hij, in geval een 
droppel metaal op zijne handen mogte komen, 
door den fchrik den bak niet loslaate, en alzo de 
Ípijs doe wegvlieten, Nu zal ik tot de befchrij- 
ving var het gieten overgaan, 
_S 15. Het eerfte werk is de Giet-laade te plaat- 
fen; dat gedeelte, waar men. begint, moet naar 
den Smet-Oven gerigtt zijns de bekwaamfte 
hoogte zal aldaar zijn 28 of 3o duimen. De 
hoogte van het ander eind der Gict-laade , wan- 
neer die hellende gelegd wordt, is niet wel te 
bepaalen, want deze hangt veelal af van de meer- 
dere of mindere dikte, welke men aan de plaaten 
geeven wil; hoe meer de Giet-laade fchuins ligt, 
des te dunner worden de plaaten, daarom kan 
men ook de Giet-laade , die hellende gelegd wordt, 
niet op eenen vasten voet zetten, gelijk de ans 
dere, maar men plaatst die op fchraagen en blok- 
ken, zo als men best kan, mits zij maar vasta 
ligge, om ongelukken vóór te komen; zij moet 
ook, voor zo veel de breedte aangaat, waterpas 
gelegd worden. De plaats, daar-de fchuifbak 
ee komt, 
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komt, wordt met een ftuk papier belegd, om het 


doek tegen de hitte van zo veel fpijs te gelijk te 


beveiligen5 en is ’er veel lood in het metaal, 
dan mag men het papier wel twee dik neemen; 
den {chuifbak zett men op het papier, zorg draa- 
gende, dat hetzelve vlak ligge, | 
S 16. Terwijl de fpijs hiet wordt, legt men 
den grooten lepel met twee handvatten (#) boven 
op den Ketel, om warm te worden, of, zo men 
dezen grooten lepel niet gebruiken kite lest men 
den loodlepel, waar mede men Rent zal, bij 
tijds in de fpijs, of men warmd hem op eene an- 
dere wijze; want, bijaldien men hem koud ge= 
bruikte, zoude het metaal in groote klompen zig 


daar aan hegten. Men beproefd de hitte der fpijs’ 


in den Ketel, en, is die te warm, dan doet men 
‘er eenige nieuwe fpijs bij, om ze des te gemak- 
kelijker te doen koelen; daarom zoude ik in allen 
gevalle het gebruik van den grooten lepel aanraa- 
den, om des te zekerer op dit ftuk te zijn. Als 
het metaal den behoorlijken graad van hitte heeft, 

fchept een werkman eene genoegzaame hoeveelheid 
daar van in den fchuifbak, of. twee werklieden 


gieten den grooten lepel daar in over, terwijl een 


ander denzelven vast op de Giet-laade houdt en 
nederdrukt. Daar na neemt de werkman, die de 
Ípijs in den fchuifbak gebragt heeft, de fchuim- 
fpaan, zijnde een langwerpig plankjen omtrend 
zo lang als de geheele breedte van den fchuif bak, 

en aan den éénen kant een weinig afgerondt, zo 


wf als 
(4) Zie hier vóór S 5, 
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als men zien kan fig. 85 hier mede fchuift hij 
het vuilnis, dat boven op de fpijs ligt, naar het 
vóóreind der Giet-laade. Men roerd vervolgens 
het metaal in den fchuifbak met een houtjen van 
tijd tot tijd om, en, zo dra men bemerkt, dat 
de fpijs begint te korrelen, en ‘als het ware 
zandagtig te worden, zonder echter haare vloei- 
baarheid verlooren te hebben, fchuift men den 
bak naar het ander eind der Giet-laade , drukkende 
denzelven fterk daar op, en den geleider tegen der 
kant. Hoe meer men naar het eind der Giet-laade 
komt, des te fchielijker moet men voortvaaren 5 
men moet den fchuifbak niet opligten, voor dat 
al het overfchietend metaal in den bak, die daar 
toe gefchikt is, uitgeloopen zij. Uit deze be- 
handeling volgt derhalven, dat niet alleen, gelijk 
ik gezegd heb, de dikte eener plaat afhangt van 
de meerdere of mindere helling, die men aan de 
Giet-laade gegeeven heeft, maar ook van de meere 
dere of mindere fnelheid, waar mede men den 
fchuifbak voortgefchoven heeft; maar hier uit 
volgd tevens, dat men, bij deze manier van gie- 
ten, niet veel ftaat op de gelijke dikte. eener plaat 

maaken kan. | 
S 17. Om waterpas te gieten, gaat'men aldus 
te werk: Men legt de Giet-laade zuiver waterpas, 
het zij op een paar fchraagen, het zij op eenen 
daar toe gemaakten voet, even als eene tafel, 
zo als men dezelve afgebeeldt ziet fig. 95 de op- 
pervlakte zij 28 of go duimen boven den grond, 
ADF is de Giet-laade, GBH de voet; aan het 
vóóreind bij A wordt een latjen -# gefpijkerd, 
even= 


Pd 
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evenwel zoo, dat men de fpijkers kan uittrekken ; 
het welk zo lang moet zijn, dat het tusfchen de 
wanden van den fchuifbak pasfe, op dat de 
fchuif daar tegen fluite; en de fpijs alzo belett 
worde uit te loopen; Tot meer verzekering hier 
van, kan men deszelfs kant affchuinen; om tegen 
den afgefchuinden kant der fehuif aan te fluiten 4 
onder den fchuifbak legt men één of twee bla- 
den papier, zo als hier vóór $ 15 bij hef einde 
gezegd is. Men bepaald vervolgens de dikte der 
plaat, door middel van eenen ftrook bordpapier ; 
welken men onder de fehuif legt; men laat naa- 
mentlijk de fchuif daar op nederzakken, en 
fchroefd die dan vast, Men neemt het bordpapier 
weg, en beftrijkt den onderkant der fchuif met 
cen weinig olie, om het aanhegten der fpijs tc 
belettens de overige gedeeltens van den fchuif bak 
beflrijkt men, zo als gezegd is, met zeep. 
S 18. A's de fpijs in den Ketel eene meer dan 
genoegzaame warmte bekomen heeft, fchept men 
daarvan ruim zo veel in den grooten lepel met 
twee handvatten, die behoorlijk gewarmd moet 
zijn, over, als noodig is, om eene plaat te gies 
ten. Een werkman neemt met het ijzeren fchuim- 
fpaantjen (D het vuilnis van het metaal weg, cn 
roerd vervolgens, bij aanhoudendheid, aen ijs 
om, tot dat zij begint te korrelen, en HS eenig- 
zins papagtig te worden, Dit omroeren, en wel 
onophoudelijk omroeren, is wolftrekt noodzaak- 
ks om vóór te Ere dat ‘er zich klomp+ 
jens 

(D Zie hier vóór S 5 omtrend het einde, k 
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jens in de fpijs vormen; want’ deze, in de ope- 
hing tusfchen de fchuif wan dèn bak en het be- 
kleedfel der Giet-laade komende, fnijden de ge= 
heele plaat dóór midden; daarom moet men het 
metaal in den bak niet omroeren, dewijl er zich 
dan ongetwijfeld klompjens in zouden vormen. Zo 
dra de fpijs eenigzins papagtig geworden is, en 
een Werkman den fchuifbak digt op de Gict-laa- 
de, en vast tegen het latjen # aandrukt, gieten 
twee anderen het metaal in den fchuifbak, en de 
cerfle werkman fchuift dien voort naar het ander 
eind der Giet-laade, drukkende den geleider # tegen 
den kaut derzelve; men ziet den Werkman in die 
houding fig. 95 C is de fchuifbak, D de ego 
tene plaat, en E de bak, waar in het overfchot 
geftortt wordt. Uit deze befchrijving zal derhal 
ven volgen, dat de plaaten op deze wijze gegoten 
overal even dik moeten zijn, en dat de Orgelmaa-: 
ker het in zijne magt hebbe, de plaaten zo dik 
of dun te gieten, als hij goed vindt; een weinig 
verfchil kan ’er uit het meer of min fchielijk voorts 
trekken van den bak voortkomen, doch dit is 
gering, en heeft plaats over de geheele lengte 4 
derhalven is deze manier van gieten verre verkies. 
lijk boven die, welke ik hier vóór S 15 en 16 
befchreeven heb, 

S 19. Nu nog een paar aanmerkingen: de Zerf?e 
is, dat, hoe minder lood ’er in het metaal is, de 
plaaten des te gladder en zuiverer Zijn5 de Tween 
de, dat men niet te haastig moet wezen, om eene 
plaat van het doek af te neemen; het is ‘niet ge= 
NLEZ, dat het metaal geftold zij, maar het moet 


ge- 
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geheel vast, en bijna zo koud geworden zijn, 
dat men de- plaat, zonder zig te branden, geduu- 
rende eenige oogenblikken kan aanraakens wil 
men dezelve vroeger afneemen, dan zal men ’er 
ftukken afbreeken. Eindelijk, bijaldien ierhand: 
verkiezen mogte zeer lange plaaten; bij voorbeeld 
van zestien of meer voeten, te gieten, het geen 
ik echter niet kan aânraaden,; moet men, kort na 
de gieting, een mes aan ieder eind onder de plaat 
fteeken , om ze van het doek los te maaken , zon- 
der ze te veel op te ligtenz dit gefchiedt, om dat 
de {pijs koud wordende krimpt, en de plaats 
bij verzuim van deze bewerking, midden dóór 
zoude breeken; dit heeft geen gevaar bij plaaten 
van negen of tien voeten lang, eeue reden te 
meer, om het gieten van lange plaaten af te 
vaaden. 
_$ eo. De Kernen der pijnen maakt men veel 
dikker, dan de overige gedeeltens derzelven ; in 
zeer groote Pijpen hebben zij de dikte van vijf of 
‘zes lijnen3 hier toe moet men derhalven zeer dik- 
ke plaaten gieten, het welk op de gewoone wijze 
niet wel gefchieden kans en het is ook niet noo- 
dig, om dat men hier toe geene breede ftukkert 
behoefd te gebruiken, Men neeme dan tot dit 
werk eene plank van twee voeten lengte, agt of 
negen duimen breedte, en anderhalven duim dik- 
te, wanneer zij aan de ééne zijde zuiver vlak ge- 
fchaafd is. Men boore eerst eenige gaten in de- 
zelve, om de verwarmde lugt te ontlasten, en 
bedekke: vervolgens de plank met bedde-tijk; dit 
wordt Zer op vastgehegtt , door, middel van vier 
{troo= 
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ftrooken van fpreidfel of halfduims wagenfchót, 
zijnde éénen of anderhalven duim bteed; deze 
op de plank  gefpijkerd , houden het bekleedfel 
vast, en vormen eenen rand am de plank, zo als 
fe zien is fig. ro, Hier bij moet men in acht nee« 
men voor Kerst, dat men de ftrooken, ter plaatfe 
daar zij tegen elkanderen komen, zuiver digt te 
zamen voege, om het inloopen der fpijs vóór te 
komen; en ten Tweeden, dat de binnenkanten dez 
zer ftrooken een weinig afgefchuind worden, om 
het uitneemen der plaat gemakkelijk te miadkerns 
Men moet nog twee dergelijke ftrooken bij de 
hand hebben; den éénen gebruikt men; om aan 
het één eind tusfchen de lange ftrooken te leggen, 
en; als men de plaat gegoten heeft, eerst uit te 
heemen , dan valt het gemakkelijk, een mes daaf 
_bnder te fteeken, om dezelve op te ligten; den 
anderen legt men tusfchen de korte ftrooken, om 
de breedte dezer Giet-laade te verminderen, wan« 
heer men mallere plaaten gieten wil. Moet men 
zeer breede en zwaare ftukken hebben, dan kat 
men de plank, raar evenredigheid, breeder, en 
de (trooken dikker maaken. _ 

Ser. Áls men deze Giet-laade zal gebruiken; 
fegt men dezelve waterpas op eene tafcl of op 
fwee fchraagen, en men giett de gefmoltene fpijs 
‘daarin tot zodaanige hoogte, als men de plaat dik 
wil hebben; de Kr moet niet korlig, veel min 
papagtig worden, anders zoude zij ier genoeg 
uitvloeijen, en de plaat zoude aan het één eind 
veel dikker zijn, dan aan het andere, Men zal 
„best doen, met gieten in het midden te beginnen; 

{IL Der. @ datt 
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dan heeft de vloeijende fpijs maar de helft van 


den weg af te leggen 3 de ondervinding zal in dit 
ftuk weder de beste leermeesteresfe zijn. 


ame 


DERDE, HOOFDSTUK, 


Van het bereiden der plaaten tot hes 
maaken van Pijpen. 


ST. Dewi ‘er een aanmerkelijk verfchil ís 
tusfchen de grootte der Pijpen, zo volgd, dat 
zomtijds eene geheele plaat niet groot genoeg zij 
voor ééne Pijp, en dat daar én tegen dikwijls 
eene groote meenigte van Pijpen uit ééne plaat 
gemaakt kan worden. In het eerfte geval moct 
men twee of meer plaaten te zamen hegten, en 
dit gefchiedt aldus: Men veronderftelle, dat de 
plaaten lang zijn negen voeten, en dat men éene 
Pijp- van zestien of zeventien voeten lengte maaken 
moet 5 men zoekt, ten dien einde, twee plaaten van 
de zelve dikte uit, en legt de ééne op een daar toe 
gemaakt bord van planken, welks bovenzijde zuie 
ver regt gefchaafd, en het welk dik genoeg iS, 
om niet dóór te buigen. Men trekt nabij het één 
eind der plaat eenen ftreep dwars over dezelve, 
en regt in den haak met éénen der kanten; men 
kan tot dit werk de punt van eenen Ber of 
eenig ander fcherp gereedfchap gebruiken. Men 
fchaafd vervolgens met de Reifchaaf het eind dêr 
plaat , 
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plaat, volgens den ftreep, zuiver regt, en daar 
na breekt men de kanten ter wederzijden op 
omtrend een derde van de geheele dikte, zo dat 
het overige derde regt blijve; het {preekt van zel 
ve, dat men vooraf het eind der plaat op het 
houten bord, door middel van eenen flager, waar 
van ík flraks nader fpreeken zal, moet regt gee 
{lagen hebben. Na deze verrigting, legt men de 
tweede plaat tegen de eerfte , laatende dezelve zo 
ver daar onder fchieten, dat het eind bedekt zij , 
en de kanten van beiden volmaakt gelijk, en in 
eene regte lijnz men trekt dan langs het gefchaaf- 
de eind der ecrfte plaat cenen ftreep op de tweee 
de, en behandeld dezelve vervolgens, even als 
wan de eerfte gezegd is. Daar na beftrijkt men 
de einden van beiden de plaaten ter wederzijden , 
omtrend éénen duim breed, met hijmverw , waar 
van ik de bereïding, dewijl daar veel aan gelegen 
is, zal opgeeven, als ik ‘over het foldeeren moet 
handelen. Als de lijmverw droog is, fchraapt men 
de einden en de gebrokene kanten zuiver af met 
een krabbertjen, het geen ik vervolgens zal be- 
fchrijven3 zorg draagende, dat ‘er geeme verw hoe 
genaamd op de gefchaafde deelen blijve; het af- 
gefchraapte beftrijkt men meteen eind fmeerkaers „ 
waar aan geen vuilnis wezen mag. Men legt de 
twee plaaten tegen clkanderen, zo dat eene fpeel- 
Kaart tusfchen beiden kan geftoken worden, en 
men gaat over, om dezelven te zamen te voegen; 
hier toe moet men hebben eene blaauwe plavuis, 
eenen wel vertinden foldeerbout, een ftuk fpiegel- 
Marst, en een weinig van het zelve metaal, waar 
Cz Eh 
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uit de plaat gegoten iss wânt, wilde men beter 
of flegter metaal gebruiken, zoude de naad altoos 
zigtbaar zijn (ae). Zo dra de bout warm genoeg 
is, houdt men hem even op de fpiegelharst, en 
vervolgens op het metaal, welke beiden op de 
plavuis liggen moeten; ’er zal zig terftond aan deu 
bout een drop gefimolten metaal hegten, en dezen, 
bfengt men in de groeve tusfchen de plaaten» 
waar mede hij zig oogenblikkelijk zal vereenigen3 
men gaat aldus voort over de geheele lengte der- 
zelve, tot dat zij geheel met zodaanige droppen, 
op den afftand van éénen duim van elkanderen, 
vervuld zijs deze behandeling noemd men Zeg- 
te (be Daar na neemt men weder op de zelve 
wijze metaal aan den bout, en vereenigd alzo 
de droppen met elkanderen;,, tot dat de groeve 
bver haare geheele lengte rijkelijk vervuld is; ik 
behoef niet te zeggen; dat men den bout, als 
hij, onder de, behandeling te veel verkoeld is, om 
het metaal bij de eerfte aanraaking te doen fmel. 
ten, éér men voortgaa, weder warm moet maas 
ken. Als de naad behoorlijk koud geworden is, 
befmeerd men de geheele lengte op nieuw met 
‚kaersvet; men warmd den bout, houdt dien even 
op het eind kaers, en flrijkt hem vervolgens 
over de geheele lengte van den naad, zo langzaam 
als noodig is, om het ingebragte metaal te doen 
finelten , en zo fchielijk, dat de plaaten daar niets 
| or | bij 
(&) Deze manier van zamienhegteh wordt bij de Recehtsgelectden. 
Ferruminatio genoemd. 
"5 In het Fransch attacher, 
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‘bij lijden; ven de voorzorgen, die men, ter bereik 
king dezer beiden oogmerken, aan te wenden heeft, 
gal ik fpreeken, als ik over het foldeeren handele,’ 
De plaaten aan de ééne zijde zamengevoegd zijn= 
de, doet men het zelve aan de andere zijde; men 
fchraapt naamentlijk de fchuinfe kanten ‘af, hegtt 
de plaaten te zamen, en foldeerd ze vervolgens 
overs; bij het inbrengen van het metaal, moet ment 
zorgen, dat het zo diep in ‘de groeve loope, dat 
het zig met dat van de’ andere zijde vereenige. 
Door deze behandeling , wanneer zij wel gedaan 
wordt, bekomt men eene plaat, die zo fterk is, 
gls of zij vit één fluk gegoten ware, en, als. zij 
glad gefchaafd is, kan men de zamenvoeging niet 
zien. 

S 2. In geval eene plaat grooter is, dan men 
tot het maaken eener Pijp noodig heeft, fnijdt 
meh ’er het overtollige af; en, móeten de Pijpen 
zo klein zijn, dat men ’er verfcheidene uit ééne 
plaat maaken kan, dan fnijdt men de plaat tot zo, 
veele ftukken, als men Pijpen ‘hebben moet. Men 
fnijdt de ftukken iets langer en breeder, dan noo 
dig is, want, door het fchaaven, worden de “kans 
ten dikwijls gefchonden, en dus zouden de fluks 
ken te klein zijn. Tot de grootfte Pijpen verkiest 
men de dikfte, en. tot de kleineren de dunfte 
plaaten. Dunne plaaten fnijdt men met een mes, 
waar aan een lange heft is, volgens de afbeelding 
op Pr. XXI fig. 1e; men zett de holte van der 
heft tegen de fchouder, om met te meer kragt ta 
kunnen fnijden, en maakt de punt van het mes 

van tijd got tijd wogtig. Zijnde plaaten zeor 

C 5 dik, 
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dik, dan zaagd men die dóór met eene handzaag 
waar van de afbeelding te zien is fig. 115 zij 
moet dun, en tamelijk fijn van tanden zijn, men 
bevogtigd dezelve: van tijd tot tijd met water. 
Men is niet verpligtt, de ftukken, waar uit men 
de Pijpen maaken zal, altoos volgens de lengte 
der plaat te fnijden; men doet dit, zo als het 
best fchikt, nu eens volgens de lengte, en dan 
weder volgens de breedte. Men moet de ftukken 
doorgaans niet korter fnijden,.dan van anderhale 
ven voets zijn de Pijpen korter, dan maakt men: 
‘er twee of meer uit één fluk, als het zelve op 
zijne dikte gefchaafd is. Men kan gemeenlijk alles , 
wat aan eene plaat is, gebruiken, al waren het 
ftrooken van éénen duim breed; dat heden niet 
te pas komt, kan vervolgens gebruikt worden, 
het zij, tot zeer kleine Pijpen, het-zij tot Pijp- 
vóeten, het zij tot dekfels ,- het zij tot ooren of 
zijbaarden. 

S 3: De Franfchen behandelen de plaaten op” 
eene wijze, welke, vóor zo veel ik weet, bij de 
Duitfchers of Nederlanders niet in gebruik is, 
deze behandeling beftaat in het kloppen {e) der- 
zelven; zommigen hebben hier toe gen werktuig 
beftaande in-een rad, waar door de hamer gefta. 
dig in beweeging gehouden wordt; anderen doen 
dit enkel met eenen zwaren hamer op een aan- 
beeld; beiden deze manieren vindt men uitvoerig 
befchreeven door D. Brpos (d), welke daar bij 


ook 
€) In het Fransch forger. 
(a) PArt da fatteur d'Orgues Part, XW fn: „Sik, 2 ded 
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ook de noodige afbeeldingen geeft. Doch ik hou- 
de mij daar mede niet op, om dat deze bewer- 
king mij voorkomt geene nuttigheid te hebben3 
want, hoewel het waar zij, dat deze bewerking 
de plaaten hard maakt, is bet echter niet min 
waar, dat die hardheid van zeer korten duur iss 
de geklopte plaaten neemen, na verloop van eenie 
gen tijd, haare voorige zagtheid weder aan, en 
men heeft er dus de moeite op toegegeeven. Het 
koper integendeêl behoud de hardheid, welke het 
zelve, door, het flaan, bekomen heeft, en dit heeft 
mogelijk de Franfchen in het denkbeeld gebragt, 
om de metaalen plaaten te kloppen, doch zondef 
vrugts en, daar ik volftrekt geene andere reden 
voor dit kloppen weet uit te denken, en D.: Bee 
pos ‘er ook geene reden iu het geheel van geeft, 
zoude ik niemand dezen arbeid aanraaden. 

S 4. Meer nuttigheid en gemak vindt men in 
den Plettmolen, zijnde een werktuig, waar in de 
plaaten tusfchen twee rondgaande wellen van ftaal 
gewrongen, en alzo van tijd tot tijd tot de noo- 
dige dunte gebragt, en t'evens'glad gemaakt wore 
den, als of zij gefchaafd waren; dit Werktuig 
zoude nog daar en boven het voordeel hebben, 
om de plaaten, bijaldien de evengemeldde onder- 
ftelling der Franfchen dóórging;, zo hard of nog 
harder te maaken, dan wanneer, zij geklopt zijn. 
Äk ken eenen kundigen Orgelmaaker, welke. zodaae 
pigen Plettmolen gebruikt, en zelfs nooit plaaten , 
maar alleen langwerpig vierkante platte ftukken 
metaal van eenen halven duim of meer dikte in 
cemen dann toe gemaakten vorm giett, en, door 

Ga hefe 


4e DE ORGELMAAKER, (arperr. iu. 


herhaald pletten, op de behoorlijke dunte brengt5 
„hier door wint hij den geheelen toeftet der giete- 
rije uit. Daar en tegen heb ik eenen anderen nict 
min kundigen Orgelmaaker dit Werktuig hooren 
afkeuren , om dat, volgens hem, en ook volgens’ 
D. Bepos (85 de Pijpen. iets dikker” bij c den 
mond, dan aan het boveneind moeten zijn, het 
v elk door den Plettmolen niet kan te wege ge- 
bragt worden. Ik vermeete mij niet dit gefchil te 
beflisfen; maar het komt’ mij echter voor, dat 
deze reden niet zeer voldoende zij, om het ge- 
bruik van dit Werktuig af te keuren men bes 
hoefd “immers maar de ftukken iets dik ker te plet- 
ten, en dezelven vervolgens , naar het boveneind 
der Pijp een weinig af te fchaaven. Men ver- 
wagte echter van mij geene verdere befchrijving 
van den Plettmolen, deels om dat hij-geen eigen- 
lijk gezegd Orgelmaakers gereedfchap is, en deels 
om dat men dien op alle Plaatdrukkérijen , en 0- 
gelijk wel bij andere werklieden zien kan; ik ga 
dus ovér tót de befchrijving \ van het fehaaven der 
plaaten. 

S$-5. Ik ‘heb reeds hier vóór $ r melding ge 
maakt van een: houten bord ‘van genoegzaame 
grootte en fterkte 5 dit diend, om de plaat, die 
men fchaavén wil, ’er- op te leggen. Een Orgel 
maaker. moet verfcheidene zodaanige borden heb= 
_ ben, waar van het kleinfte eene dikke plank kan 
zijn van drie of. vier voeten hang en éénen of an-= 
derhalven voet bregd. De groote tan legt 


men. 
(a, ® P4rt di dale dOrgues Drs 1 Chap. 7 Secte 8 Art oat. 


yobrpsr.mt.) DE ORGELMAARER. 41 


men op twee of drie fchraagen, de kleinen op de 
fchaaf bank; deze worden: di. met ecnen bank- 
‚haak Bevk ln8. Behalven de bor den, moet een 
Orgelmaaker ook voorzien zijn van Slagers (/) in 
foorten; men ziet zodaanigen Slager afgebeeldt 
fig. 13, zijnde een langwerpig ftuk eiken of beu- 
kenhout, glad gefchaafd, en rondom met gebro- 
kene kanten. Ik bepaal de lengte van den groot» 
flen Slager op twaalf of veertien, de breedte op 
‚drie, en de dikte op twee duimens men kan aan 
elken kart één of meer gaten van éénen duim diep 
boren, zo als men in de afbeel lding ziet, welke 
dienen ‘om de vingeren in te fleeken, Den klein: 
ften Slager ftel ik op vier duimen lengte, twee 
duimen breedte, en negen of tien lijnen dikte 

de tusfchenfoosten naar evenredigheid; de kleine 
en middelbaare Slagers behoeven geene gaten te 
hebben. Als men eene plaat op het bord gelegd 
heeft, flaat mein dezelve met den grooten, of, 

zo zij klein is, met eenen middelbaaren Slager zo 
lang, tot zij overal. wel draage. Bijaldien men 
echter eene groote plaat heeft, die uit twee flùk- 
ken te zamen gevoegd i is, moet men eerst den naad 
aan beiden zijden wegfchaaven ; terwijl men dit 
aan de Ëéne zijde doet, legt men een fluk dik papier | 
onder de pat, op dat de naad zig niet in het 
bord drukke; als de naad aan beiden zijden weg- 
gefchaafd is, behandeld men de plaat, zo als ik 
gezegd heb. Zo dra eene plaat, het zij groot, 


à het 


Cf) In het Fransch Rattess den grootften Slager noemen de 
Jyenktten Grosfe batte à retendre. 
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het zij klein, behoorlijk vlak geflagen, en met da 
zijde, die op het doek der Giet-laade gelegen 
heeft (g), boven gelegd is, maakt men haar vast 
op het bord, door middel van eenen ijzeren klem- 
haak met eene fchroef , waar van men de afbeelding 
kan zien fig. 14. Deze Klemhaak moet overal de 
breedte van éénen duimt, en de dikte van drie of 
vier lijnen hebben; de fchroef A moet fterk ge- 
noeg, en van boven met een ijzeren plaatjen B 
voorzien zijn. Boven op de plaat legt men eenen 
ftrook van fpreidfel, zo lang als de geheele breedte 
derzelve, op dat de klemhaak de plaat niet druk- 
ke; is Zij twaalf of meer duimen breed, dan kan 
men ’er twee klemhaaken op zetten. 

$ 6. De groote plaaten kam men, om fpoed te 
maaken, met eene fteile- blokfchaaf, zo als de 
Schrijnwerkers gebruiken, beginnen te fchaaven; 
doch de kleinen begint men ten eerften met de 
Orgelmaakers fchaaf ; men ziet derzelver afbeelding 
fig. 15. Zij onderfcheidt zig van andere fchaaven 
door deze bijzonderheden: voor Eerst, dat zij de 
hoogte van ten minften drie duimen heeft, en 
naauwlijks twee duimen breed is3 Zen Tweeden, 
dat derzelver beitcl A volkomen loodlijnig ftaat 5 
ten Derden, dat zij geene opening vóór den beitel 
heeft, om de krullen -dóór te laaten, maar in 
tegendeel een rond gat van ten minften éénen duim 
middellijn, beginnende aan het wóóreind bij B, 
èn dóórgAande tot tegen den beitel; dóór dit gat 
Den en de gaan 


Ca) Peze zijde votmen de Franfchen Pesstr2f de afrdete nâ 
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gaan de krullen uit, en, op dat zij niet ten eer« 
ften op de plaat wallen, en alzo onder de fchaaf 
komen zouden, is zij voorzien van een uitfteekend 
ftuk C van twee of drie duimen lang, en zes of 
zeven lijnen dik, Eindelijk, als deze fchaaf de 
lengte van vijftien of zestien duimen heeft, zett 
men op het vóóreind een houten ftuk D, waar 
aan men de linke hand kan houdens doch, is de 
fchaaf maar negen of tien duimen lang, dan kan 
men ’er dit ftuk aflaaten. De beitel moet vast 
ftaan, en wel draagen; voor dit haatfte moet men 
bijzonder zorgen, anders komen?er ribben of gol- 
ven op het werk, welken men niet ligtelijk kan 
wegneemen. 

S 7, Als men begint te Den moet men 
acht geeven op de dikte der plaats is zij dik ge- 
noeg, om aan beiden zijden geheel glad gefchaafd 
te worden, dan kau men dit met de eerfte zijde 
doen, anders vergenoegd men zig met de grootfte 
ongelijkheden weg te neemen, het geen doorgaans 
het geval bij plaaten voor groote Pijpen is, De 
andere zijde, welke het buitenfte der Pijp moet 
uitmaaken , fchaafd men zuiver glad; daar na one 
derzoekt men de dikte, en fchaafd ’er nog zo 
veel af als noodig is. Men moet vooral, bij het 
fchaaven , zorge draagen, dat ’er geene ribben of 
golven in het werk komen; ten dien einde moet 
men met de regte hand fterk op het agtereind, 
en met de linke hand in het geheel niet op het 
vóóreind der fchaaf drukken. De beitel moet 
ook niet te grof, maar zo fijn , als mogelijk is, 
gezett worden, angen loopt men, bij dunne plaa- 

ten, 
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ten, gevaar, om Cen gat daar in te maaken. Als 
mien langs den onderkant der fchaaf ziet, moet 
men maar even de fcherpte des beitels kunnen 
gewaar worden; en, wanneer de beitel, door het 
fchaaven, een weinig bot geworden is, moet men 
dit gebrek niet willen verhelpen, door hem gros 
yer te zetten, maar men moet eenen anderen, 
die fcherp is, gebruiken. Het is goed verfchot 
van beitels te hebben, om niet geduurig genood- 

zaakt te zijn, dezelven te flijpen ; ik heb mij zeer 
wel bevonden, met beitels van enkel ftaal uit 
oude Engelfche vijlen te doen vervaerdigen5 deze 
{aan, als zij behoorlijk gehardt zijn, beter tegen 
het metaal, en duuzen langer, dan die, welken 
men gewoonlijk koppt. In geval ’er eenig fehaaf= 
fel op de plaat valt, moet men dat ten eerften 
met eenen borftel wegveegen; wants komt het 
onder de fchaaf, dan maakt het aldaar eene diep- 
te, en kleefd zo vast dat het naauwlijks met 
Gen mes kan afgefchraapt worden. Ook moet men 
van tijd tot tijd het één eind der plaat ‘opligten, 
en, bijaldien ’er fchaaffel of ftof onder ligt, het 
zelve wegueemen , want dit bederft de plaat op 
gelijke wijze van onderen. Men kan de ééne zij- 
de der plaat niet, op éénmaal affchaaven , want 
het agtereind der fehaaf komt tegen het bovenftuk 
van den klemhaak, en dus blijft de beitel eenige 
duimen daar: van verwijderd 3 derhalven moet men 
de plaat, als zij aan het één eind genoeg ge- 
fchaafd is, omzetten, en het gefchaafde deel on- 

der den klemhaak brengen. Eindelijk, als de 
4e pladt van dikte gefchaafd is, neemt men éénen 
der 
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der beitels: die, door het fchaaven , een weinig bot 
geworden zijn, houdt denzelven even als of hij in 
de fchaaf {tond, doch cen weinig meer vóór over, 
op de plaat, en fchraapt alzo alle ongelijkheden 
zuiver weg, men moct met de fcherpte des bei- 
tels niet op de plaat ftooten, want dit maakt ef 

kerven in, die niet ligt weg te neemen zijn. 
$ 8. Elk, die het fchaaven der plaaten op de 
voórverhaalde wijze oeffend, zal bevinden, dat 
de beitel niet éér vatt, vdöt dat hij ten minften 
zeven of agt duimen van den klemhaak verwijderd 
is3 en dus gemakkelijk de reden begrijpen, waár- 
om ik hier vóór S 2 gezegd heb, dat men de 
ftukken niet korter fnijden moet, dan anderhalven 
voet. Om echter niet genoodzaakt te zijn, kor’ 
tere flukken weg te werpen, kan men zig bedie- 
nen van eene fchaaf, gemaakt volgens de afbeele 
ding fig. 16; deze is volkomen gelijk aan de ans 
done met dit onderfcheid, dat derzelver onders: 
kant, van omtrend eenen halven duim agter den 
beitel tot aan het agtereind, ter diepte van eenen 
halven duim uitgehaald iss hier door kan men 
den beitel tot bijna tegen den klemhaak te rug 
haalen, en hem dus éér doen vatten, dan hij an- 
ders doen zoude. Men moet zig echter aan de 
behandeling dezer fchaaf gewennen, want men 
kan op het agtereind niet drukken, gelijk op dàt 
der andere, dan zoude de beitel niet vatten; en, 
drukt men al te veel op het vóóreind, dan dake 
„mert ribben of golven in het werk. Maar > is men 
aan de behandeling dezer fchaaf gewoon, dan 
‚kan men ’r {lukken van negen of tien duimen 
leng. 
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lengte mede fchaaven; ìk raade het gebruik der- 
zelve'echter niet aan, dan, in geval men ftukken 
van deze lengte heeft, die ergens afgevallen of 
overgefchoten zijn. 

Sg. Het fpreekt, zelfs voor eenen oppervlak- 
ken Orgelkenner, van zelve, dat tot groote Pijpen 
dikke, en tot kleine Pijpen dunne plaaten vers 
eischt worden; doch, welke bepaaling men hier 
omtrend. in het oog te houden hebbe, valt niet 
zo gemakkelijk te zeggen; want de ééne Orgel- 
maaker maakt de plaaten dikker, dan de andere; 
het is uiet te min zeker, dat ’er eenige evenredig= 
heid moet plaats hebben. En, op dat ik ’er iets 
van zegge, zal ik dit voor eenen Regel opgeeven, 
dat men de dikte cener plaat bepaa'e naar derzel- 
ver breedte, zo dat, bij voorbeeld, eene plaat 
van negen ‘duimen breedte half zo dik zij, als 
eene, die agttien duimen breed is5 als ik hier nu 
bijvoege, dat men in zo verre van dezen Regel 
mag afwijken, dat men de fmalle plaaten, naar 
evenredigheid, iets dikker neeme, dan de bree- 
den, op dat de grootfte Pijpen niet al te over- 
maatig dik, én de kleinften niet al te overmaatig 
dun wotden, dan vertrouw ik den liefhebberen 
aanleiding genoeg gegeeven te hebben, om zich 
in alle gevallen te kunnen redden. Die nu nog 
meer weeten wil, neeme de maat der dikte van 
de grootfte, middelbaare, en kleinfte Pijpen in 
een wel gemaakt Orgel, en hij zal in ftaat gc- 
fteld zijn, om zig eens voor al eenen vasten re* 
gel te verfchaffen, die hem altoos te pas kan ko- 
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$ ro. Geöcffende Orgelmaakers weeten de dikte 
eener gefchaafde plaat, enkel op het gevoel te 
bepaalen;s doch voorongeöeffenden is dit volftrekt 
onmogelijk, dezen zal ik een hulpmiddel aan de 
hand geeven, Men ziet op Pr. XXI fig. 17 de 
afbeelding van eenen daar toe gefchikten pasfer 5 
ik geeve dien de lengte van twaalf duimen hij 
moet gemaakt zijn, niet met een fcharnier, maar 
met een cirkelvormige veêr A, even als een hair=’ 
pasfer, waar door hij gedwongen wordt, zig van 
zelve te openen. Op drie duimen van het uiterfte 
eind dezer veêr, plaatfe men eenen fchroefdraad 
a, die in het benedenfte been vastgemaakt is, en 
dóór het bovenfte heen gaat; een fchroefmoedert- 
jen met twee vleugelen, zo als men afzonderlijk 
afgebeeld zict fig. 18, diend, om den pasfer te 
doen fluiten, aan ein vierkante borst A een ko- 
peren plaatjen, van gedaante en grootte als fie. 
20, wordt vastgeklonken. Op dit plaatjen ziet 
men de nummers, die de duimen van de breedte 
der plaaten aanwijzen, van xr tot 27; en Onder 
de cijfferletteren, eenige {tippen of putten, die, 
door middel van eenen fcherpen keurnagel, in 
het plaatjen ingeflagen zijn; ik geef dit maar tot 
«en voorbeeld, en wil daarom in de juistheid der 
verdeeling niet gehouden zijn. Men merke voorts 
op, dat de beenen van dezen pasfer fig. 17» Over 
de geheele lengte, omtrend een vierde duims van 
elkanderen verwijderd zijn, en dat zij bij B eene 
ronde buiging hebben, welke de punten rest te« 
gen elkanderen doer ftaan. Het plaatjen 4 wordt 
‘in zijnen ftand gehouden door de veêr c, welke 
fig. 
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fig. 19 in de natuurlijke grootte is afgebeeldt ; de= 
zelve is, door niiddel van het fchroefjen Á, op 
het bovenbeen des pasfers gehegtt, en heeft aan 
het ander eind een fcherp puntjen d van ftaal, het 
welk in éénen der putten van het plaatjen gefteld 
wordt, om het zelve in zijnen fand te houden 
op de wijze, als dit bij de verdeelplaaten, die de 
Uurwerkmaakers gebruiken, plaats heeft. Men 
verbeelde zig nu den pasfef gefloten, en het 
puntjen der veêr gefteld op 275 de kerven van 
den fchroefdraad moeten zoo ingerigtt zijn, dat, 
als men het fchroefmoedertjen, waar aan het plaat- 
jen onbeweeglijk vast is, geheel rond draaid, zo 
dat het puntjen weder op a7 kome, de pasfer zo 
wijd geöpend zij, als de dikte eener plaat van 27 - 
duimen breed, het geen ik ftelle op een agtfte 
duims5 naar miaate men het plaatjen weder te 
ug, dát is regtsom, draaid, zal de pasfer zig 
“uiten, en rien zal, mits de verdeeling juist zij, 
bij elk nùmimer de dikte vinden, welke eene plaat 
van Zodaanige breedte hebben moet. Met dezen 
pasfer kan men derhalwen de dikte der plaàten 
vrij naauwkeurig meeten , eùì zig, doot het veel- 
vuldig gebruik, eindelijk in (taat flellen, om de 
dikte van elke plaat enkel door het gevoel te be- 
paalen. 

__S rr. En hier iede vertrouw ik van het fchaa- 
ven der plaaten genoeg gezegd te hebben; alleeri- 
lijk zal ik ’er nog bijvoegen, dat men, om ver- 
Wärring vóór te komen, op elke gefchaafde plaat 
den toon der Pijp, waar toe zij dienen zal, met 
‘krijt behoord te fchrijven. Ook toet men een 
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genoegzaam getal ftukken {chaaven voor de voe- 
ten der Pijpen, waar toe men de plaaten gefchaafd 
heeft; de lengte dezet ftukken is onverfchillig , 

dà breedte moet omtrend eenen halven duim He 
zijn dan de lengte, die men aan de voeten geeven 
wil. Men kan echter ook eenige lange en {malle 
ftrooken, welke hier of daar BI zijn, voor 
de voeten van kleine Pijpen fchaaven; ook eeni= 
gen voor dekfels, en een genoegzaam aantal dik- 
ke ftukken tot middelmaatige en kleine kernen; 
dit alles zal te zijner plaatfe nader vurklaard 
worden, ; 


VIERDE HOOFDSTUK. 
Van de verfchillende Soorten van Orgel-Pijpen. 


Sr: A een kundig Orgelfpeeler zo veele 
verfchülende geluiden op een wel gemääkt Orgel kan 
voortbrengen, zal elk, die dit maar eens gehoord 
heeft, terftond in het denkbeeld vallen, dat ’er 
ook een groot verfchil, miet alteen in de grootte 
maar ook in de gedaante der Pijpen plaats hebbe. 
Dit is ook zoo; hoewel hèt ’er ver af zij, dat, 
gelijk onkundigen zich verbeelden, elk geluid een 
bijzonder miaakfel van Pijpen zoude vereisfchen. 
Ik zal in dit Hoofd(tuk kortelijk de hoofd en 
mindere verdeelingen, en de verfchillende gedaante 
der Pijpen opgeeven; 
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S 2, Alle Pijpen behooren, of tot het Pijp-werk, 
of tot het Zong-werk; van het laatfte foort, als 
zijnde geheel verfchitlende, zo in het maakfcl; 
als in het gelmidverwekkend deel, zal ik nader- 
hand fpreeken, en mij hier alleenlijk tot die Pij- 
pen bepaalen welke tot het Pijp-werk behooren, 
en den naam draagen van Zabiaa/ Pijpen (a), 
om dat zij. haar geluid voortbrengen door middel 
van cenen Mond beftaanden uit twee Jabitms of 
lippen. De Labiaal Pijpen zijn, of open, of gc» 
deke, en die beiden hebben wederom eene bijzon- 
dere gedaante, welke ik ftraks zal opgeeven 5 hief 
moet ik nog in het voorbijgaan melden , dat eene 
gedekte Pijp maar half za lang behoefd te zijns 
als eene opene van de zelve toonmaats bij voor- 
beeld, eene opene Pijp van vier voeten lengte 
fpreekt den zelven toon, als eene gedekte, welke 
maar twee voeten lang is; de reden hier van is, 
dat de toon eener Pijp afhangt van de lengte van 
den weg, welken dat gedeelte des winds, het 
geen, bij de aanblaazing, binnen in de Pijp 
vliegt, afleggen moet, éér het weder in de vrije 
lugt kome; hoe langer deze weg is, des te dieper 
of laager fpreekt de Pijp. Daar nu de wind bin- 
nen in eene gedekte Pijp vliegende, eerst tot bo- 
ven tegen shet dekfel, en van dear weder te rug 
naar het mondgat vliegen, en dus eens zo veel 
wegs afleggen moet, als de Pijp lang is, zo 
volgd, dat de weg woorden wind in eene gedekte 
Pijp van twee voeten lenste juist zo groot ìs, als 

| | in 
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in eene opene Pijp van vier voeten; de gedekte 
Pijpen zijn echter’, naar evenredigheid van derzel- 
ver lengte , wijder dan de openen. 

$ 3. De meeste opene Pijpen zijn evenwijdig 
dat is boven zo wijd als onder, gelijk te zien is 
op Pr. XXI fig. 1, verbeeldende de grootfte 
Pijp eener FracroLer 1 Voet, omtrend op een 
derde der natuurlijke grootte 3 het onderfte gedeelte, 
dat men den Poet noemd, is bij de meeste Pijpen 
altijd fpits, om dat. deszelfs ondereind in een gat 
komen moet, waar uit de Pijp den wind ontvangt s 
de voeten van zeer kleine Pijpen zijn echter zom= 
tijds evenwijdig, en die van de allerkleinfte Pijpen 
niet zelden aan het benedeneind wijder, om niet 
in de gaten in te fchieten. Andere Pijpen zijn 
fpits van gedaante, zo als fig. e en 35 de eerfte 
is boven wijder dan beneden, en dit maakfël 
diend, om de Pijp fcheller van geluid te maaken 3 
de tweede (fig. 3) is boven naauwer dan onder 5 
en dit diend, om holler en hoornagtiger geluid te 
verwekken; deze verbeeldt ééne der grootfte Pijpen 
van eenen GEMSHOORN 2 Woet, geteekend op om. 
trend een vijfde der natuurlijke grootte. De Pij= 
pen, die boven wijder zijn,, moeten naar evenre- 
digheid langer, en die, welke boven naauwer 
zijn, korter gemaakt worden, dan de evenwijdige 
Pijpen van de zelve toonmaats de reden hier van 
is, om dat de wind in evenwijdige Pijpen, altoos 
de zelve ruimte hebbende, geene verandering on- 
dergaat; doch is de Pijp van boven wijder, zo 
als fig. 2, dan krijst de wind meer ruimte, en 
vliegt dus fneller uit; is de Pijp boven naauwer, 
, | De zo 
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zo als fig. 3, dan wordt de wind meet geperst; 
en heeft dus meer tijd noodig, om uit te vliegen; 
het verfchil van beiden deze foorten met even- 
wijdige Pijpen van gelijke grootte, zal omitrend 
Een halve toon zijn. Voorts is het geene bijzon: 
dere eigenfchap van de fpitfe Pijpen, dat derzel- 
bovenfte labium fpits, en het benedenfte halfrond 
is, zo als men dit ziet figs 33 men kan de mon- 
den allen zo maaken, als fig. 1, & en 4 te zien 
is, en dit gefcliiedt heden ten dage meest altoos 3 
doch in oude Orgelen treft men de labiurùs vóol 
al. van groote Pijpen, aan zo als fig. 3; de Ge: 
zigt-Pijpen wierden oudtijds ook op de zelve wijz 
ze gefiraakt, érr het labium werguldt; Ik kan niet 
ontkennen, dat deze oude manief mij bijzonder 
behaagd, en zal te zijner ada breeder bid over 
fpreeken. 

S 4. Het verfchil tusfchen gedekte Pijpen huië- 
vestt alleen in het dekfel; men treft hier, geene 
fpitfe Pijpen aan. Zoinmigen zijn eenvoudig met 
ronde plaatjens gedekt, welke ’er op gefoldeerd 


worden, zoo als fig. 4, vertoonende c eener Hor- 
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pijp 8 Voet, of c_cenet Fruir 4 Voet , Omtrend 
op de helft der natuurlijke grootte. Deze manier 
om de Pijpen te dekken fs niet aan te prijzen; 
om dat men dan eerst de Pijpen op dén toon 
brengen moet, éér mem ze kan dekken; ik geloof 
ook, om deze reden, dat zij thands niet veel 
meer gemaakt worden. De tweede manier bes 
ftaande in een dekfel, het welk op de Pijp past, 
en, als men die op def toon brengt, opgetrokken 

of 
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of nedergedrukt kan worden, is verkieslijkers men 
ziet fig. 5 de afbeelding van de zelve Pijp van 
fig. 4 op deze wijze gedekt; om het dekfel wel 
op de Pijp te doen fluiten , omwindt men het ba- 
veneid derzelve met eenen {trook papier, en zett 
‘er alzo het dekfel op. Eindelijk is er een foort 
van Pijpen, op welker dekfel weder cen klein 
open pijpjen gefteld wordt, dit draagt den naam 
van Roer (b) van het Hoogduitsch woord Rokr, 
het welk Riet beteekend; waarom ook de Pijpen, 
die aldus gemaakt zijn, Roerfluiten heeten; men 
ziet ‘er éne afgebeeldt fig. 63 deze Pijpen zijn 
altoos hooger in toon, day gedekten, welke even 
groot zijn, en zulks, naar maate het Roer B wij- 
der of naauwer is. Men begrijpt, dat dit foort 
van Pijpen meer arbeids vereischt, dan anderen, 
en dit is ook de reden, dat WeRKMEISTER (c) 
dezelven niet zeer aânprijsts zij werfchillen niet 
zonderling in geluid met die, welke gedekt zijn, 
doch zij leveren fterkere toonen uit, 

S 5. Het is eene bijzondere eigenfchap van ge- 
dekte Pijpen, dat zij altoos van Ooren of Zij- 
baarden (d) voorzien zijn, gelijk men zien. kan 
bij A figt 5 en 65 bij fig. 4 heb ik de Zijbaarden 
weggelaaten , hoewel zij ’er anders ook volftrekt 
toe behooren, Deze Zijbaarden dienen , om, door 
binnen of buitenwaards buigen, de Pijp in den 
juisten toon te brengen, als men dit, door het 

| Re 

0) In het Fransch Chemind2e 

Ce) Orgelproef S 105. 

£é) In het Fransch Oreilles, 
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optrekken of nederdrukken van het dekfel, niee 
geheel bekomen kan. Aan opene Pijpen maakt 
men doorgaans geen Zijbaarden, om dat men 
dezen, door affnijding van het boteneind, in den 
toon kan brengen, of, als de Pijp een weinig te 
hoog mogte zijn, door «toewrijving met den Stel- 
hoorn, den juisten toon kan bekomen „, Opene 
„> Pijpen’ zegt WERKMEISTER- (e) 55 die, te= 
> gen gewoonte, baarden draagen, geeven van de 
» deugdelijkheid der Wind-laade kwaad vermoe- 
„> den.” Men maakt echter. zomtijds Zijbaarden 
aan fpitfe Pijpen, zo als fig. 3, deels om het ge- 
luid ronder te maaken, en deels om de Pijpen op 
den juisten toon te brengen; want, door het af- 
fnijden, worden deze Pijpen van boven allengs- 
kens wijder, en verliezen dus iets van haare even- 
redigheid. In oude Orgelen vindt men ook niet 
zelden Zijbaarden aan de grootfte Gezigt-Pijpen. 
S 6. Zo wel opene, als gedekte Pijpen verfchil- 
len onder elkanderen ook daar in, dat zij wijder 


of naauwer zijn, in evenredigheid met haare lengte, 


Gedekte Pijpen zijn, over het geheel genomen; 


altoos wijder dan openen; echter zijn ’er gedekte 


Pijpen, die zo naauvw, of zomtijds naauwer 
zijn, dan openen van de zelve grootte. De wijd- 


te en, engte der Pijpen doet veel tot het geluid „ 


en daarom is het noodig goede regelen te hebben, 
om de Pijpen af te meeten; dit noemd men mez- 
ureerens en, dewijl dit een voornaam deel der 
weetenfchap van den Orgelmzaaker uitmaakt, en 
tot 

66) Orgelproef S 109. | 
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tot de kennis van het maaken der Pijpen noodzaa- 
kelijk is, za' ik daar over nu terftond handelen. 


VIERDE HOOFDSTUK, 
Han het Menfksreeren, 


Nr: dela zal mogelijk eenigzins vreemd Pom 
men, dat ik, na de verhandeling van het fchaaven 
der plaaten, en de verfchillende gedaante der Pijpen, 
niet onmiddelijk handele over het maaken van dee 
zelven; dit hadde ik ook wel kunnen doen; maar, 
vermits ik in de behandeling dier ftoffe geduurig 
van Menfuurfchaa'en en Stokken zal moeten fpree= 
ken, kwam het mij gefchikter voor, den Lezer 
„eerst daar mede bekend te maaken, en dit fleept 
tevens na zig de geheele verhandeling over het 
meufureeren of afmeeten der Pijpen. De Orgel 
maakers maaken niet zelden veel ophefs van deze 
weetenfchap, en zommigen zouden het wel willen. 
doen voorkomen, als of ééne lijn meerdere of 
„mindere wijdte eene Pijp geheel zoude bedervens 
misfchien met oogmerk, om deze kunst, zo veel 
mogelijk, geheim te houden (a); terwijl anderen 
het menfureren als eene geringe zaak befchouwen, 
en ‘er bijva niets mede op! hebben’, even als of 
het onverfchitlig RE hoe eene Pijp afgemeeten 

Zijn 
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zijs den middehweg tusfchen deze beiden uiter= 
ften te houden, zal wel het beste zijn. Dit al- 
thans blijkt uit de befchouwing en vergelijking 
van wel gemaakte Orgelen, dat de Menfuur van 
alle Orgelmaakeren niet juist de zelve is; ja! dat 
de zelve Orgelmaaker niet alleen in het ééne Or- 
gel andere Menfuuren brengt, dan in het andere, 
maar ook in één en het zelve Orgel verfchillende 
menfauren gebruikt (4); hier van zal ik in het 
vervolg nader fpreeken. 

S 2. Het Menfnreeren beftaat daar in, dat men 
eene behoorlijke afmeeting aan de Pijpen geeve, 
welke naar den aart van elke Stem, en met be- 
trekking tot andere Stemmen, gefchikt zij; ens 
ten dien einde, moet men zig voorzien van goede 
Menfwurfchaalen en Stokken. De Eerften dienen, 
om de breedte, en de laatften, om de lengte der 
plaat, waar uit men eene Pijp maakt, af te mee- 
tens zommigen maaken eene Menfuurfchaal (Cc) 
dienende tevens tot beiden die oogmerken; doch. 
dit is omflagtig , moeijelijk, en niet zelden min 
naauwkeurig. Ik houde het daar voor, dat men 
best doet, Menfuurfchaalen voor de breedte, en 
Menfuurftokken voor de lengte der plaaten te maa- 
ken; men kan de afbeelding eener Menfuurfchaal 
zien op Pre XXIL fig. 7, en van eenen Menfùur- 

ftok 

(9) De kundige Orgelmaaker Heineman zelde eens tegel mij: 
„Een Orgelmaaker moet, weeten te geeven en te neemen.” Dit 
is goed, mits het met oordeel gefchiede; en, waarlijk L, zo ’er 
eenig Orgelmaaker zij, die orgelkunde en oordeel weet te veree. 


„migen, dan is het ongetwijffeld Heinemann, 
(ce) In het Fransch Dlopafune 
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tok fig, 83 ik zal eerst de verklaaring van bei 
den, en dan de algemeene regelen tot het maaken 
däteelven geeven. — 

S 3. Men befchouwe dan met aandagt fig. 7 
vertoonende in het klein de Menfuurfchaal voor 
eene opene Stem van 8 Zoet, hebbende in de 
hoogte één Octaaf, en in de breedte vier Octaa- 


yen en een half, dat is van C tot £. De hoogte 


bevatt de twaalf Intervallen van een Octaaf, aan- 
gewezen door de dwarslijnen C, C Aruis enz. 
de geheele breedte wijst de halve Bilbdte der RE, 
ten aan. De regtopgaande lijn HI ffaat in den 
haak met alle de dwarslijnen3 doch de opgaande 
lijn C c‚ en die, welke tusfchen deze en de 
lijn HI zijn, loopen fchuins. De dwarslijn HC 
wijst derhalven aan de helft der breedte van de 
plaat voor de grotfte Pijp, die den toon C' geefts 
de dwarslijn Ic vertoond die voor de Pijp c, 
welke de eerfte is van het tweede Octaaf; men 
merke op, dat de afftand tusfchen H en de twee= 
de opgaande lijn, juist zo groot is, als tusfchen 
len c, daarom zijn die beiden plaatfen geteekend 
met ik woorden 4 Woet. Het ondereind dezer 
lijn is geteekend 2 Voet, en de afftand van I tot 
deze lijn ftaat gelijk met den afftand van HL. vor 
de derde opgaande lijn, alwaar men de zelve 
woorden vindt, en zo voorts. Hier uit volgd, 
dat, zo dra men de twaalf eerfte plaaten, dat is 
van C tot B ingefloten, gefneden heeft, de Ope 
gaande lijn C c niet meer in aanmerking komt, 
maar dat men tot de tweede, en, als deze aise: 
Ds werkt 
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werkt is, tot de derde, daarna tot de vierde, en 
eindelijk tot de vijfde overgaat. Deze vijfde lijn, 
welke naast aan de lijn HI (laat, is maar dóórge- 
trokken tot op de dwarslijn F, om dat deze de 
laatfte Pijp is; het benedenfte deel ís geflipt, om 
het punt aan te wijzen, werwaards deze lijn ge- 
trokken moet worden, zijnde getekend # Zoet. 
Om nu dit. alles nog duidelijker te maaken, heb 
ik de aile de punten, alwaar de breedte der plaat 
voor elke Pijp eindigd, met cijfers van 1 tot 54 


gemerkt, want eene Stem loopende van C tot f 
heeft 54 Pijpen (d)3 deze cijffers behoefd men op 
de Menfuurfchaalen niet te flellen, zij dienen al- 
hier maar tot onderrigting, De hoogte van H tot 
lis onverfchillig, om dat het hier niet op de lengte 
der Pijpen aankomt, als de werdeeling der Inter- 
vallen maar wel gemaakt is. Mier omtrend moet 
ik nog kortelijk doen opmerken, dat ik de verdee- 
ling alhier gemaakt heb naar de ongelijkzweevende 
Temperatuurs om deze reden is de afftand tus- 
fchen zommige dwarslijnen: grooter, dan tusfchen 
anderen; dit behoefd echter niet, gelijk blijken 
zal uit het geen ik naderhand over het maaken der 
Menfuurfchaalen zeggen moet. De Menfuutfok, 


waar van men de afbeelding in het klein ziet fig, 


8, is niets anders, dan eene lat voor groote, of 


een ftuk zolderveer voor kleine Pijpen; deze lat 


of zolderveer is van afftand tot afftand met ftree- 
pen geteekend , welke de lengte der Pijpen, te ree= 
} ke- 


(1) Zie Arperr. IL Hoorpst. 1 S 4, 
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kenen van het ondereind 6, aanwijzen, elke ftreep 
is gemerkt met den toon, welkeu de Pijp fpreeken 
moet, Deze Menfuurftok diend, gelijk men in de 
afbeelding zien kan, voor twee Octaaven; men 
kan 'er ook meer op ftellen, doch het is gemake 
kelijker veele Menfuurftokken te hebben, om dat 
de lengte in de behandeling lastig is. Bij voors 
beeld, voor eene Prasranr 8 Moet kan men 
maaken eenen Menfuurftok alleen voor het onderfte 
Octaaf, Eénen voor de twee volgende Octaaven, 
en éénen voor het vierde en vijfde Octaaf; deze 
iaatfte, welke maar omtrend éénen voet lang is, 
kan ook ‘dienen voor den geheelen Discant van 
de PRESTANT 4 Woet; mits men ’er een genoege 
zaam getal ffreepjens op maake, en zelfs voor 


‚het Ocraar a Woet van c tot f, en zoo met alle 
anderen. Äk vertrouw hier mede genoeg gezeed 
te hebben, om te doen zien, wat men door Men- 
feurfchaalen en Stokken verftaaz en zal dus over- 
gaan, om op te geeven, hoe dezelven gemaakt 
worden. | 
S 4. Dewijl de Menfuurfchaal alleen diend tot 
vinding van de breedte der plaaten, waar uit: men 
de Pijpen maakt, zo volgd, dat de hoogte onver 
fchillig zij; gemakshalve kan men dus aan aile 
Menfuurfchaa'en- de zelve hoogte geeven, dan bee 
hoefd men de verdeeling der dwarslijven tusfchen 
HC en Lc fig. 7 maar eens te maaken op eenen 
{trook bordpapiers welken men vervolgens altoos 
als eenen maatftok gebruikt, wanneer men cerne 
Schaal maaken wil. Alle Menfuurfchaalen, we'ker 
dwarse 


go DE ORGELMAAKER. (AFDEEL, iis 


dwarslijn HC niet langer is dan zeven duimen, 
kan men op een half blad papier brengen; moet 
men breedere plaaten dan van veertien duimen 
hebben, dan kan men de Schaal op een grooter 
ftuk papier maaken, of de lengte der dwarslijnen , 
niet voor de helft, maar voor een vierde van de 
breedte der plaaten neemen, mits men dit, tot 
voorkoming van misflagen, bij de Schaal fchrijve, 
Men trekt dan eerst de lijn HI, en vervolgens de 
dwarslijnen HC en Ie regt in den haak tegen dezel 
ves men merkt de halve breedte der plaat voor de 
grootfte Pijp op de dwarslijn HC, en die voor de 
dertiende Pijp, zijnde de grootfte van het tweede 
Octaaf, op de lijn Ie, en‘ meu trekt over deze, 
tekenen de lijn Cc, welke de lengte der bovenfte 
en onderfte dwarslijn bepaald. Men brengt ver- 
volgens de lengte der onderfte dwarslijn op de 
bovenfte, om de halve breedte der ptaat voor de 
grootfte Pijp van het tweede Octaaf aan te wij- 
zens men merkt op de onderfte dwarslijn die voor 
de vijf en twintigfle Pijp, zijnde de grootfte van 
het derde Octaaf, en men trekt over deze teke- 
nen de tweede lijn, en zo voorts, tot dat men 
alle de opgaande lijnen getrokken hebbe. Om nu 
te weeten , hoe veel men telkens van de onderfte 
dwarslijn moet afneemen, houde men dezen regel, 

dat opene Pijpen, bij elk Octaaf, twêe ded 
en gedekten één derde van haare wijdte verliezen, 
zo dat, bijaldien C vijftien duimen breed is, c 
negen duimen breed zal zijn, als men opene, of 
tien duimen, als men gedekte Pijpen maaken zal; 
en zo voorts van Octaaf tot Octaaf. 


k p 
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$ 5. Het vinden ván den afitand der dwarslij- 
hen heeft meer moeite ins men verbeelde zig niet, 
dat deze onverfchilig zij, want, vermits de op- 
gaande lijnen fchuiris loopen, zo volgd; dat ook 
de breedte der plaaten allengs moet verminderen , 
en deze vermindering moet evenredig zijn aan de 
lengte der Pijpens het zoude derhalven een 
groote misflag zijn, bijaldien men de geheele 
lengte der lijn HI in twaalf gelijke deelen wilde 
verdeelen: ’Er zijn verfcheidene manieren, omt 
deze verdeeling te vinden, waar van ik naderhand 
iets zeggen zal; doch hier zál ik de wolmaaktfte 
tnanier, welke t'evens de moeijelijkfte is, opgeee 
ven. Ik maak geene zwaarigheid, deze martier, 
hoewel van mijne vinding, de volmaaktffe te noe- 
men, want zij is genomen uit de betrekking det 
toonen tot elkanderen, en kan dus, in dien Zin, 
niet anders dan volmaakt zijn: Éér ik haar be- 
fchrijve, moet ik a aanmerken, dat eene Pijp, wel- 
ke de Quint nederwaards fpreekt, altoos juist in 
het midden ftaat tusfchen de Prima en de Octa- 
vaz tegen de Eerfte fpreekt zij de Quart, en tce 
gen de laatfte de Quint; dus (taat F' juist in het 
midden tusfchen C, waar van zij de Quart, en 
cz waar van zij de Quint is; B mo/ ftaat juist in 
het midden tusfchen baare Quart £, en haare 
Quint f, en zo voorts. „Deze aanmerking, welke 
uit het geen naderhand ‘van de Temperatuur ge- 
zegd zal worden, meer licht ontvangt, levert te, 
véns den regel EA verdeeling uit, welke, even 
als de Temperatuur , met Quinten en Octaaven 
voortgaat, op de wijze als ik nu zal melden. 
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SG. Men flelle, dat men de hoogte eener Mens 
fuurfchaal, om dezelve op een half blad papier té 
kunnen brengen, wil neemen op twaalf duimen 3 
dan moet. men eenen ftrook bordpapier gebruiker 
van iets meer, dan agttien duimen lang, over de 


geheele lengte eenen flreep trekken, en verder op 


de volgende wijze handelen: Men ftelle dan op 


de getrokkene lijn, volgens Pr, XXIIÍ fig. 1, bo-_ 


ven aan € rt, en nederwaards op den afftand van 
‘twaalf duimen; c 133 men verdeele de ruimte van 
C tot cin twee deelen, en men vindt F6, dies 
gelijk ik gezegd heb, de Quart is van C, en de 
Quint van ce. Men zette de punt des pasfers op 
C- 13, en fteeke nederwaardsz aldaar vindt men 


het punt € 253 men deele de fuimte van € tot € in 
twee deelen, en men vindt het punt f 18, zijnde 


de Quart van ce en de Quint van ce. Men deele 
de ruimte tusfchen Fen fin twee deelen, en men 
vindt het punt’ B wol 11. Men neeme de helft 
van den den afftand tusfchen F' en B mol, zette 
de ééne punt des pasfers op PF, fteeke opwaards, 


en men vindt Z mol 4, die de Quint is van B mof 


Men neeme de helft van den afftand tusfchen Z 


mòl en- €, zette de punt op c 25, fleeke op- 
waards, en men vindt e mal 16. Men deele de 
ruimte tusfchen Z mol en e mol in twee deelen, 
en men vindt het punt G Zruis 9, Men neeme 
de helft van den afftand tusfchen Ze mol en G 
kruis, zette de punt des pasfers op Z mol, ftecke 
opwaards, en men vindt C kruis 2, Men neeme 
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de helft van den afftand tusfechen” C Aryis en ce, 


zette de punt op C 25e ftecke opwaards, en men 
Vindt c Aruis 14. Men verdeele den afftand tus- 
fchen C Aruis en c kruis in twee deelen, en men 
vindt FArgis 7. Men neeme de helft van den afftaud 


tusfchen A kruis en c zette de punt op C 25, | 
fleeke opwaards, en men vindt Ff Rruis 19. Men 
verdeele den affland tusfchen # kruis en Á kruis 
in twee deelen, en men vindt B 1e. Men neeme 
de helft van den afftand tusfchen F Aruis en briÂ 
zette de punt op F Aruis, ftecke opwaards, en 
men vindt Z 5, «Men neeme de helft van den 


afftand tusfchen Z en c, zette de punt op c 25) 
flteeke opwaards, en men vindt e 17. Men ver. 
deele den afftand tusfchen ZE en e in twee deelen , 
en men vindt Z to. Men neeme de helft ‚van 
den afftand tusfchen E en 4, zette de punt op 
fl, fleeke opwaards, en men vindt D 3. Men 
neeme de helft van den afftand tusfchen D en c, 


zette de punt des pasfers op c 25, en teekene 
opwaards d 15. Het middelpunt tusfchen D en 4 
wijst G 8 aan, en hier mede zijn alle de punten 
van Cr tot f kruis 19 ingefloten, gevonden. 
Daar na kan men op alle de gevondene punten 
van C tot ec ingefloten, lijnen dwars over den 
ftrook bordpapier trekken, de tekenen der toonen 
daar bij fchrijven , den ftrook even onder c affnij- 
den, en denzelven tot eenen maatftok voor alle. 
Menfuurfchaalen gebruiken. Deze verdeeling nu 
is gemaakt volgens de gelijkzweevende Tempera- 

tuurs 
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tuurz wil men liever de ongelijkztveevende Teni- 
peratuur volgen, dan moet men evenwel deze ver- 
deeling houden, en, als dezelve gemùakt is, de 
punten C kruis, F kruis, en G kruis een weinig 
hooger, en ZE mol en B mol een weinig laager 
ftecken , waar door de Intervallen C C kruis; ’b 
mol E, FF kruis, G G Kruis, en B mol B iets 
kleiner zullen wordeins, 
$ 7. Op de lengte der Pijpen komt het Weinig 
aan, als derzelver omtrek of de breedte der plaateit 
behoorlijk geregeld is5 want, bij het ftemmen, 
Înijdt men de Pijpen op haare lengte. Derhalven 
isshet ook niet noodig, de Menfuurftokken met 
de zelve naauwkeurigheid te vervaerdigen, als de 
fchaalens men kan dus eene meer gemakkelijke 
verdeeling volgen. Die, welke het naäst aan dà 
volmaaktheid komt, Wordt gemaakt volgens” fig, 
25 Cois de lengte vän de grootfte Pijp van het 
eerfte, en c o- van Het tweede Octaafs ec moet 
juist in het midden {taan tusfchen C en o. Men 
verdeeld de geheele lijn Co in negen deelen, zett 
de puntdes pasfers op C‚ en de andere wijst D 
aan, „Den afftand tusfchen D en o weder in ne- 
gen deelen gedeeld zijnde, zett men de punt op 
D, en met de andere vindt men %. Op de zelve 
wijze voortgaande, met den afftand van het laatst 
gevonden punt tot o in negen deelen te deelen, 
vindt men £ kruis, G kruis, en B mol. De af= 
ftand van B mol tot c zal, bijaldien de verdeeling 
telkens naauwkeurig gedaan is, juist shet negende 
deel zijn des afftands van B wol tot o, en dit is 
tevens de proeve. Den afftand tusfchen elke twee 
der 
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“der gevondene punten deeld men in twee gelijke 
„deelen, ven men vindt alzo C kruis, ZE mol, F, 
G,A4,enB. Ik heb deze zelve verdeeling nog eens 
_aangeweezen op de lijn H o, de reden zal men zo 
aanftonds zien3 doch deze werdeeling is nog moei 
jelijker, dan tot het. gebruik noodig ‘is, vooral-om 
dat men, om dezelve te volgen, altoos het tweede 
Octaaf bij het eerfte moet gebruiken. Men kan 
zig dus nog van eene andere bedienen, die, wel 
aninder naauwkeurig, doch. gemakkelijker is ; om 
dat men dezelve altoos, zonder behulp vanhet 
tweede Octaaf, kan maaken; zij is te vinden op 
de lijn Io, en wordt aldus gedaan: Men verdeeld 
de lijn T o in drie deelen, zett- de punt des’ pas- 
fers op ec, en de andere punt wijst opwaards G 
aan, Den afftand van C tot G verdeeld men in 
zeven, en.van G tot c° in vijf deelens en hier 
mede. is alles afgedaan. Om. nu te-zien, hoever 
deze verdeeling-van die, welke ik-even te: vooren 
opgegeeven heb, en die naauwkeuriger is, ver« 
fchille, heb ik die verdeeling op de lijn H-a ge 
plaatst, en dwarslijnen over beiden getrokken 
hier uit zal blijken, -dat ’er een aanmerkelijk vere 
fchil plaats heeft, doch t'evens „ dat geen der puus 
ten van deze verdeeling laager , maar de meesten 
hooger (laan, en-dat men dus, dezelve gebrui 
kende, geen gevaar loopt, om de Pijpen te kort 
te maaken; en‚dit is voldoende tot het oogmerk. 
S 8. Tot hier toe heb ik het maaken der Men- 
fuurftokken zoo befchreeven, als of de grootfte 
Pijp van het tweede Octaaf altoos juist half zo 
lang moeste zijn, als die van „Het eerftes en. dit 
UI Deer. * E Zole 
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zoude ook zoo wezen, indien de Pijpen, ten adris 
zien van haaren omtrek, op gelijke wijze vermin= 
derden. Doch ik ‘heb hier vóór S 4 omtrend het 
einde gezegd, dat de omtrek der opene Pijpen twee 
Vijfden, en die der gedekten één derde op elk 
Octaaf: verminderd. Ik heb ook in het voorig 
Hoofdftuk $ 6 gezegd, dat de wijdte en engte 
der Pijpen veel doet tot het geluid, en dit vere 
fchil is voorpaamentlijk gelegen in de fterkte 3 
eene wijde Pijp fpeckt fterker, dan eerie van de 
zelve grootte, die naauwer is. Bijaldien nu de 
vermindering der wijdte in gelijke evenredigheid 
voortging, als. die der lengte, zouderi alle de Pij- 
pen eener Stem in de daad even fterk fpreeken, 
doch niet voor het gehoor; de groote Pijpen zous 
den, om, dat zij meer dóórdringendheid hebben, 
de kleinen. overftemmen. „een gebrek,” zegt 
WERKMEISTER (©) het well men aan meenig 
2> Orgel befpeurd.” „, Hier,” dus, vervolgd hij, 
2s ligt nu het. geheim , Joe veel: men. de groote Pijs 
so Den ontmeemen, en‚de Rleinon. toeleggen moete? het 
ss welk de Cijfferkunst en de Werktuigkunde op- 
2s lost, Men kan, ten aanzien van de wijdte en 
9 lengte der Pijpen, “niet fliptelijk naar de mufie 
ss Caale redenmaaten te: werk gaan, maar dezen 
2» blijven nogthands- het waare rigtfnoer der af. 
ss meetings want, zo veel als de wijdte verliëst ; 
3» Wint de lengte. weder ten- naasten bij”, Hij wil 
ZESgeN, dat, naar maate eene Pijp wijder is, zij 

ook 
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ook korter reet wezens want twee Pijpen ván 
gelijke lengte, waar ván de ééne wijd, em de ane 
dere naauw is, zulfen: den zelwer: tdan niet geen 
vern, de wijde Pijp zal läager, err de naauwe hoos. 
ger in toon zijn; en, hoewel dit ältooë door afs 
faijden kán gevonden worden, is het echter niet 
raadzaam, dit, bij het maaken van Menfuurflok- 
ken, uit het oog te verliezens hier door zoude 
men zig zelven veel moeite veroorzâaken, et veel 
metaal nutteloos wegfnijden. Men onderzocke 
dan, hoe veel de Pijpen bij elk Octaaf in lenguê 
mieten verminderen, en maake de Menfuus(tok- 
Ken, volgens deze bevinding. 

So. Ik heb mij weleer veel moeite gegeeven,; 
om hier omtrend’ eenen vasten regel te ontdekken 3 
doch: bezeffende , dat ik nutteloozen arbeid. deed; 
heb ik daar van afgezien: Ik zal dus-ook den 
Lezer miet, bezig houden met eem verflag van 
proefneemingen, die, alles wel overdagt zijnde, 
geenen zekeren: grond opleverens behalven dat ’er; 
volgens de gegrondde aanmerking van: D. Be- 
bos (f), in het vervacrdigen van Pijpen zeer veele 
omftandigheder zamentoopen, die de beste beree*- 
Kening verijdelen. Wil men. echter iets hebbe, 
Waar door het oogmêrk min of. meer bereikt kan 
worden, men neeme dan die voor eenen regel 
aan, dat men half zo: veel van de lengte der Pij- 
pen afneeme, als de omtrek grooter wordts Bi 
voorbeeld , mert felle zig eene Pijp vóór van vier 
voéten lengte, en twaalf duitnen omtrek; meg 
ij wil 
Cf) PArt du falleur d'Orgues Parte 1 Chap. 5 Art, ope | 
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wil deze brengen op agttien duimen, dan. zal zij 
zes duimen meer in den omtrek hebben, men zal 
derhalven de lengte drie: duimen minder kuunen 
„neemen, «Wanneer men nu, bij het maaken van 
eenen Menfuurftok „: de grootfte Pijpen van het 
tweede en volgende Octaaven, naar deze evenre- 
digheid verkortt; moêt men dit niet beginnen aan 
„het ondereind, want dan zoude die van het eerfte 
Octaaf te kort worden; maar men moet in tegen= 
deel het eerfte Octaaf verlengen met het geen men 
van het tweede afneemt, waar uit dan ook volgd, 
‘dat men de: verdeeling, van elk Octaaf op den 
Menfuurftok niet maaken moet, vóór dat men alle 
de Octaaven op denzelven afgedeeld:hebbe. 

S ro, ’Er zijn eenige weinige Stemmen, die 
maar éénerlei Menfuur dulden, om dat haar eigen= 
aartig geluid alleen van de Menfuur af hangt; ik 
zal die ter zijner plaatfe opgeevens als ik naa- 
mentlijk van de Orgelftemmen in het bijzonder 
handele. Maar de meeste Stemmen dulden ver- 
{chillende Menfuuren; ik verdeele die in Wijden 
Middelbaaren , en Naauwen (2). De wijde Men- 
fuuren gebruikt men- doorgaans in- Kerk-Orgelen , 
om dat zij meer dóórdringen; in groote Orgelen 
gebruikt men die voor: het Hoofdmanuaal en Pee 
daal, de middelbaaren voor het Bovenmanuaal en 
Rugpófitief, ook wel voor. dit laatfte de naauwe 
Menfuuren.  WeERKMEISTER (/%). prijst deze ma- 
nier aan, doch Lusrie fehijnt dezelve, in zijne 
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aanteekening op de aangehaalde plaats, af te keu- 
ren, op de onderftelling, dat het wijde Pijpwerk 
met het naauwe niet zoude harmonieerens dit 
kan, bij fterke veranderingen in den dampkring, 
ook wel eenigzins plaats hebben, doch dan zul- 
len ook de Pijpen van: ééne en de zelve Stem niet 
harmonieeren, ’t en zij men dezelven allen in 
eene juiste evenredigheid maake, het geen, om 
redenen hier vóór $ 8 opgegeeven, niet gefchieden 
kan. Ik houde het derhalven met WERKMEISTER ; 
en voege ’er alleenlijk bij, dat men in allen ge= 
valle, naar mijn inzien, wel zal doen, tot de 
zwaare, Grondftemmen, die de kragt des Orgels 
uitmaaken, zo veel mogelijk, wijde Menfuuren te 
neemen, al waren alle de overige Stemmen op de 
zelve Wind-laade van naauwe of middelbaare 
Menfuur. In groote Huis-Orgelen, vooral die in 
cen groot vertrek geplaatst worden, kan men mid- 
delbaare Menfuuren gebruiken 5 doch in Cabinete 
en Bureau-Orgelen, waar in men, niet alleen de 
plaats, maar. ook den wind bezuinigen moet, bee 
diend men zig altoos van naauwe. Menfuuren; 
want, zo als naderhand getoond zal worden, de 
naauwe Pijpen verflinden minder wind, dan de 
wijden. Dit belett echter niet, dat men, zo wel 
in groote, als in kleine, en zelfs in Cabinet-Or- 
gelen, voor de hoogere toonen eener Grondftem 
wijdere Menfuuren gebruiken kan, dan voor de 
laageren; men kan, bij voorbeeld, voor het eerfte 
Octaaf naauwe, voor het eres middelbaare „ 
eu voor de volgenden wijde Menfuuren neemen; 
mits men de Menfuurfchaal zoo inrigte, dat de 
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overgang van de naauwe tot de middelbaare, en 
yan de middelbaare tot de wijde Menfuur, niet 
plotfeling, maar van langzaamerhand gefchiede; 
en dit is gemakkelijk, wanneer men aldus te werk 
gaat: Men ftelle, dat de halve omtrek der grootte 
Pijp eenér Horrijep 8 Poet naauwe Menfuur vijf: 
duimen en zes lijnen zijs dat die van c der mids 
gelbaare Menfùur zij vier duimen en zes lijnen, 


en die van c der wijde Menfuur vier duimen 3 
dan neeme men de bovenfte dwarslijn der Men- 
{uurfchaal op vijf duimen en zes lijnen, de on- 
derfte op vier duimen en zes lijnen, de tweede 
afdeeling der onderfte dwarslijn op vier duimen, 
en de volgende afdeelingen op de gewoone, wijze3 
dit zal duidelijker worden uit het geen ik hier 
vóór $ 4 Ómtrend de werdeeling der Menfuurfchaal 
gezegd heb. Insgelijks kan men de Baspijpen 
eener PRASTANT, Wanneer de gedaante der Or- 
kas dit vorderd, wijd van Menfuur maaken; maar 
dan moet men deze wijde Pijpen zagter intonee- 
ren; voor het overige kan ik deze verwisfeling 
van Menfuur in ééne en de zelve Stem niet aan- 
raaden, dan in geval van noodzaakclijkheid. Ein- 
delijk moet ik hier nog bijvoeven, dat de voors 
Schriften tot het maaken van Menfuurfchaalen en 
Stokken ín dit Hoofdftuk, niet toepasfelijk kunnen 
gemaakt worden op Tongswerken, hier omtrend 
volgd men andere regelen, welken ik ie zijner 
plaatfe zal opgeven, 
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Van het fhijden en vormen der „Labiaal-Pijpen, ; 


Sr. N a den uitftap over het Menfüréeren , zâf 
ik vootgaan met over het maaken dêr Pijpen te | 
handelen; ten dien einde moet ik terftond doen 
opmerken, dat cene opene Pijp beftaat uit drië 
deelen, naamentlijk het Corpus of ligchaam, den 
Hoet, en de Kern; gedekte Pijpen hebben nog 
daar en, boven het Dekfel en de Zijbaarden, en 
de Roerfluiten het Roer. Men begint dus met 
het fnijden der Corpora en Voeten vòor eene ge- 
heele Stem, ik heb reeds in het derde Hoofdftuk 
$ 2 gezegd, dat men de plaaten, éér die gefchaafd 
worden, ten naastenbij op haare grootte mott 
fnijden; als de plaaten gefchaafd zijn, fnijdt mert 
‘er de Pijpen uit, en dit gefchiedt aldus: Men 
legt de plaat op eene tafel, met de zijde, die tot 
het binnenfte der Pijp gefchikt is, boven; men 
trekt, zo na bij den éénen kant, als mogelijk í$, 
eene lijn AC Pr. XXIII fig, 3, en vervolgens de 
lijn CD, juist in den haak3 men opend den pase 
{er op den halven omtrek, volgens de Menfiture 
fchaal, zett de ééné punt op C‚ en teekend met 
de andere het middelpunt of de halvé breedte det 
plaat, welke hier door de geftipte lijn 2-5 wordt 
aangeweezen; men zett den pasfer voört, en tet= 
kend de plaats bij D, die den anderen hoek des 
Eq plaat 
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plaat aanwijst. Men zêtt het ondereind van den 
Menfuurftok op C‚ en teekend de lengte, die de 
Pijp hebben moet, volgens het dwarsftreepjen , het 
welk derzelver toon aanwijst; men doet het zelve 
op D, waar door men in ftaat gefteld wordt, om 
de lijn AB evenwijdig met CD tec trekken. Op 
de lijn AB doet men de zelve bewerking „als men 
op. CD gedaan heeft; men trekt de lijn BD, en 
men heeft alzo de lengte en breedte der, plaat ge- 
vonden; men kan, tot het trekken der lijnen , de 
punt des pasfers, of eenig ander fcherp gereed- 
fchap gebruiken. A's de lijnen getrokken. zijn, 
fnijdt men het overtollige met- eene groote fchaer 
langs de lijnen af, en men loopt ’er even met 
de fchaaf langs, om de kanten zuiver regt te maa- 
ken; voor groote Pijpen gebruikt men daar toe 
eene reifchaaf, de kleinen kan men met de ge= 
woone Orgelmaakers fchaaf overloopen; en „heeft 
men verfcheidene kleine Pijpen van de zelve leng- 
te, dan zett men die allen te zamen tusfchen twee 
Plankjens in de bankfchroef, en fchaafd- ze allen 
te gelijk af, | 

S 2. Nu moet men overgaan ,- om den moiúd te 
teekenen; men neemt dien doorgaans op een vierde 
van den geheelen omtrek; maar, als de Pijpen 
zeer klein worden, neemt men den mond wel wat 
Zrooter, zelfs tot op een derde; althands ik heb 
dit in kleine Pijpen van een oud Orgel opgemerkt. 
Dit gefchiedt, om des te fterkere aanfpraak te heb- 
ben; want, hoe breeder de mond is, des te fler= 
Ker is ook de aanfpraak; ik zal dit te zijner 
plaatle nader verklaaren, Om de breedte van dp 
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mond te vinden, zoude men, éér men de plaat 
affnijde, de lijn CD in agt deelen moeten verdee- 
len, de punt des pasfers op het midden zetten, 
en alzo regts en lings de breedte van den mond 
merken; deze behandeling zoude ik in groote Pij- 
pen ook. aanrsaden, en zij is vooral noodzaake- 
lijk, als men fpitfe monden wil maaken, gelijk ik 
naderhand. zal aanwijzen. Doch voor fimalle- „plaa- 
ten, bij voorbeeld van zes duimen of minder, is 
deze behandeling. te omflagtig; men gebruikt daar 
toe een werktuig, het geen de Franfchen Zrace 
Bouches noemen, en waar van ik eene korte be. 
fchrijving volgens fig. 4 geeven ‘zal. 

S-3.. Men, neeme eene. plank , evenveel van wel- 
ke gedaante, als zij maar vlak gefchaafd is; men 
trekke daar op de lijnen a hen 4 e zuiver in den 
haak, insgelijks de korte lijn a d, en vervolgens 
de fchuinfe lijn c d. De lengte van alle deze lij- 
nen is onverfchillig, mits ie lijn a d maar zo 
kort zij, als de: omtrek der allerkleinfte Pijp, 
welke men ‚maaken kan, dat is omtrend eenen 
halven duim. Men zoeke het middelpunt op de 
lijnen a Jen be, en men trekke de geftipte lijn 
e fs; men deele elke helft in vier deelen „ teekene 
één deel ter wederzijden van de geftipte lijn e fs 
en trekke ‚de lijnen g a en 4 d van het ééne teken 
tot het ander, waar van het gevolg zal zijn, dat 
de ruimte tusfchen dezelven altoos over de. geheele 
lengte een vierde deel zal witmaaken van den af« 
ftand der lijnen a Aen c d; tegen elke dezer lij- 
nen legge men eenen: ftrook fpreidfel AB en CD, 
‘welker binnenkanten a 5 en c d zuiver regt ge- 
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fchaafd wraeten zijn, en lijme- deze ftrookert op 
de plank vast, bevestigende dezelven met fpijkers, 
S 4. Dit werktuig gebruikt men aldus: Mens 
legt den kant AC der plaat fig. 3 tegen den bins 
nenkant a 4 van den ftrook AB fig. 4, en: fchuift 
de plaat opwaards, tot dat zij tusfchen de ftroo- 
ken pasfe; zorg draagende „ om dezelve altoos te 
gen den ftrook AB te doen aanfluiten, en men 
teekend de lijnen eg en dh op den bovenkant, 
zo als te zien is fig, 3 bij e en d; de ruimte tus- 
fchen deze gekenen maakt dus een gierde deel van 
de geheele breedte der plaat; men keerd die ver- 
volgens om, en doet de zelve bewerking op het 
ander eind bij e en f, en men trekt, volgens deze 
tekenen, de lijnen e g en-f A: Als men den Voet 
gefneden heeft, waar van ik de behandeling nader 
zal opgeeven, legt men hem onder tegen de plaat, 
en trekt de evengemeldde lijnen op denzelven 
dóór, gelijk te zien is bij # en k; de lehgte dezer, 
Yijnen is onverfchillig, men kan dezelve uit de teen 
kening eenigzins afmeeten. Deze lijnen moeten 4 
met een mes of ander feherp gereedfchap, zo, 
diep dóórgetrokken worden, dat men ze aan de 
andere zijde der plaat duidelijk kan zien, zonder 
echter geheel dóórgefneden te zijn, en zelfs zone 
der gevaar te loopen, dat zij, door het oprollen 
der plaat, bersten, De geftipte dwarslijn tusfchen 
e en f wijst de hoogte der opfnede aan, deze kan 
men ook eenigzins dóórtrekken; doch bij kleine 
Pijpen is het beter dezelve nict te trekken, Men 
moet de opfnede niet wijder neemen, dan een 
vijfde van den afftand tusfchen e en fa om dat 
het 
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het altoos gemakkelijk is de opfnede, bi} het in 
toneeren, te vergrooten; daar men anders, als de 
Pijp afgemaakt, en de opfnede te groot is, ges 
noodzaakt zoude zijn, den voet weder af te 
fnijden. 

S 5. Ik heb khie hier vóór, Hoorpstr. IV S 3 
op het einde gezegd, dat mij de oude manier, om 
de groote Pijpen met fpitfe labiums te maaken, 
zeer behaagd; ik zal de wijze van deze labiums 
af te teekenen , ten dienfte der Lief-hebberen op- 
geeven, hier toe is fig. 6 gefchikt. Men herin» 
nere zig het geen ik hier vóór $ 2 gezegd heb, 
en volge de behandeling aldaar opgegeeven; sir 
men de breedte van den Mond op de lijn AB ge= 
merkt heeft, neeme men een vijfde deel dezer 
breedte opwaards, en trekke de geftipte lijn a A, 
die de hoogte der opfnede aanwijst; de belden 
einden der opfnede worden, even als te vooren 
gezegd is, regt opwaards getrokken van de lijn 
AB tot de geftipte lijn 4 A. Men opene vervole 
gens den pasfer op de halve breedte der plaat, 
volgens de Menfuurfchaal , zette de ééne. punt bij 
e‚ en de andere op de zelve geftipte lijn naar den 
kant van b, en trekke alzo den cirkelboog Ce3 
daar na de pnnt bij J, en de andere naar den 
kaut van @ zettende, trekke men den cirkelboog 
d e5 men teekene deze cirkelboogen en de inn 
der opfnede dóór, zo dat zij aan de andere zijde 
gezien kunnen worden. Men neeme vervolgens 
de helft der ruimte tusfchen c end, zette de punt 
des pasfers op het midden van den Voet bij f£, 
en trgkke den halven cirkel g A #, en hier mede 
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is het werk afgedaan. Hoe men de Monden voor 
Gezigt-Pijpen met opgeworpene labiums afteekene 
zal ik te zijner plaatfe aanwijzen, en nu tot de 
behandeling van het fnijden der Voeten overgaan. 
$ 6. Vooraf moet ik aanmerken, dat, noch de 
gedaante, hoch de lengte van den Voet, iets tot 
het geluid der Pijp toebrengt, beiden zijn derhal- 
ven onverfchillig. Wat de lengte betreft, men 
maakt doorgaans de Voeten van alle de Pijpen, 
die op ééne Wind-laade flaan, even lang; deze 
lengte is gemeenlijk zes, zeven, of agt duimen 3 
echter moet men in het oog houden, dat een. 
Pijpvoet nooit korter mag zijn, dan de middellijn 
zijner Pijp, en derhalven moet de Voet eener 
Pijp, bij voorbeeld, van negen duimen middellijn, 
nict korter dan negen duimen wezen. Doch, ver- 
mits zulke groote Pijpen nooit in het Pijp-bord 
geplaatst worden () behoefd men zig, aangaande 
dezelven, ook niet aan den zo even gemeldden 
regel te houden, maar men kan de voeten derzels 
ven twaalf duimen of langer maaken, bijaldien de 
plaats dit toelaat. In Cabinet- en Bureau-Orgelen , 
alwaar het dikwijls aan hoogte ontbreekt, kan 
men volftaan met Pijp-voeten van vier of vijf dui= 
men lengte. De Voeten der Gezigt-Pijpeh maakt 
men lang of kort, naar dat de gedaante der Or- 
gelkas mede brengt; dit alleen houde men in het 
00g, dat de groote Gezigt-Pijpen korte, en de 
Kleinere lange voeten hebben. De gedaante der 
pijpvoeten is gel ijk aan díe van eenen trechter, 
dus 
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dus wijd ter plaatfe, alwaar dezelven aan de Pijp. 
gehegtt worden, het welk ik het boveneind noe- 
me ,.en naauw aan het benedeneind, het welk op 
het gat komt, waar uit-de Pijp den wind ont= 
vangt; ik fpreek hier van metaalen Pijpen, want 
met hoùten. is het anders gelegen, 

S 7. Om nu eenen Voet naar behooren af te. 
teekenen, moet men aldus te werk gaan: Men trekt 
op een (tuk metaal tot den Voet gefchikt eene lijn 
ac fig. 7, en op den afftand van zeven duimen 
van dezelve , of meer of min, naar maate men de | 
lengte van de Voeten bepaald heeft, eene even= 
wijdige lijn e f; de afftand van a tot c ftaat ge- 
„lijk met de breedte der plaat, waar uit de Piip 
gemaakt wordt, het midden is bij. 4. Uit dit 
midden trekt men eene lijn 4 d, welke met de 
twee getrokkene lijnen a c en e f juist in den 
haak ftaat, en een goed cind beneden e f voort 
getrokken wordt. Op de lijn e f teekend men het 
benedeneind van den Voet, waar van de lijn 4 d 
het middelpunt is, en vervolgens trekt men over 
deze tekenen de lijnen a d en c d zo ver voort „ 
dat zij bij d in één punt te zamen loopen; uit 
dit punt worden de cirkelboogen g Aen à k ge. 
trokken, en hier mede is de Voet afgeteekend. 
Daar na fnijdt men hem met eene groote fchaar 
uit, beginnende, bij voorbeeld bij h„ volgens den 
cirkelboog tot £; van daar, volgens. de lijn a d, 
tot 7, dan, volgens den cirkelboog, tot , en 
van daar weder, volgens de lijn.e d, tot A, Als 
men een genoegzaam, getal Voeten van de zelve 
lengte gefneden heeft, kan men die te zamen tus, 
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fchen twee plankjens zetten, en állen te gelijks 
eerst volgens de lijn « d, en dáar na volgens de 
lijn c d, regt {chaavers bij het inzetten, moet 
fen zorg dräagen, dat de ééne Voet niet buiten 
den anderen uitfteekes ten dien einde laat men ze 
allen te zamen op eene vlakke plank nederzakken ; 
en zett ze alzo tusfchen de plankjenss het zelve 
doet inen aan den artderen kant. 
“_S 8. Deze manier van de Voeten äf te teeëkenert 
heeft, gelijk elk begrijpt, veel omflag; daar out 
zal ik twee middelen opgeeven, om dit werk ge= 
makkelijk te maaken. Het eerfte middel beftaat 
hier in, dát men, volgens de opgegeevene rege: 
Jen, een genoegzaam aantal Voeten uit bordpapiet 
fnijde , beginnende met het grootfte, en cindigendé 
met het kleinfte foort. Men kan, bij voorbeeld’; 
Voeten fnijden: voor Pijpen van zes duimen mid: 
dellijn, en zo voorts bij vermindering, tot dat zij 
omtrend evenwijdig worden, waar toe men 60, 
of ten hooften zo Voeten zal noodig febben: 
Men moet zörg draagen, Óm deze Voeten allen 
even lang te maakenz en de lijn bd, die het 
middelpunt aanwijst, moet daar op met inkt ges 
merkt zijns ook moet men daar op fchrijven de 
breedte van de plaat der Pijp, waar toe elke Voct 
diend. Men heeft alzo niets meer te doen, dan 
deze modellen op een ftuk metaal te leggen, rondà 
om dezelven te teekenen, en het middelpunt bo- 

ven en. onder te merken. | Jet 
Sg. Om het tweede middel te bezigems heeft 
men een werktuig noodig, het geen de Franícheù 
Trace pieds noemen, dit ig zeer gemakkelijk. Men 
fchaafé 
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ichaafd de flukken metaal van te nürften agts 
tien duimen lengte, en éénen duitt breeder, dan 
de lengte der Voeten, op de dikte, die men bee 
teekend dat de Voeten zullen moeten hebben, 
Men trekt daar op, langs elken kant eene lijn, 
zo ver van elkanderen, als de Tengte der Voeten 
zijn zal, of liever fets meer; op. zodaanig ftuk 
teekend men verfcheidere Voeten af, Zo als te 
zich is fig. 5. Om dit te doen, neemt men met 
den pasfer op de Menfaurfchaal de helft der 
Breedte van de plaat der Pijp, waar toe de Voet, 
dien men het eerst afteckenen wil, behoord; men 
zett de ééne punt op de lijn, een weinig van het 
cind bij e, de andere punt merke het midden bij 
a5 van daar trekt men ecrte lijn a 4 juist in den 
haak, en men zett den pasfer om, zo dat de an 
dere punt bij d kome. Mem neemt met den pase 
Rr de helft der breedte van het ondereind van 
den Voer, zeer de pune op de onderfte lijn bij 
b, teekend’ wederzijds de punten e en Ff» trekt 
de lijnen c een df, en eindelijk merkt men op 
den aldus afgeteekenden Voet den toon der Pijp, 
waar toe hij behoord, welke hier C is. Nu gaat 
men over tot her afteekenen van den tweeden Voet 
op de zelve wijze, met dit onderfcheid , dat men, 
om het metaal’ tet fpaaren, het boveneind van den 
tweeden Voet zett tegen: het ondereind van den 
eerften, blijvende op eenigen afftand', niet miudca 
dan eenen halven duim, van denzelven. Na de 
breedte op de Menfuurfchaat genomen te hebben, 
handeld men met dezen Voet als met den eer- 
ften, en zo vervolgens, cor dat mem alle de Voe- 
y ten „ 
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ten, die op één ftuk plaats Andes afgetekend 
heeft; en men gaat over tot cen ander ftuk, het 
welk men op de zelve wijze behandeld. Als men 
een genoegzaam aantal Voeten geteekend heeft, 
fnijdt men die uit, en fchaafd"de kanten regt, 
zoo als te vooren gezegd is. Om de cirkelboógen 
te trekken, gebruikt men het werktuig, waar. van 
ik zo even fprak, en het geen ik nu, volgens fig. 
8, zal befchrijven. 

S ro, Men neemt eene zuiver vlak Ee rohaapds 
plank van zodaanige lengte en breedte, als-men 
goed vindt, en men maakt twee ftrooken van 
éénen duim breed, en ten minften eenen halven 
duim dik; één dezer ftrooken AB is geheel regt, 
en wordt op de plank vastgelijmd en gefpijkerd ; 
‚de andere CD is ook regt, doch heeft aan het 
eind bij D een uitfteekend tn waar in een 
‚gat is van, omtrend een vierde duims middellijn, 
waar door een koperen pin gaat, die in de plank 
vastgeflagen wordt, en tot draaipunt diend. „Deze 
pin moet zoo geplaatst zijn, dat eene lijn,-langs 
de binnenkanten der beiden ftrooken getrokken, 
juist op het midden van denzelven uitkome; neemt 
men dit niet in acht, dan is het werktuig on- 
bruikbaar. Op het midden van dezen pin flaat 
men een putjen, waar in de punt des pasfers 
kan gezett worden. Dewijl nu de ftrook CD be« 
weegbaar is, zo volgd, dat men éénen der Voe- 
ten z00 daar in kan plaatfen, dat deszelfs kanten 
overal tegen de ftrooken raakenz want, is ’cr 
eenige opening aan het benedeneind, dan fteekt 
men het ftuk cen weinig dieperz en, is 'er cenige 


opc- 
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opening aan het boveneind, dan baald men het 
{tuk een weinig uit, tot dat het zelve overal aan 
de ftrooken raake, Als het ftuk geplaatst is, zett 
men de punt des pasfers in het putjen van den 
koperen pin, opend den paëfer tot tegen het bos 
veneind bij a, en trekt den cirkelboog 4 a e3 
daar na drukt men den pasfer toe tot op het be= 
neden eind bij e, en trekt den cirkelboog e d f5 
hier mede is het werk afgedaan, eit men {nijdt 
het overtollig metaal volgens de cirkelboogén weg. 
Dewijl nu de Schaafftreeken dwars over deze 
Voeten loopen, moet men, necheidshalves; met 
een fchrapftaal of eenen féhaaf beitel , aan de buiten= 
zijde, Volgens de lengte van den Voet, ’er over 
loopen; men kän, bij deze gelegenheid, ook 
het ondereind van den Voet iets dunner maaken, 
en in het algemeen de Voeten, welke te dik moge 
ten zijn, een weinig verdunnen: Hoe de Monden 
op de Voeten geteekend worden, heb ik reeds 
hier vóór $ 4 aangeweezens 

S ir. ’Er blijft derhalven nu maar over; om de 
maat van de benedeneinden der Voeten op te gees 
ven; om dezelve te vinden, kan men zig van 
eene Menfuurfchaal bedienen, welke men daar toe 
maakt, en. welke tot alle foorten van Voeten ge- 
bruikt kan worden, Ik heb reeds in het voorig 
Hoofdftuk $ 3 ez vervolgens, aangeweezen; hoe 
men de Menfuurfchaalen vervaerdiges ik behoef 
dus hier maar de maat van de bovenfte en ondere 
fte dwarslijn op te geevenz men vindt die in haar 
geheel fig, 9, voor Pijpen van 32 tot & Voet. De 
bovenfte dwarslijn is dan gelijk aán die, welke 
HI. Deer, F hier 
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hier afgebeeldt is, uitgenomen, dat 4 Woet daat 
op niet gemerkt wordt; de onderfte. gaat maar tot 
16 Voer, eu & Woet wordt daar op gemerkt; de 
opgaande lijnen trekt men van 32 Poet op 16 Voet, 
van 16 Poet op 8 Woet, en zo vervolgens 5 dif 
zal duidelijk zijn uit het geên ter aangehaalde 
plaatfe gezegd is, Meft fmerke nog op, woor 
Herst, dat fig. 9 de geheele breedté van het on- 
dereind der Voeten aanwijsts wil men zig dus de 
moeite befpaaren van de breedte te werdeelen, als 
men het ondereind der Voeten afteekend, dan kart 
men de helft der ‘lengte neemen, en- de fchaat 
dirar naar maaken; den Tweeden, dat geene Pijp- 
voeten aan het ondereind fmaller mogen zijn, dan 
van het eind bij o tot £ Woet, om dat zij anderd 
te diep in de gaten zouden fchieten. 

S ro. Dé fpitfe Pijpen worden volgeris de zelve 
gronden afgeteekend als de Voeten; doch, vermits 
het {malle eind dezer Pijpen niet fmaller is, dan 
de helft van het breede eind, zo wolgd, dat het 
punt, waar uit de cirkelboogen getrokken wors 
den, ten minften zo ver van het fmalle eind af 
is, als dit van het breede eind3 men kan dit dus 
niet met eenen” pasfer doen, maar men moet Zer 
eene lange lat toe gebruiken, Men heeft ook eene 
zeer lange plank noodig, waar op meu de zijde 
der Pijp verlengd tot op de plaats, daar deze lij 
nen zig kruisfenz aldaar {laat men een pinnetjen 4 
waarop de lat in een gaatjen draaid; tegen deze 
Jat houdt men, ter plaatfe, dáar de cirkelboogen 
getrokken moeten worden „ eene punt des pasfers, 
of een ander fcherp gereedfchap, en trekt alzo do 
…_eit= 
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cirkelboogen door middel der lat, welke in dit 
geval voor pasfer diend. 

S 13. De Pijpen en derzelver Voeten gefneden 
zijnde, moet men dezelven vormen, dat ís oprol= 
len3 hier toe moet men eene meenigte houten 
vormen hebben van verfchillende grootte, naar de 
onderfcheidene wijdte der Pijpen. Op Pr. XXIV 
fig. 1 ziet men de afbeelding van eenen zodaanis 
gen Vorm3 zij moeten zuiver rond zijn; men 
maakt die doorgaans met de fchaaf, en, volgens 
D. Broos (5), nooit op de draaibank. Ik heb ’er 
echter veelen doen draaijen , zelfs van vier voeten 
lengte en vier duimen dikte, ook zeer kleinen van 
zes duimen lang en twee lijnen dik, en voorts 
alle tusfchenfoorten, welken ik tot het gebruik 
zeer goed bevonden heb; en waarom toch zoude 
een: Draaijer deze Vormen niet even zo goed kun-= 
nen maaken, als de rollen eenet Mangel, welke 
geene mindere naaukeurigheid vereisfchen? Hoewel 
ik gezegd hebbe, dat met zeer veele vormen noodig 
heeft, naar ce verfchillende wijdte der Pijpen, 
moet men echter daar uit niet opmaaken, dát elke 
Pijp haaren eigenen Vorm hebbe; men kan twee 
of drie Pijpen op den zelven Vorm maaken, vooral 
Wanneer zij wat klein zijns doch voor zeer groote 
Pijpen is dit niet wel doenlijk. De Vormen kun- 
nen niet te lang, maar wel te kort zijn; dus 
toet men dezelven altoos langer maaken, dan de 
Pijpen, waar toe men ze gebruikt. Voor g:oote 
Pijpen, die men niet met de hand regeeren kan, 

moe 

CH) Part du facteur d'Orgues Part. 1 Chap. 3 Arte 3. 
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moeten de Vormen zó lang zij, dát zij adv 
ieder eind eene lip van ten minften éénen duim 
„Kunnen hebben, waar dóór men een gat boord, 
om den Vorm tusfchen twee fchraagen op eenen 
pin te kunnen vastleggens voor Pijpen van twee 
voeten, en die welke korter zijn, maakt men de 
Vormen zo lang, dat men derzelver één eind 
in de bankfchroef kau vastzetten, of tusfchen 
de knieën houden, de overtollig# lengte doet 
geen kwaad. Voor fpitfe Pijpen moeten de 
Vormen eenigzins fpits zijn, bij voorbeeld, aat 
het één eind half zo dik als aan het ander, of, 
zelfs nog dunner; deze Vormen, waar van ik nict 
noodig geoordeeld heb eene afbeelding: te geeven 4 
moeten buitengemeen lang zijns dan kan mert 
veele Pijpen op der zelven Vorm maaken; de zelve 
Vormen dienen ook voor de Stevels der Tonge 
‘werken. 

S 14. Het vormen der Pijpen fs niets anders 4 
dan de gefnedene plaaten om de Vormen te bui 
gen of te rollen. Men moet, voorzigtigheidshalve „ 
met eenen dikkeren Vorm beginnen, dan men 
noodig heeft; want, is de Vorm, te dun, dan leg- 
gen de kanten der plaat zich over elkanderen, en 
het ís moeijelijk, de al te groote buiging, welke 
de plaat daar door gekregen heeft, weder te ver- 
minderen5 daar en tegen is het zeer gemakkelijk , 
die buiging naderhand op eenen kleineren Vorm 
te vermeerderen. Groote Pijpen vormd men al- 
dus: Men legt den Vorm vast, zo als ik gezegd 
heb; één of twee werklieden houden de plaat met 
de zijde, die voor het binnenfte der Pijp gefchikt 

is» 
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is, op den Vorm, zo dat de ééne kant een wei- 
nig over het midden overfteeke, een ander flaat 
met eenen Slager (ec), die naar de grootte der 
Pijp ingerigtt is, den kant om den Vorm; de 
plaat wordt verder dóórgetrokken, weder bijgefla- 
gen, en zo voorts, tot dat zij geheel rondom den 
Vorm gebogen is. Daar na neemt men eenen dun= 
neren Vorm, fteekt de buis daar aan, en flaat alzo 
met den Slager in de rondte, tot dat de buis 
overal wel om den Vorm fluite, en ’er geene 
rimpels in zijn. De kanten moeten de zelve rondte 
volgen, en geenen opftaanden rug maaken, noch 
ook binnenwaards naar het hout gebogen. zijns 
Zer moet tusfchen de kanten eene opening van tcu 
aninften ééne lijn voor kleine, en twee of drie 
‘lijnen voor groote Pijpen overblijven. Kleine Pij- 
pen vormd men uit de hand; men legt de plaat, 
met de zijde, die woor het binnenfte der Pijp ge- 
fchikt is, boven, gp eene vlakke tafel, men legt 
‘er den Vorm op», en plooit den éénen kant tegen 
denzelven. Men rold de buîs op, tot dar de eerfte 
kant boven is, flaat dien met den flager vlak, en 
rold dan de geheele buis op, waar na men den 
anderen kant ook vlak flaat; is de opening te 
groot, dan neemt men eenen kleineren Vorm, en; 
als de buis daar om gebogen is, flaat men dee 
zelve rondom den Vorm, zo dat zij overal wel 
fluite, men ziet eene zodaanig opgerolde buis afge- 

beeldt fig. 7. 
‚ $ 15. Tot het oprallen der Voeten abvikt men 
Vor- 

£<) Zie hier vóór HoprpsT. UL S 5, 
F3 
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Vormen, die de gedaante van eenen kegel hebben; 
men moet van eene meenigte dezer Vormen voor- 
zien zijn, fig. 2, 39 4» 5» en 6 geeven ’er ver: 
fcheidene afbeeldingen van, waar uit men het be- 
loop zeer gemakkkelijk kan afneemen. Men moet 
ter echter veen die nog flaauwer bijtoopen, 
dan fig. 6, want eindelijk worden de voeten van 
kteine Pijpen evenwijdig; en „ vermits de overgang 
van de fpitfe tot de evenwijdige Voeten onmerk- 
baar is, moet men ook Vormen hebben, welke 
bijna evenwijdig zijn. Echter maakt men verfchei- 
dene Voeten op éénen Vorm, en za veel te meer, 
‚naar maate men nader bij het evenwijdige komt; 
het getal der Vormen voor Voeten ís derhalven 
veel minder, dan dat voor Pijpen. Dit foort van 
Vormen gebruikt men ook tot het vormen der 
Pijpen van Zrompeiten en andere kegelvormige 
Tong-werken, waar van ik te zijner plaatfe zal 
fpreeken; men moet daar toe groote Vormen heb. 
‚ben, om ’er de groote Pijpen op te rollen, voor 
de kleinen gebruikt men de Vormen, die tot het 
oprollen der Voeten gefchikt zijn. 

S 16. Het vormen der Voeten gefchiedt op de 
zelve wijze, als dat der Pijpen; fig. 8 verbeeldt 
eenen opgerolden Pijpsvoet. Maar men kan deze 
Vormen niet zo gemakkelijk vastzetten; de kleinen 
zett men met de puut in een gat ten dien einde 
iu eene fchraag of fchaaf bank geboord, terwijl 
men het dik eind in de hand houdt. Om de groo- 
ten vast te zetten, kan men aan het dik eind in 
het midden een gat baoren, waar in men eenen 


ijzeren bout van genoegzaame fterkte fteekt, welks 
alle 
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ander eind in de bankfchroef, of op eene andere 
wijze is vastgemaakt. Bij het vormen der Pij- 
pen, en vooral der Voeten, moet men zorg draa- 
gen, dat de vereeniging der kanten „ die den fol- 
deernaad moeten uitmaaken, niet gedraaid ftaas 
trouwens dit heeft geenen nood; alsmaar de ein- 
den regt tegen overvelkanderen komen, 


ZEVENDE HOOFDSTUK, 


Pe, 


Wan het fòldeeren, cn het geen daar ‘tae behoord, ' 


Ste Àis de buizen der Pijpen en Voeten ge- 
vormd zijn, moet men dezelven foldeerens hier 
toe heeft men verfcheidene gereedfchappen noodig, 
welken ik eerst zal befchrijven, éér ik tot de be- 
handeling: vaa hef, foldeeren overgaa, De gereed- 
fchappen zijn een potjen met Lijmverw, een Krab- 
bertjen, goed Soldeer, een foldeer fleen of Pan, 
eenige wel vertinde- Soldeerbouten „ een Confoor 
met vunr, Spiegelharst, eu eene ‘Smeerkaers, 

S 2. Zommige -Orgelmaakers gebruiken .roode, 
anderen avitte Lijmverw; tot de cerfte neemen zij 
rooden bolus, en tot de-tweede Toodwit, of een 
foort van fchelpwit, bij de Frarfchen bekend on- 
der den naam wan Zlane d'Espagne, de zaak is 
onverfchillig. Maar het is niet onverfchillig., hoe 
de Verw gereedgemaakt wordez ik. zal ‚de wijze 
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van bereiding met loodwit opgeeven, de geenen, 
die bolus willen gebruiken, kunnen de zelve ma- 
nier. volgen, ‘er is geen onderfcheid in. Men 
neemt eene zekere hoeveelheid loodwit, doet dit 
in eenen pot van genoegzaame grootte, en giett 
‘er zo veel water ops; tot dat de pot vol zij 
dit laat mea, zonder omroeren , eenige vuren (taan, 
daar na giett men het water zagtelijk af, Van 
het loodwit, dat tot pap geworden is, gictt men 
een gedeelte in een daar toe gefchikt potjen , doet 
daar zo veel gefmoltene lijm bij, als men noodig; 
oordeeld, en roerd dezelve dóór de Verw, zo dat 
alles wel gemengd zij, zettende middelerwijl den 
pot op het vuur, om warm te worden; de Lijm- 
verw moet, als zij warm is, dik, maar nogthands 
vlocibaar zijns dit verkrijgt men, door dezelve 


snet water te temperen. Om nu te weeten, of 


men te veel of te weinig lijm bij de Verw gedaan 
hebbe, want in beiden gevallen is dezelve onbruik- 
baar, gaat men aldus te werk: Men neemt cen 
{tuk gefchaafd tin of. metaal, het welk men 
met de warme Lijmverw beftrijkt, en wrijft 
ten eerften met den vinger daar over, tot dat 
de Verw grijsagtig wordt; heeft men bolus 
gebruikt, dan wordt de Verw bruinagtigs men 
fimeerd ’er vervolgens met een verwkwastjen 
nieuwe Verw over, en laat het volkomen 
droog worden. Nu peemt men ’er de proef 
van: bijaldien men de Verw met den nagel kan 
‘aanroeren, zonder dat dezelve merkelijk daar door 
lijde, en men het tin of metaal kan buigen, 
zonder dat de Verw breeke of losgaa, dan is 


de 


ne; Je 
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de Verw goed (a); maar breekt de Verw, dan í is 
%r te veel lijm inz men moet ’er dan cen weinig 
loodwit, van het geen men overgehouden heeft, 
bij doen. Laat de Verw in tegendeel zig met den 
nagel afftooten als ftof, dan is ’er té weinig lijm 
in, en men moet ’er nog wat bij gieten, tot dat 
dezelve de proef uithoude. Als men de Verw 
gebruiken wil, zett men die met een weinig wa= 
ter op het vuur, men moet die zo lang daar op 
daaten ftaan, tot dat zij genoegzaame dikte en 

vloeibaarheid. hebbe , zonder echter te kooken. 
"ogg. Het Krabbertjen (5) kan men maaken naar 
welgevallen, mits het maar aan het oogmerk vol- 
doe; men ziet twee Krabbertjens in de natuur- 
lijke grootte afgebeeldt op Pr. XXIV fi ig. 9 en 
ro. Dat van fig. 9 is driekantig, met eenigzins 
hol uitgefleepene zijden; het ander fig. to is plat, 
met eene fpitfe punt aan beiden kanten fcherp 
bijgefleepen; de andere zijde, welke men nict 
ziet, blijft vlak; beiden moêten van ftaal, en be- 
; \ : ____hoor- 


(4) Ik kan niet voorbij, hier in bedenking te geeven, of men 
geene gewoone witkalk, ín plaars van Lijmverw zoude kunnen 
gebruiken. Op dit denkbeeld ben ik gekomen, door dat, bij 
toeval, door het witten van den muur, een weinig kalk op eenige 
Pijpen was gekomen, welke de bier gemeldde proeve dóórftonds, 
en zig vervolgens met cen weinig vogt zeer gemakkelijk liet af. 
wasfchens doch ik heb geene gelegenheid gehad, om te onder. 
zoeken, of de kalk de hiete wan den Soldeerbout kan dóórftaan ; 
„ware dit Zo, dan zoude de kalk verkieslijk zijn boven de Lijm- 
verw, want zij kostt minder, men behoefd haar nict te warmen, 
en zij laat zig ligter afwasfchen. 

CH) In het Fransch Pointe à gratters 
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hoorlijk gehardt zijn; men zett deze Krabbertjens 
houten heften. 5 

S 4. Het. Soldeer Cc) wordt op verfchillende 
wijzen gemaakts in het algemeen oordeeld men 
het beste te zijn, het welk beftaat uit twee of 
drie deelen tin, tegen één deel lood. Ik heb als 
eene proeve van goed foldeer hooren opgeeven, 
dat men, bij het buigen van het zelve , de kraa- 
king van het tin niet moet hooren, ’ en zij men 
het Soldeer digt aan het oor houde; ik geef d 
Zoo, als ik het ontvangen heb, Zommigen- men- 
gen onder het Soldeer een weinig bismuth of 
glans, dit doet het Soldeer beter loopen, doch 
maakt het zelye harder, De groote zaak is de 
behandeling, die men door den tijd. verkrijgen , 
en zig voor eerst getroosten moet eenige Pijpen 
te tabs die eene goede hand van foldceren 
heeft bekreund zig weinig aan de hoedanigheid 
van het Soldeer, en kan, des noods, foldeeren 
met het zelve, ja met flegter. metaal, dan dat , 
waar uit de Pijp gemaakt is. Men kan wel een 
mengfel maaken van agt deeten bismuth, drie 


deelen tin, en vijf deelen lood, het welk in koo- 


kend water (4), en dus op gie graden, volgens 
de Schaal van Muahrenheit, fmeltt, Die dit mengfel 
gebruikt, Joopt zeker geen gevaar van dóór de 
Pijp te branden, mits de bout niet te warm zij; 
maar hij zal ook geenen flevigen foldeernaad. maa- 
ken, want hier toe is noodig, dat het Sòldeer 
zig 
(c) In het Fransch Souduree 
(4) Occanomiftche Courant No, 129 !la'z 197 col. 
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zig met de fpijs vermenge, en’ dus in flaat zij, 
om, door zijne warmtes eenige kleine deeltjens 
van het metaal te doen {melten, Hier uit zal 
elk ligtelijk begrijpen, hoe veel hebbelijkheids ’er 
noodig zij, om wel te foldeeren, en tevens, dat 
men in dit opziet niet dan algemeene voorfchrif- 
ten geeven kaus ik zal op het einde van dit 
Hoofdftuk gelegenheid hebben, om hier cmtrend 
nog iets te zeggen. 

S 5. D. Bepos (e) wil, dat men vier vwerfchil- 
jende foorten van Soldeer zal gebruiken, één voor. 
metaal, beftaande uit vijf deelen tin en één deel 
lood, één voor tin, waar bij een weinig meer 
lood gedaan wordt, één om de Pijpvoeten aan de 
Corpora te -foldeeren , bevattende weder een wei 
mig lood meer, en één tot het foldeeren van de 
knoppen en ringen der Tong-werken, waar bij 
men nog meer lood doet. Ik geloof niet, dat de 
Duitfchers of Nederlanders deze manier ftipt vol- 
gen; en zal ’er den Lezer ook niet langer mede 
bezig houdenz alleenlijk zal ik ’er deze aanmer- 
king bijvoegen, cat uit de opgegeevene mengee 
lingen blijkt, dat het foldeer voor tin mzer lood 
bevatt. dan dat voor metaal , het geen oppervlake- 
kig fchijnen zoude tegen de natuur aan te loopen; 
doch kij geeft ’er deze reden van, dat het fol- 
deer, doorde vermenging met het tin, beter, en, 
door de vermenging met het metaal, flegter wordt, 
Dit laat zig. hooren; maar ik denke (onder verbe- 

ten 
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tering) dat men al eene goede hand van foldeeren 
hebben moet, om wel te regt te komen met Sol- 
deer, het welk niet meer tin bevatt, dan de 
Pijp, welke men foldeerd; hoe veel moeijelijker 
moet het dan niet wezen, als ’er nog meer lood 
in het Soldeer is? 
_$ 6. Het Soldeer moet tot flaaven gegoten wor- 
den, dit gefchiedt aldus: Men neemt eene plank 
van omtrend drie voeten lang, vijf. of zes dui- 
men breed, en ten minften éénem duim dik (£)3 
men fchaafd in dezelve drie of vier groeven over 
de geheele lengte, van drie lijnen breed, en even 
zo diep, doch boven een weinig wijders zie de 
afbeelding dezer plank fig. xr.” Men legt deze 
plank waterpas, en, als men het Soldeer in eenen 
loodlepel gefmolten, en wel dooréén gemengd 
heeft, giett men dat in de groeven, beginnende 
in het midden3 het Soldeer moet maar even ge- 
{molten zijn, en, als men ziet, dat het zelve, 
op drie of vier duimen na, tot aan het eind eener 
groeve geloopen is, houdt men op met gieten, 
op dat het Soldeer daar niet uitloope;s of men 
kan ook, om dit vóór te komen, een ftukjen hout 
in elk eind der groeven fteeken; men doet alzo 
met alle de groeven, en laat het koud wordeng 
daar nà neemt men het ’er uit, en fnijdt het tot 
frukken van zes of zeven duimen lang. 

S 7. De Soldeer-fteen (@) is niets anders, dan 
een blaauwe plavuis van het beste foort, zo effen 

en 
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en vlak, als men. dien vinden kans men kan ct 
ook eene blaauwe dakpan, of een onverglaasd ta 
felbord van Delfsch aardewerk toe gebruiken; 
zommigen bedienen zich van een bakjen in blaau= 
wen fteen uitgehouwen, ter diepte van omtrend 
éénen duim. 

S 8. De Franfchen gebruiken Soldeerbouten (%) 
van ijzer, die een bijzonder maakfel hebben. Ik 
gal den Lezer met de befchrijving daar van niet 
ophouden, maar mij bepaalen tot de Soldeerbou- 
ten van rood koper, waar van de Duitfchers en 
Nederlanders zig gewoonlijk bedienen; dezelven 
verfchillen van die der Blikflageren voornaamentlijk 
daar ins dat zij dikker, en van onderen vlak zijns 
gelijk te zien is in de afbeelding fig. to. De 
fleel is van ijzers en de heft van hout met eenen 
ijzeren ring. Ik veronderftelle, dat een Soldeer« 
bout, zo als hier afgebeeldt is, de lengte van an- 
derhalven, en de dikte van éénen duim hebbe; de 
fteel met den heft zij twaalf of dertien duimen 
lang. Hoe korter de fteel met den heft is, des 
te gemakkelijker is de bout te beftuuren , en des 
te minder gevaar loopt men van dóór het ftuk, 
dat men foldeerd, heen te brandens want de 
zwaarte van den bout rustt te fterker op het 
werk , naar maate de fteel lang is; daarom zoude 
jk de Franfche manier wan losfe heften te gebrui- 
ken niet afkeuren. Zij maAken naamentlijk den 
heft uit twee halfronde ftukken, in welker platte 
zijden eene groeve gemaakt is; deze ftukken wor- 

deu 
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den vereenigd, door middel van eenen ftrook lei 
der, welke voor fcharnier diend, waar door de 
heft zig als eene doos opend en fluitt3 de groe- 
ven moeten niet ‘volkomen zo wijd zijn, als de 
dikte van den fteel, anders zoude men dien daar 
mede niet kunnen vasthouden. Als de bout warni 
is, kan men den heft om den fteel leggen, waar 


„men wil, zo als die afgebeeldt is ‘fig. 13, alwaat 


men t'èvens ziet, dat ’er eene opening tusfchen 
de twee flukker blijft, uit hoofde dat de groeven 
iets naauwer zijn, dan de dikte van den fteel, 
waar van ik de reden zo even heb opgegeeven: 
Deze afbeelding diend tevens, om te doen zien, 
hoe men eenen Soldeerbout maake, die aan beiden 
einden gebruikt kan worden; het boveneind ig 


Ípits, ter ‘dikte van een agtfte duims of twee lij-- 


nen, bijgevijld; en diend, om in plaatfen te fols 
deeren, alwaar men geene groote ruimte heeft; 
zo als, bij voorbeeld, tot het aanzetten der Zij« 
baarden. De fteel wordt dóór het midden va 
den bout geklonken, of met eene fchroef daar in 
vastgemaakt; het ander eind van den ftcel is 


fpits, om, des goed vindende, eenen vasten heft 


daar aan te kunnen fteekens De dikte van den 
heft ís onverfchillig, maar het is goed de losfë- 
heften wat dik te. maaken, om dat zij; nader bij 
den bout ftaande „ ook fchielijker wartn worden; 
waar tegen de dikte een hulpmiddel is; des niet 
te min is het goed altoos eenen anderen heft bij 
de hand te hebben, om des. noods te kunnen ver 
wisfelen, Behalven de groote Soldeerbouten , moet 


men ’er ook hebben, die kleiner zijn, om kleine 
Pijs 


| 
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Pijpen te foldeeren; doch al te klein mogen zij 
niet wezen, Want dan verliezen zij te fcltielijk 
hunne warmte: 

S 9. De Soldesrbouten moeten alleen aan het 
cind vertind- worden, en ’er mag volftrekt geen 
Vertinfel. aan de kanten komens om dit te belet= 
ten, zal men wel doen, den bout rondom met 
lijmverw te beftrijken; de plaats, die men verz 
tinnen zal, moet vlak gevijld, en met eene zocte 
vijl verzagtt worden, Men neemt vervolgens een 
koperen plaatjen , waar op men cen weinig tin en 
een flukjen fpiegelharst legt; als de bout heet ge= 
noeg is, om het tin te doen fimelten, veegd men 
de plaats, die vertind moet worden, met een 
doekjen af, dat ’er geen vuilnis op blijve. Men 
itrijkt den bout dan over de fpiegelharst, en doet 
daar mede het tin fmelten; men ftrijkt hem heen 
en weder, beurtelings over de fpiegelharst, en 
dóór het gefmolten tin, tot zo lang men ziet, 
dat het zelve overal wel gevatt is, veegd ’er: het 
overtollige tin met het doekjen af, eh dan is de 
bout bruikbaar. Verliest de bout, onder het ver- 
tinnen, zijne warmte, éér het tin overal gevatt 
hebbe, dan moet men hem weder heet maaken, 
In geval het tin, door het veelvuldig gebruik van 
den bout, hobbelig wordt, moet men denzelven 
weder afvijlen;, en op nieuw vertinnens want het 
tin ectt het koper min of meer op. Om dit, zo 
veel mogelijk, te verhoeden, moe- men telkens, 
als men met foldeeren uitfcheidt, of als men den 
bout op nieuw zal warmen, het foldeer met het 
doekjen afveegen. 
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S ros Aangaande het Confoor heb ik niets dan 
te merken, dan dat het zelve van eeren roostêr 
behoord voorzien te zijn, waar op het vuur et 
de houtskolen gelegd worden, welke anders, we= 
gerts gebrek aanlugt, zouden uitgaan. De fpiegels 
harst wordt alleenlijk gebruikt, om ’er nu en dan 
den bout over te ftrijken, als-men ziet, dat her 
foldeer zig miet wel daar aan hegten wili De 
Smeerkaers wikkeld menin eén papier; zo dat 
er maar omtrend een duim van derzelver lengte 
uitfteekez dit diend, om de hand, die onder hèt 
fo'deeren altoos warm is, niet te befmetten, cu 
voornaamentlijk om de kaers zuiver te houdens 
daarom moet men het vuilnis, dat daar aan mogt 
komen, t 'elkens affchraapen. 

S ri. Nu zal ik overgaan, omi dé manier van 
foldeeren te befchrijven. Het eerfte werk beftaaw 
in het verwen der Pijpen; hier omtrend geeft Ds 
Bepos (#) als eenen algemeenen regel op, dat 
men de Pijpen van tín altoos aan beiden zijden , 
doch die van metaal alleen aan, de buitenzijde 
moet verwen. Ik heb echter gezien, dat kundige 
Orgelmaakers de metaalen Pijpen ook aan de bin- 
nenzijde verwden; en„ vermits het verwen det 
binnenzijde zeker geen nadeel doet, dunkt mij, dat 
men voor eenen algemeenen regel zoude kunnen 
aanneemen, dat men de Pijpen, welke meer lood 
dan tin hebben, alleen aan de buitenzijde, doch 
de overigen ook aan de binnenzijde behoord te 
verwen. Bijaldien men nu de Pijpen aan de bin= 
: ners 
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nenzijde verwen wil, doet men dit best, éér de- 
zelven opgerold worden, de buitenzijde verwd 
men, na dat de Pijpen gevormd zijn; dit gefchiedt 
opde zelve wijze, als hier vóór S 2 omtrend het 
beproeven der- verw gezegd is. Men verwd de 
Pijpen ter breedte van eenen halven duim aan el 
ken. kant, en men moet wel zorg draagen, dat 
de. verw overal even dik ligge. Om fpoedig te 
werken, moet men niet ééne Pijp verwen, en dan 
foldeeren, maar men moet alle de Pijpen van ééne 
Stem, of ten minften één of twee Octaaven, met 
derzelver Voeten, agter elkanderen afverwen, of 
daar mede aanhouden, tot dat de verw niet meer 
warm genoeg iss hier uit zal- men dit voordeel 
trekken, dat, wanneer de laatfte Pijp geverwd is, 
de eerfte droog zal zijn. | | 
S re. Als de verw droog is, moet men die 
met het krabbertjen zo ver affchraapen, als men 
-den naad breed wil hebben; voor de grootfte Pijs 
pen neemt men den naad op een agtfte duims, 
voor de middelfoorten, bij voorbeeld van agt voe- 
ten, op ééne lijn, en de kleinften niet minder 
dan eene halve:lijn, of liever iets breeder; dit 
hangt echter veel af van de verkiezing des Orgel 
maakers, ‘Eerst fchraapt men de kanten, die tee 
gen elkanderen komen, af, en daar na fchraapt 
men ?er eenen fehuinfen kant aan, niet tot over 
de geheele dikte, maar omtrend tot op de helft 
de netheid van den naad hangt af. van de zuivere 
heid der afgeftraapte fchuinte, dus moet men zore 
gen, dat ’er geene holtens of: bogchels inkomen; 
maar dat de bovenzijde der {chuinte zuiver regt 
EI. DEEL. GAS zij 5 
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zijs heeft men, bij ongeluk, een weinig te veel 
afgelchraapt, dan moet men ’er weder wat verw 
aanftrijken, en, als die droog is, den arbeid 
voortzetten. Groote Pijpen kan men, zonder ge 
vaar, op de tafel leggen, en alzo affchraapen, 
doch kleine. Pijpen zal men best doen , als men 
de kanten, die tegen elkanderen komen, afge- 
fchraapt heeft, aan den vorm te fteeken sen alzo 
af te fchraapen,-dan loopt men geen gevaar, om 
dezelven te buigen. Wil men fpoedig werken 
dan kan één werkman affchraapen, terwijl de an= 
dere foldeerd; men moet ook niet meer Pijpen 
affchraapen, dan, men voorneemens is te foldee- 
ren, want het ftof, dat Per op valt, kan den 
naad doen mislukken; en, op dat ’er geen ftof 
van de verw op blijve, is het goed, over elke. 
Pijp, zo dra die afgefchraapt is, met eenen zui- 
veren borftel te ftrijken, om dit ftof weg te nee- 
menz het geen van de Pijpen gezegd is, geldt 
ook omtrend-de Voeten. KAA 

S 13. Het foldeeren gefchiedt aldus: Men bee 
ftrijkt de twee afgefchuinde kanten met kaersvet , 
zorg draagende, dat de kaers zuiver zij, want 
het minfte «vuil doet den naad mislukken. * Men 
begind altoos aan het eind, alwaar de mond iss 
meu drukt de Pijp toe: zo dat de kanten, op de 
dikte van eene fpeelkaart na, tegen elkanderen; 
en de hoeken gelijk komen, zonder dat de ééne 
verder. uitftecke dan de andere; men hegtt die met 
een weinig foldeer, en- men gaat zoo: voort, de 
Pijp. van tijd tot tijd toedrukkende , tot aan het 
ander eind, Heeft men groote Pijpen; dan moet 
a. | NN eb timên 
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men die door eerien: anderen werkman laatên vaste 
houden en’te zamen drukken; ook heeft men wel 
te zorgen, dat de ééne: kant niet boven de anderen 
uitfteeke. Als de Pijp over haare gehêele lengte 
gehegtt ís, vuld: men: de tusfchenruimtens met 
foldeer „ tot dat: de geheele groeve wel gevuld is. 
„Om deze bewerking aan groote Pijpen te doen; 
kan men eene ftaaf foldeer in de linke hand nee= 
men, en, den bout daar: tegen houdende, hete 
zelve op de Pijp doen druipen; doch, op dat des 
ze heete droppen niet dóór de Pijp heen branden, 
is het best, dezelven. digt bij de groeve op de 
verw te doen vallen, en met den bout in de groes 
ve te leiden, Als de groeve overal wel gevuld 
is, laat men de Pijp geheel koud worden, en: 
gaat ondertusfchen met de anderen op de zelve 
wijze voort; daar na begint men weder met de 
eerfte, beftrijkt die op nieuw met kaersvet, ens 
den bout even over eene kaers geftreeken hebben 
de, loopt men daar mede over den geheelen naad, 
om denzelven te doen fmelten, Deze bewerking 
moet fchielijk of langzaam gefchieden, naar maate 
de bout meer of min heet is3 hier door wordt de 
naad gevormd, en verkrijgt de noodige vastheid 
men moet nooit ophouden, vóór dat men aan 
het ander eind der Pijp gekomen zij; en hier mee 
de is de Pijp gefoldeerd. 

S$ 14. Nu moet ik nog eenige algemeene voor. 
fchriften geeven: Woor. Eerst, men moet, zo wel 
bij het hegten, als bij het invullen der groeve, 
gooit tweemaalen op de zelve plaats komen, want 
dan brandt men onfeilbaar dóór de Pijp heen; 
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wil het foldeer de eerfte maal niet vatten , dan is 
’@r eenig vuilnis in de groeve, daarom fchraapé 
men daar ter plaatfe de groeve een weinig afs 
Ten Tweeden, als men de laatfte bewerking doen 
zal, moet men de Pijp niet waterpas leggens 
maar ‘het één eind, naamentlijk dat, alwaar meu 
begint zeen weinig laager, dan het ander, zo dat 
men altoos tegen de hoogte opftrijke. Deze helling 
is niet wel te bepaalen, de ondervinding moet 
die aan de hand geevens-dit alleen kan ik ‘er van 
zeggen: is de helling te klein, dan wordt de 
naad plat, en zomtijds hol en is de helling te 
groot, dan wordt de naad te rond, en, hoe wars 
mêr de bout is, des te minder moet de helling 
zijn, dach -dit verfchil is gering. Zen Derden; 
men mag de Pijp niet met de geheele beneden 
wlakte van den bout aanraaken, maar. alleen met 
den hoek, of iets meer; men moet dus het age 
tereind van den (teel opwaards houden, op de 
wijze, als te zien is fig. 143 AB is de opper- 
vlakte van den naad, en C is de fland van den 
bout, dit hangt weder eenigzins af van de meer- 
dere of mindere warmte3 maar ,-gelijk men , door 
het al te laag houden van den feel, dóór de Pijp 
heen zoude branden, zo zoude men, door den- 
zelven te hoog te houden, moeite hebben, om 
het foldeer te doen fimelten, en de naad zoude 
niet ftevig zijn. Ten Wierden, bijaldien men ont- 
dekken mogt, dat zig tegen den vóórkant van den 
bout, “dat is naar de zijde van A, eenig foldcer 
gehegtt hadde, moet men dat afvijlen, en de 
plaats met. lijmverw beftrijken- Zen Vijfden;, 

men 
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men moet den foldeerbout, als die uit het vuur 
komt, aïtoos met het doekjen afveegen , alvoorens 
hem te gebruiken, Eindelijk, het geen tot hier 
toe van de Pijpen gezegd is, geldt ook omtrend. 
de Voeten, | 


ee 


AGTSTE HOOFDSTUK. 
Wan hek voltooijen der Labiaal-Pijpen. 


Te Da ik in het voorig Hoofdftuk alles heb 
opgegeeven, dat, bij het foldeeren, in het alge- 
meen behoord in acht genomen te worden, zal ik 
in het vervolg die ftoffe niet verder aanroeren 
dan, in geval ik iets bijzonders ten opzigte van 
het één of ander ftuk mogte hebben te herinne= 
ren3 ik ga dan nu weder voort van daar ik ge- 
bleven was. Ik had de Corpora en Voeten der 
Pijpen gelaaten, zo als zij gefoldeerd zijn; het 
eerfte werk is nu, de verw ’er af te wasfchen , 
en dit gefchiedt met eenen ftijven borftel en heet 
water. Tot het afwasfchen der verw, die binnen 
in de Pijpen is, gebruikt men een doekjen aan 
genen ftok gebonden; als de verw verdweenen is > 
wascht men het ftuk over met zuiver water, en 
droogd het met eenen doek af. Daar na flaat: 
men de Pijpen en derzelver Voeten op de vor 
men, tot dat alles zuiver rond is, zonder eenige 
‘oneffenheden; men kan dit met de vlakke hand 
| G 3 on 
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onderzoeken , als wanneer de ribben en bulten, 
die ’er nog mogten zijn, zich ten eerften zullen 
doen. opmerken; en, dewijl men. voor elke Pijp 
geenen bijzonderen vorm hebben kan, en men dus 
wel eens eene Pijp op eenen vorm, die wat te 
dun is, moet ronden, gebeurd het niet zelden, 
dat dezelve eene min of meer eironde (ovaale) 
gedaante aanneeme5 hier moet men op letten, en 
dit gebrek verhelpen. Men moet ook nagaan, 
of men, bij ongeluk, in het foldeeren, dóór eene 
Pijp heen gebrandt hebbe, waar door zig binnen 
in dezelve een droppel metaal tegen den naad zal 
hebben gezett, gelijk ook dikwijls ter plaatfe, 
daar men met foldeeren begonnen of geëindigd 
heeft, een weinig foldeer langs den vóórkant naar 
binnen loopt; deze gebreken moet men, door 
middel eener halfronde houtrasp , wegneemen, 
éér men de Pijp of den Voet op den vorm fteeke, 
anders krijgt dezelve aldaar eenen bult, welke 
zig niet gemakkelijk laat wegneemen. 

S 2. Nu moet men den mond plat maaken; 
hier omtrend moet ik vooraf aanmerken, dat, 
voor zo veel ik uit D. Bevos heb kunnen op- 
maaken, hij van begrip fchijnt te zijn, dat men, 
alvoorens de Pijp of den Voet op te rollen, de 
oplnese van den mond gemaakt, dat is het geheele 
ftuk ’er uit gefneden moet hebben. Ik zie ook 
geene zwaarigheid, om dit aan groote Pijpen te 
doen, doch ik weet bij ondervinding, dat, wan- 
meer men dit doet aan middelmaatige of kleine 
Pijpen, de twee zijden van. den mond zich, bij 


het foldeeren van den Voet aan het Corpus , ligte- 
lijk 
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lijk buitenwaatds uitzetten, het welk net fraai 
flaat, en ook min of meer aan de zuiverheid van 
het geluid hinderlijk is3 dâárom zoude ik liever 
het voorbeeld wän die: Orgelmaakeren volgen, 
welke, ter plaatfe fder opfnede, eene kleine eenig 
zins halfronde opening in het midden mâaken, 
óm naderhand, âls de Pijp afgemaäkt is, het mes 
dar in te kunnen zetten, en de opfnede té vol- 
tooijen, Waar door de zijden van den mond haare 
fterkte behouden; doch geheel gëene oópeiting te 
maaken is niet goed, Om dat men dan nadér- 
hand, bij het opfnijden, gevaar loopt, vooral in 
kleine Pijpen, om het ónderfte Tábium, of dent 

vóórkant der kern te kwetfen. | | 
S 3. Het plat maaken vân dén mond: gefchiedt: 
aldus: Men neemt een fluk hôut, twââr van de 
ééne zijde zuiver vlak gefchäáfd is, beukenhout 
is daar goed toes doch ik heb imij zeet wel bé- 
vonden bij het gebruik van een dik {tuk fpiegel- 
glas. Men legt de Pijp daar op, miet dé mond 
onder, ligteride het ander eïnd cen weinig óMms 
hoog; men drakt binnen in de Pijp mét het plat 
eener afgefleetene zoetvijl.op den mond, de dóóre 
geteekeride zijden van den mond (a) zullen dát 
toegeven; en het labium Zal plat worden; hét 
zelve doet met mef def Voet’, en men wrijft áls 
zo den geheclèn vóórkant vän het labium züivér 
vlak, Aamgaande den voet moet men bijzonder in: 
het oog houden, dât men de pünt der wijl éerigs 
zins diep daar in fteeke, en dan het beneden- 
ta ëind, 

(4) Zie Hoorpsr. VI $ 4. 
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eind, dat is de fpitfe punt van den voet, onder 
het drukken, wat hoog opligte, waar door het 
labium fterk binnenwaards zal gebogen worden, 
het welk zeer dienftig is tot het intoneeren, «o 
als naderhand nog met een woord zal gezegd 
worden. Als men, de fpitfe labiums plat maakt, 
gaat men op de zelve wijze te werk, maar- met 
den voet volgd men de halfronde teekening van het 
labium, waar door het zelve geheel plat wordt, 
daar bij in het oog houdende het opligten van de 
punt, zo als gezegd is, doch aan het labium van 
het corpùs is nog iets meer te doen. Men moet 
‘daar toe een werktuig hebben, zo-als op Pr. 
XXIV fig. r5 is afgebeeldt (5), heftaande in een 
ftuk plank van omtrend negen lijnen dik, het 
welk gezaagd is in de gedaante van een fpits la- 
bium, doch over het geheel genomen een weinig 
fmaller, de kanten moeten benedenwaards afge= 
_ fchuind zijn, om de hoeken een weinig fcherper 
te maaken; aan het breede eind wordt een ftaert 
gezaagd, om dit werktuig in de bankfchroef te 
kunnen vastzetten. Als men nu den vóórkant van 
het labium plat gemaakt heeft, legt men de Pijp 
op dit ftuk, en wrijft met het plat der afgeflee= 
tene zoetvijl, eerst langs de dóórgeteekende cir« 
kelboogen (ec), altoos zorgende, dat de kant van. 
het werktuig daar tegen fluite, waar naar men de 
Pijp telkens voegen moet; en vervolgens flhat 
men de geheele oppervlakte met den flager plat, 

bee 


Cb) In het Fransch Je moule ces bouchts. 
Cc) Zie Hoorpsr. VIS 5; 
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beginnende bij het fpits, en ligtende van tijd tot 
tijd het ander eind der Pijp omhoog, op dat het 
metaal overal wel-draage , en ‘er geene holtens 
komen. Éér men van het plat maaken van het 
labium afftappe, moet men onderzoeken, of het 
zelve ook fcheef ftaa, en dan het gebrek verhelpen, 
‚S4. Het kan naauwlijks misfen, of de rond- 
heid der Pijp, zo wel als van den voet, moet, 
door het. plat maaken van het labium , meer of 
min geleden hebben, dit moet herfteld worden. 
Hier toe kan men een werktuig gebruiken, waar 
van ik den Lief hebberen eene befchrijving, vol 
gens fig. 16 geeven zal, Het beftaat uit twee kee 
gelen, waar van de ééne lang, en de andere kort 
is3 tusfchen beiden isde lengte van drie of vier 
duimen dun uitgeftoken of uitgedraaid, om dit 
ftuk in de bankfchroef te kunnen zetten; de lange 
kegel diend voor de Pijpen, en de korte voor de 
Voeten. Deze kegels zijn aan den bovenkant vlak 
afgefchaafd, tot op een vierde deel wan den om- 
trek, of iets meer, want minder mag het niet 
zijn; tegen over het midden dezer vlakte, wordt 
over de geheele lengte der kegelen een fterke 
{treep getrokken. Als men nu eene Pijp, waar 
van de mond plat gemaakt is, op éénen dezer 
kegelen fteekt, dan moet de foldeernaad juist op 
den gemeldden ftreep, en de twee zijden van den 
mond tegen de zijden van het vlak komen; dit 
moet zig over de geheele lengte altoos zoo bes 
vinden, anders deugd het werktuig niet. Elk zal 
au begrijpen, dat, wanneer men diet werktuig, 
met de vlakke zijde naar beneden, in de bank- 

Gs. fchroef 
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fchroef zett , en de Pijp of den voet: daar aân 
fteekt, zo dat de foldeernaad juist op den ftrcep 
kome, men de Pijp of den voet miet den flager 
zuiver rond kan kloppen; men moet echter nooit 
anders, dan op den kant, die óp het hout rusti, 
flaan, anders zoude men holtens krijgen. Als de 
Pijp en de voet aldus weder rond gemaakt zijn, 
moet men met de {chaaf zagtelijk over de einden 
Van het corpus en den voet heen loopen, en dé 
Pijp op haaren voet pasfen, tot dat dezelve vole 
komen regt zij; het benedenfte labium, dat is het 
labium van den voet, moet men vooraf met de 
fchaaf zuiver vlak maaken, dit is een noodzaakee 
lijk vereischte, 

S 5. Als de Pijpen en Voeten wel op elkandes 
ren pasfen, moet men dezelven vari Kefnen voore 
zien. De Kern (d) is eene plaat veel dikker 
dan die, waar uit de Pijp gemaakt iss derzelver 
gedaante is zoo, dat zij de gehecte oppervlakte 
van den voet bedekke, uitgezonderd eene kleine 
opening tusfchen den wóórkant der Kern en het 
Jabium, welke opening de Reet (e) genoemd 
wordt. De wijdte dezer Reet bepaald niet alleert 
de hoeveelheid van wind, welke door de Pijp ver= 
flenden wordt, maar is ook van veel dienst tó 
het wel intoneeren derzelve, gelijk. bij de behans 
deling van het intonceren zal gezegd worden, 
| | | Hier 

() In het Fransch Bifzau. | hid 

Ce) In het Fransch Lumiere 3 denkelijk, om dat men het oog 


vóór de fpiife punt van den voet houdende » hét licht dóór deze 
Reet zien kan, 
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Hier zal ik alleenlijk aanmerken woor, Eerst, dat 
de Reet eener Pijp van 32 Woet niet wijder be- 
hoefd te. wezen, dan ééne lijn, en van eene Pijp 
van 2 Woet niet wijder, dan dat men ‘er eene 
fpeelkaart. kan infteeken5 ten Tweeden, dat men 
altoos beter doet, de Reeten te wijd, dan te 
“naauw te. maaken, om dat het gemakkelijker is, 
dezelven te vernaauwen, dan te verwijden; en 
gen Derden, dat ’er eene juiste evenredigheid tus- 
fchen de wijdte van de Reet en die der opfnede 
wezen moet, welke niet, dan bij het intoneeren, 
te verkrijgen is, en dus vooraf niet kan bepaald 

worden. | 
S 6, Ik kan even min de reden bevroeden , 
waarom D. Bepos (f) de Kernen, zelfs voor 
tinnen Pijpen, van enkel lood wil gemaakt heb- 
ben, als waarom anderen willen, dat men die in 
allen gevalle van tin zal maaken (g). Ik houde 
het met Kernen van het zelve metaal waar uit de 
Pijpen gemaakt zijn; hoe de plaaten tot het maa- 
ken van Kernen gegoten worden, heb ik hier 
vóór Hoorpsr. II S eo eu ar opgegeeven., Als 
men nu Kernen zal maaken, moet men letten op 
de breedte en dikte derzelven; de breedte zal ome 
trend gelijk ftaan met de middellijn der Pijp, de 
dikte komt overéén met een derde der opfnede, 
dat is omtrend een zestigfte gedeelte van den om- 
trek 5 


Cf) PArt du fulleur d'Orgues Part, II Chap. 7. Sect. 4 Arke 
A37 | 

(#) Zie J. Hess, Dispofitien Wer merkwaardigfte Kerk-Orgelan 
biad2. 168, 
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trek; van dezen regel wijkt men in zo verre af3 
dat men de Kernen van groote Pijpen, naar even= 
redigheid, wat dunner, en van kleine Pijpen wat 
dikker neeme, bij voorbeeld: 

Voor eene Pijp van 45 duimen ptn 6 lijnen’ 


r duimen kleiner ot — 

Men- fnijdt dan eene plaat van genoegzaa- 
me dikte tot ftrooken omtrend op de breedte der 
middellijn van de grootfte Pijp, waar toe men de 
Kern maaken wil, en men fchaafd eenen ftrook 
aan beiden zijden zuiver, en daar na op de dikte 
der grootfte Kern, aan het één eind een weinig 
dunner, naar maate van het getal Kernen, dat 
men ‘er uit denkt te maaken, en naar evenredige 
heid der vermindering. Bij voorbeeld, men wil 
uít eenen ftrook twaalf Kernen maaken, waar van 
de grootfte 3, en de kleinfte at lijnen dik zal 
zijn, dan fchaafd men het ftuk zoo, dat het één 
eind drie lijnen dik zij, en aan het ander eind tot 
op de dikte van ot lijnen bijloopes zo doende 
zullen de Kernen van langzaamerhand in dikte 
verminderen , zonder dat die vermindering in elke 
derzelven voor het gezigt merkbaar zij.” Den 
éénen kant fchaafd men ook zuiver regt, en ver- 
vol« 
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volgens fchuins op omtrend zestig graden boven 
het waterpas; de fchuinte komt:tegen de reet, 
De bovenzijde fchaafd men ook fchuins, zo dat de. 
Kernen aan den agterkant ten minften- de helft. 
dunner worden; zie dit, bij wijze van dóórfnede 
afgebeeldt figs 173 de reden hier van is, deels 
om dat de zamenvoeging der Pijp met haaren 
Voet daar door gemakkelijker gemaakt wordt, en 
deels om nuttelooze zwaarte te vermijden; - voor 
Kernen, die minder dan een agtfte duims dik 
zijn, is dit dus ook onnoodig, want dan komt 
de. zwaarte niet meer in aanmerking, en de za- 
menvoeging laat zig gemakkelijk genoeg verrigten. 
S 8. Als een ftrook op deze wijze wel. ge- 
fchaafd. is, legt men hem, het onderfte boven; 
op eene tafel, om ’er den omtrek der Kernen op 
af te teekenen; men zett ’er den grootften Voets 
bij voorbeeld van C', op, zodanig, dat deszelfg 
labium omtrend zo veel buiten overfteeke, als de 
reet wijd zal moeten zijn, liever iets meer dan 
minder; men neemt een pennemes, en, den Voet 
vast op de plaat houdende, tekend men deszelfs 
omtrek daar op, daar na merkt men den toon C 
op het midden der afgeteekende Kern. Men zett 
den Voet van C Arwis naast de afgeteekende 
Kern , blijvende ten minften ééne lijn daarvan af, 
en doet met dezen de zelve bewerking, en zo. 
voorts, tot dat men alle de Kernen afgeteekend 
heeft; men kan hier van een denkbeeld krijgen uit, 
fig. 18 verbeeldende de oppervlakte van eenen 

ftrook „ waar op drie Kernen zijn afgeteekend. 
S 9. Na het afteekenen der Kernen, zaagd men 
den 
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dezelven van elkanderen., volgens de geftipte lij- 
nen a ben éd; daar na zaagd men de hoeken, 
zo na mogelijk, af, en raspt de Kernen rond bij, 
volgens de teekening. Om het één en vander wel 
te verrigten , neemt men een ftuk hout, het welk 
aan éénen kant vlak sis, zett dat in de bank- 
fehroef, en nraakt de Kernen daar op vast door 
middel wan den klemhaak, dien men gebruikt, 
om de plaaten, welken men fchaaven wil, vast 
te zetten (2); men moet een blokjen boven op de- 
Kern- onder den. klemhaak leggen. Tot het zaae 
gen gebruikt men. een zaagjen uit eene horlogie= 
veêr. gemaakt, en in een ijzeren fpan gezett; tot: 
het. raspen bediend men zig van eene houtrasp, 
of eene vijl, die maar enkel gekerfd is, zo als de 
‘Fingieters gebruiken. Als de Kern rondonr, vol 
gens de teekening, afgeraspt is, legt men die op 
den Voet, om te zien, of zij ergens overfteeke ; 
dit moet men wegneemen, en het kan geen 
kwaad, al is de Kern iets kleiner, mits zij maar 
nietin den Voet valle; bij deze gelegenheid moet 
men ook opletten, of de reet wijd genoeg zij. 
Als de Kern zuiver van pas geraspt is, zett men 
haar weder. op het hout vast, doch met de 
fchuinte boven, en men raspt haar in de rondte 
fehuins bij, zo als te zien is fig. 193 hier mede 
is de Kern afgemaakt. 
$ ro. De Kernen voor Pijpen van eenen halven 
duim middellijn en kleiner, kan men met minder 
omflag maaken;s men zaagd die vierkant, zo dat 
| de 
(4) Zie Hoorosre IIS 5 op het einde 
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de vlakke kanten niet buiten den Voet uitfteeken, 
en dat de reet wijd genoeg zijs in het midden 
van elken kant maakt men een kerfjen, zo als te 
zien is fig. oo. Als de Pijpen een vierde duims 
middellijn hebben, laat men aan het agtereind 
eenen ffaert, en maakt ter wederzijden een kerf. 
jen, zo als men ziet fig. ar. De eerstgemeldde 
Kernen worden op den Voet gelegd, met den vin- 
„ger vastgehouden, en in de gemaakte kerfjens met 
een weinig foldeer gehegtt, daar na met eene 
fchaar rond afgefneden, en gefoldeerd,. Om de 
‘tweeden te foldeeren, heeft men een blokjen, waar 
in twee of drie {pitfe gaten van verfchillende 
grootte geboord zijn; men zett de punt van den 
Voet daar in, legt de Kern op haare plaats, en 
hegtt die aan de twee gemaakte kerfjens. Men 
Fnijdt den ftaert, en vervolgens de Kern rond af, 
en foldeerd dezelve, zo als gezegd is3 dit alles 
moet echter niet gefchieden, zonder alvorens den 
Voet geverwd, en behandeld te hebben, zo- als _ 
terftond gezegd zal worden. 

S 11. Na dezen uitftap, Keer ik weder tot de 
Kernen, die rondgemaakt, en in ftaat gebragt 
zijn, om op de Voeten gefoldeerd te worden. 
Men moet den Voet bij den bovenkant, voor zo 
ver die rond is, van buiten en van binnen, of 
alleen van buiten, naar gelang der fpijs (£), vere 
wens de Kern verwd men alleen van boven op 
den afgefchuinden kant in de rondte, doch niet 
aan den vóórkant, die tegen de reet komt. Als 

de 

(3) Zie Hoorpsr, VILS 11. 
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de verw droog is, fchraapt men den bovenkant 
van den Voet, en rondom denzelven , een rand= 
jen, ter breedte van den halven naad, en een wet 
nig afgefchuind;. langs den onderkant van de 
Kern fchraapt men ook eene kleine affchuining, 
zo dat, de Kern op den Voet gelegd. zijnde, 
fondom dezelve eene kleine groeve ontftaa. Bij 
het affchraapen moet men zorg draagen , om den 
vóórkant der Kern, of het labium van den Voet 
niet te fchenden; echter moet. de affchuining tot 
tegen het labium loopen. Men beftrijkt al het af 
„gefchraapte met kaersvet, en legt de Kern op den: 
Voet, zo dat die nergens overfteeke , en de reet 
ruim genoeg blijve; men hegtt de Kern, eerst ter 
wederzijden van het labium, en dan meer agtef= 
waards, op twee of drie plaatfen, naar maate der 
grootte van den omtrek; men vuld de groeve ver- 
der met foldeer. Als het foldeer koud, en op 
„nieuw met kaersvet beftreeken is, kan men er nog 
eens met den bout over loopen, houdende de 
punt van den Voet in de ééne hand, en draaijen- 
de denzelven onder het foldeeren om, naar maate 
het foldeer fmelt; doch, bijaldien men de hegtin- 
‚gen na genoeg bij elkanderen gebragt heeft, kan 
men dit t'evens met het vullen der groeve ver- 
rigten, want het komt hier op de netheid van 
den naad niet aan. Om nu te weeten, of de 
Kern naar behooren gelegd zij, houdt men den 
Voet vóór het gezigt, met den bovenkant van het 
labium waterpas vóór het oog; de Kern moet 

dan in eene regte lijn met den bovenkant van het 


labium liggen, eu wel zoo, dat men ’er in dien 
Stand 
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ftard omtrend &en hdir breedte onder zien kari; 
en voor gedekte Pijpen in het geheel niets ligt de 
Kern aan «den éénen kant, of aan beiden kanten 
‘te hoog, dan flaat men ‘er aldaar miet eenen hd- 
ier op, tot dat zij diep genoeg ingedrukt is3 
döch nien möet hier door de Kern niet buigeri4 
en darom moet men ältoos flaan op de plaats, 
alwaar de Kern op den Voet rustt. Als de Kern 
op den Voet gefoldeerd, en behoorlijk gerigtt 
‘is, raspt mien metde houtrasp of de Tingieters 
vijl het overtollige foldeet, naar het beloop der 
fchuinte, af, zorg draagende , om het labium niet 
te kwetfeù, en ook niet beneden de eerst gemaakte 
Affchraaping te komen; in geval dit lamtfte mogte 
gebeurd zijn, moet men ’er weder een weinig 
verw aan ftrijken; men ziet de Kern op den Voet 
geplaatst en afgeraspt op Pr.-XXV fig. 1. De 
‘Kernen, die men op de Voeten Van kleine Pij- 
pen, volgens $ 1o, gezett heeft, moeten op de 
zelve wijze behandeld worden: 
__S ra. Nu moet de Voet met het Corpus veréd- 
nigd worden, en dit gefthiiedt aldus: Men zett den 
Voet op het Corpus, zo dat de afgefchuinde kant 
der kern daarsinfchiete; de zijden der beiden labi- 
uins wotden tegen elkanderen gezett. Gaat ’er de 
Voet diep genoeg in, dan behoefd men maar acht te 
geeven, of dezelve regt ftaa, en zo miet, dat ge- 
brek aan het ondereind van het Corpus, door 
middel van de fchaaf, te verhelpen; doch blijft 
Ser eene al te groote opening, dan moet men het 
Corpus van binnen in de rondte affchuinen, door 
iiddel van eene halfronde houtrasp, of met een 
NIE Deer. H | hei 
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beiteltjen 5 en, zo dit niet voldoende ware, zoude 
men met eenen fpitfen vorm het Corpus rondom 
een weinig uitwaards moeten wrijven, tot dat men. 
het oogmerk bereikt haddes doch dit zal zelden 
te pas komen, als men de Voeten op die wijze 
gefneden heeft, als hier wóór Hoorbsr. VI S 9 
en 10 gezegd ís. De Kern moet zo diep in het 
Corpus infchieten, dat ‘er van het afgefchraapte 
van. den Voet zo veel overblijve, alsde helft der 
breedte van den foldeernaad. Als men het Cor-= 
pus op den Voet gepast heeft, verwd men den 
enderkant van het zelve, even als van den Voet 
gezegd is, en, wanneer de verw droog is, fchraapt 
men dat op de zelve wijze af 5 ’er moet geene 
verw aan het ondereind van het Corpus blijven, 
S 13. Bijaldien men groote Pijpen maakt, is 
men wel genoodzaakt dezelven plat neder te leg- 
gen; men fteekt 'er den Voet aan, zo dat de bei- 
den zijden der labiums van het Corpus en den 
Voet wel tegen elkanderen aanftuiten, en de 1a- 
biums in eene regte lijn tegen elkanderen over 
ftaan. Men legt den mond een weinig ter zijde, 
en laat de ftukken in dien ftand door eenen werk« 
man vasthouden, tot dat men aldaar eenen drop 
foldeer , om te hegten, gebragt hecfts men keerd 
de Pijp naar de andere zijde, en zict, of de Voet 
regt daar aan ftaas dit alzo bevonden of verhol- 
pen zijnde, doet men op de zelve wijze de heg- 
ting aan de andere zijde wan den mond. Men 
lest de Pijp vervolgens met den mond onder, fteld 
den Voct regt, en hegtt dien agter aan het Cor- 
Pus, alwaar de twee naaden bij elkanderen ko- 
| mien 5 
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mefi; daarna vuld men de geheele groeve met fot- 
deer, en, als dit kdud geworden is, befmeefd 
men den naad met kaersvet, en loopt ’er met den 
bout over, terwijl een ander werkman de Pijp. 
omdradid; dit draaijen moet zo ret van pas ges 
fchieden, dat de bout altoos in den zelven ftand 
op den naad blijve (4), en men noch te fchielijk, 
noch te langzaam draaije; want, draaid men fchies 
lijker, dan dat de bout in (taat zij het {oldeer te 
doen fmelten, dán zal de naad ongelijk zijns 
draaid men lángzaamer, dan zal de naad eveneens 
ongeliik zijn, en men loopt geváar, om dóór de 
Pijp heen te branden: „, Een weinig ondervinding 
ss en oeffening,” zegt D. Bepos (d) zilllen 
2» daar omtrend meer Ígeren , dan de wijdloopigtte 
s> Verklaaringen.” 

S 14. In geval met Pijpen van vier of twee 
voeten lang maakt, kan men de eerst gemeldden 
op den grond, en de laatst gemeldden op de ta- 
fel oveteind ftellen, den Voet daar boven op 
plaatfen, en regt zetten; daar na hegtt men de 
ftukken in dien ftand te zamen. Men legt de 
Pijp vervolgens op de tafel, en foldeerd die op 
de wijze; als zo even gezegd ís, houdende de 
punt van den Voet in de linke hand, en draaijen= 
de alzo de Pijp, oder het foldeeren om. Heeft 
men Pijpen van eenen halven- voet lang of kléie 
ner, dan zett men de punt van den Voet tegen 
de borst, en, de zijden der labiyms gelijk gezett 

hehe 
„ (#) Zie Hoorpsr. VII S 14. 
CI) PArt du facteur d'Orgues Part, 11 Chap. 7 Sech. 4 Art. gat. 
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hebbende, hegtt men die ter wederzijden; men 
draaid de Pijp om, zo dat de mond ter zijde 
kome, zett den Voet regt, en doet de hegting 
van agteren3 men neemt eene genoegzaame hoe- 
veelheid foldeer aan den bout, en, de Pijp naar 
behooren omdraaijende, foldeerd men dezelve op 
éénmaal, beginnende dan de ééne zijde bij den 
mond, eh eindigende dan de andere zijde. Bij het 
foldeeren van den Voet aan het Corpus, moet 
men zorg draagen voor BEerst, dat ’er geene ope- 
ning aan den mond blijve, want dan kan men 
noòit een goed geluid in de Pijp brengen; en ten 
Tweeden, dat ’er geen foldeer op de kern of in 
de reet valle, ‘vant dat kan men ’er niet gemak- 


“kelijk uit. krijgen, zonder het labium of de kern 


” 


te fchenden. Als de Voet aan het Corpus gefol- 
deerd is, wascht men de verw af, en de Pijp 
is afgemaakt. 

S 15. Eér ik van het maaken def Pijpen af- 
ftappe, moet ik nog eene bewerking opgeêverí, 
welke echter eerst na het-intoneeren verrigtt wordt, 
ik bedoel het fpits, toewrijven der Voeten (wm); 
want, als men de gedaante der Voeten, zo als 
die tot hier toe befchreeven, en op Pr. XXV 
fig. 1 afgebeeldt is, vergelijkt met de gedaante 
der gaten, zo als ik die in de Eerfte Afdeeling 
Hoorpsr. XVIII S$ 23 opgegeeven heb, zal men 


bevinden, dat het ondereind der Voeten daar in 


niet flmiten kans dit moet nogthands zijn, om het 
voorbijvliegen van den wind te beletten, zonder 

| dat 
Cm) De Franfhen noemen dezs bewerking Praifere | 
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dat de Voeten in de gaten klemmens zij moeten 
‘er in tegendeel los op ftaan, en evenwel geenen 
wind buiten zich dóórlaaten. Deze bewerking 
diend ook, om de onderfte opening van den Voet, 
als de Pijp te veel wind ontvangt, te vernaau- 
wen, D. Bepgs (#) geeft ten dien einde de be= 
fchrijving en afbeelding van een werktuig, het 
welk hij Zour à fraifer les pieds des Tuyaux noemt; 
doch een Orgelmaaker doet, naar mijn inzien, 
beter, zig” van eene gewoone draaibank met een 
rad te voorzien; deze diend hem, niet aleen tot 
dit*werk, maar ook in andere gevallen, zo als 
ik, over de Tong-werken handelende, zal opgee- 
ven, en zal denkelijk niet veel meer kosten, dan 
het werktuig door D. Bepos opgegeeven, het 
welk men opzettelijk moet doen vervaerdigen, 
De gewoone draaibanken hebben eene fchroef gan 
het eind van de fpil, waar op men allerhande 
busfen en kasfen kan fchroeven; men heeft dere 
halven niets meer te doen, dan eenen trechter 
van koper te laaten maaken, in de- gedaante als 
fig, a is afgebeeldt; deze moet met hard foldeer 
gefoldeerd, en deszelfs punt van een gaatjen 
voorzien zijn, het welk diend, om hem regt te 
zetten, boven moct hij ten minften twee duimen 
middellijn hebben. Als men nu eene koperen kas 
heeft, flaat men daar in een ftuk hout vast; men 
draaid ‘in het zelve een fpits gat van de zelve gee 
daante, als de trechter, zo dat die juist daar in 
pasfez iu het diepfte van het gat flaat men cen 

ko- 
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koperen pinnetjen van ten minften éénen duim 
lang, en zo dik, als de wijdte van het gaatjen 
des trechters. Dit pinnetjen wel regt gezett zijn- 
de, befimeerd men de binnenkanten van het gat 
met Draaijers ciment beftaande in een mevgfel 
van fpiegelharst, wasch, mastick, en gemaalen 
krijt of rooden bolus; men miaakt den trechter ZO 
warm, dat hij in flaat zij, het ciment te doen 
Îmelten; men fteekt hem in het gat over het pin- 
netjen , en draaid hem één en andermaal om, zett 
de kas op de daaaibank, om te zien of de trech- 
ter regt flaa, en verhelpt aizo, éér het ciment 
koud is, de gebreken; als het ciment wel hard 
geworden is, trekt men het pinnetjen uit, en 
fchraapt het eiment, dat dóór het gaatjen geloo= 

pén mogte zijn, weg, 
$ 16. Als men dit werktuig gebruiken zal, 
doopt men de punt van den Voet in water, fleekt 
denzelven in den trechter, en doet de draaibank 
omgaan, terwijl men den Voet eenigzins met 
kragt, vaar de. grootte van de Pijp, in den treche 
ter drukt; hier door krijgt dezelve de gedaante, 
welke men afgebeelde ziet fig. 3. Als men met 
kleine Pijpen te doen heeft, is deze bewerking 
fchielijk gedaan, doch grooten vereisfchen meer 
Moeite; het is niet kwaad dezelyen, door middel 
van den hamer, met zagte flagen eenigzins hier 
toe vóór te bereiden, Men moet niet te lang ag- 
teréén bezig zijn, ten einde het ciment niet te 
doen finelten, Zomtijds vormd zig aag de Voe- 
„ten, onder de bewerking , een braam 5 dezen moet 
men wegraspen, want hij hinderd zeer veel. Éér 
| men 
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men de bewerking beginne, moet men het onder- 
eind der Voeten vlak {nijden, 

S 17. Tot hier toe heb ik alleen van opene Pij= 
pen gefproken, nu moet ik nog iets zeggen van 
de gedekten. Ik heb reeds hier vóór Hoorpst. 
IV S 4 de onderfcheidene manieren van Pijpen CR 
dekken opgegeeven , en een beweegbaar dekfel CIE 
als het verkieslijkfte, voorgefteld. Om zodaanig 
Dekfel te maaken, neemt men eenen ftrook mee 
taal op de zelve dikte gefchaafd, als de plaat, 
waar uit de Pijp gemaakt is; de lengte moet iets 
meer zijn, dan de omtrek der Pijp; men neeme, 
bij voorbeeld, den omtrek van C op de menfuure 
Schaal voor D, dien van C' kryjs voor ZE mol, en 

zo vervolgens; de breedte kan men neemen op 
“gen derde van de lengtes op deze wijze kan men 
uit éénen ftrook twee of drie Dekfels maaken; 
het één eind moet met de zijden zuiver in den 
haak gefneden zijn. Men buigt dezen ftrook eerst 
rond op eenen vorm, en dan legt men hem om 
de Pijp, zo dat de einden over elkanderen, en 
het regt afgefneden eind boven kome; volgens dit- 
eind, trekt men eenen ftreep op den ftrook, wel- 
ke, bij gevolg, ook juist in den haak zal zijn, en 
men fnijdt, volgens dien ftreep, den ftrook op 
zijne lengtes daar na maakt men hem op den 
vorm zuiver rond, en foldeerd de einden te za- 
men, Als men dit Dekfel, na het foldeeren , voor 
ce laatfte maal op den vorm rond gemaakt heeft, 

nee.nt 


Co) Dit draagt den naam van Dekfil, Muts, Hoed, ot Stolp; 
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geemt men de maat van deszelfs midcellijn; men 
Zett den pasfer op de helft dezer maat. Men 
heeint vervolgens een ftuk metaal van een weinig 
meer dikte, waar op men met den alza geftelden. 
pasfer eenen cirkel trekt, en, omtrend eene halve 
lijn meer binnenwaards, eenen anderen, en fnijdt 
het flak, volgens den buitenften cirkel, met eene 
fchider rond. Bevindt mên, dat de plaat eeri weis 
nig te groot is, dan fnijdt. men die rondom iets 
af; en, op dat men, in het fnijden, niet van de 
fondte afwijke, diend de binnenfte cirkel tot ge- 
leider. Als de plaat op haare juiste grootte ge= 
{neden is, zo dat zij nergens overfteeke , verwd 
men die, gelijk ook het boveneind des Dekfels, 
en foldeerd vervolgens de plaat dgar op. Het 
Dekfel moet nigt vast om de Pijp fluiten, maar 
er moet zo veel plaats overblijven, dat men eenen 
ftrook papier twee dik om. dezelve doen kan; 
hier van neemt men de proef, éér men het Deks 
fel foldeerd, Wanneer men dan het Dekfel op de 
Pijp zetten zal, maakt men eenen ftrook papier 
van genoegzaame lengte, en omtrend zo breed als 
het Dekfel; hier mede omwindt men het boven- 
Eind der Pijp twee maalen , laatende omtrend 
eenen halven duim van het papier boven overftec- 
ken, het welk men binnenwaards in de Pijp om- 
plooid, en. vervolgens het Dekfel 'er over zett, 
Bij het opzetten, moet men het Dekfel één en 
andermaal ronddraaijen, op dat het zig naar de 
Pijp voege3 men zal dan ook ras ontdekken, of 
men te veel, of te Weinig papier daar onder ge- 
bragt hebbe. Het ftaat niet fraai, als het papieg 

zó 
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zo breed is, dat men een gedeelte van het zelve. 
onder het Dekfel zie uitfteeken; doch zommige 
Orgelmaakers hegten, na dat de Pijp op den toon 
gebragt is, het Dekfel met eenen drop foldeer aan 
de Pijps dit heb ik jn het uitmuntend Orgel te 
Nijmegen gezien, en deze behandeling is, dunkt 
mij, niet af te keuren. 

S 18. Als men Roerfuiten maaken zal, moet 
men de Roeren (p) te gelijk met de dekfels vers 
vaerdigen. Wanneer men de bovenfte plaat van 
het dekfel gefneden heeft, maakt men een gat 
midden in dezelve, doch niet zo groot, dat het 
Roer, daar-dóór gaa; maar men raspt het één eind 
van het Roer eenigzins fpits bij, en brengt het 
zelve alzo in het gat, dat het eind met de andere 
zijde der plaat gelijk zij; om dit te bevorderen, 
kan men het gat aan de buitenzijde een weinig 
verwijden, Het Roer regt gefteld zijnde, foldceerd 
men deszelfs eind op de binnenzijde’ der plaat, 
en daar na de plaat op het dekfel, zo en ges. 
zegd is. 

S 19. Aangaande de lengte en wijdte der Roe 
ren, moet ik het volgende aanmerken: Hoe wijder 
het Roer is, des te langer moet het zelve zijns 
en hoe naauwer men het Roer maakt, des te kore 
ter moet het zelve wezen. Deze aanmerking ig 
van D. Bepos (4), welke ’er bijvoegd, dat de 
grootfte Roe:en, welke gemagakt worden, half zo 

| wijd, 

(#) Zie Hoorpsr. IV $ 4. 
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wijd, en bijna zo leng als ce Pijp zijn (r). An- 
deren, zegt bij, neemen een vierde of een agt{te 
yan de wijdte der Pijp voor het Roer, en maa- 
ken het zelve dgn, naar evenredigheid, korter ; 
en hij befluitt met dezen regel, dat, hoe langer 
en wijder het Roer is, het geluid nader bij dat 
der opene Pijpen komt; daar. integendeel , het ge= 
luid meer met dat der gedekte Pijpen overdén- 
ftemd, naar maate het Roer korter en naauwer 
is. Krirenerus (s) bepaald de lengte van het 
Roer op de helft van den omtrek der Pijp, en 


den omtrek van het Roer op een vierde van dese. 


zelfs lengte; en dan moet, volgens hem , de Pijp, 
gie op £ mal fpreekt, de menfuur van c hebben, 
dat is, eene Pijp, die geheel gedekt zijnde op € 
zoude fpreeken, zal, met een Roer van deze 
menfuur voorzien, den toon van ZE wal geeven; 
of dit juist zo uitkome, durf ik niet bevestigen, 
maar, dat het Roer den toon verhoogd, is on» 


wederfpreekelijk, Dienvolgens moeten de Roer-. 


fluiten grooter zijn, dan geheel gedekte Pijpen, 
anders zouden zij al te lange Roeren moeten heb 


ben; om haar tot de vereischte laagte te brengen 3 


en dit noemd Luusrie (#) den toon door wiiddel van 
danger roeren forcgeren. Ondertusfchen zoude ik 


vit alle de hier opgegeevene menfuuren die van 


Kirs 


Cx) Fk beb eens Pijpen uit een oud Orgel gezien, welker Roe. 
ven drie of wiczmsaalen ao lang waren als het Lr, het welk 
zeer kort was. 

Cs) Mufirgia waiverfalis Lid. VE pag. 13. 
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Kirenerus, als de gefchiktfte, en, zo ik meené, 
meest gebruikelijke, aanprijzen, met dit ondere 
fcheid, dat men den omtrek van het Roer niet 
altoos bepaale tot een vierde van deszelfs lengte, 
want dan zal een Roer van éénen duim lang bij= 
na geene opening hebben; maar dat men hier de 
zelve vermeerdering van omtrek in het oog hous 
de, als bij de opene Pijpen, ten welken einde ik 
op Pr. XXV fig. 4 eene fchaal geeve van den 
omtrek der Roerén, beginnende. met een Roer 
‘van r2 duimen lengte, welks omtrek, volgens 
KiRCHERUS, zal zijn drie duimen, en eindigende 
met een Roer van 3 duims Jang; men gelieve in 
het oog te houden, dat deze Schaal den geheelen 
omtrek der Roeren yoorfteld. 

S ao. Aan alle gedekte en aan zommige opene 
Pijpen maakt men Zijbaarden of Ooren; ik heh 
derzelver gebruik hier vóór Hoorpsr. IV $ 5 op- 
gegeeven, nu moet ik hun maahfel befchrijven, 
fig. 5 vertoorid de gedaante van cen Oor. Ik bee 
paal de lengte gelijk aan de breedte van den 
mond, en de breedte op de helft der lengtes de 
hoeken zijn netheidshalve gebroken, Als mên 4 
om het Corpus aan den Voet te hegten, deszelf$ 
ondereind verwd (4), moet men ter wederzijdei 
van den mond eenen ftreep verw brengen ruim zó 
hoog als de helft der lengte van het Oor; en, mâ 
dat de Pijp afgemaakt is, fchraapt men langs den 
mond, ter breedte van ééne lijn, en ter halve 
lengte van het Oor, de verw afs het Oor words 

| ook 
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ook aan de buitenzijde geverwd, en op de helft. 


zijner lengte afgefchraapt, Mea beflrijkt beiden 
de afgefchragpte plaatfen met kaersvet , en foldeerd 
alzo het Oor op zijne plaats; het zelve wordt 
niet aan den Voet gefoldeerd, want dan zoude 
men ’er eene buiging aan moeten geeven , waar 
door het Oor zijne buigzaamheid verliezen, en 
tigtelijk afbreeken zoude. Voor kleine Pijpen kan 
men eenige ffrooken neemen, die zo breed zijn, 
als de lengte der Ooren; men verwd die geheel 
aan de ééne zijde, en men fchraapt aan ieder eind 
de helft der breedte af. Men foldeerd den ftrook 
aan de Pijp, en fnijdt dien vervolgens dóórs het 
ander eind foldeerd men aan de andere zijde van 
den mond, en fhijdt het overtollige af; op deze 
Wijze kan men vier of zes Zijbaarden uit éénen 
ftrook maaken; men moet vervolgens de aange 
hegtte Ooren met de fchaer fatfoeneeren. … Als 
men de Ooren foldeerd, moet men beginnen bij 
den naad, die den Voet met het Corpus veree- 
pigd, en za opwaards, tot dat men aan het boe 
veneind van het Oor komt, als wanneer het fol. 
deer niet. meer vatten zal, mits men hoog ge= 
noeg geverwd, en de verw niet verder, dan tot 
het boveneind van het Oor, afgefchraapt hebbe. 
Ik heb nu, zo ik vertrouwe, in dit en de twee 
voorige Hoofdftukken alles gezegd, wat men tot 
het maaken der Labiaal-Pijpen in het algemeen 
noodig heeft te weeten; in het volgend Hoofdftuk 
zal ik de bijzonderheden opgeeven, die aan de 
Gezigt-Yijpen eigen zijn, 


NE. 
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Van de Geziet-Pijpen en het geen daar 


aan bijzonder eigen is. 


Sr. D. Fronts of Gezigt-Pijpen (a) zijn dies 
welke zig uitwendig vertoonen, em dus vóór alle 
de anderen {taan3 zij draagen, mogelijk uit dien 
hoofde , ook wel den naam van Prestani- of Prige 
gipbal-Pijpen; althands Lusrie (), eêne verklaas 
ring van de benaamingen der Orgelftemmen gece 
vende, zegt: „, Die van PRasTANT is afgeleidt 
„, Of van het Latijnfche woord prestant, om dat 
deze Stemmen zig gereed vertoonen, of van het 
naamwoord prestantia uitmuntendheid, vermits 
», ze daar in, dat zij alleen aan het hoofd, in 
2, het gezigt of vóóraan ftaan, boven anderen 
ô> vitmtunten”” Hoe het zij, deze Pijpen munten 
boven de anderen uit, voor Zersp in de fpijs, 
waar uit zij gemaakt worden, zen Tweeden in de 
uitwendige vertooning, en fen Derden in het 
maakfel der labiums, 

S 2. Ik heb reeds in het Eerfte Hoofdftuk dee 
zer Afdeeling S$ 6 drie mengelingen Van metaal 
opgegeeven, welke bij de Orgelmaakeren onder 
den naam van Zîs bekend zijns ééne dezer mens 

gee 

(@) In het Fransch Montre of Tuyaux de Montre. 

(4) In de 82° aanteekening op WERKMEISTER's Orgelproef, 
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gelingen, en voornaamentlijk de Eerfte, gebruikt 
men tot de Gezigt-Pijpen, immers wanneer meu 
niet op de kosten ziet; daar en boven worden 
deze Pijpen gepolijstt, en niet zelden derzelvet 
labiums verguldt. In oude Orgelen vindt men 
deze Pijpen wel van enkel lood gemaakt, en ‘dari 
wierden zij met folie, of zo genaamd plaatzilver; 
zijnde niets anders dan zeer dun geflagen tiny 
overplakt (ec); doch dit is heden aan nieuwe Or- 
gelen buiten gebruik, en de Pijpen worden ge- 
polijstt, eerst met een Bruineerftaal (d), en _na- 
derhand met gemaalen en gezift krijt met olie. 
De Franfchen bruineeren de plaaten, éér zij ’er 
de Pijpen van maaken, en dan moet men, bij het 
vervaardigen der Pijpen, dezelven zeer voorzigtig 
behandelen; men moet die telkens op wit Jeder 
leggen, en de flagers, die men ’er toe gebruikt, 
moeten ook met wit leder bekleedt zijn, om de 
polituur niet te bederven. Ik heb geene gelegen- 
heid gehad, om te onderzoeken, of ce Duitfchers 
en Nederlanders dit ook doen; doch het komt 
mij vóór, dat deze bewerking ook kam gedaan 
worden, na dat de Pijpen geheel afgemaakt zijn, 
als men maar zorgd, om, coor al te fterk druk- 
ken met het bruineerftaal, geene bulten in de 
Pijpen te. maaken; de Gezigt-Pijpen worden alleen 
van vooren en ter zijden, zo ver zij zigtbaar 
zijn, gepolijstt. 

bid | er 
€) Zie J. Hess, Disprfitien der merkwaardigfte Kerk, O gelen 
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S 3, Wat de uitwendige vertooning dezer Pijpen 
betreft, heeft men zig oudtijds zeer toegelegd, 
om. dezelven pragtig te maaken. De middelfte 
Pijpen der zogenaamde Torens wierden over haarë 
geheele lengte bewerkt met bloemen, flingers, 
ruiten, en allerhande figuuren , welke „ als de Pijs 
yen uit de plaaten gefheden waren, cven als de 
monden , aan de binnenzijde geteckend wierden, zo 
dat de lijnen buiten zigtbaar waren; de tusfchen= 
tuimtens wierden, na dat de Pijp gevormd was» 
met daartoe gemaakte flagers plat of hol ingeflas 
gen. Ook wierden deze Pijpen geheel of ten deel 
verguldt; dit maakte eene pragtige vertooning, 28 
als men nog in veele oude Orgelen binnen deze 
Republiek zien kan, Het Orgel in de groote Kerk 
mijner geboorteplaats; waar aan men, bij de laats 
fte vernieuwing, de oude Gezigt-Pijpen heeft late 
ten blijven , Sn ook hier in uit; en, voof zo 
ver zommigen dier bewerkte Pijpen niet bruikbaar 
waren, heeft de kundige Orgelmaaker Meinemag 
anderen binnen in geplaatst, die derzelver post 
waarneemen, Hoe zeer men nu heden ten dage 
zodaanige bewerkte Pijpen niet meer maake, bes 
houdt men echter nog de manier, om de Gezigt= 
Pijpen allen mogelijken luister bij te zetten3 want, 
behalven de polituur, waar van ik reeds gefproe 
ken heb, en de opgeworpene labiums, waar van 
ik ftraks nog fpreeken moet, Worden de Gezigte 
Pijpen, even als oudtijds, veel langer gemaakt, 
dan derzelver menfuur medebrengt, en de Voeten - 
neemen in lengte toe, naar evenredigheid dat de 
Pijpen korter worden, Men zett echter, zo als 


te 
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to vooren, geene zeer kleine Pijpen meer in het 
gezigt, noch ook twee boven elkanderen, veel 
min Pijpen, die het onderfte boven ftaan , en we- 
der andere Pijpen van gelijke grootte bove zich 
hebben, zo dat de punten der Voeten var de bo- 
venften op die der onderften komen, en wâät dere 
gelijke ongerijmde fchikkingen meer zijn mogen. 
S 4. Om de GezigtePijpen op den toon te brcen= 
gen, zonder derzelver lengtd te verminderen, 
moet men die van agteren uitfnijden 3 dit gef=hiede 
door middel van ronde of langwerpige openingen. 
Bijaldien het verfchil weinig is, frijdt men ’er 
eenen hoek uit, maar, wanneer de Pijp veel lan- 
ger is, dan haare menfuur medebrengt, moet men 
ter twee, drie, of meer gaten in fnijden. Ik gecf 
op Pr. XXV fig. 6 de afbeelding van bet boven. 
fte gedeelte eener Gezigt Pijp van agteren te zien, 
alwaar A vertoond eenen uitgefnedenen hoek, 
wanneer de Pijp maar een weinig te lang -is, B 
en C zijn grootcre gaten, en bij D ziet men cen 
gat, aan welks ondereind eene tong gelaaten is, 
welke diend, om, door in of uitbuigen, de Pijp 
op den toon te brengen; buigd men de tong uit, 
dan wordt de Pijp hooger, en buigd men die in, 
dan wordt zij laager in toon. Men moet deze 
uitfnijdingen in de Pijpen maaken, éér men dezel- 
ven intoneeres het {preekt van zelve, dat men 
den menfuurftok gebruikt, om de plaats der gaten 
te vinden, Ook is het niet genoez één cat te maa- 
ken , men moet de geheele lengte boven den men- 
fuurftok uitfnijden, laatende tusfchen de openin- 
gen een weinig ruimte, om de fterkte der. Pijp 
| niet 
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niet te verminderen; fig, 6 zal daar van een gee 
hoegzaam denkbeeld geeven, 

S 5. Aangaande de fpitfe labiums, welken mett 
oudtijds aan de Gezigt-Pijpen maakte, behoef ik 
niets meet te zeggens ik heb die ftoffe reeds te 
vooren afgehandeld (e) en ga dus over tot die 
monden , welken men opgeworpene labiums , of fond 
bitgedreevene monden (f) noemd , en waar van men 
de gedaante zien.kan fig. re, verbeeldende het 

-onderfte. gedeelte eener Gezigt-Pijp van vooren te 
zien. Om dit foort van Monden af te teekenen, 
inóet men eerst de geheele breedte der plaat in 
agt deelen verdeelen, de punt des pasfers op het 
midden zetten, eh alzo regts en lings de breedte 
van den Mond merken. Men befchouwe nu fig. 
2, en ftelle zig vóór, dat de geftipte lijn AB het 
ondereind der plaat, en df de breedte van den 
Mond zij, men trekke de lijnen c d en e f op- 
waards, ter lengte van anderhalf maal de breedte 
van den Mond, en veréénige deze lijnen door. de 
dwarslijn c ge; hier door verkrijgt men het lang- 
werpig vierkant ce de f. Men gelieve op te mer- 
ken, dat anderhalf maal de breedte van den Mond 
eene bekwaame hoogte is, en als zodaanige ook 
goor D. Bepos ‘g) wordt opgegeeven ; doch men 
is daar aan niet gebonden; zommigen neemen de 
hoogte gelijk aan de breedte , anderen in tegendee} 
twee maalen de breedtes dit hangt dus af van 

der 
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den fmaak des Orgelmaakers, en de verdere bee 
handeling blijft de zelve. Men verdeele de lijn 
e gein twee deelen, en uit het middelpunt bij z 
trekke men den cirkelboog c Ae; aan den Voet 
wordt het Labium afgeteekend op de zelve wijze 
als van de fpitfe Monden gezegd is (%), en de 
getieele ftukken, zo wel van het Corpus; als van 
den Voet, worden volgens de afteekening uitge= 
fneeden. Als de Pijp ‘opgerold en gefoldeerd is, 
zal zij Zig, van ter zijde gezien, vertoonen als 
fig. 8 verbeeldende het onderfte gedeelte van het 
Corpus, en fig. 9 vertoonende den Voct. 
$6. Onr nu eene eierlijke gedaante aan den 
Mond te geeven, moet men deszelfs boven en 
Öndereind buitenwaards uitdrijven; dit gefchiedt ; 
pa dat de Pijp en derzelver Voet gefoldeerd, en 
voor dé laatfte maal op den vorm rond gemaakt 
zijn, op deze wijze: Men fteekt den vorm in de 
Pijp, zo dat het uitgefneeden gedeelte geheel daar 
buiten blijves men neemt eenen kleinen vorm, of 
een fond hout van omtrend éénen duim dik, en 
wrijft daar mede het ronde gedeelte van den Mond 
lángzaamethand uit, beginnende bij e en e fig. 7» 
én gaande zo woort naar het midden bij A, alwaar 
de grootfte breedte zijn moets want daar, waar 
de cirkelboog op de regte lijncit rustt, moet dé 
Mond niet uitgedreeven Worden, maar van daar 
Daar het midden fteekt dezelve hoe langer hoe 
meer voorwaards; deze bewerking gefchiedt , deels 
door van binnen tegen de plaat te wrijven, deels 
door 
€) Hoorb t. VIS 4. 
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door dezelve van buiten op den vorm neder te 
houden, alles met voorzigtigheid, op dat de plaat 
niet fcheure3 als het bovenfte gedeelte van den 
Mond uitgedreeven is, zal de Pijp de gedaante 
hebben, a's te zien is fig. ro bij a. Het uitge- 
fneedene van den Voet wordt op de zelve wijze 
uitgedreeven, en dan vertoond zig de Voet als 
fig. 11 bij 4. Men moet wel zorg draagen, dat 
de uitdrijving regelmaatig zij; de grootfte breedte 
is, gelijk ik gezegd heb, in het midden van den 
cirkelboog; deze moet allengskens minder worden, 
en aan de zijden cen e fig. 7 geheel verdwijnen. 
Het Labium eener Pijp van 32 Woet mag wel an= 
derhalven duim vooruitfteeken, en van kleineren 
naar evenredigheid. 

S 7. Om den Mond naar behooren uit te drij- 
ven, moet men vooraf het ftuk gereed maaken, 
waar mede de opening gefloten zal worden; het 
geen men er uitgefneeden heeft, kan niet meer te 
pas komen, om dat het te kort zoude zijn. Men 
moet dus een ander ftuk maaken juist van de zele 
ve grootte, doch iets langer, dit is gemakkelijk , 
als men ’er maar het oude ftuk oplegt, en het 
nieuwe een weinig onderuit laat fteeken; dit ftuk „ 
voornaamentlijk het geen voor den Voet zal die= 
nen, mag wel iets dikker zijn, dan het oude, 
Men buigt het boveneind rond, in de gedaante , als 
te zien is fig. 13, verbeelden de A het ftuk voor 
het bovenfte, en B dat voor het benedenfte la= 
bium tegen den kant te zien, € is de plaats der 
Oopfnode, Het Labium op deze wijze geplooid, 
diend tot regel voor het,uitdrijven van den Mondg 
| Ia | naar 
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naar maate men uitdrijft, legt men ’er het ftuk 
op, om naar het zelve de gedaante en den omtrek 
te rigten, tot dat het één op het ander wel flui- 
te, zonder iets af te fnijden. Men moet, inzon- 
derheid bij het uitdrijven van den Voet, zorgen, 
dat het benedenfte Labium met het bovenfte , over 
de getreele oppervlakte, in ééne lijn ligge; want, 
hoewel dit eigenlijk niets tot het geluid dee, zou- 
de het echter eenen misftand geeven, bijaldien 
men dit niet in acht hadde genomen. 

S 8. Om de ftukken ’er op te foldeeren, moct 
men dezelven, als mede het uitgefneedene en opge- 
dreevene, zo’ wel van binnen, als van buiten, 
verwen, de verw rondom, alwaar de naad ko- 
men moet, affchraapen, en mêt kaersvet beftrijk 
ken; het foldeeren van de twee regte zijden is ge= 
makkelijk, doch de rondte heeft meer moeite in, 
om dat men de Pijp en den Voet, onder het fol- 
deeren, zodaanig draaijen moet, dat de bout al- 
toos in behoorlijken ftand blijve, het geen zeker 
met groote Pijpen niet gemakkelijk valt. Het 
foldeer moet ’er zoo opliggen, even als of het 
eene dunne koord ware bevindt. men echter eenig 
gebrek, dan moet men het zelve met een klein 
vijltjen tragten te verhelpen, en ?er vervolgens 
met cen bruineerftaal overloopen. Zo dra nu de 
Labiums opgefoldeerd zijn, is de Pijp in-dien (tand 
gebragt, waar in de andere Pijpen zijn, als men 
den mond plat gemaakt heeft ; men gaat derhalven 
over tot de verdere behandeling en voltooijing op 
de zelve wijze, als in het voorig Hoofdítuk ge- 
zegd is. | 

Sg. 
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$ 9. Bijaldien men de Labiums wil vergulden , 
behoefd men die niet te. polijsten; doch zommige 
Orgelmaakers polijsten ook de Labiums, even ge= 
‚lijk de Pijpen, en vergulden dezelven niet; in dit 
geval moet men vooral zorgen, dat ’er geene bul- 
ten of holligheden in zijn, anders vertoonen die 
zich als wolken, en dit ftaat niet fraai, Men 
moet bij het polijsten, zo wel der Labiums als 
Pijpen, altoos met het bruineerftaal op en neder, 
en nooit dwars ftrijken 3 bij het opfchuuren houdt 
men den zelven regel; doch deze bewerking ge- 
fchiedt eerst, als men de Pijpen voor de laatfte 
maal in het Orgel zett, en dan moet men die niet 
anders dan met eenen doek aanvatten, 


BEEN DE ROOD SHE 
Van de houten Pijpen. 


Ken E Te heb ín het begin van het Eerfte Hoofd- 
ftuk dezer Afdeeling gezegd, dat men ook Orgel 
pijpen van hout maakt; dit zal zommigen vreemd 
voorkomen, die niet weeten, dat het geluid, niet 
door de ftoffe, maar door cen aandrang der lugt 
„verwekt wordt, en zich dus niet kunnen verbeele. 
cen , dat houten Pijpen Zo wel geluid kunnen gee- 
ven, als die, welke van lood of metaal gemaakt 
zijn; ondermsfchen bewijzen de dwars en bekflui- 

ka ten 
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ten het tegendeel. Of het eehter mogelijk zij in 
houten Pijpen dat fcherpe geluid te brengen , waar 
voor metaalen, of zelfs looden Pijpen vatbaar 
zijn, durf ik niet flellig verzeekeren ; want, hoe 
zeer de ftoffe eigenlijk het geluid niet veroorzaa=- 
ke, kan men echter die gladheid en fcherpte niet 
aan het bovenfte labium eener houten Pijp geeven, 
die in metaalen Pijpen zo veel tot de zuiverheid 
des geluids toebrengt, zelfs niet die wan de la- 
biums der bekfluiten, welke “van Palm of ander 
fijn hout gemaakt worden. In hooge Landen, al- 
waar de lugt droog is, gebruikt men de houten 
Pijpen met meer vrugt, dan in ons Land, alwaar 
de lugt, vooral in de Kerken, vogtiger iss ik 
ben daarom ook juist geen voorftander van hou- 
ten Pijpen, vooral in Kerk-Orgelen, en zoude die 
nooit aanraaden, dan voor zwaare Stemmen, en 
alleenlijk in de Bas. In Cabinet- en Bureau Or- 
gelen is het gebruikelijk de gedekte 8 en 4 Voets 
Stemmen van hout te maaken, de eerften zomtijds 
geheel, en de laatften in de Bas. De houten Pij- 
pen hebben dit voordeel boven de metaalen, dat 
zij de zuiverheid van toon langer houden , om dat 
zij niet aan butfen onderhevig zijn; doch zij zijn 
daar en tegen meer vatbaar voor den invloed van 
het weêr, zo dat zij in dezen zin gezegd kunnen 
worden ligter te ontftellen. | 

S 2. Tot het maaken van Pijpen gebruikte men 
‘oudtijds eikenhout; D, Brpos (a) befchouwd die 
ook als het gefchiktfte daar toe; doch de Orgel- 

sen Maa 
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maakers van onzen tijd bedienen. zich, in Kerk- 
Orgelen, van greenen hout; en tot de Pijpen van 
Cabinet- en Bureau-Orgelen is dat hout zeer ge- 
fchikt , waar „uit de zangbodems der ‚Clavecimbe- 
len gemaakt worden. Tot. de kernen zoude ik 
echter het Wagenfchot, en tot de Voeten en Stop- 
pen het Beukenhout niet afraaden; maar, welk 
hout men ook gebruike, het moet droog, zuiver, 
zonder knoesten , fpint en {plecten zijn. 

S 3. Eene houten Pijp, waar wan ik de af beel- 
ding geef op Pr. XXV fig. 14, beftaat uit- vier 
planken van zodaanige dikte, als met de grootte 
van elke Pijp best overéénkomt. Ik heb een denk- 
beeld, mogelijk wel een vooróórdeel, dat over- 
maatig dikke planken het geluid eener Pijp beder- 
ven5 want, hoe zeer niet de trilling der ftoffe, 
maar der lugt, het geluid verwekke, is het ’er 
echter ver van daan, dat, gelijk de geleerde Ev- 
LER (b; fleld, de Pijp in het geheel geene trilling 
ondergaa. Om hier van overtuigd te zijn, be- 
hoefd. men maar tegen eene groote of middelmaa- 
tige Pijp (want in kleine Pijpen is cit onmerkbaar) 
wanneer dezelve aangeblaazen wordt, de hand te 
houden, en men zal de trilling duidelijk gewaar 
worden; een verfchijnfel door mij; bij toeval, 
waargenomen, zal hier aan licht. bijzetten. Ak 
had naamentlijk twee looden Pijpen wan de zelve 
menfuur en toonmaat. gemaakt: eens, derzelver 
geluid tegen elkanderen willende toetfen , hield, ik 
„de Ééne in de linke hand, terwijl ik op «de andere 

blies, 
€5) Tentam, nova theor, mus. Cap. 1S 28. 
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blies, ik voelde duidelijk de Pijp trillen, welke 
ik in de linke hand hield; ik herhaalde de proef 
neeming, ik verwisfelde de Pijpen, en altoos had 
het zelve verfchijnfel plaats. Een ander, wien 
ik ééne der Pijpen in de hand gaf, terwijl ik op 
de andere blies, nam het zelve waars dit duurde, 
tot dat, door het dikwijls opneemen en weder 
wegleggen der Pijpen, ééne derzelven denkelijk 
gebutst, en het verfchijnfel daar door verdweenen 
was. Ik verhaal dit, om aan te toonen, dat de 
Pijp, bij de aanblaazing, ontwijffelbaar eene tril- 
ling ondergaat; en, dat deze trilling eenigen in- 
vloed op het geluid hebbe, maak ik op uit het 
geen WERKMEISTER (c) zegt van het gebruiken 
van blik tot de groote Pijpen eener DAZUIN 16 
Voet, dat }, deze ftoffe, wegens haare zwakte, 
> altoos mede ford, en het geluid bederft.” 
Heeft dit nu plaats bij een Tong-werk, waar in 
de wind niet op het Corpus zelve, maar allcen 
op de tong werkt, hoe veel te meer dan in eene 
Labiaal-Pijp , welker Corpus onmiddelijk door 
den wind aangedaan wordt. Deze aanmerking 
“van -WERKMEISTER werpt echter mijne ftelling 
niet omvers want, dat de medetiilling van het 
Corpus eens Tong-werks nadeelig is, komt daar 
van daan , om dat dezelve niet in het geluidverwek- 
kend, maar ‘in een ander deel der Pijp plaats 
“heeft, en dus noodwendig een ander foort van 
geluid, of liever een bijgeluid, moet te wege 
brengen; doch in de Latiaal-Pijpen trild het gc- 

luide 
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luidverwekkend deel. zelve, en moet dus, wel 
‘verre van het geluid te bederven, het zelve ver- 
fterken. Hoe dikker nu de planken eener houten 
Pijp zijn, en vooral die, waar in het labium is, 
des te minder trilling ondergaan zij, en werken 
dus minder mede tot verfterking van het geluid, 
even gelijk een al te dikke zangbodem van een 
Clavecimbel. Ik houde het derhalven daar voor, 
dat men de planken, waar uit de houten Pijpen 
gemaakt worden; niet te dik moet neemen, en ik 
zoude die bepaalen op éénen duim voor de allers 
grootíte Pijpen, voor Pijpen van 16 iet in toon 
op 8 of 9 lijnen, voor die van 8 Zoet op 4 of 
5» van 4 Voet op 3, en van a Voet op 2 lijnen; 
dunnere planken kan men niet wel neemen, om 
dat de zamenvoeging dan te moeijelijk wordt, 

S 4. De planken eener houten Pijp worden, 
door ploeging, aldus te zamen gevoegd, dat zij 
een vierkant uitmaaken, zo als te zien is fig. 15, 
A is de voorfte, en B de agterfte plank, waar în 
de groeven komen, de mesfingen worden aan de. 
zijdplanken C en D gefchaafd. Ik kan niet be- 
grijpen, waarom D. Bepos (d) de gedaante eener 
houten Pijp als een langwerpig vierkant opgeeve , 
daar hij zegt, dat alle de planken even breed ge- 
nomen worden, ’t en zij men hier door verftaan 
moct, dat de planken C en D zo breed zijnde 
als de planken A en B, en tusfchen dezelven 
geplaatst, het vierkant daar door meer of min 
Jangwerpig maaken , vooral wanneer men de breedte 

< „et 
Ld, PArt du facteur dÔrgues Part, IE, Chap. 5 Art. Sage 
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rekend binnen de mesfingen. Veel min kan ik 
begrijpen, waarom de meeste houten Pijpen lang- 
werpig gemaakt worden, en zomtijds zoo, dat 
de diepte de breedte omtrend de helft overtreft „ 
‘ten zij het gefchiede, om plaats in de breedte 
te winnen; maar dan kan ik weder niet zien, 
wat men met deze overtollige diepte noodig heb- 
be, dewijl die niets tot verfterking van het geluid 
toebrengt, gelijk plaats zoude hebben, wanneer 
men de planken A en B breeder maakte, om dat 
dan ook de mond, welken ik ftelle in de plank 
A te zijn, breeder wordt, fen dus meer werkende 
deelen heeft, Ik zoude derhalven verkiezen, de 
houten Pijpen zuiver vierkant te maaken; en op 
dezen voet zal ik derzelver maakftl befchrijven. 

S 5. Men behoefd geene bijzondere menfuur- 
fchaal voor houten Pijpen te hebben, ’t en zij 
men daar aan eene bijzondere menfuur wilde gee- 
ven, want de helft der menfuurfchaal voor de 
zelve Stem in het metaal, kan hier te pas komen; 
wil men het echter heat dan bepaale men zig 
bij de breedte van den mond, en dan kan men 
er, ten overvloede, de dikte der planken mede 
op afteekenen, welke ook volgens de grootte der 
Pijpen moet afloopen. De breedte van den mond 
is dan de regel, naar welken men werkt, de plan- 
ken C en D moeten die breedte hebben binnen 
de mesfingens en, dewijl men de mesfingen kan 
bereekenen , tot op de helft van de dikte der plan- 
ken A en B dóór te gaan, zo volgd, dat men, 
om de geheele breedt: der eer staedeidn te vin- 
den, bij de breedte van den n ond de dikte eener 
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plank reekenen moet, en voor de planken A en B 
reekend men ?er twee maalen de dikte eener plank 
bij. In deze planken worden de groeven zoo ge- 
fchaafd, dat, na de zamenvoeging, de buitenzij- 
den van de planken C en D met de buitenkanten 
der planken A en B gelijk komen. Wat de lengte 
betreft, daar tee gebruikt men den menfuurftok, 
welke tot de zelve Stem gefchikt is, in geval men 
opene Pijpen maaken wil; doch voor gedekte Pij- 
pen moet men ’er eenen hebben, die wat langer 
is, om dat deze Pijpen niet door dekfels , gelijk 
die van metaal , maar door Stoppen, die in de Pijp 
«ingaan, en dus een gedeelte van derzelver lengte 
wegneemen, gefloten worden. De plank, waar 
in de mond komt, wordt volgens den menfuur= 
ftok gekortt, doch de drie anderen moeten twee of 
drie duimen langer zijn, naar maate der ruimte, 
welke men onder de Kern houden wils deze ruim- 
te, welke de Kamer (e) genoemd wordt, is ons 
verfchillig. De drie planken moeten volmaakt ge- 
lijk van lengte zijn, en alle vier moeten zij, za 
wel aan het boven als ondereind, zuiver in den, 
haak gezaagd en bijgefchaafd worden, 

S 6. Als alle de planken op deze wijze im gen 
reedheid gebragt zijn, neemt men eerst de vóór= 
plank, legt die op ééne der anderen , met de boe 
veneinden gelik; langs het ondercind trekt men 
met de punt des pasfers eenen ftrcep, het zelve 
doet men met de tweede em derdez dit diend, 
om naderhand de kern te plaatfen. Na deze vere 

| nn rige 
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rigting „ moet men den mond op de plank A aftea« 
kenen, en dit gefchiedt aldus: Men trekt aan elken 
kant met het kruishout eenen ftreep a ben cd 
ig. 223 deze ffreepen moeten zo ver van den . 
kant zijn, als de dikte der plank, of eene hal- 
ve lijn meer; de lengte is onverfchillig, mits 
niet minder zijnde, dan ruim de breedte der plank. 
Den afftand dezer ftreepen verdeeld men voor eene 
gedekte Pijp in vier, en voor eene opene in vijf 
deelen; men teekend die op de gemeldde ftrece 
pen, van het ondereind te reckenen, en trekt de 
lijn ef, al wat onder deze lijn is, wordt uitge- 
ftoken 3 doch , om dit zuiver te doen, moet men 
de lijn e f op de andere zijde overbrengen, en 
met uitfteeken aldaar beginnen, want die zijde 
mag vooral niet gefchonden worden. Als op die 
Wijze de opfnede gemaakt is, opend men den 
pasfer op de breedte van den afftand der ftreepen 
a benc d, teekend die opwaards boven de op- 
fnede, en trekt de dwarslijn 5 d. Het hout tus- 
{chen deze en de lijn e f, die nu de bovenkant 
der opfnede is, wordt aan de buitenzijde der 
plank fchuins weggeftoken, zo dat de bovenkant 
der opfnede bijna fcherp worde; deze fchuinte, 
die het bovenfte labium is, moet langzaamerhand 
afloopen, zuiver vlak, en de fcherpe kant overal 
even dik zijn; van deze bewerking hangt grooten- 
deels de zuiverheid des geluids afs voor het ove 
rige is de hoogte dezer fchuinte, hoewel door mij 
op de breedte van den mond bepaald, onverfchil- 
lig. Het fpreekt van zelve, dat, in geval men 
‘naderhand, bij het intoneeren der Pijp, genaod- 

zaakt, 
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zaakt mogte zijn, de opfnede te verwijden, waar 
door de fcherpe kant min of meer ftomp wordt, 
deze {chuinte weder bijgeltoken moet worden. 

S 7. Als de mond afgemaakt is, kan men de 
vier planken te zamen lijmen op de zelve wijze, 
als ten opzigte der Wind-Canaalen gezegd îs (f)4 
Men zorge, dat de ftreepen, waar van hier vóór 
$6 aan het begin gefproken is, met het onder 
eind der vóórplank , en met elkanderen flipt over= 
éénkomen. Wil men de zamenvoeging der planken 
niet door ploeging doen, dan kan men op eene 
andere wijze te werk gaans men maakt dan de 
planken C en D fig. 15 op de breedte van den 
mond, volgens de menfuurfchaal , de twee andere 
planken maakt men veel breeder, en laat derzelver 
kanten ongefchaafd. Men legt ééne dezer zijds 
planken , welker kanten zuiver gefchaafd zijn, mid- 
den op dezelven, en teekend er met de punt des 
pasfers langs; men zett die vervolgens op haaren 
kant tegen dd getrokkene lijnen, teekend alzo dere 
zeiver dikte, en flaat aldaar eenige fpijkers even 
in, om, bij het oplijmen, de juiste plaats te 
vinden. Als de twee zijdplanken aldus op de ag= 
terplank gelijmd zijn ; legt men ’er de vóórplank, 
waar in de mond gemaakt is, op; doch, om dat 
men hier geene fpijkers in laan kan, boord men 
‘er liever twee of drie gaatjens in, waar dóór 
men fpijkers flaat, als de plank opgelijmd is, 
welken men naderhand weder uittrekt. Als de 
lijm droog is, EN HEN men de planken met 
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houten pinnen in lijm gedoopt; deze bewerking 
dost men ook, al zijn de planken door ploeging 
te zamen gevoegd; in dit laatfte geval moet men 
de mesfingen, die onder de vóórplank uitkomen, 
zuiver wegfteeken, en vervolgens het ondereind 
der planken, zo daar aan nog iets ontbreeken 

mogte, zuiver gelijk maaken. 
$ 8. De Kern eener houten Pijp beftaat uit een 
Vierkant plankjen zo groot als het binnenfte der 
Pijp, men ziet ’er de afbeelding van fig. 16, en, 
bij wijze van dóórfnede, wat grooter fig. 175 de 
dikte is onverfchillig, en kan gelijk genomen wor- 
den met die der planken, waar uit de Pijp ge- 
maakt is. Men moet deze Kern eerst wel van 
pas maaken, zo dat zij op haare plaats gefteld 
Zijnde overal wel tegen de planken aanfluite , daar . 
na fchaafd men den kant, die tegen den mond 
zal komen, zuiver regt. De Kern moet het bin= 
nenfte der Pijp geheel vullen, zo dat ’er vóór 
dezelve niets meer van de zijdplanken overblijve , 
dan noodig is, om de reet te vormen, die van 
de zelve wijdte moet zijn, als in metaalen Pijpen. 
Om te weeten, of de reet wijd genoeg, en overal 
even wijd zij, fteld men de Kern op haare plaats, 
dat is met de bovenzijde tegen de ftreepen, waar 
van $ 6 aan het begin gefproken is, en men legt 
een vlak plankjen op de uitfteekende einden der 
zijdplanken waar van men de mesfingen afgeftoken 
heeft. Als de reet bevonden wordt wel in orde. 
te zijn, neemt men de Kern uit, en breekt der 
Onderften hoek van den vóórkant, tot op omtrend 
ééne lijn van de bovenzijde, of iets minder, het 
welk 
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welk men regt laat, gelijk te zien is fig. 17 bij 
a, en dan lijmd men de Kern op haare p'aats, 
welke men vervolgens, als de lijm droog is, met 
houten fpijkers in lijm gedoopt tegen de agterplank 
en de zijdplanken bevestigd, gelijk men dit zien 
kan fg ar bij a, verbeeldende, bij wijze van 
dóórfhede, het onderfte gedeelte der Pijp. De 


‚ Kern moet zoo gelegd worden, dat het eindelings 


hout tegen de zijdplanken REN anders zoude 
men den vóórkant der kern niet wel zuiver kun- 
nen maaken, althands die zoude door den tijd 


Zijne zuiverheid verliezen. 


Sg. Doch deze manier van de Kern te plaat-. 
fen is evenwel ook niet vrij van ongelegenheden; 
het hout doet zijne werking altoos in de breedte, 
en hier door zoude het kunnen gebeuren, dat de 
reet, bij vogtig weêr, te naauw wierd, of ook 
wel, dat, bij groote droogte, door het krimpen 
der vóórplank, de fchuinte, die het bovenfte 1a= 
bium maakt, kwame te bersten. Ter voorkoming 
dezer ongelegenheden, geeft D. Bepos (Ee) aan 
de hand, om de Kern te maaken op de wijze van 
een raam, te weeten uit vier te zamengevoegde 
ftukken, met een dun panneel tusfchen beiden, 
zo als fig, 18 afgebeeldt iss dit heeft echter veel 
asbeid in, en is voor kleine Pijpen naauwlijks 
doenlijk: Elk,” zegt hij … is vrij, om het 
„, maakfel dezer kern aan te. neemen of te ver- 
2, Werpen.” _ Ondertusfchen leveren deze ongele- 
genheden eene reden te meer op, om het maaken 


van 
(g) PArt du facteur 2Òrgaues Part, 11 Chap. 5 Art: 861. 
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van-houten Pijpen, vooral in Kerk-Orgelen ; af te 
raaden. Wat het bersten' van het bovenfte la- 
bium aangaat, is het zeer goed, ter voorkoming 
daar van, deszelfs binnenzijde met pergament te 
beïijmen; zo dit al niet het bersten verhinderd, 
zal het ten minften de opening fluiten, die daar 
door veroorzaakt mogte worden. Voor het ove- 
rige zoude ik in allen gevalle aanraaden , onder 
de Kern, ter plaatfe, daar zij aan de agterplank 
en aan de zijdplanken gehegtt is, eenen ftrook 
pergament te lijmen, om de openingen, welke 
door den tijd aldaar komen mogten, gefloten te 
houden. 

S ro. Als de kern geplaatst is, moet men den 
Bodem (4) en den Voet der Pijp maaken. Deze 
Bodem is niets anders, dan eene vierkante plank , 
waar door het ondereind der Pijp geheel gefloten 
wordt, .men ziet ’er eene afbeelding van fig. 19. 
Hij is rondom , behalven aan den vóórkant, welke 
in de afbeelding agter ftaat, van eene fponding 
voorzien, waar mede hij in de Pijp fluitt; in het” 
midden heeft hij een rond gat A, om den Voet 
in te brengen. Men behoefd dit gat niet altoos 
in het midden te maaken, zo als, bij voorbeeld, 
als eene Pijp een weinig ter zijde geplaatst moet 
worden, om plaats voor eene andere te vinden, 
dan kan men dit gat wat meer naar agteren of 
naar ééne der zijden brengen; doch, als dit niet 
noodig iss plaatst men den Voet in het midden. 
Men ziet eene afzonderlijke afbeelding van den 


Voet 
Ch) In het Fransch Je Fond du Tuyau, ook wel Contre-biftaue 
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Voet fig. eo3 hij wordt gedraaid, en heeft de 
lengte van twee of drie duimen, naar welgeval- 
den; deszelfs boveneind is voorzien van cenen 
tap; welke in het gat van den bodem gelijmd 
wordt; hij is dóórboord, om den wind in de 
Pijp te brengen. Dit gat moet zo groot zijn, 
dat ’er wind genoeg dóórgaa; en, windt men na- 
derhand, dat de Pijp te veel Wind ontvangt, dan 
kan men onder in het zelve cen ftukjen hout lij= 
men, om den toevoer van wind te verminderen. 
Deszelfs ondereind is rond bijgewerkt, om op het 
gat van den ftok te fluiten, even als van de Voes 
ten der metaalen Pijpen gezegd is (#). De plaate 
{ing van den bodem en Voet is, bij wijze van 
doórfnede:, afgebeeldt fig.-er ; men ziet daar uits 
hoe de agterplank in de fponding van den bodem 
geplaatst zij, hoe de Voet dóór den bodem heen 
gaa, en alzo de wim dóór het gat van denzelven 
in de kamer ec onder de Kern geblaazen worde, 
De bodem wordt vastgelijmd en naderhand met 
houten pinnen bevestigd; men moet zorg draas 
gen, om het gat in den bodem regt te booren, 
op dat de Voet níet fcheef- daar in ftaa,” Voor 
kleine Pijpen kan men den bodem en Voet uit 
één ftuk maaken, en dâar- toe beukenhout gebruis 
ken, | | 

S rr. Nu moet nog het benedenfte labium ge= 
maakt en geplaatst worden; hier toe kan men wel 
eikenhout gebruiken,-en dit is zelfs verkieslijk , 
om de zuiverheid van de reet, Uit het geen reeds 

ge 
(5) Zie HoorpsT. VILS 15. | 
II, Deer, 5 
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gezegd is, zal blijken, dat de vóórkant van dé 
Pijp onder de opfhede nog open is in de gedaante 
van fig. 25, alwaar de geftipte lijn a 4 de boz 
venzijde der Kern aanduidt., Deze opening wordt 
gedekt door het benedenfte labium, zijnde een 
plankjen omtrend anderhalfmaal.-zo dik als de 
overige planken; omtrend opde helft wordt dit 
plankjen: fchuins bijgewerkt; zo dat deszelfs bo- 
venkant, die tegen de ondereinden van de vóór- 
plank fig. ae bij a en c aanfluitt, in dikte daar 
mede overéénkome 5; “men ziet deszelfs gedaante 
fig. or bij A; de draad van dit plankjen moct 
dwars loopen, deszelfs maakfel is voor het ove 


rige onveifchillig. Dit plankjen bepaald de wijdte 


van de reet; zommigen lijmen het zelve. op; 
maar dan is ’er, bij het intoneeren, niets meer 
aan te verhelpen; anderen ‚belijmen de geheele 


plaats, waar op dit labium rustt, met leder of 


papier, en fpijkeren het zelve daar op.’ Ik zoude 
aapraaden, het zelve, ‚bij het maaken der Pijp, 
zonder leder of papier opte fpijkeren, echter 
zoo, dat men de fpijkers kan uittrekken, om, bij 
het intoneeren, te zien, of ’er nog iets aan te 
doen zij, en het gebrek te kunnen verhelpen, zo 
als in het volgend Hoofdítuk gezegd zal worden. 
$ ra. Men maakt de opene houten Pijpen. op 
de lengte, die zij; volgens den menfuurftok heb- 
ben moeten; en als men ze op den toon brengt s 
zaagd men’er zo veel af, als noodig is, en fteekt 
het hout; zo veel „mogelijk, met den beitel bij. 
Zommige Orgelmaakers maaken de opene Pijpen 
dets te kort, en zetten eene plaat van metaal op 
1 het 
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het boveneind vatt ééne der planken wast, door 
welke in of uitwadfds te buigen; de Pijp op den 
toon gebrägt wordts dit is goed voor Organisten, 
die liefhebberij hebben, om het hun toebetrouwd 
Orgel altoos in de best mogelijke orde te onder 
houden; zij kúnnen dan de houten Pijpen ; welkê 
zich, door de verandering van het weêr, ontftele 
len, têlkens weder op den toon brengen. D. 
Bepos (&) geeft nog iets anders aan de hand, 
beftaande in eene fchuif op ééne der’ planken; 
deze diend, om eene opening in de zelve plank 
gemaakt geheel ‘of gedeeltelijk te fluiten, Eindee 
lijk, eene vierkante plank op. het boveneind der 
Pijp met eene fchroef gehegtt, en welke alzo 
meer of minder over de Pijp gedraaid kan wor- 
den, die de Franfchen Zourniguet noemen, is gee 
heel af te keuren, want zij is altoos in den weg- 
Voor de ééne of andere nabijftaande Pijp. 

S 13. Tot het dekken der houten Pijpen ge- 
bruikt men eenen Stop (/), zijnde eene vierkante 
plank van zodaanige dikt, als men goed vindt, 
welke omtrend in de Pijp past, en hebbende 
eenen fteel, om’ dezelve te kunnen uittrekken 3 
men ziet dezen Stop afgebeeldt fig, 23. De ftecl 
moet fterk gemaakt, in de plank gelijmd , en van 
onderen met eenen houten fpie, of met eenen 
fpijker bevestigd worden, op dar hij, bij het uit- 
trekken, niet los raake; voor kleine Pijpen maakt 
men de Stoppen uit één fluk, volgens de af becel- 

ding 


(kh) PArt du fabeur d'Orgues Part. II Chape 5e Arte 858, 
€14) In het Fransch Tampons 
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ding fig, e4. Men belijmd den Stop van onderen 
met leder, den vleeschkant buiten, laatende rond- 
om eenen rand overfteeken; doch men moet het 
leder niet oplijmen, vóór dat men den Stop wel 
van pas gemaakt heeft, waar van men de proef 
neemt, even als van de deuren der Wind-kas ge- 
zegd is (a). Als men het leder van onderen op- 
gelijmd heeft, beftrijkt men de kanten van deir 
Stop met lijm, fteekt hem in de Pijp, en laat de 
lijm alzo droog worden, daar na fnijdt men het 
leder rondom gelijk af; men moet de Stoppen tec- 
kenen bij den kant, die tegen de wóórplank der 
Pijp komt, om ze altoos op de zelve wijze te 
kunnen infteeken. Men moet wel in het oog 
houden, dat de Pijp, ter plaatfe, daar de Stop” 
komt, behoorlijk gepind zij (w), of anders kan 
men Zer eenen ftrook pergament:omplakken, om 
het openbersten vóór te komen. Eindelijk, men 
maakt aan de houten Pijpen geene Zijbaarden; de 
dikte der zijdplanken bij den moud doet gedeel 
telijk de zelve uitwerking, en den juisten toon 
vindt men door middel van den Stop. 


(4) Zie ArperLs 1 HoorosT. XIX S 19 omsrend het cènde: 
(2) Zie hier vóór S 7 omtrend het einde. 
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„LEDE O OE DS /T, U. Ko 
Van het Intoneeren der Labiaal-Pijpen. 


NEE He Intoneeren îs ééne der belangrijktte 
wetenfchappen van den Orgelmaaker; want, hoe 
zuiver een Orgel ook geftemd zij, zal het echter 
altoos onvolmaakt blijven , bijaldien de Pijpen niet 
wel geintoneerd zijn, om niet te zeggen, dat het 
onmogelijk is kwalijk geïntoneerde Pijpen zuiver 
te. fltemmen, het is derhalven der moeite waerdig 
iets over deze ftoffe te zeggen. Men verwagtte 
echter van mij niet, dat ik deze wetenfchap zoo 
zal befchrijven, dat elk, die dit Hoofdftuk ge- 
leezen heeft, aanftonds in ftaat zij, om Orgelpijs 
pen te Intoneeren , zodaanige befchrijving is on= 
mogelijk; men moet zelve de hand aan het werk 
flaan, en, met behuip der voorfchriften, die ile 
geeven zal, zo lang werken, tot dat men het reste 
gevonden hebbe, Het Intoneeren beftaat daar in, 
dat men aan elke Pijp dat geluid geeve, het welk 
zij, volgens den aart der Stem, waar toe zij be= 
hoord, hebben moet (2). En, om in de be- 
fchrijving dezer ‘wetenfchap, zo veel mogelijk 
wel te flaagen, zal ik eerst de gronden des geluids 
eener 


(a) De Franfchen hebben, zo veel ik wêet, geen bijzonder 
woord, om deze bewerking uit te drukken ; zij noemen dezelve 
„Jrire parler ies Tuyauwe 


Î 
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eener Labiaal-Pijp opgeeven, en dan de middelen , 
om dit geluid te verkrijgen, op de gelegde gron 
den voorftellen. 

S 2. Het eerfte werk, dat men te doen heeft. 
is het opfnijden van het labium (4); ik heb hicr 
van reeds iets gezegd Hoorpsr. VIILS 25 thands 
heb ik ’er maar bij te voegen, dat men in het 
maaken der opfnede zeer voorzigtig moet te werk 
gaan. Eene naauwe opfnede is de grond eener 
goede Intonatie; heeft men in den beginne de op- 
fnede te groot gemaakt, dan kan men de Pijp 
nooit wel intoneeren, en men is genoodzaakt, 
den Voet boven de Kern af te zaagen, en den- 
zelven op nieuw aan het Corpus te foldeeren, 
om daar door eene naauwere opfnede te verkrij- 
gen; maar is de opfnede te klein, en wordt de 
Pijp daar door overblaazen, dan loopt men niet 
_ligtelijk gevaar, haar geluid, door het verwijden 
der opfnede, te bederven, mits men daar in maar 
niet te ruuw te werk gaa. Ik raade derhalven op 
het ernftigfte aan, de opfnede in het begin zeer 
paauw te maaken, en eene Pijp vooral niet hoo- 
ger op te fnijden, dan een vijfde of zesde ge» 
deelte van de breedte des monds. Men zoude 
zig al te zeer vergisfen, bijaldien men zig ginge 
verbeelden , dat eene juiste evenredigheid tusfchen 
de breedte van den mond en de hoogte der op- 
fnede in alle de Pijpen van ééne Stem de zuivere 
heid des geluids kan bevorderen, zo dat, bij 
voorbeeld, C cener Horpijep $ Moet opgefneden 
zijne 
(5) Deze bewerking noemen de Branko Egueuler, 


/ 
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zijnde op een derde van ce breedte des -monds, 
en een goed geluid geevende, ‘alle de Pijpen der: 
zelve Stem in gelijke evenredigheid opgefneden, 
ook even goed geluid geeven zouden, zij zullen 
dit zeker niet doen3 de hoogte der opfnede ftaat 
in evenredigheid- met de lengte der Pijp, en niet 
met de breedte van den mond; en, vermits de 
Pijpen bij elk Octaaf meer dan de helft korter 
worden, terwijl zij in omtrek, en dus ook «in 
breedte van den mond, niet zo veel verminderen, 
zo volgd, dat ook de breedte wan den mond hier 
niet verder ín’ aanmerking kan komen, dan voor 
zo ver dezelve aanleiding geeft, om de opfnede 
in den beginne te maaken, dech geenfins om daar 
door te bepaalen, hoe hoog de opfnede zal moe- 
ten zijn, om de noodige fterkte aan -het geluid te- 
geeven. | 

S 3. Uit het geen omtrend het maakfel der Pijs 
pen gezegd is, blijkt, dat de wind onder in den 


„Voet geblaazen geenen anderen uiweg heeft, dan 


dóór de reet; daar nu de reet lang en a is, 
zo volgd, dat ook de wind daar dóór gaande 
eene platte colom vormd, en dat hij deze gedaante 
tot op zekeren afftand behoudt. Deze colom, te= 
gen den fcherpen kant van het bovenfte labium , 
die door. de opfnede gevormd is, aanflaande, 
wordt, als het ware, gekliefd, en verwekt alzo 
het geluids hier uit volgd nu wederom, dat, hoe 
naauwkeuriger deze aanflag is, des te zuiverer het 
geluid wezen zal, Fot deze naauwkeurigheid 
wordt vereischt; voor Merst, dat de reet overay 
even wijd zij, op dat ook de windcolom overal 
K.4 eene 
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eene gelijke dikte hebbe, en: gelijkmaatig gekliefd 
worde 5 ten Dweeden, dat. de flrekking dezer winde 
colom gelijk ftaa met de rigting wan het bovenfte 
labium , want al wat niet regelregt op den fcher- 
pen kant wan hét zelve’ aanvalt, is verlooren, 
en doet geene, of wel eene verkeerde werking, 
wil men dus een fterk, en tevens zuiver geluid 
hebben, dan moet men zorg draagen, om alle de 
deelen dezer windcolom-op het labium te doen 
werken; Zen Derden, dat de aanflag gefchiede te- 
gen den kant, en niet tegen de binnen of buiten- 
zijde van het bovenfte labium; want anders wordt 
‘de wind niet zuiver gekliefd, en het geluid is 
Hlomp5 tek Wierden, dat deze windeolom niet te 
vroeg noch te laat gekliefd worde, Om dit te 
„verkrijgen , moet 'er eene juiste evenredigheid zijn 
tusfchen de wijdte van de reet, en de hoogte der. 
opfnede; want, is de reet wijd, en de opfnede 
naauw, dan valt de windcolom met alle haare 
kragt op het labium aan, en wordt te vroeg ge= 
kliefd, waar door de Pijp: een Octaaf hog 
Bach dan zij, volgens haare menfuur, fpreeken 
moets dit is niet te verhelpen, dan door ver- 
naauwing van de reet, of ‚door verwijding der 
opfnede; maar is de reet naauw, en de opfnede 
wijd, dan heeft de windcolom: haare platte ge- 
daante verlooren, éér zij het Jabium bereiken kn 
en wordt dus te laat gekliefd. Wit deze vierde 
aanmerking volgd derhalven, dat de Orgelmaaker 
het grootendeels in zijne magt hebbe, om alle Pij- 
pen met veel of weinig wind te doen aanfpreeken 3 
het ftaat vast, dât, hoe naauwer de. reet is, zij 

ook 
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pok des te minder wind dóórlaat. Bijaldien nu 
de Orgelmaaker maar zorgd, dat de opfnede niet 
zo hoog zij, dat de windcolom haare platte gee 
daante verlieze, éér zij het bovenfle labium bes 
reikt hebbe, dan zal eene zodaanige Pijp even 
fterk fpreeken, als wanneer de reet wijder, en de 
opfnede, naar evenredigheid hooger iss aangezien 
de windcolom haare platte gedaante vroeger vere 
liest, naar maate de reet naauwer is. Deze aan- 
merking komt vooral te pas bij het intoneeren 
van Pijpen voor Cabinet- en Bureau-Orgelen, al- 
waar het zeer op de bezuiniging van den wind 
aankomt. Eindelijk ten Vijfden, de windcolom, 
zal zij behooorlijk gekliefd worden, moet, noch 
te veel naar binnen, noch te veel naar buiten vlies 
gen; haare ftrekking wordt bepaald door de rig« 
ting van het benedenfte labium, en door de lig» 
ging der kern. Hoe meer de rigting van het bee 
nedenfte labium binnenwaards gaat, des te meer 
vliegt ook de windcolom naar binnen, want zij 
volgd altoos de rigting van het zelves hier uit 
volgd dus, dat de windeolom meer binnenwaards 
vliegt, naar maate de Voet der Pijp langer is, 
om dat de rigting van het benedentfte tabium meer 
binnenwaards gaat. Men vergelijke op PL. XXVI 
fig. 1 aanwijzende de gedaante van eenen korten 
Voet, mer fig. 2 vertoonende die van eenen langen, 
en men zal duidelijk het aanmerkelijk verfchil 
tusfchen de rigting der beiden labiums a gewaar 
worden. Men houde in het oog, dat de benaa- 
ming van Jang en kort alhier betrekkelijk is tot 
ge wijdte van den. Voet; cen Voet, bij voors 

K 5 beeld, 
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beeld, van veertien duimen lengte , die negen duie 
men middellijn heeft, is derhalven in dezen zin 
kort, en een Voet, die zeven duimen lengte heeft, 
tegen éénen duim middellijn, is Jang, Maar aan 
den anderen kant wordt ook de ftrekking. der 
windeolom bepaald door de ligging der kern; ligt 
deze hoog, dan vliegt de wind meer naar buiten, 
ligt zij laag, dan vliegt hij meer naar binnen; 
want, dewijl de reet gevormd wordt, deels door 
het benedenfte labium, en deels daor den fchers 
pen kant der kern, zo volgd, dat. de hoogere 
liggig derzelve de reet meer voorwaards doet 
overhellen, en dat de wind tegen den vóórkant 
der kern aanflaande, en niet meer door het bene» 
denfte labium . gehinderd wordende, eene” rigting 
naar buiten ontvangt. 

S4.’Er ís nog eene bijzondere oorzaak, die 
de windcolom in gedekte Pijpen meer buitenwaards 
doet uitvliegen, zij beftaat hier in: Eene gedekte 
Pijp kan den wind, welke daar in geblaazen 
wordt, niet losfen, dan dóór den mond; hoe 
zwak men zig nu den aandrang van dezen wind 
ook verbeelden moge, hij zal altoos vermogend 
genoeg zijn, om de windeolom , die door de rect 
gevormd wordt, en de geheele opfnede beftrijkt „ 
meer of min naar buiten te drijvens en, voegd 
. men hier bij, dat eene laagere ligging … der 
kern den wind meer naar binnen doet vliegen „ 
dan zal het niemand vreemd voorkoomen , dat ik 
hier vóór Hoornsr. VIII S 11 gezegd hebbe, dat- 
men de kern iets laager moet leggen in gedekte, 
dan in opene Pijpen. Het zal dus ook nict 

Oele 


HAOFDST,xI,) DE ORGELMAAKER. 153 


moeielijk zijn de reden te ontdekken, waarom 
gedekte Pijpen , vooral middelmaatige en klei- 
ne (c), traager van aanfpraak zijn,.dan opene 
van de zelve menfuur en toonmaats want de 
windcolom ‚ in het eerfte oogenblik der inblaazing 
geenen wederftand vindende, vliegt meer binnens 
waards, tot dat-de wind, welke dóór het mond- 
gat uitkomt, haare juiste rigting bepaale. 

S 5. Men heeft niet veel orgelkuude noodig, 
om uit het verhandelde op te maaken, dat zelden 
eene Pijp uit de hand des Orgelmaakers komende, 
onmiddelijk na het maaken der opfnede, zonder 
eenig gebrek zijn zal. Ik fpreek hier niet van ge= 
breken, welken een Orgelmaaker zijner onnaauw- 
keurigheid of onachtzaamheid in het werken te 
wijten heeft, zo als, bij voorbeeld, al te dun 
gefchaafde plaaten, openingen in den foldeernaads 
ongeregelde ligging van de kern, een fcheef aan- 
gezette Voet, waar door de labiums elkanderen 
kruisfen „ of iets dergelijks; eene Pijp, welke één 
dezer gebreken heeft, kan nooit goed worden, 
*t en zij men het gebrek, bijaldien zulks moge- 
lijk is, verhelpes en daarom is het noodig, ten 
einde geenen tijd te verliezen, eerst te onderzoes 
ken, of eene gebrekige aaufpraak ook aan één de- 
zer gebreken te wijten zij. Maar ik fpreek van 
gebreken, welken de beste Orgelmnaker, bij het 
maaken der Pijp, niet heeft kunnen vóórkomen, 
zo als,’ bij voorbeeld, het al te traag aanfpree- 

KN ken, 
€) Zie Je We Lustig, in de aanrcekening op WERKMBISTER’S 
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ken, het overblaazen, het piepen, het fnuiven of 
quinteeren, het zweeven, en het mager of ftomp 
klinken. In het wegneemen dezer gebreken bee 
ftaat de kunst des Orgelmaakers, welke mer Zz- 
soneeren noemd, en waar toe ik nu eenige voor- 
fchriften zal geeven. „Men verwagtte echter niet, 
dat ik het waare geluid, het welk eene wel geïn= 
toneerde Pijp hebben moet, zal befchrijven, elk 

begrijpt, dat dit ondoenlijk is. 
$ 6. Het moet naauw lukken, dat eene wel 
gemaakte Pijp, als de mond opgefneden is, geen 
geluid in het geheel geeve; zo dit echter mogte 
gebeuren, zal het een bewijs zijn, dat de wind- 
colom het bovenfte labium niet raakt; men buige 
dan het zelve een weinig in of uit, en men zal 
ras ontdekken, waar het gebrek gelegen zijs 
want, begint de Pijp, na het inbuigen, te fpree- 
ken, dan vliegt de wind te veel naar binnen; ge 
beurd dit na het uitbuigen, dan vliegt hij te veel 
naar buitens in het cerfte geval moet men de 
kern opflaan, en in het tweede geval nederdruk- 
ken. Om de Kern op te flaan, gebruikt men een 
ftuk ijzerdraad van bekwaame dikte, en omtrend 
twee duimen langer, dan de Voet der Pijp; men 
vijld het één eind zuiver vlak, fteekt het in den 
Voet, en flaat zagtelijk onder tegen de kern, 
niet in het midden, maar aan elke zijde van den 
mond ;5- men moet telkens beproeven, of het ge- 
Juid verbeterd zij, want men zoude ligtelijk de 
kern te hoog flaan. Het nederdrukken der kern 
doet men, door middel van een plat ftuk ijzer in 
den mond te fleeken. Het fpreekt van zelve, dat 
men 
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men het bovenfte labium in zijnen eerften ftand 
moet herftellen, en het ts altijd goed, eens bos 
ven in de Pijp te zien, om te weeten, of het bo= 
venfte labium eene gelijke rigting met de reef 
hebbe; bij het opflaan en nederdrukken der kern; 
moet men wel opletten, dat dezelve met het bee 
nedenfte labium in eene regte lijn blijve. Al$ 
men de kern zo veel nedergedrukt heeft, dat dere 
zelver onderkant geheel beneden het onderfte lae 
bium gekomen is, en de wind dan nog te veel 
naar buiten vliegt, moet men gebruik maaken van 
het zo genaamd Zutoneerblek , zijnde een plat ftuk 
koper of ijzer van drie of vier duimen lang, en 
niet dikker, dan noodig is, om bij het gebruik 
niet te buigen, welks beiden einden een weinig 
gebogen zijn, zo als men zien kan op Pr. XXVÉ 
fig. 83 het één eind is fimaller, dan het ander, 
ten einde dit werktuig tot Pijpen van verfchillende 
grootte te kunnen gebruiken. Men opend de 
reet, door middel van een fcherp gefneden fpaant= 
jen, en men fteekt het gebogen eind van het In« 
toneerblek een vierde duims diep, meer of min 
naar de grootte der Pijp, daar in, laatende het 
zelve tegen den fchuinfen kant der kern rusten3 
men drukt het ander eind van het Intoneerblek 
naar de Pijp toe, waar door het benedenfte la= 
bium buitenwaards uitpuild; dit doet men over 
de geheele lengte der reet, en daar na drukt men, 
door middel eener afgefleetene zoetvijl, of van 
een mes, den bovenkant van het labium daar te= 
gen, zonder den ftand van het Intoneerblek te 
veranderen, waar door het labium eene buiging 
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binnenwairds bekomt; en, afs men dit over dese 
zelfs geheele uitgeftrektheid gedaan heeft, haald 
men ’er het werktuig weder tit; men fteckt eériê 
fpeelkaart, of een dun flukjen bordpapier, maat 
maate de reet wijd moet zijn, in dezelve, drukt 
den bovenkant van het labium daär tegen, en 
brengt alzo de reet weder op haare júiste grootte ; 
deze laatfte behandeling fteld men ook te werk, 
Wanneer men befpeurd, dat de reet te wijd is, 

S 7. Bijaldien eene Pijp nakomt, dat is te traag 
_aanfpreekt, dan ligt de kern te hoog; maar flaat 
de Pijp over, dat is fpreekt zij een ‘Octiaf hoos 
ger, dan zij, volgens haare menfuur, doen moet s 
dan ligt de Kern te laag; dit laatfte is doorgaans 
het geval bij opene Pijpen, om dat men altoos 
voorzigtiger doet, de kern iets te laag dan te 
hoog te leggen. Men moet dân de kern een weie 
nig opflaan, tot datde Pijp eene fterkere aatblaas 
zing kan lijden; het overige windt men naderhand 
door het verwijden der opfnedes doch hier toe 
moet men niet overgaan, vóór dat de Pijp eerien 

vasten toon hebbe, anders loopt men gevaar ; 
om de Pijp, door eene al te groote opfnede, 
ftomp te doen klinken, en ’er blijft in dat geval 
niets over; dan den Voet af te fnijden, en op 
nieuw dan het Corpus te foldeeren. Men moet, 
in geval de Kern te hoog liet, het bovenfte 1a= 
bium niet uitbuigen, dit Bineemt de Pijp haaré 
feherpte ; om dat de windeolom in dat geval min 
W meer tegen de binnenzijde van het Tabium 
aanflaat. 

$ 8. Het gwinteeren beftaat reeel dat eene. 

„Pijp 
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Pijp zodaanig nuifd, als of ’er zig een quintde- 
luid onder mengde; dit gebrek vertoond zig voor« 
naamentlijk aan gedekte Pijpen, en is moecijelijk 
te verhelpen, om dat het uit verfchillende, en 
zomtijds flrijdige oorzaäaken kan voortkomen; mén 
zal het echter doorgaans verhelpen , door de kern 
ten weinig neder te drukken; mien onderzoeke 
nogthands vóóraf, of het bovenfte labium wel 
eene gelijke rigting met de reet hebbe, want dè 
ongelijke rigting Kan de Pijp ook doen quintee- 
ren. Er is eene Stem, die den naam van Quin- 
TADEEN draagt, en bij welke het quinteeren een 
vereischte is; andere gedekte Pijpen moeten een 
rond geluid hebben, dat is een geluid, het welk 
geene bijgeluiden laat hooren, zonder echter ftomp 
te zijns bij groote Pijpen gelijkt het zelve veel 
naar het gebrom, het welk eene klok maakt, 
eenige oogenblikken na den flag. 

S 9. De menfuur brengt Zeer veel toe tot het 
geluid eener Pijp; de naauwe menfùüur geeft een 
fcherp, en de wijde een rond geluid. Men niaa- 
ke, bij voorbeeld, eene Pijp van twee voeten 
lang, en drie duimen Omitrek; als men de opfnede 
niet te hoog gemaakt heeft, zal het niet wel moe 
gelijk zijn, deze Pijp het Óverblaazen te beletten; 
maar, fnijdt men ’er de helft af, zo dat zij maar 
éénen Voet lang zij, dan zal haare fpraak goed 
zijn. Op deze wijze behandelen zommige Orgel- 
maakers de Pijpen, welke maar een vierde duims 
of nog minder middellijn hebben, zij maaken die 
ten minften cens zo lang, als noodig is, en fhij- 
den 'er naderhand: de helft af, dit brengt veel ge- 
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mak bij in het Iûtoneeren,; mits de opfhede niet 
te hoog zij, vooral in Pijpen van eene wijde men- 
fuur, zo als de Fracrorer, de WouprLuir, 
en de kleinfte Pijpen der Corners anders fpreekt 
de Pijp, als zij gekortt iss in het geheel niet. 

S ro, Bijaldien de kern door ccuig tocval los- 
geraakt is, dan zal de Pijp zweeven, even als of 
_men twee Pijpen, die in toon verfchillen, te ge- 
lijk hoorde, of dat de wind door water ging (d); 
dit gebrek is niet te verhelpen, dan door het af- 
fnijden en weder aanmaaken van den Voet. Ein- 
‘delijk eene Pijp kan vrij zijn van alle de hier 
vóór gemeldde gebreken, en echter ftomp, ma- 
ger, en alzins onaangenaam klinken; in dit geval 
moet men de opgegeevene middelen één vóór één 
te baat nemen, tot dat men het gebrek gevonden 
en verholpen, of de Pijp geheel bedorven: hebbes 

S rr. Meer kan ik van het Iutoneeren niet zeg= 
gen3 die dit werk bij de hand neemt, zal door 
geduld en oeffening moeten te regt raaken, en 
zig getroosten, in het begin eenige Pijpen te bes 
derven. Ik moet hier nog bijvoegen, voor Werst 
dat men niet elke Pijp, zo dra zij gemaakt is, 
Intoneerd, maar dat men daar mede wagtt, tot 
dat alle de Pijpen afgemaakt, en gereed zijn, om 
in het Orgel geplaatst te worden; ten Dweeden, 
dat men niet te haastig moet zijn met het verwij- 
den der opfnede. Als eene Pijp wel geïntoneerd 
is, hoewel zij door eenen al te hevigen aandrang 
van wind overblaaze, doet men beter, met het 
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verwijden der opfnede te wagten, tot dat men 
het geluid der Pijpen op de Wind-laade beproefd , 
want dan kan men veeltijds, door eene geringe 
verwijding der opf{nede van eene Pijp, meer tot 
de gelijkmaatigheid des geluids toebrengen, dan 
door de punten der Voeten van verfcheidene Pij- 
pen te vernaauwens ik zal hier omtrend nog iets 
zeggen, als ik over het plaatfen der. Pijpen moet 
handelen. Eindelijk zen Derden; in geval mens 
bij het Intoneeren, wat dikwijls op eene Pijp ge- 
blaazen heeft, zett het vogt van den mond zig 
in de reet, en veroorzaakt alzo wangeluid; men 
houde dan de hand vóór den mond der Pijp, en 
blaaze dezelve zo fterk aan, als men kans hier 
door zal het vogt uit de reet komen, en zig tee 
gen den fchuinfen kant der kern zetten , waar van 
men het voorzigtig afveegd; deze inblaazing moet 
men ook altoos doen, als men eene Pijp geïntos 
toneerd heeft, op dat er geen vogt in de rect 
blijve. 

S re. De metaalen Pijpen zijn aan meer gebree 
ken onderhevig, dan de houten, en men heeft 
ten opzigte der laatstgemeldden ook zo veele 
middelen tot herftel niet, hier laat zig niets buie 
gen. Men kan wel de opfnede een weinig vere 
wijden, men kan, door het inlijmen van een 
ftukjen hout in den voet, den toevoer des winds 
verminderen, men kan de reet eenigzins verwijden 
of vernaauwen, en men kan de windcolom meer 
naar binnen of naar buiten doen vliegen, dit is 
het al; ten opzigte der twee laatfte middelen moet 
ik nog het volgende aanmerken. 

Il. Deer. La. S 13 
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S 13. In het voorig Hoofdiluk $ rt heb ik de 
verfchillende manieren om het benedenfte labium 
fe plaatfen opgegeeven, en aangeraaden dit te 
doen met fpijkers, die men naderhand kan uit- 
trekkens bevindt men nu, dat de reet goed is, 
dan neemt men het labium af, beftrijkt de plaats 
der zämenvoeging met lijm, legt het labium op 
Zijne plaats, en flaat de fpijkers in. Maar is de 
reet te wijd, dan moet men eerst de plaats, waar 
op hec labium Hgt een weinig affteeken, en het 
labium, als de reet naauw genoeg gemaakt is, 
Óplijmen3 is de rect te naauw, dan legt men een 
ftuk leder op de plaats, die door het labium bedekt 
wordt, en bevindende, dat de reet daar door niet 
te wijd geworden is, lijmd men ’er het leder op, 
en, als de lijm droog is, fpijkerd nren. het labium 
op zijne plaats; in geval leder hier te dik ware, 
kan men papier gebruiken. Vliegt de wind te 
veel. naar- binnen; dan moet men den vóórkant 
der kern fchuiner maaken, en zelfs het reet ge- 
bleven gedeelte {e) geheel wegneemen; doch vliegd 
de wind te veel naar buiten, dan moet men het 
benedenfte Jabium uitfteeken , zo als, bij wijze 
van dóórfnede te zien is fig. 4 bij a, 


n 
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TWAALFDE HOOFDSTUK. 
Van de Tong-werkene 


ST. N: het Pijp-werk dfgehandeld te hêbbea ; 
ga ik over tot de befchrijving der T ong-werken (a): 
Zij worden te recht als de voortteffelijkfte Orgels 
ftemmen befchouwd, om dat zij niet alleen veel 
tot de fterkte des Orgels toebrengen, maar ook 
tot het naboötfen van zommige fpeeltuigen, als 
. Bazuinen , Waldhoornn, Trompétten , Hautbois 
en anderen, zélfs ook van de Menfchelijké Stem, 
onontbeerlijk zijn, Organistên, die zich verkeer: 
den, hunnen post wel genoeg waar te neemen, 
als zij, onder het kerkgezang, de Pfalmen fpee- 
len, eh, bij het uitgdan der Kerk, één of ander 
mufiekftuk op het Orgel uitvoeren, doch buiten. 
dien gaêrne alle wérdefe moeite fpaarer! willen, 
houden niet veel väh Tong-wêérken, om dat zij 
genoodzaakt zijn dezelven, telkens bij verändes 
ring van het weêr, te temmen; en hét is waar- 
fchijnlijk, dat men aan de zulken de benaaming 
van Awelline der Organistert En het fpreukjen: 
Tong-werk is narren werk te danken hebbes ter- 
wijl anderen, weike hunne loffelijke bediening 
meer ter harte neemen, deze Stemmen noemen: 
de fchandvlekken der Organisten, om dat men aan 

- de 
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de belanden derzelven den vlijigen van den 
huijen GERE kan onderfcheiden (4). De naam 
van Zong-werk komt daar van daan, dat deze 
Stemmen haar geluid niet geeven door het Cor- 
pus, het welk daar aan niet Anders dan verfter- 
king, en zomtijds demping, of ook wel eene ze- 
kere rigting (modificatie) naar deszelfs gedaante, 
toebrengt; maar alleenlijk door de Tong, welke 
ook, zonder het Corpus, in ffaat is, hee geluid 
en den toon te verwekken. Ik zal derhalven bes 
ginnen met de befchrijving der Tong-werken, 
‚vóor zo ver die allen met elkanderen gelijk zijn, 
en dan iets zeggen van de verfchillende gedaante 
der Corpora, waar door de boven gemeldde rig- 
tingen des geluids veroorzaakt worden. De Pijp 
eens Tong-werks beftaat uit de volgende voornaa- 
me deelen: het Corpus, waar van ik in het vol- 
gend Hoofdfluk fpreeken zal, den Knop en Ring, 
het Mondfluk , de hk 4 de: Stemkruk , en den 
Stevel. 

S 2. De Knop (ec) en de Ring (d) behooren 
niet onaffcheidelijk bij elkanderen, want elke Pijp 
eens Tong-werks heeft altoos eenen Knop, maar 
niet altoos eenen Ring; doch ik voeg die beiden 
te zamen, om dat, wanneer ik van die Knoppen 
handelen moet, waar bij Ringen zijn, ik genood- 
zaakt zal wezen van beiden te gelijk te fpreeken. 

À Ik 


(5) Zie WeRKMEISTER's Orgelproef $ 3, en J. W. LusTio’s 
derce aanteckening aldaar. 

(c) In het Fransch Noyau. 

(d) In het Fransch Bague. 
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Ik zal dus eerst het maakfel opgeeven van die 
Knoppen, welke geheel zonder Ring. gebruikt 
worden, of liever welke de-plaats van Knop en 
Ring tevens vervullen; en dan van die , waar bij 
een afzonderlijke Ring gemaakt wordt. 

S 3. De Knoppen worden gegoten uit het zelve 
metaal, waar van de Corpora der Pijpen gemaakt 
worden, dat is van de vierde of vijfde mengee 
ling (e). Oudtijds, toen men de Orgel-Pijpen 
doorgaans van enkel lood maakte, gebruikte men 
ook enkel lood tot de Knoppen der Tong-werken 5 
en dit fchijnt nog in gebruik te zijn bij de Fran- 
fchen, hoewel dezen. de Corpora van Tin maa- 
ken; ik weet de reden hier van niet, en het is 
ook niet der moeite waerdig daar naar te onder 
zoeken, dewijl ik, in de befchrijving der Knoppen 
en Ringen, mij niet aan de Franfche, maar aan 
de Duitfche manier zal houden. D. Bepos (f)) 
is echter ook van oordeel, dat het beter zij, de 
Knoppen en Ringen van Tin te maaken, even 
als de Corpora. Wat het gieten betreft, kan ik 
ook niet zien, dat men daar toe eenen zo groo= 
ten toeftel noodig hebbe, als D. Brepos (2) op- 
geeft; een fluk daartoe gegoten, waar uit men 
eenen Knop draaijen kan, is, dunkt imij, vol- 
doende; en een Knop op de draaibank vervaer- 
digd zal, naar mijn inzien, wel zo zuiver ge- 
\ | maakt, 
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maakt zijn, als een, die in’ eenen koperen vorm 
gegoten is, 

S 4. De toeftel, om zodaanige ftukken te gie- 
ten , welken ik zal vôorftellen , is zeer eenvoudig. 
Men neeme flegts een gedraaid of rondgefchaafd 
hout, in de gedaante van eenen vorm, waar op 
men de Pijpen vormd (%), doch niet langer, dan 
noodig is, om het zelve in eenen pot met zand 
te kunnen doen overeind ftaan, zo dat het vijf 
of zes duimen daar boven uitfteeke. - Men boore 
in deszelfs boveneind, het welk zuiver vlak moet 
zijn, een gat van omtrend een vierde duims mid 
deilijn, grooter: of kleiner, maar de grootte der 
Knoppen, die men wil maaken, en éénen duim 
dieps. dit gat moet omtrend de helft zijner mid- 
dellijn van het midden des vorms afwijken. Men 
neeme een ftuk ijzerdraad van ten minften drie — 
duirhen lang, en zo dik, dat het zelve in het ge- 
boorde gat pasfe, naamentlijk als het draad rond 


__en glad gevijld is; men moet het daar in kunnen 


fleeken, zonder dat het klemme of waggele. Het 
gat moet zuiver regt geboord zijn, op dat ook 
het ijzer regt overeind laa, zo als men dit afge- 
beeldt ziet op Pr. XXVI fig. 5, verbeeldende den 
vorm met het daar op, ffaande ijzer a. Op drie 
of vier lijnen van den kant flelle men eef ijzer- 
draadjen 4 van ruim eene halve lijn dik ; men kan 
daar aan eene fcherpe punt vijlen, het zelve alzo 
even in den vorm hegten, en, naar aanwijzing 
van ‘bet dikker ijzer a, regt overeind ftéllen; men 

kan 
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kan het zelve ook geheel agterlaaten, als men zig 
getroosten wil, naderhand een gaatjen voor de 
Stemkruk in deu Knop te ‘booren, het geen in 
allen gevalle beter en vaauwkeuriger zal uitkomen. 
Men neeme eenen {trook olifants papier van vijf 
of zes duimen breedte, men omwinde daar mede 
drie of vier maalen, naar” maate de ftrook lang 
is, het boveneind des vorms, zo dat daar van de 
breedte ván omtfend twee duimen, of zo. veel 
als men het ftuk lang wil gieten, ‘overfteeke , en 
men binde dit met eene fterke koord of. bindtouw 
zeer vast, vooral digt bij het boveneind van den 
vorm. Na deze verrigting, beftrijke men de. twee 
ijzerdraaden, (of, zo men ‘er maar één gebruikt, 
het dikke) wel met olie, zonder iets over té flaan, 
ftelle die daar op, en zette den vorm regt overe 
eind in het zand. Men fmelte de fpijs in den 
loodlepel , en laate die koelen, tot dat men cen 
ftuk papier, geduurende eenige fecunden daar in 
kan houden, zonder dat het merkelijk van kleur 
verandere; met deze voorzorg loopt men geen 
gevaar, dat het papier, waar mede de vorm om- 
wonden is, zal dóórbranden, en de fpijs weglooe 
per. Ik heb op deze wijze ftukken ván enkel 
lood, welks hitte veel grooter is, dan die van 
metaal, ter lengte van drie, en ter dikte van 
meer dan twee. duimen gegoten; het papier wordt 
dam wel roodagtig, het verbrandt zelfs van bin 
pen, doch het brandt niet zo fchielijk dóór, dat 
de fpijs kan uittoopen. Als het gegoten fluk 
koud geworden is, flaat men het ijzer daar uit, 
bet welk zeer gemakkelijk gefchieden- kán, als. het 
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zelve zuiver glad gevijld, en op de ééne plaats 
niet dikker is, dan op de andere; om hier om- 
trend zeker te zijn, kan men het zelve, over de 
‚geheele lengte , naar het eind, dat in het hout 
komt, een weinig fpits maaken, en dan van on- 
deren naar boven uitflaan; het klein ijzerdraadjen 

trekt men met eene tang uit. 
$ 5. Omtrend deze manier van gieten moet ik 
nog de volgende onderrigtingen geeven: Voor Eerst, 
men_moet daar toe vormen van verfchillende dikte 
hebben, van twee en eenen halven tot éénen duim 
middellijn; ten Tweeden, het vlakke boveneind 
van den vorm kan men, éér men hem gebruike, 
twee of drie maalen met lijmverw beftrijken;, 
want het lijdt veel door de hitte der fpijs, en 
dan is men dikwijls genoodzaakt, ’er één ftuk af 
te zaagens zes Derden, de dikke ijzerdraaden 
moeten, naar evenredigheid der vormen, ook in 
dikte verminderen; de dunften mogen echter wel 
een agtfte duims, en de allergrootften wel eenen 
halven duim dik zijn, doch de dunne ijzerdraaden 
mogen niet veel meer dikte. hebben, dan eene 
halve lijn; en daarom zoude ik beter keuren , de- 
ze draaden niet te gebruiken , maar de kleine 
gaatjens te booren, waar omtrend ik naderhand 
cenig- onderrigt zal geevens fen Vierden, als men 
‘het ijzerdraad ?er- uit-wil flaan, flaat men op het 
eind; dat.in het hout gezeten heeft; ten Vijfden , 
ín geval men eenen tamelijk grooten lepel met 
voeten heeft, kan «men verfcheidene ftukken van 
verfchiltende grootte te selijk gieten, als men 
eenige vormen naast elkanderen plaatst; men kan 
bd daar 
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daar toe eenen bak neemen , we'ks bbovenfte men 
bedekt met eene plank, waar in verfcheidene. ga- 
ten, naar de grootte der vormen, gemaakt zijn, 
en welker middelpunten overéénkomen met kleine 
gaten in den bodem des baks geboord, dienen= 
den, om eenen ijzeren. pin: in het ondereind der 
vormen geflagen te ontvangen, 

S 6. De flukken, die aldus gegoten zijn, heb- 
ben de gedaante van den.vorm, doch zijn. door- 

gaans niet veel langer dan hunne middellijn. Als 
men nu uit zodaanig ftuk eenen Knop zal draai- 
jen, gaat men aldus te werk: Men flaat een ftuk 
hout in eene koperen kas, en draaid een hol daar 
in ter diepte van ebntrigkven duim, en zo wijd, 
dat het ftuk daar in vastgezett kan wordens dan 
draaid men het uitfteekend eind eerst zuiver rond, 
en den vóórkant vlak; daar na draaid men ’er-zo 
veel af, als noodig is, om dit ftuk in den Stevel 
te doen gaan, welken men ten dien einde vóóraf 
gemaakt, en bij de hand moet hebben, De Ste- 
vel is niets anders, dan eene metaalen buis, even 
als het corpus eener Labiaal-Pijp, doch een wei- 
nig fpits, zo als te zien is fig, 11. Als de Knop 
bijna op de dikte gedraaid is, past men hem in 
den Stevel, en draaid even om, als wanneer de 
plaats, die te dik is, zig duidelijk door fchraas 


men ontdekken zal; men draaid ’er de fchraamen. 
b | 


uit, past hem weder in den Stevel, tot dat hij 


tot op omtrend ééne lijn van de borst a 4 fig. 


6 daar in gaa; men bevogtigd den Knop met wa 
ter, fteekt hem in den Stevel, en flijpt hem alzo 
draaijende en drukkende van pas; het water zal 
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het ontftaan van fchraamen beletten. Men’ moet 
evenwel niet te hard drukken, op dat de Stevel 
zig niet ontzettes heeft men hier eenige vrees 
voor, dan is het beter den Knop nog eeu weinig 
af te draaijen; men moet tot het draaijen geene 
guts, maar eenen. puntbeitel gebruiken. Heeft 
men, bij ongelnk, den Knop wat te dun gee 
draaid, dan moet men hem woor eenen naauwe- 
ren Stars gebruiken, en cenen. anderen maaken, 
want de Knop moet volmaakt pasfen, even als 
tene dogs in haar dekfel. Als de Knop wel van 
pas gemaakt is, draaid men ’er, op den afftand 
van vijf of zes lijnen van de kend a b, den ring 
é d op; deze moet maar even geteekend zijn; 


daar na neemt men den Knop uit, en behandeld 


alle de lukken van gelijke dikte op de zelve wijs 
ze. Men neemt vervolgens cene andere kas, waar 
tu men cen {tuk hout flaat, en draaid in het zele 
ve cen hol, waar in de tap a be f van den Knop 
geflagen wordt; het is goed, in dit en in het 
voorig geval, in den bodém vàa het hol een gat 
van eenen halven duim middellijn geheel dóór het 
hout te booren, ten einde , door middel van eenen 
Kleinen pijpvorm of iets dergelijks, dit ftuk te 
Kunnen pitdrijven. Om nict telkens genoodzaakt 
te zijn, een nieuw fltuk hout in de kas te flaan,, 


kan men beginnen met den Knop, wiens tap de 


dunfle is, en zo tot den dikften. voortgaan. Den 
tap in het hout gezett hebbende, draaid men het 
boveneind, het welk eerst itn het hout gezeten 
hat, zuiver rond, en zo weel van deszelfs dikte 
af, datde borst a h omtrend één& lijn of eert 

ds ate 
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agtfte duims breed blijve; men draaid den vóóre 
kant vlak, en breekt den kant een weinig; hier 
mede is de Knop afgedragid, en heeft dè ge« 
daante , welke fig. 6 afgebeeldt is. 

S 7. Nu meet men het gat van pùs maaken , 
om ’er het Mondfluk in te kunnen brengen. Het 
Mondftuk, welks afbeelding men zien kan fig. 
13 en 14» is eene koperen buis, welker maakfel 
ik naderhand befchrijven zal. Tot deze bewer- 
king kan men eene vijf of zeskante cenigzins fpitfe 


boor van gedaante als het Mondftuk, of eene ge- 


woone fpitfe boor van de zelve gedaante, zo men 
die kan bekomen, gebruikers hier mede boord 
men het gat open, tot dat het Mondftuk, op 
omtrend een vierde duims na, dóór den Knop 
gaa. Om te beletten, dat de uitgeboorde fpijs zig 
aan de vlakke zijden der vijf of zeskante, of in 
den lepel der gewoone boor vasthegte , bevogtigd 
men dezelve van tijd tot tijd met water of olie, 
en trekt de boor onder het werken, geduurig 
uitz het bovenfte gedeelte van het gat A fig. 
& wordt opgeruimd , door middel eener gekerf= 
de puntboor, welke befchreven is in de Eerfte 
Afdeeling HoorpsrT. XVIII $ 23. Na deze ver- 


rigtingen, zaagd men het ofiderfte gedeelte van 


den Knop dóór, tot tegen den ring c d, &n 
vervolgens , langs dien ring zaagende, neemt 
men het geheele ftuk wegs men ziet den Knop 
aldus afgezaagd fig. 75 en, om hier van een 
duidelijk denkbeeld te krijgen, befchouwe men 
fig. 8 verbeeldende den Knop van onderen te 
Ziens A is het afgezaagde, en BD het blijvende 
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gedeelte (#), waar uit men kan opmerken „ dat, 
door deze bewerking, de helft van het gat c weg- 
genomen wordt. Men moet niet onderneemen, 
dit ftuk op éénmaal van paste zaagen, maar ’er 
liever iets aan laaten, het geen men met de hout- 
rasp of de Tingieters vijl wegneemt; het kleine 
gaatjen d komt dus in het afgezaagde deel, en 
wel zoo, dat eene lijn uit het midden van het 
groote over dat van het kleine gat getrokken, 
juist met de lijn e f in den haak kome. Men 
zal, uit vergelijking van fig, 7 ligtelijk kunnen 
opmaaken, dat het ruim zo gemakkelijk is, dit 
gaatjen met eenen dril te booren, wanneer de 
Knop afgezaagd is, als het zelve van den beginne: 
‘er in te gieten. 

S 8. De Knoppen, welken ik tot hier toe be- 
fchreeven heb, worden gebruikt zonder Ring, en 
het Corpus wordt boven op het gat gefoldeerd, 
Men kan alle de Pijpen eens Tongs-werks met 
zodanige Knoppen maaken, en men doet dit ook 
mret de VOXHUMANA, welker Corpora zeer kort 
zijn; men doet dit ook met TRrOMmPETTEN en 
BAZUINEN, voor zo ver derzelver Corpora zeer 
lang” zijn, en boven vastgezett worden, waar van 
ik in het vervolg zal moeten fpreeken3 doch voor 
Corpora, welke eenigzins lang zijn, en op zich 
_ zelven ftaan, maakt men Knoppen met Ringen, 
bij voorbeeld, voor de grootfte Pijpen van eenen 
KRrOMHOORN en DULCIAAN, voor het tweede en 
volgende octaaven der TRroMPET 8 Voet, en voor. 
Alg het 
i) In het Frensch Zielone ij 
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het derde ett vierde octaaf der TromerT 16 Woet, 
om dat op deze wijze de Corpora, gerijk uit derzel- 
ver maakfel blijken zal, vaster in de Stevels ftaan. 
en dus minder aan gevaar van omvallen onderhevig 
zijn, Nu zal ik de Knoppen met Ringen befchrijven. 
S 9. De Rina is niets anders, dan eene ronde 
plaat met een gat. zo als deszelfs oppervlakte 
fig. 9 afgebeeldt, aanwijst, hij moet de dikte 
hebben van twee, drie, of vier lijnen, naar de 
grootte der Pijpens of, wil men ’er eene borst 
aan maaken, dan kan men hem de dikte van zee 
ven of agt lijnen geeven, doch dit is niet gebrui- 
kelijk. De Knoppen, welke bij deze ringen ge- 
bruikt worden, verfchillen in gedaante van de an= 
deren alleen daar door, dat zij geene borst heb- 
ben, en dat men het gat juist in het midden 
maakt. Als de Knoppen wat klein beginnen te 
worden, zaagd men ‘er ook geen {tuk af, maar 
men maakt ze van onderen fchuins, zo als te 
zien is fig. ro bij A, zo dat de Knop aan den 
Eénen kant veel langer zij, dan aan den anderen s 
het klein gaatjen a wordt dóór den korten kant 
geboord. De dikte van den Knop moet zoo zijn, 
dat hij omtrend twee duimen of twee en eenen. 
halven duim diep in den Stevel ingaa, en aldaar 
pasfe; de Ring B moet zo groot zijn, dat hij juist 
pasfe in het boveneind des Stevels, en rondom wel 
fluite. Men kan den Ring niet afmaaken, vóór dat 
het Corpus gemaakt zij, gelijk uit deszelfs ftaud 
fig. Io af te neemen is; want CD is aldaar een 
gedeelte van het Corpus, of wel de fpitfe Voet, 

bijald:en het Corpus evenwijdig is. 
$ ro, 
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S to. Als men den Knop gemaakt, en het 
Mondftuk ’er in gepast heeft, kan men overgaan, 
oin dén Ring af te maaken. Men laat, ten dien 
einde, den’ Kaop iu den Stevel zakken, tot dat 
hij op zijne plaats zij; de punt van het Corpus 
of vant deszelfs fpitfen voet wrijft men eerst van 
onderen toe, zo áls van de voeten der Labiaals 
Pijpen gézeëd is (A),-op dat hij in het uïtge- 
ruimde gat van den Knop (4) pasfe. Men zett 
het Corpus in den Stevel op zijne plaats, eu 
teekend tegen het zelve het boveneind van den 
Stevel; hier bij moet men in acht neemen , om lic- 
ver eene halve lijn hooger, dan laager te teeke« 
nett. Dan teekend men het groote gat A fig. 9 
op dên Ring, waar toe men twee of drie cirke- 
len trekt, om näderhand, wanneer men het gat 
geboord heeft, en met eéné halfronde houtrasp 
wil vergfaoten, niet van de rondte af te wijken; 
deze laatfte bewerking duurd zo lang, tot dat de 
Ring over het Corpus gaas tot tegen de gemaakte 
teekening. Ik veronderftelle, dat men den Ring 
reeds van pas, en fluitendén in dèn Stevel gee 
maakt hebbe, za dat deszélfs bovenzijde gelijk 
zij met het boveneind des Stevels, of althands 
miet meer dan ten hoogften cene halve lijn daar 
boven uitfteekes dit is echter zeer goed, als men 
den Ring in de rondte wat fpitfer gemaakt heeft, 
dan de inwendige rigting van den Stewel; want, 
door het dikwijls uitneemen en weder inzetten, 

wordt 


(k) Zie Hoornsr. Vilt S 16, 
Cl) Zie kier vóór S ze 
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wordt het boveneind. des Stevels ruimer, waar 

door de Ring, bij gebrek dezer vóórzorg , te ruï 

in den Stevel zoude ftaan. Men fteekt vervolgens 

den Ring aan het Corpus, eh zètt het zelve 

alzo weder in den Stevel5 bijaldien men nu bevindt, 
dat het Corpus door den Ring niet in de hoogte 

gehouden wordt, maar wel op het gat van den 

Knop fluitt, het geen men door de onmogelijk. 
heid, om het zelve heen en weder te beweegen , 

ontdekken kan, dan is het wel3 maar, kan men 
het Corpus heen én weder beweegen, dan is het 
een bewijs, dat de Ring niet hoog genoeg daar 

aan geftoken is, en dan moet men dit gebrek 

voorzigtig verhelpen, door het gat gen weinig te 

verwijden, bij welke gelegenheid men ook kan on- 
derzoeken, of het gat in den, Ring zuiver regt 
zij, het welk men uit de oweréénkomst van de 

oppervlakte des Rings met het bovencind van dea 

Stevel kan opmaaken3 en, wanneer alles in be- 
hoorlijke orde gebragt is, foldeerd men het Cor- 
pus, eerst aan den Ring, en daar na aân den 

Knop. 

S 11. Om dit één en ánder te verrigten, houdt 
men het Corpus in den Stevel op zijne plaats, 
en men verwd de bovenzijde en den kant van den 
Ring, als mede het Corpus boven denzelven, ter 
hoogte van eenen halven duim of daar omtrend3 
het klein gaatjen c fig. 9 vuld man met verw, 
of men fteekt ’er een houten pinnetjen in, het 
welk men boven gelijk fnijdt. Men neemt vere 
volgens het Corpus, al mede den Khiop uit den 
Stevel, en verwd deszelfs bovenzijde; met het 

klej- 
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kleine gaatjen handeld men op de zelve wijze, als 
van dat des Rings gezegd is. Men fchraapt de. 
verw van de bovenzijde des Rings, welken men 
ten dien einde afneemt, geheel weg5 of, zo de 
rand van den Ring buiten het Corpus breeder 
dan drie lijnen is, fchraapt men ’er maar omtrend 
de breedte van drie lijnen af; van de verw, die 
om het Corpus zitt, fchraapt men onder omtrend 
anderhalve lijn af. Met den Knop handeld men 
even als met den Rings de punt van het Corpus 
niet geverwd zijnde, behoefd men dus niet af te 
fchraapen, doch men veegd die met een doekjen: 
zuiver af; men beftrijkt het afgefchraapte met 
kaersvet, en, den ring op zijne plaats gezett 
hebbende, brengt men eerst den Knop weder in. 
den Stevel, en zett vervolgens het Corpus daar 
ops om te zien, of alles regt zij. Men hegtt 
dan den Ring, eerst aan de ééne zijde, men on- 
derzoekt, of hij behoorlijk regt ftaa; daar na 
begtt men hem aan de andere zijde, haald het 
Corpus, waar aan de ring nu vast is, uit, en 
vuld al het afgefchraapte met foldeer; men mag 
in geen geval met den folbeerbout aan het Corpus 
raaken; de hitte van het foldeer zal het zelve ge- 
noeg doen vattenz doch op den Ring mag men 
wel raaken, mits niet te lang. Als het foldeer 
koud geworden is, beftrijkt men het gefoldeerde 
met kaersvet, en loopt ’er met eenen bout, die 
maar even zo warm is, dat hij het foldeer kan 
doen fmelten, over heen, om het zelve vast te 
maakenz onder deze bewerking draaid men hes 


Corpus geftadig om. Het foldcer moet ’er dik, 
doch 
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doch tevens gelijk op zitten, kan men dit niet 
naar genoegen verkrijgen, dan moet men het zelve 
met eene halfronde houtrasp, en daar na met eene 
halfronde vijl, bijwerken. Zo dra men den Knop 
aan het Corpus gehegtt heeft, moet men het zelve 
in den Stevel fteeken, en beproeven, of het ’er 
behoorlijk ingaas gefchiedt dit niet, dan ftaat de 
Knop fcheef, en men moet het gebrek verhelpen. 
Daar na foldeerd men den. Knop op de zelve wij- 
ze, als men den Ring gedaan heeft; men moet, 
bij het aanhegten van den Knop, zorg draagen, 
dat deszelfs gaatjen met dat van den Ring in eene 
regte lijn kome, om dat de Stemkruk onbelem- 
merd door beiden moet heen gaan. Als de Knóp 
en Ring aan het Corpus gefoldeerd zijn, zett men 
alles in den Stevel; gebeurd het, dat de Ring 
niet ter behoorlijke diepte in den Stevel inzakke, 
dan moet men den Knop een weinig in de rondte 
afraspen, tot dat alles in orde zijs maar, komt 
de Ring op zijne plaats, dan moet men ondere 
zoeken, of het Corpus in den Stevel waggele 3 
zo ja, dan moet men den Ring een weinig in de 
rondte afraspen, om hem dieper in den Stevel te 
doen inzakken, en daar na fnijdt men het boven= 
eind des Stevels met den Ring gelijk. Het af« 
raspen, zo van den Ring a's van den Knop, 
moet met voorzigtigheid gefchieden, en men moet 
vooral zorgen, dat de ééne zo wel als de andere 
zijne rondheid behoude, om geenen wind dóór te 
laaten. | | 
S 12. Dewijl de Corpora van langzaamerhand 
wijder, en de Stevels naauwer worden, zo volgd, 
II Deer. MI dat 
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dat ook de randen der Ringen fmaller worden 
moeten; als nu dezen tot op twee lijnen ver 
finald zijn, kan men ze niet meer gebruiken; 
men moet dan voor de volgende Pijpen de Knop- 
pen dieper in de Stevels doen zakken, op dat de 
Corpora, zonder Ringen, daar in pasfen. Doch, 
vermits ’er eene plaats voor den dóórgang der 
Stemkrukken wezen moet, maakt men daar toe 
eene opening aan het boveneind des Stevels, even 
als de tuit eener kan, men ziet hier van eene af- 
beelding fig. ra bij a, vertoonende het bovencind 
van eenen Stevel met het tuitjen, Om dit te 
maaken, fteckt men den Stevel aan eenen fpitfen 
vorm, zo als men voor de Pijpvoeten gebruikt; 
men fteekt ’er een ijzerdraad van de dikte der 
Stemkruk tusfchen beiden, en men wrijft met een 
bot mes, of met eene afgefleetene zoetvijl, -de 
fpijs, rondom het ijzerdraad, tegen het hout, 
en daar na maakt men het overige gedeelte weder 
zuiver: rond; als het Corpus nu zo diep in den 
Stevel zakt, dat deszelfs buitenfte omtrek gelijk 
zij met den binnenften omtrek des Stevels, dan 
blijft ’er ééne genoegzaame opening, om de Stem. 
kruk dóór te laaten, Ik heb wel gezegd, dat men 
in dit geval den Knop dieper in den Stevel moet 
Jaaten zakken, doch dit zal echter niet veel zijns 
want de Stevel wordt, door de gemeldde bewer- 
king, naauwer;s op dat men zig dus hier mede 
niet bedriege, moet men deze bewerking doen, 
éér men den Knop in den Stevel pasfes men zij 
dan kunnen weeten, hoe diep het Corpus in den 
Stevel gaa, en zig daar naar rigten, 
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S 13. Het Mondfhuk (m), het geen zommigen 
ook wel het Roer, en de Brabanters de Map noe 
fen, is eene koperen buis, welke maar gedeelte: 
lijk rond gebogen is; men ziet twee buigingen 
daar van, bij wijze vaa dóórfnede fig. 15 en 163 
de eerfte is de meest gebruikelijke bij de Duitfchers 
en Nederlanders, de tweede komt meer overéén 
met die der Franfchen, welke de Mondftukken uit 
één ftuk maaken. Vermits ik niet zien kan, dat de 
_Mondftukken op de Franfche manier gemaakt bee 
ter zijn, en derzelver maakfel veel moeite in heeft, 
zal ik ’er niets meer van zeggen, dan alleenlijk, 
dat zij daar toe een bijzonder aanbeeld met zo 
veele groeven, als ’er foorten van Mondftukken 
zijn, noodig hebbens dat zij het koper, onder 
de bewerking, twee of meermaalen moeten gtoef- 
jen, om ‘er den bodem, zonder bersten, aan te 
drijven, al het welk bij de Duitfche manier nict 
noodig is; fig. 13 vertoond een Mondftuk op de 
Duitfche manier gemaakt, van vooren, en fig. 14 
het zelve van ter zijde te ziens de bodem ligt ’er 
fchuins in, zo als men zien kan bij a. Men- 
merke op, dat dit Mondftuk boven iets naauwer 
is, dan onder, waar door men in ftaat gefteld 
wordt, om het zelve op zijne diepte in den Knop 
vast te zetten, als men het gat in de zelve ge- 
daante wel van pas geboord heeft (u). 

S 14. Tot het maaken van Mondftukken ge- 
bruikt men geflagen geel koper, waar uit men 

plaa- 

(73) In het Fransch A4ache, 

(2) Zie hier vóór S 7 
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plaaten fnijdt van behoorlijke lengte en breedte; 
die voor eene BazuIN 32 Woet mogen wel andere 
halve lijn dik wezen, de kleineren dunner, naar 
evenredigheid, de allerkleinften niet minder dan 
eene halve lijn, naamentlijk wanneer zij fchoon 
gevijld zijn, De dikte doet eigenlijk weinig ter 
zaake, het komt ’er maar op aan, dat het Mond- 
ftuk fterk genoeg zij, om niet ligt te kunnen 
buigen, zeifs wanneer men het eenigzins ruuw 
behandeld. Van de lengte der plaaten zal ik ges 
voeglijker fpreeken kunnen, als ik over de Ton- 
gen handelen moet; de breedte hangt af van de 
buiging, welke men aan het Mondftuk geeven wil; 
dit zal elk ten eerften begrijpen, uit vergelijking 
van fig. 15 met-fig, 163 de plaat voor de ecerst- 
gemeldde is natuurlijk de breedfte, hoewel de ope= 
ning der Jaatfte grooter zij ik zal mij echter bij 
de gedaante van fig. 15 bepaalen, om dat dezelve, 
naar mijn inzien, de beste is. Men verbeelde 
zig eenen Cirkel, waar van een vierde gedeelte 
„afgefneden is, en men zal den regel dezer gedaante 
hebben; maar-met dit alles heeft men nog geene 
zekerheid omtrend de breedte der plaat, want de 
wijdte der opening van a tot h is meer of min 
onverfchillig, even als de meerdere of mindere 
wijdte der Labiaal-Pijpen (o) 3 maakt men dezelve 
naauw, dan is ook de plaat, naar everfredigheid;, 
{maller.” Het ftaat ondertusfchen vast, dat, hoe 
wijder de opening is, de Tong, die dezelve be- 
dekt, des te breeder zijn moet, en dat eene breede 

Tong ; 
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Tong, de dikte gelijk gefteld zijnde , flijver is, dan 
gene fimalle; en , vermits de Tong door den wind in 
beweeging gebragt moet worden , om geluid te gee= 
ven, zo volgd, dat de ftijffte Tongen den fterk= 
ften wind vereisfchen, Dit is het nog niet als 
hoe breeder de opening is, des te grooter is ook 
de inhoud van het Mondftuk, en des te meer 
wind verzwelgd het zelve; als het dan op het 
bezuinigen van den wind aankomt, gelijk in Ca= 
binet-Orgelen, dan moet men niet alleen op de 
hoeveeelheid, maar ook op de fterkte van den 
wind, fpaarzaam zijnz en in het algemeen moet 
men, bij het maaken. van Huis-Orgelen, in het 
oog houden, dat, gelijk de naauwe menfuur cer 
Labíaal-Pijpen zagter geluid te wege brengt, dan 
de wijde, het Tong-werk, naar evenredigheid, 
zagt behoord geïntoneerd te zijn, het welk met 
breede en ftijve Tongen niet doenlijk is, Al-te 
dunne Tongen geeven echter geen vast geluid, 
derhalven moet men de flapheid der Tong, niet 
in de vermindering der dikte, maar in die der 
breedte vinden; en dan ‘heeft men het ook beter 
in de hand, om het gewoon gebrek van veele 
Tong-werken, dat de laage toonen de hoogen 
overftemmen ; te keer te gaan; men kan naamente 
lijk de Tongen der hooge toonen op de gewoone 
breedte, en die der laagen finaller maaken. Ik 
geef fig. 17 eene fchaal van de meest gebruikelijke 
breedte der Tongen, zo als ik die, deels bij D. 
Bepos gevonden, en deels in goede Kerk-Orgelen 
waargenomen heb, terwijl fig. 18 eene andere 
fchaal voorfteldl van de breedte der plaaten, wel. 

| M 5 ken 
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ken men tot Mondftukken voor Huis-Orgelen 
zoude kunnen gebruiken; doch de laatfte begint 
met 8 Woet, om dat men geene laagere Tong-wet= 
ken in een Huis-Orgel gebruiken kan. Ik merke 
nog hier omtrend aan, voor Werst, dat de breedte 
der Tongen in mijne eerfte fchaal gelijk ftaat met 
de opening ab fig. 15 van het Mondftuk;, en dat 
deze breedte drie maalen genomen, de breedte der 
plaat uitmaakt de tweede fchaal fig, 18 heb ik 
op de geheele breedte der plaaten genomen; men 
kan ook gzodaanige fchaalen vervaerdigen op de 
helft van de breedte der plaaten, dit is gemakke= 
lijk, om de min of meer fpitfe gedaante, welke 
de Mondftukken hebben moeten, te vinden; en 
ten Tweeden , dat men deze fchaalen alleenlijk 
moet befchouwen als voorbeelden, waar aan men 
niet verpligtt is zig flipt te houden, maar waar 
men iets kan bij doeh of afneemen, naar maate 
men eene Stem fterker of zagter wil doen fpreeken. 
S 15. Om een Mondftuk te maaken, neeme 
men de breedte op de fchaal, en teekene die één ; 
twee, of drie madlens naar maate de fchaal gee 
maakt is, op een (luk kopers dit is het ondereind 
van het Mondftuk ; men neeme een vijfde minder 
voor de breedte van het boveneinds de lengte 
necme men volgens den menfuurftok , waar van ik 
naderhand fpreeken Zal, Als men het ftuk uitges 
hakt, vlak geflagen; en de beiden kanten, vol- 
gens de teekening, ten haastenbij fegt Sevijld heeft, 
vijte wen de zijde, die voor het binnenfte gefchikt 
is, met eene handvijl fchoon, en flrijke ’er vere 
volgens met eene zoGtvijl ter langs ovêr, Im geval 
men 
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men het ftuk, uit vrees, dat het zelve, onder 
het rondzetten, breeken mogte, cen weinig wil 
vitglocijen, het geen echter voor middelmaatige 
en kleine Mondftukken beter is niet te doen, moet 
men dit verrigten, éér men het ftuk zuiver vlak 
flaa. Als het ftuk fchoon gevijld is, moet men 
het zelve tot een Mondftuk vormen, dat is rond- 
zetten; hier toe moet men ijzeren of ftaalen vor- 
men hebben, ín de gedaante der houten vormen, 
waar van ík hier vóór Hoorpsr. VI $ 13 outtreud 
het einde gefproken heb; die, welke tot de groote 
fte Mondftukken eener Bazuin 32 Woet gebruikt 
worden , moeten aan het breede eind ten minften 
anderhalven duim midde!lijn hebben. Tot het vor= 
men van kleine Mondftukken kan men een ftuk 
van eenen ftaalen laadftok gebruiken, waar van 
men zig bij de Geweermaakeren tor geringen prijs 
voorzien kan, 
_S 16. Het vormen van een Mondftuk gefchiedt 
aldus: Men legt de plaat, met de fchoongevijlde 
zijde boven, op de bankfchroef, waar van men 
de bekken een weinig opengezett heeft, of op een 
‘daar toe gefchikt aanbeeld met eene groeve, en 
flaat ’er met den fmallen kant des hamers op, 
om ‘er cene buiging aan te geeven, dan in het 
midden, dan weder naar de beiden kanten, tot 
dat dezelve vatbaar geworden is, om op den 
vorm gezett, en alzo geheel tot de rondte gebragt 
te worden, Als het ftuk zo ver gekomen is, dat 
men het meer of min op den vorm houden kan, 
flaat men het al verder en verder toe, tot dat de 
opening omtrend op haare breedte iss men flaat 
M 4 het 
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het zelve al geduurig op den vorm, tot dat het 
zijne gedaante hebbe, en overal wel fluite; vindt 
men eenige ongelijkheden, dan werkt mer ’er die 
met den hamer uitz de kanten moeten vooral wel 
regt zijn. Zo lang de opening grooter is, dan 
zij behoord te zijn, moet men het ftuk toewer- 
ken; het welk gefchiedt, door het zelve nader bij 
het dunne eind van den vorm te brengen, en _ gc- 
ftadig te hameren wanneer de opening juist zo 
groot is, als zij, volgens de fchaal, wezen moet, 
en de kanten zuiver regt zijn, dan is het Mond- 
ftuk gevormd. | 

S 17. Nu moet men den bodem in het Mond 
ftuk brengen, en ten dien einde het wijde eind 
van het zelve fchuins vijlen; deze fchuinte is one 
verfchillig, doch meer dan 45 graaden behoefd zij 
niet te zijn. Om aile de Mondftukken even 
fchuins te vijlen, kan men eeu model van hout 
maaken ruim zo breed als het grootfte Mondftuk; 
men neemt daar toe cen ftukjen eener lat omtrend 
anderhalven duim lang; men zaagd daar in, ter 
halve dikte of iets meer, eene fchuinfe {nede, ge- 
lijk aan de fchuinte, welke men aan het Mond- 
ftuk geeven wil, kliefd het overige weg, en fteekt 
alles met den beitel zuiver; zie de gedaante van 
dit model in het klein fig. goe Men zett dan het 
Mondftuk ín de fchroef, met de opening tegen 
den agterkant, en men vijld, naar gisfing, het 
ondereind, het welk opwaards ftaat, fchuins af, 
wel toeziende „ dat men de ééne zijde der opening 
niet hooger laate daa de andere, Men houdt den 
“agterkant van het zelve tegen den afgekloofden 
kant 
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kant a van het model, en de fchuinfe kant 4, óp 
het afgevijlde eind van het Mondftuk gelegd zijn= 
de, zal aanwijzen, of men te fchuins of niet 
fchuins genoeg gevijld hebbes als het Mondftuk 
in het model past, dan is het goed, en men 
vijld de fchuinte met eene zoetvijl over, 

S 18. Tot den bodem neemt men een ftuk ko- 
per van de zelve dikte, als waar uit men het 
Mondftuk gemaakt heeft, en zo breed, dat de 
fchuinfe opening geheel daar door bedekt kan 
worden; de lengte is onverfchillig, mits ’er maar 
zo veel overblijve, dat men het eind met eene 
buigtang kan vasthouden. De ééne zijde van dit 
ftuk vijld men zuiver vlak, legt het op het 
fchuinfe eind des Mondftuks, om te zien, ot het 
overal wel draage, anders float men het een weie 
nig met den hamer, om het van pas te maaken, 
en dan overftrijkt men het met de zoetvijl. Om 
het zelve op het Mondftuk te zetten, mocteir 
beiden vertind worden, en dit gefchiedt aldus: 
Men maakt den foldeerbout heet, en legt een ftuk 
foldeer op de fchoongevijlde zijde van het ftuk 
koper; den bout wel over fpiegelharst geftreeken 
hebbende, doet men het foldeer finelten, en ftrijkt 
het zelve met den foldeerbout zo lang over het 
koper, tot dat de geheele oppervlakte wel vere 
tind zij; men mag ’er het vertinfel wel wat dik 
opleggen, doch het moet echter gelijk zijn. Oy 
de zelve wijze vertind men het fchuinfe eind van 
het Mondftuk, en, als dit gefchiedt is, neemt 
men het foldeer, dat naar binnen mogte gevloeid 
zijd, met een halfrond vwijltjen weg. Men zett 

M 5 het 
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_het Mondftuk in de bankf{chroef, en legt het ftukjen 
tot den bodem gefchikt op zijne plaats, deszelfs 
vóórkant moet gelijk zijn met dien van het Mond- 
ftuk; men houdt het in dien {tand vast, of laat 
het door eenen anderen vasthouden met eene buig- 
tang, en men houdt eenen zeer heeten foldeerbout 
er boven op, om het foldeer door de warmte 
van het koper te doen finelten; als men den bout 
afgenomen heeft, moet men het {tuk blijven vast- 
houden, tot dat men verzekerd zij, dat het fol 
deer flijf geworden is. Daar na zett men het 
Mondftuk met den opgefoldeerden bodem op een 
plankien, zaagd met een koperzaagjen alle de bui- 
Aenuitfteekende deelen weg, en vijld den bodem 
in de rondte met het Mondftuk gelijk3 den vóór= 
kaut des bodems vijld men zo ver weg, als men 
denkt, dat die van het Mondftuk weggevijld zal 
moeten worden, en dan gaat men over tot het 
vlak maaken van den geheelen vóórkant van het 
zélve, 

$ 19. Om dit te doen, zett men eene platte vijl 
in de. bankfchroef; D. Brpos (p) geeft daar toe 
eene vijl op van een bijzonder maakfel , doch eene 
groote handvijl zal tot dit werk even goed zijn. 
Men neemt het Mondftuk tusfchen de vingeren , 
of, zo het wat groot is, met beiden de handen, 
even als of men vijlen wilde, flrijkende alzo over 
de vijls men moet den bodem zetten naar den 
kant van den beft der vijl, en op het Monäftuk 
°_dmmkken, als men naar dien kant fkiijkt, Geduu- 
| rens 

(p) PArt du facteur d'Orguês Part, 1 Chap 3 Art. tea. 
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rende deze bewerking, moet men van tijd tot 
tijd zien, of men ook te veel op het boven of 
ondereind, of op ééne der zijden drukke, en het 
gebrek verhelpen, tot dat men een zuiver vlak 
bekomen hebbes dan doet men de zelve bewers- 
king op eene zoetvijl, met dit onderfcheid, dat 
men maar zagtelijk drukt daar na neemt men 
den braam van binnen en van buiten met ecenè 
kleine zoetvijl weg, zonder de kanten te fchens 
den; eindelijk vijld men het Mondftuk rondom 
fchoon, en hier mede is het zelve afgemaakt. 

$ 2o. Het bevoederen der Mondftukken is reëds 
van ouds in gebruik geweeet- (g); de Franfchen 
fchijnen dit echter niet te doen, althands ik vind 
‘er. bij D. Brpos niets van gemeldt. Voor Ba- 
ZUINEN; TROMPETTEN en CLAIRONS fchijnt dit 
piet noodig, om dat het knersfen der Tongen als 
daar niet hinderd; maar bij zagte Tong-werken, 
als DurctaaN, HaursBois , en vooral bij de 
VOXHUMANA , is dit gebruik zeer aan te prijzen, 
en in alle gevallen, wanneer men zig op ‘de zagts 
heid des geluids toelegts ik moet derhalven iets 
van deze behandeling zeggen, hoewel ik ieder 
één, die ‘er van tusfchen kan, zoude aanraaden, 
dezen moeijelijken arbeid te fpaaren, Ware het 
alleen te doen, om den vóórkant der Mondftuke 
ken met leder te belijmen, dan zoude het niet der 
moeite waerdig zijn ‘er van te fpreeken 3 maar ’er 
moet meer gedaan worden. De lijm vatt niet op 
koper , men moet derhalven eerst eene looden 
| rand 
Cf) Zie Wegxmiister’s Orgelproef $ rar. | 
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rand op den vóórkant van het Mondftuk foldees 
ren ; en; ten dien einde , den vóórkant en een klein 
gedeelte van de binnen en buitenzijden vertinnen, 
en daar na den looden rand vlak maaken; doch 
dit gefchiedt op eere. Tingieters vijl. Men fnijdt 
vervo\gens een {tuk leder zo groot, dat het de 
geheele opening en den looden rand bedekke; 
men befimeerd dit met lijm op den. nerf, en lijmd 
het op het Mondftuk3 de lijm verwarmd men met 
het ftrijkijzer, en, als zij droog is, fhijdt men 
het leder binnen en buiten met de kanten gelijk; 
wil men, zo ver als het Mondftuk in den Knop 
gaat, de geheele opening met leder bedekt laa- 
ten, dit kan geen kwaad, Het bevoederen der 
Mondftukken. gefchiedt doorgaans maar alleen in 
de Bas, of ten hoogften één octaaf in den Dis- 
cant, de volgende Mondftukken zijn te klein, om 
deze bewerking te lijden. 
__$ 21. Voor TFong-werken in Huis-Orgelen „ 
vooral voor de Vox HUMANA, zelfs in een Kerke 
Orgel, zoude men Mondftukken van Palm of an- 
der fijn hout kunnen maaken, en aldus te werk 
gaan: Men fteeke eenige ronde ftukken hout:op 
de noodige dikte, dat is ten minften twee maalen 
zo dik als het Mondftuk , dat men daar uit maa 
ken wil; men boore midden dóór elk derzelven 
een gat van bekwaame grootte, waar toe ik ftraks 
eenen regel opgeeven zal; doch niet dóór de ge= 
heele lengte, op dat ’er lets voor den bodem over- 
blijvez miet zette zodaanig ftuk op de draaibank 
op eenen pin, die in het gat past, en draaije 
vervolgens het hout rondom af, zo dat ’er om- 
trend 
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trend de dikte van een agtfte duims overblijve. 
Men fchaave vervolgens aan de ééne zijde zo veel 
hout weg, als noodig is, om eene behoorlijke 
opening te krijgen, en belijme den rand met le- 
der, gelijk zo even van de koperen Mondftukken 
gezegd is5 vindt men, bij het affchaaven, dat de 
bodem dikker is, dan de randen, zo neeme men 
'er een weinig af. 

S 22. Om de grootte der gaten te vinden, her» 
innere men zig, dat ik op Pr. VIII fig, 9 eene 
fchaal gegeeven heb van de grootte der gaten in 
de Wind laade; men gebruike dan de booren, die 
op deze fchaal pasfen, en neeme voor C 8 Zoet, 
als mede voor C ruis, D, en ZE mol de boor 
N°. 13, voor £, F, F kruis en G N°. 14, voor 
G kruis, A, B mol, en B N°. 15, voore, c 
kruis, de mol, e, en f N°, 16, voor f kruis, 
2» 2 kruis, a, b mol, en N°. 17, voor c, c 
kruis, d, e mol, een f N°. 18, voor f kruis, 
Z £ kruis, a, b mol, en à N°. 19, voor € tot 


b ingefloten N°. eo, en voor de zes volgenden 
N°. ar. Bij het fchaaven der openingen, neemt 
men de maat op de fchaal, om het verloop te 


vinden, zo dat men, bij voorbeeld, 4 zo veel 


niet affchaave als c, en zo voorts. Men kan 
ook, naar maatre de Mondftukken kleiner worden 
wel iets van de buitenkanten afraspen, om de op= 
pervlakte fmaller te maaken, als ’er maar hout 
genoeg blijft, om het leder op te lijmen. 
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S 23. Tot het maaken der Tongen gebruikt 
men geel koper Van zodaanige dikte, als men 
noodig heeft; men fnijdt het zelve tot ftrooken , 
waar uit men twee, drie, of meer Tongen maaken 
kan, en ruim zo breed, als de vóórkant der 
Mondftukken , waar toe men ze gebruiken wil, 
Over het hameren zijn de Orgelkenners het nict 
eens; ik vermeete mij niet, dit gefchil te beflis- 
fen, en zal daarom de onderfcheidene gevoelens 
met de eigene woorden van D. Bepos (fr) opgee- 
ven, waar uit men t'evens het oordeel van dien 
grooten Orgelkenner, en de manier van de Ton- 
gen te hameren, zal kunten ontwaar worden 
… Deze ftrooken,” zegt hij „, kunnen 18 of 20 
… duimen lang zijn. Men moet die op een vlak 
aanbeeld zoo hameren, dat alle de hamerflagen 
„elkanderen raaken; deze hamer moet klein zijn. 
Men moet acht geeven, om-zo gelijk en za 
„, vlak te kloppen, dat, wanneer een ftrook aldus 
gehamerd is, dezelve van alle kanten wel gerigtt 
Zij ‘Er zijn Orgelmaakers, die de ftrooken 
op de ééne zijde gehamerd hebbende, dezel- 
9, ven ook nog op de andere zijde hameren, op 
„, dat zij volkomen hard geklopt zouden zijn. 
Ik geloof dat het beter is, dezelven niet zo 
„, hard te kloppen, en dat het genoeg is, dezels 
ven maar aan ééne zijde te hameren, men ís 
‘er dan ligter meester van. Als zij zeer” hard 
„> geklopt zijn, heeft men moeite om hun de be- 

„, hoor- 
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„> hoorlijke plooi te geeven, en deze ploof. houdt 
»> Niet ZO lang ftand3 hunne groote veêrkragt 
»> maakt, dat zij zich, bij vervolg van tijd, wee 
» der in hunnen voorigen flaat herftellen ; hier door 
»» Verliest een Tong-werk fpoedig zijne waerde. 
2, De meest geöeffende Orgelmaakers houden ftaan- 
»> de, dat de al te groote hardheid der Tongen 
», het mollige van een Tong-werk wegneemt, 
sa Ìk geloof, dat zij gelijk hebben. Er zijn an- 
s deren, die ze in het geheel niet hameren. Het 
„> is waar, dat men ze dan zeer gemakkelijk kan 
»> Fegeeren , maar zij ontzetten zich dan ook even 
»> gemakkelijk. Het komt mij derhatven voor 
>, beter te zijn, dezelven maar middelmaatig hard 
» te kloppen, dat is alleenlijk op ééne zijde te 
», hameren met eenen kleinen vlakken hamer,” 

S 24. Als de ftrooken gehamerd zijn, moet men 
ze tot ‘Tongen {nijden3 ten dien einde legt men 
eenen flrook op eene vlakke tafel, men legt 'er 
de vlakke zijde van het Mondftuk op, zo dat de 
ftrook aan het ondereind twee of drie lijnen over- 
fteeke; men teekend vervolgens het boveneind en 
de kanten, naar het beloop van het Mondftuk, 
met een mes of ander fcherp gereedfchap af, en 
fnijdt het overtollige met eene fehaer weg, echter 
Zoo, dat de gemaakte tekens zigtbaar blijven; zoo 
doet men met alle de ftrooken, acht geevende, 
dat men de dikften voor de groote, en de dune 
ften voor de kleine Mondftukken houde; de kan- 
ten maakt men zuiver, door de Tongen over eene 
platte vijl te flrijken, tot dat de tekens verdwee- 
nen zijn. tk, 

S 25, 
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$ 25. Nu moet men de Tong blank maaken, 
en dit gefchiedt aldus: Men legt dezelve op een 
vlakgefchaafd ftuk hout, het welk men in de 
bankfchroef zett; men legt de Tong daar op vast, 
door middel van eenen klemhaak, zo als men bij 
het fchaaven der metaalen plaaten gebruikt (5). 
Men neemt eene middelmaatig grove handvijl, 
legt dezelve dwars over de Tong, en ftrijkt alzo 
daar over van den klemhaak tot het einde; bif 
het te rug komen moet men de vijl hoog genoeg 
opligten, om de Tong, die zig altoos meer of 
min omkruld, niet te breeken of te buigen. Als 
alle de hamerflagen verdweenen zijn, zett men de 
Tong om, en vild alzo het ander eind; als dit 
ook fchoon is, doet men de zelve bewerking op 
de andere zijde der Tong. Men moet, bij het 
blankvijten, wel acht geeven, dat de Tong naar 
het benedeneind langzaamerhand iets dunner wor- 
de; dit is wel niet a!gemeen aangenomen, doch 
een kundig Orgelmaaker, die in het maaken van 
Tong-werken uitmuntt, heeft mij dit als een vere 
eischte van een goed Tong-werk opgegeeven. 
Maar men moet vooral zorgen, dat de Tong aan 
den éénen kant niet dikker zij, dan aan den an- 
deren, en, zo zij dit door het hameren moste 
geworden zijn, moet men het gebrek, bij het 
blankvijlen verhelpen. Hindelijk, bijaldien uit 
éénen der kanten een ftukjen mogte uitfpringen, 
moet men deze Tong niet gebruiken, of dezelve 

voor een fmaller Mondítuk bewaaren, 
S 26, 

(5) Zie Hoorpsr. III S 5 omtrend het eindée 
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S 26. Hier mede is de Tong wel ten ruuwe 
afgemaakt; doch zij mbet nog drie voornaame be= 
werkingen ondergaâns zij moet naamentlijk met 
het Mondftuk it den Knop vastgezett; en van 
lengte gefneden wordens zij moet haare juiste 
plooi ontvangen, om goed geluid te geeven, en 
zij moet vair dikte gevijld worden. De eerfte be= 
werking volgd onmiddelijk op het blankvijlen 
doch de twee laatften kunnen niet behoorlijk gêz 
fchieden, vóór dat alie de overige deelen afges 
maakt zijn. Ik heb reeds hier vóór S 7 aange 
weczen , hoê het Mondftuk in den Knop * gepast 
wordt, en, daâr het gat in den Knop rond! is, 
Zo volgd, dat ’er eene opening vóór de. vlakke 
zijde van het Mondftuk blijft; deze diend, „omg 
avanneer de Tong op haare plaats gelegd is, dés 
zelve, benevens heet Mond{tuk „ door middel van 
tenen houten fpië , welken men ’er vóór flaats in 
den Knop te bêvestigen. Men ziet zodaanigeù 
fpie afzonderlijk afgebeeldt fig. or; mén kan he 
maaken van beukên of nootenboomenhout; de 
zijde, die tegen de Tong komt, móet volkomen 
vlak, of ten minften niet bol zijn, voor het ove 
rige volgd hij de gedaante van hét gât, fechoont 
men, als híj wel gepast is’, den ronden känt een 
weinig, plat maake, op dat hij in het midden 
hiet gedrukt worde; want hier door zoude hif 
aan de vlakke zijde eenigzins bol kunnen worden, 
en alzo, op het midden der Tong drukkene 
de, aan dezelve eene holle buiging geeven, welke 
zij niet hebben mâg5 het oogmerk is, dat de fpie 
alleen dáár teke, wad de Tong op de vlakke 
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kanten van het Mondftuk rustt. Tot de fpiën 
kan men lange ftrooken hout van genoegzaame 
breedte en dikte neemen, welker ééne zijde men 
vlak fchaafd; de tegenoverftaande zijde fteékt of 
raspt men rond, naar het beloop van het gat. 

S 27: Als men dus eenen fpie gevormd heeft , 
zett men het Mondftuk in’ zijne plaats, en legt 
de Tong daar ops men fteekt die zo diep in den 
Knop, als men kan, en, bemerkt men, dat zij 
er zo diep niet in wil,.als het Mondftuk , dan 
moet men eerst onderzoeken, of. men dit bekoe 
men kan, door, met een ftukjen hout of den 
heft van een mes, eenige zagte flagen tegen der- 
zelver ondereind te geeven; onder deze bewerking ; 
moet men met den duim de Tong op het Mond- 
fltuk houden, anders zoude zij buigen, en- eenen 
valfchen kreuk krijgen, welken het naderhand niet 
gemakkelijk is weg te neemen 5 men-moet ook de 
buitenkanten. gelijk houden met die van het Monde 
ftuk. Gaat de Tong op deze wijze niet diep ge- 
noeg in, dan moet men dezelve nabij het boven- 
eind een weinig verfmallen, dóor haar over eene 
vijl te flrijken; doch, befpeurd men, dat alles 
wel is, dan fteekt men den fpie in zijne plaats, 
en drukt hem zo ver in, als men kan, gaat hij 
niet diep genoeg, om het Mondftuk met de Tong 
wel vast te houden, dan moet men hem nog wat 
afraspen of affteeken , tot dat hij diep genoeg in den 
Knop gaa. Als men hem zo ver ingeftoken heeft, 
dat men vermoeden kan, dat hij, bij het inflaan 
niet meer, dan ten hoogften twee lijnen, dieper 
gaan zal, teekend men hem op zes of zeven lije 
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nen beneden het gat, haald hem weder uit, efi 
zaagd hem aldaar af. Op twee of drie lijnen van 
het ondereind, fteekt men ’er een. kerfjen in, om 
hem ten allen tijde met een bot mes of iets der= 
gelijks, te kunnen uithaalen; bij deze gelegenheid 
maakt men ook de ronde zijde een weinig plat, 
op dat hij niet in het midden gedrukt worde. 

S 28. Nu moet men de Tong van lengte fnij- 
den; ten dien einde zett men haar weder op haare 
plaats, fteekt ’er den fpie vóór, en {laat dien 
vast; bij deze bewerking, moet men zorg draa 
gen, dat de buitenkanten der Tong met die van 
het Mondftuk gelijk ftaan; daar na fnijdt men het 
ondereind der Tong met eene kleine koperfchaar 
‘af. Dit moet niet op éénmaal gefchieden, anders 
zoude men haar eenen verkeerden kreuk geeven, 
welken men niet ligt weder kan wegneemen; men 
moet daarom maar omtrend eene halve lijn te ge« 
lijk affnijden, en daar mede voortgaan, tot dat 
het ondereind der Tong met dat van het Gade 
Stuk gelijk zij. 

S 29. Het geluid der Tong-werken wordt alleen 
veroorzaakt door de Tong, welke van den wind 
bewogen wordt, en ecne trilling » ontvangt, die 
zij, uit hoofde haarer veêrkragt, zo lang be- 
houdt, als de beweegende oorzaak, naamentlijk 
de inblaazing des winds, duurd, en welke zij 

aan de haar omringende lugt mededeeld, Gelijk 
nu een flinger, naar maate hij langer is, traager, 
en, naar maate hij korter is, fneller bewogen 
wordt, zo zijn ook de trillingen eener lange tong 
Minder, dan die eener korte, in den zelven tijd3 
Nae en, 
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en, hoe minder trillingen de Tong in eenen bez 
paalden tijd ondergaat, des te laager is ook, de 
toon. De lengte der Tong bepäald zig van de 
plaats, alwaar zij tegen ‘het Mondftuk gedrukt 
wordt, tot aan häaf ondereindg deze bepaaling is 
derhalven ook de bepaaling van den toon, welken 
zij geeven moets en hier uit volgd, dat, die bes 
paaling te regelen; even het zelve ís, als de Töhg 
op haaren Toon te brengen. Dewijl nù de meer= 
dere en mindere. fnelheid der trillingen eenér 
Tong niet afhangt van derzelver lengte op haar 
zelve befchouwd, maar eigenlijk van hhare lengte 
in evenredigheid met haare dikte (4), en dit daat 
en boven nog àfhangt van de Verfchillende ges 
_fteldheid der lugt, zo volgd wederom, dat het 
niet mogeiijk zij, eene Tong te vervaerdigen;, 
welke ten allen “tijde den zelven toons, zonder 
eenige verandering, geeven zal. 

$ go: Om alle deze redenen heeft men de Stem= 
krukken uitgevonden. De Stemkruk (u) beftaat 
uit een ftukk koperdraad van omtrend ééne lijn 
dik, het welk gebogen wordt in de gedaante, zo 
als men afgebeeldt zict fig. 22. Het lange eind a 
moet volkomen regt; en zonder ongelijkheden 


zijn, op dat het geheel onbelemmerd dóór het 


kleine gaatjen van den Knop naar boven:gaas het 
korte eind ha dat opwaards ftaat, trekt zig uit 
naar de Tong; en drukt dezelve, met den vóórs 

kant 


| (t) Zie over dit alles EuLgrr Teutam. nov, Theor. Mus. Cape 
188,9, 12 & 45. 
(u) In het Fransch la Rafêtse, 
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kant van den haak e, tegen het Mondftuk. Deze 
drukking bepaald dus ook de lengte der Tongs 
en, bij gevolg den toon; want, hoe nader de 
haak der Stemkruk bij het ondereind der Tong 
komt, des te hooger, en, hoe verder die daar 
van verwijderd is, des te laager is haar toon. 
Op den afftand van eenen halven duim van het 
eind a wordt eene kerf d gevijld, welke van on- 
deren fchuins bijloopt, doch van baven in den 
haak gefneden is; dit diend om, wanneer men de 
Stemkruk wil opheffen, met de fcherpte van het 
Stelijzer, het welk ik naderhand befchrijven zal, 
de Stemkruk opwaârds te flaan , terwijl men , om 
de Stemkruk neder te drukken, met den breeden 
kaat wan het zelve boven op het eind a fldât. 
Oudtijds maakte men zodaanige kerf niet aan de 
Stemkruk , maar men boog derzelver boveneind in 
den haak om, zo als te zien is fig. e43 doch, 
dewijl men, om iets aan de Tong te verhelpen, 
de Stemkruk nederwaards van dezelve moet aftreke 
ken, heeft men deze manier uitgevonden, waar 
door men de Stemkruk geheel kan uitneemen, om 
door dezelve niet belemmerd te worden, Voorts 
is de lengte der Stemkrukken boven de Knoppen 
of Ringen onverfchillig:s „, Het ftaat fraai,” zegt 
WERKMEISTER (v) „, als dezelven, of gelijke 
„‚ lengte hebben, of, naar evenredigheid, toe of 
5 afneemen’, In geval men de Vox HUMANA 
maakt, volgens het model, het geen ik naderhand. 
zal. Opvang moeten de Stemkrukken dóór de- 

Cot- 

Cy) Orgelproef S 120, 
| Ns 
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Corpora heen gaan, en dus langer zijt, dan ge- 
woonlijk; buiten dat, kunnen 'er ook nog andere 
omftandigheden plaats hebben, welke buitenge- 
woon lange Stemkrukken noodzaakelijk maaken. 
Oudtijds maakte men ook aan het korte eind der 
Stemkruk geenen haak , maar men maakte de Stem» 
krukken van ijzerdraad, het welk, uit hoofde van 
zijne geneigdheid tot roesten, niet zo verkieslijk 
iss. men. vijlde aan het korte eind een vierkant 
tapjen met eene borst, waar op men een koperen 
plaatjen, zo als fig. 23 afgebeeldt is, vastklonk „ 
welks regte kant a tegen de Tong drukte; dit gaf 
zeker eene gelijkmaatige drukking op de Tong, 
en deze is noodzaakelijk; daarom moet-men, bij 
bet buigen van den haak c fig. 22, wel acht gee- 
ven, dat dezelve op de geheele breedte der Tong 
gelijkmaatig draage; en hier toe is het niet kwaad, 
den vóórkant met eene vijl regt te ftrijken. Het 
gaatjen in den Knop, waar dóór de Stemkruk 
gaat, moet niet grooter zijn, dan noodig is, om 
dezelve dóór te laaten, doeh ook niet zo klein, 
dat zij daar in klemme; als de drukking op de 
Tong, welke door eene behoorlijke fpanning vere 
oorzaakt wordt, fterk genoeg is, heeft de Stemm- 
kruk geenen nood, om van zelve neder te zak- 
ken, en dit is voldoende, Om nu van de plaat- 
ng des Mondftuks, -der Tong en der Stemkruk 
een voldöend denkbeeld te krijgen, befchouwe 
men fig. 253 A is de Knop, B het Mondftuk 
eenigzins ‘Van ter zijde te zien, c is de Long, 
®e de Stemkruk, en f het gat, waar op het Cor- 
‘pus komt. 


9 3 
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S 3r. De Tong kan tot geene trilling gebragt 
worden, of de wind moet agter dezelve in het 
Mondftuk dó‘rgaan, en vervolgens dóór het gat 
f van den Knop uitvliegen; om hem hier toe te 
noodzaaken, moet het Mondftuk en de Tong be- 
floten zijn in eene buis, waar in de Knop tot aam 
deszelfs borst ah fig. 6, of zo diep ingaat, dat 
de Ring B fig. ro, of het Corpus zelve (w), het 
boveneind dier buis fluite, Deze buis nu noemd 
men. den Stevel («), welke afgebeeldt is fig, 113 
hij heeft bijna de gedaante eener Labiaal-Pijp zone 
der mond, en beftaat dus uit twee deelen, naa- 
mentlijk het Corpus A, en den Voet B, Over 
het fnijden, vormen en foldeeren van denzelven 
heb ik niets te zeggen, zulks kan men uit het 
geen dien aangaande van de Labiaal-Pijpen gezegd 
is, genoegzaam opmaaken5 dit alleen houde men 
in het oog, dat een Stevel, naar evenredigheid, 
veel dikker, ja ten minsten eens zo dik van me- 
taal moet zijn, als eene Labiaal-Pijp van de zelve 
wijdte, de flerkte doet hem geen nadeel; men 
houde voor eenen regel, dat de grootfte Stevels 
wel anderhalve lijn dik, en de kleinften niet dun- 
ner dan eene halve lijn wezen mogen. De fengte 
van den Voet is onverfchillig; de benedenfte opce 
ning moet gereekend worden naar die van den Voet 
gener Labiaal-Pijp van de zelve toonmaat (y), het 
ondereind wordt ook op de zelve wijze {pits bije 

ge- 

(#) Zie hier vóór S 12, 

Ca) In het Fransch Pied, 


Cy) Zie Hoorpst. VI $ zr. 
N 4 
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gewreeven. De lengte van het Corpus maet zoo 
zijn, dat het ondereind van het Mondftuk tooit 
tot in den Voet kome, maar liever éénen duim of 
meer daar boven blijve. Men kan, zo men wil, 
alle de Stevels van een Tong-werk even lang maat 
ken, of dezelven, naar zekere evenredigheid, ver- 
kortens doch zij moeten echter alken ze lang. 
zijn, dat zij in het Pijpbord geplaatst, ten min- 
flen éénen duim daar boven uitfteeken; de lengte , 
al is zij zelfs eenigzins overmaatig, doet geene. 
fchaade 3 maar Stevels, die te kort of te naauw. 
zijn, deugen niet: „, de Stevels,” zegt WERKe. 
MEISTER (2) „, dienen wijd genoeg te wezen, dat 
> de Tongen-’er niet tegen aan ftooten, ander- 
>» Zins zal men nooit zuiver kunnen ftellen.”” Het 
is zoo, dat de Tongen niet tegen de binnenzijde 
der ftevels mogen aanflaan; doeh hier voor is 
hiet te vreezen, als ’er vóór dezelven plaats gc- 
noeg is, om de Stemkruk onbelemmerd te bergen 3 
want zo veel beweging maaken de Tongen niet. 
Om echter, zonder overtnlligheid, de noodige 
wijdte aan de Stevels te geeven, bediene men zig. 
van eene menfuurfehaal; ik geef daar toe fig. 26 
de bovenfte dwarslijn, welker geheele lengte de 
helft uitmaakt van den omtrek des Stevels voor C 
van de BAZUIN 32 Woet, en de verdere verdeelin- 
gen bevatt, tot & Vaet igeflotens dit laatfte moet. 
men ’er aflaaten, als behoorends tot de beneden= 
fte dwarslijn, welke allcen loopt van o tot 165 
het overige behoef ik niet te zeggen, als kenbaar 
zijne 
(z, Orgelproef S 1:8. 
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zijnde uit het geen ik van het maaken der men- 
{uurfchaalen gezegd heb (aa), Ik maet echter den 
Lezer onder het oog brengen, dat, hoewel Pijp-- 
werken zomtijds veel hooger, zelfs tot f uit 4% 
Voet loopen, zulks in Tong-werken geene plaats 
heeft, welker kleinfte Stemmen, bijaldien zij het 
geheele Clavier dóórtoopen, tegen 8 Moet fpree- 
ken, en welker hoogfte toon derhalven is f uit g 
Voet. De beroemde Hess (b2) noemd wel onder 
het aanmerkenswaerdige van het Orgel te Zwol 
op de Tromeer 4 Voet in het derde Clavier; doch 
hij zegt niet, of dezelve mogelijk in het bovenfte 
Octaaf gerepeteerd zij, zo als” D. Brpos (cc) 
zegt van de CrLAIRON, welker niets anders is, dan 
eene TRromprrT 4 Hoet; hoe het hier ook mede 
gelegen. zij, het is, zo al niet onmogelijk, ten 
minften zeer mocijclijk, zulke kleine Tongen be- 
hoorlijk ter fpraake te brengen. De Corpora der 
Stevels moeten onder iets naauwer zijn, dan bo- 
ven, om het wel fluiten der Knoppen zonder 
Ringen te bevorderen, en het invallen der Ringen 
vóór te komen; ik ftel de vermindering van wijd» 

te op een vijfde of zesde, zo dat, bij voorbeeld, 
een Stevel, welks boveneind vijf duimen Bas. 
heeft Re bij den voet maar vier duimen, of 
ten hoogften vier duimen en twee lijnen omtrek 
hebben zal; men moet hier echter eenigzins letten 
op de lengte, want voor korte Stevels is de op- 
| Gek 

(aa Zie Hoorpsr. V $ 4. 
(45) Dispofitien der merkwaardiofte Kerk-Orgelen bladz. 85. 
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gegeevene vermindering zeer veel, voor langen is 
zij zeer weinig. Eindelijk, Stevels zonder Voe- 
fen, zo als men oudtijds maakte, en waar van 
men alleenlijk het ondereind rond bijwreef , kun- 
nen zo goed niet op de gaten der Wind-ftokken 
fluiten, en zijn derhalven niet aan te prijzen. 
$ 32. Wanneer men de Stemkruk en den Stevel 
gemaakt heeft, kan men aan de Tong de twee 
bewerkingen doen, welke dezelve voltooijens de 
Eerfte is, dat men haar de juiste plooi geeve, 
welke zij hebben moet, om haare trillingen onbe- 
lemmerd te wolbrengen. Men ziet haaren {tand 
afgebeeldt fig 195 de lijn A-B is de vlakke zijde 
van het Mondftuk, C ís de fpie, en D de reeds 
geplooide Tong; men ziet hier uit, dat ’er tus- 
{chen derzelver ondereind en het Mondftuk eenige 
afftand iss deze moet, noch te groot, noch te 
klein zijns is hij te groot, dan fpreekt de Tone 
traag aan, is hij te klein, dan drukt de wind de 
STong tegen het Mondftuk, het welk daar door, 
even als door een Ventiel, gefloten wordt, zondet 
dat men eenig geluid hoore. Om de Tong te 
plooijen, neemt men dezelve uit haar plaats, en 
vatt het boveneind in eene buigtang;s men legt de 
zijde der Tong; die tegen het Mondftuk gelegen 
heeft, op een vlak ftuk hout; men drukt met den 
rug van een mes, of met een bruineerftaal, zo 
digt bij de buigtang, als mogelijk is, op de bo-’ 
wen liggende zijde, en, trekkende de Tong vóort, 
en een weinig heffende, geeft men haar de plooi. 
Als men denkt, dat dit genoeg is, zett men haar 
weder in haare plaats; men {t.ckt ’er de Stemkruk 
vóór, 
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vóór, zo dat derzelver haak c fig. oa gelijk kome 
met. het ondereind des Knops C fig. 25, of op 
de hoogte der geftipte lijn he fig. zo3 dan be- 
proeve men, of zij een goed geluid geeve, en, 
naar bevind van zaake, maake men de plooi groo- 
ter of kleiner, tot dat men het regte geluid ge- 
troffen hebbe. Men moet het geluid niet beproee 
ven, zonder de Stemkruk; want bijaldien zij dan 
een goed: geluid gave, zoude zij, na het opzetten 
derzelve, te digt aan het Mondftuk zijn; het ie 
vooral niet goed, deze proeve met den mond te 
neemen, want het vogt, dat de wind aldus inge= 
blaazen medebrengt, veroorzaakt koperroest, het 
welk zeer nadeelig is. Heeft men geene gelegene 
heid, om de proef op de Wind-laade te neemen, 
dan is het niet kwaad, tot dit en ander gebruik, 
eenen Blaasbalg met een klein Wind-Canaal te 
hebben, welks boventte plank de gedaante van 
eenen Wind-ftok heeft, met gaten van verfchil- 
lende grootte, en die van binnen door Ventilen 
gedekt zijn, welken men, naar welsgvallen, kan 

openen, 
$ 33. De laatfte bewerking, beftaande in her 
van dikte vijlen der Tongen, heeft wat meer ins 
men kan geene bepaaling der dikte geeven, deels 
om dat zommige Orgelmaakers zijn voor flijve, 
anderen voor {lappe Tongen, en dat men hier 
omtrend ook onderfcheid behoord te maaken tuse 
fchen de ééne en de andere Stem5 en deels, om 
dat de dikte eener Tong afhangt, niet alleen van 
derzelver lengte en breedte, maar ook van haare 
hardheid, zo dat eene Tong, die zeer hard gefla- 
gen 
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gen is, dunner moet zijn, dan eene, welke men 
minder gehamerd heeft; en, gefteld zijnde, men 
konde de dikte der grootfte en Kleinfte Tong 
naauwkeurig bepaalen, dan nog zoude men niet 
veel gewonnen hebben, om dat het verfchil tus- 
fchen dezelven zo gering is, dat de verdeelingen 
tusfchen beiden geheel onmerkbaar zijn. Men 
kan ook, ten opzigte der lengte, de regelen niet 
valgen, die bij Labiaal-Pijpen plaats hebben , dus 
nog veel min ten opzigte der dikte; men kan wek, 
wanneer men de dikte der grootfte en kleinfte 
Tong, naar gisfing bepaald heeft, om in het maas 
ken der geenen, die tusfeham beiden komen, niet 
al te ver van de evenredigheid af te wijken, zig, 
bij het blankvijlen , bedienen van den pasfer, wel- 
ken ik hier vóór Hoofdft. IIT $ zo befchreeven 
heb, zonder op de nummers van het plaatjen te 
fetten; daeh dit is echter op ver na niet voldoen- 
de, om zig waa de juiste dikte van elke Tong te 
verzekeren; men moet derhalven een auder middel 
bij de hand neemen; doch, éér ik het zelve voor- 
felle, zal ik eenige aanmerkingen vóórafzenden. 

S 34. Ik heb hier vóór $ 29 gezegd, dat de 
meerdere en mindere fnelheid der trillingen ecner 
Tang, en dus ook de hoogte en laagte van dere 
zelwer toon, niet afhangt van haare lengte op zig 

zelve befchauwd, maar van haare lengte in even- 
redigheid met haare diktes ik zal dít nu nog, tot 
mijn oogmerk, wat nader verklaaren. Ik wil ei- 
gentijk zeggen, dat twee Tongen van gelijke leng- 
te en breedte, doch verfchillende wan dikte, 
gantsch verfchillende toonen zullen oplecveren, en 
| / dit 
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dit te meer, nar maate het Verfchil grooter is 5 
hier uit zal dan volgen, dat van twee Toten: 
die even lang en even breed, döch miet even dik 
zijn, de dunfte de flapfte ís, en dat haar tooït 
ook laager wezen Zal, om dat zij, naar evenredige 
heid vân de dikte, langer 55 hier uit volgd dus 
wederom , dat men de dikte c&her Tong uit haare- 
dengte bepaâten moet, en dit ís ook het éenig mide 
del, Oom, met volkómene zekerheid, de Tongen 
zoo van dikte te vijlen, dat zij elkanderen iu 
fterkte evenaaren. Op deze gronden zal ik dan 
het middel, Waââtvan ik {prak , voorftellen , zonder 
mij als den uitvinder daar van op te geevens ik 
heb dat uit D. Bebos (4d) overgenomen, echter 
met zodaanige veranderingen; als ik volftrekt noo- 
dig oordeelde, om het zelve duidelijk genoeg te 
kunnen voorftellén. 

S 35. Om de bepääling van de dikte def Ton- 
gen uit haaré lengte te vinden, moet men, vooraf 
bedagt hebben, of mefì flijve of flappe Tongen 
hebben wils voor fterke Stemmen, als bij voore 
beeld, BAZUINEN; FROMPETTEN éh CLAIRONS, 
gebruikt men flijvez Ef voor de Vox HUMANA in 
tegendeel flappè Tongèns de Tongen voor Pédaal 
Stetminten maakt men doorgaans flijver, dan voor 
dè Stemmen der Hand-Clavieren; hoe ftijver men 
nú de Tongen wil hebben; des te langer moet 
me dezelven; eù dus ook de Mondftukken , maâ= 
ken, Ik heb reeds hièt vóór $ ge aangeraaden, 

om 

Cad PArt du facteur LOrgnes Part. Il Chape ' Sch 2 det, 
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om den haak der Stemkruk te plaatfen op de hoog- 
te van het ondereiud des Knops; van daar bepaal 
ik dus ook de lengte der Tong, voor zo ver haar 
beweegbaar gedeelte aangaat, en ik geef, ten dien 
einde, fig. 97 de lengte der Tongen op van ze 
tot & Voet; fig. ga vertoond de lengte , welke het 
Mondftuk en de Tong boven de Stemkruk hebben 
moeten, op dat, volgens het gezegde hier vóór 
S 7, haar boveneind, op een vierde duims na, 
met het boveneind des Knops gelijk kome; deze 
twee fchaalen derhalven te zamen gevoegd, die- 
nen tot het maaken van eenen menfuurftok voor 
de Mondftukken en Tongen. Om dit te doen, 
neeme men op fig. 32 den afftand van o tot 4; 
men voege daar bfj uit fig. 27 den. afftand van o 
tot £, en teekene daar bij £. Men neeme vervol- 
gens uit fig. 32 den afltand van o tot 1, men 
voege daar bij uit fig. 27 den aflftand van o tot 
I, en men teekene aldaar 1, en zo voorts. Wil 
men langere Tongen hebben, dan neeme men fig. 
29, en voor de allerlangften fig. 28, welken ik 
beiden maar tot 8 Woet gebragt heb; heeft men 
die dieper noodig, dan kan men ze verlengen; 
fig. 29 zal dan, tot re Woet, lang zijn 5 duimen, 
tot 16 Voet 6 duimen 74 lijnen, tot 24 Viet 8 
duimen 3 lijnen, en tot 3e Woet 1o duimens fig. 
98 zal lang zijn, tot 12 Voet, 5 duimen 5} lijnen „ 
tot 16 Woet, 7 duimen 18 lijnen, tot e4 Voet 8 
duimen rik lijnen, en tot 32 Voet to duimen 9 
lijnen. Wil men in tegendeel kortere Tongen 
maaken, dan neeme men fig. go, en voor de al- 
lerkortften fig. 313 en, welke menfuur men ool 

| gen 
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gebruike, moet men, om de geheele lengte der 
Mondftukken en Tongen te vinden, altoos, als 
men den menfuurftok maakt, fig. 32 ’er bijvoe- 
gen; deze laatfte bepaald ook de lengte der Knop- 
pen, mits men ’er een vierde duims bij reekene. 
S 36. Wat nu de echtheid dezer fchaalen be- 
treft, moet ik den Lezer onderrigten, dat ik de- 
zelven heb overgenomen uit D. Bevos (ee), wel- 
ke wederom zig zelven niet als den uitvinder daar 
van opgeeft, maar zegt dezelven verzameld te 
hebben bij de bekwaamfte Org gelmaakeren , die 
in het vervaerdigen van Tong-werken hebben uit- 
gemuntt, Het gebruik dezer fchaalen zal ik den 
Lezer op mijne wijze mededeelen: fig. 28 is de 
grootfte lengte, die men gebruiken kan, naament- 
lijk voor zeer flijve Tongen in Pedaal Stemmens 
fig. 29 diend voor TROMPETTEN van 16 en-8 
Voet, als mede voor CrAIRONS 4 Voet, allen wij- 
de menfuuren, tot Stemmen op Manuaal laaden, 
ook voor Pedaal Stemmen van middelbaare men- 
{uurs fig. 27 kan gebruikt worden tot Manuaal 
Stemmen van middelbaare menfuur, om een aange 
naam, en niet te fcherp geluid voort te brengen, 
ook voor DuLCIAANEN, of voor FAGOTTEN cn 
KROMHOORNEN van wijde menfuurs fig. 30 is 
goed voor gewoone KROMHOORNEN, en voor het 
Tongwerk, dat de Franfchen Muserte noemen; 
fig. 31 diend voor de Vox HUMANA, welke, on- 
der alle Stemmen, de flapfte Tongen hebben moet: 
hae Lef 
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3 Het is aaïtmerkêlijk „” vervölgd de Schrijver (9) 
dat alle deze verfchilletide lengtens der Monde 
‚ Mukken beneden deì Knop (@g) de bekwäamt- 
‚ fte Orgelmaaketen tot voorftanders hebben , wel- 
sé var door tiddel van derzelvèr gebfuik , de Pij- 
„, pen wel doen fpreekén: Zij verwekken natuurlij- 
„3 kêtwijze onderfcheidene, doch niet té min goe 
de geluiden zonder te willen beflisfen, welké 
de beste manier zijz ben ík van oordéel, dat 
de korten best in kleine Kerken te pas komen, 
om dat men aldaar Verpligtt is, flappe Tongen 
‚te Mäaken; de langen vereisfchen , dat mén zig 
vän fterke Tongen bêdiene, het welk eene bee 
tere uitwerking if groote Kerken doen zak 
… Elk volge zijnen Îmaak.”” Deze laatfte woore 
den geëven Wij aänléiding tot eene aanmerking 

Welke hier in beftaat: Gelijk ik de fchaâlen fie. 
83 tot 31 ingefloten, uit D. Bepos overgenomen 
heb, zo heb ik ook de fchaal van de breedte der 
plaaten tot de Mondftukken fig. 17 vêrvaerdigd 
naar den regel vân de bréedte der Tongen döor 
den zelven fchtijver opgegeevén. Men moet dus 
deze beiden fchaaten altoos vergelijken; want, zò 
dra men de Tongen breeder maakt, worden zij 
natuurlijkerwijze ftijver5 eit, maakt men die fmal« 
jer, dan worden zij ook flapper; bijaldien men 
dus van fig. 17 wil afwijken, moet men zig òok 


van eêne andere fchaal ten opzigte van de lengte 
| der 


39 


2? 


2) 


Ch) Arte 998. 
Cég) Dus moet ik de uitdrukking Seillies des Anchis overzet 


ten, om dezelve verfläanbaar te maaken, 
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der Mondftukken bedienen. -Men kan ook, warie 
neer men ’er gelegenheid toe heeft, zig andere men 
fuuren aanfchaffen , door in Een wel gemaakt Tong= 
werk de maat te neemen van de bfeedte der Tons 
gen, en van derzelver lengte ondef de Stemikruk , 
waar toe men niet meer noodig heeft, dan den 
ladgften toon wan ieder O&aaf; de juiste dikte zál 
men vinden door het niiddel, het welk ik ftraks 
zal opgéeven: 

S 37. De verdeeling der ‘meergemeldde fchaalen 
bepaald zig, deels tot geheele, en deels"ook tot 
halve O@&aavenfuimten. Als men den menfuurs 
ftok maakt, moet me de kleinere verdeelingert 
maaken; hier toe kan men den tweeden regel ge= 
bruiken, welken ik hier vóór Hoorpsr. V S 7 
heb opgegeeven, dezelwe is naauwkeurig genoeg ; 
want het kotnt hier niet op de breedte van eet 
hair aan; en voor de kleine ruimtens kan men 
volftaan met de verdeeling op het oog te mad- 
ken. Als men fig: 32 wil gebruiken, om dé 
hoogte der Knoppen te bepaalen, moet men die 
bij o met een vierde duims vetlengens en voorts 
op de gewaone wijze tot eene fchaal maaken; en 
de dwafslijtten dier fchaal; welke anders den hal 
ven omtrek eener Pijp aanduiden, zullen dan de 
geheele hoogte van eenen Knop aanwijzen. 

S 38. Als men nu de dikte der Tongen uit 
haare lengte bepdalen wil, zett men de Stevels 
van Knoppen, Mondítukken , Tongen en Stem- 
krukken voorzien, in haare plaats op de Wind-laa= 
de. Ik veronderftelle; dat de Labiaal-Pijpen ; im- 
mers het OcTAAF 4 Voet, zuiver geftemd zijns de 

UL. Derr, O Stem: 
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Stemkrukken ffaan nu gelijk met het ondereind der 
Knoppen (45). Men brenge de Pijp op haaren 
toon, door de Stemkruk op of nederwaards te 
flaan; in het laatfte geval is de Tong te dun, 
men moet ’er derhalven eene in de plaats zetten, 
die dikkeris. Doch, moet men, om den toon te 
vinden , de Stemkruk hooger flaan , dan is de Tong 
té dik en moet afgevijtd worden5 het fpreekt van 
zelve, dat men hier toe het geteedfehap op het 
Orgel moet hebben, Gaat het zo ver, dat men de 
Stemkruk tot tegen den fpie opwaards geflagen 
hebbe, en dat de Pijp nog te hoog in toon zijs 
dan is de Tong veel te dik, Aan elke Tong, 
die men afgevijld heeft, moet men haare plooi 


wedergeeven, en haar tot een goed geluid bren-, 
gen, éér men den toon beproeve, want de proef 


mislukt zeker, bijaldien de Pijp geene behoorlijke 
fpraak heeft. Men moet in het afvijlen der Tong 
voorzigtie zijn, anders zoude men die ligtelijk te 
dun kunnen vijlen, en verpligtt zijn eene nieuwe 
te maaken. Het bewijs, dat de Tong haare juiste 
dikte heeft, beftaat daar in, dat de haak der Stem- 
kruk, op het oogenblik, dat de Pijp op haaren 
toon komt, gelijk ftaa met het ondereind des 
Knops, of althands weinig hooger of laager. Uit 
dit verhandelde zal elk ligt begrijpen, dat het niet 
gemakkelijk zij, een Tong-werk in de vereischte 
orde te vervaerdigen, en zig niet verwonderen 
over het zeggen van WERKMEISTER (fi) > dat 
| | „> men 
Ch) Zie hr vóór S zee 
GD) Orgelproef S 17e 


en een a nb 
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so-men zelden een“ T'ong-wetk ontmoett, het welk 
> dóór en dóór evenmáatig luide,” en dat, zò 
als hijer bijvoegd „, tot deze Stemmen, Zullen zê 
3, goed en beftendig wezen, vrij wát omzigtigheid 
„5 vereischt wordt3”” want, hoe ver men‘het ook 
in de gelijkmaäatigheid des geluids, door de evens 
gemeldde behandeling moge gebragt hebben, zál 
‘er echter altijd nog iets aan ontbreeken, het geen 
men, door het geluid der Tongen tegen elkandes 
ren te beproeven, op het gehoor ontdekken, en 3 
naar bevind van zaake , verhelpen moet: 

S 39. Éér ik dit Hoofdftuk befluite, moet ile 
nog iets zeggen van de houten Knoppen en Ste- 
vels. Oudtijds draaide men de Knoppen van hout 
in de gedaante als ik de metaalen Knoppen hier 
vóór befchreeven heb3 men plaatfte die in Stevels 
van hout, metaal, lood, of blik, De houten Ste- 
vels wierden uit één ftuk gemaakt, het gat wierd 
'er in geboord of gedraaid, de buitenkant wierd 
rond. afgedraaid, of agtkant geftoken, en vervol- 
‘gens op den Wind-ftok vastgelijmd; de metaalen, 
looden, of blikken Stevels wierden op de zelve 
wijze gemaakt, als die, welken ik in dit Hoofd 
ftuk befchreeven heb; doch doorgaans zonder voe= 
ten (A). WERKMEISTER (1) wil echter niet, 
dat men houten Knoppen in metaalen of blikken 
Stevels plaatfe , maar best hout in hout3 hij-heeft 
zeker gelijk, want het zwellend hout kan de Ste- 
vels, vóóral die van metaal of lood gemaakt zijn, 

doen 


(#&) Zie hier vóór S 31 op het elnde, 
CU) Orgelproef $ 122, 
"Od 
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doen bersten5 en krimpt het hout, dan ftaan de 
Knoppen los in de Stevels; doch het geen hij ‘er 
bijvoegd: Als het hout krimpt, zo jaagd de 
9, Wind de Pijpen ’er uit, en ftrooid ze in de Kerk 
5» Om,” behoord tot die overdreevene gezegden; 
waar van deze Schrijver goed vindt zig nu en 
dan te bedienen. 

S 40. De door kunde en eerlijkheid met recht 
beroemde J. H. H. Barrz, in leven Orgelmaaker 
te Utrecht, in het jaar 1770, na het vervaerdis 
gen, en vóór het inwijden van het Orgel te Zie» 
rikzee, overleden, had de gewoonte, om Tong- 
werken met vierkante houten Knoppen en Stevels 
te maaken, Ik heb die gezien in het Orgel te 
Tilburg door hem gemaakt, ook in het Rugpo- 
fitief van het oud groot Orgel in de groote, en 
in het Orgel in de Walfche Kerk mijner geboor- 
teplaats, welken ik veronderftel, dat ook van zijn 
maakfel zijn, om dat hij die beiden Orgelen lang 
in jaarlijks onderhoud gehad heeft. Ik kan niet 
bepaalen, of anderen zich ook van deze manier 
bediend hebben, mogelijk wel jas althands bij D: 
Bepos (ín) vind ik ’er ook eene befchrijving 
van, doch met eenig verfchil, en alleenlijk die- 
nende voor Tong-werken met houten ‘Corporas 
Ik zal ’er de befchrijving van geeven, zo als ik 
die van Barrz gezien heb, en welke alleen voof 
Corpora van metaal dienen; daar na zal ik aante 
wijzen, hoe men de Knoppen voor houten Cors 
pora kan maaken. 

Cum) PArt du facteur d'Orgues Part, IL Chap 8 Seche a Art. 978, 


nne 


En rn, 


. 
HoorpsrT.xil) DE ORGELMAAKER. 213 


Sar. Op Pr. XXVII fig. 1 geef ik de afbeel- 
@ing van eenen houten Knop, volgens het maak» 
fel van Barrz; deszelfs oppervlakte is vierkant 4 
een weinig langwerpig van A tot B, en’ met gee 
broken kantens hij heeft rondom cene borst a;, 
op dat de tap C, even als bij de metaalen Knop- 
pen, in den Stevel fluite; hij is ook op de helft 
van het gat ingezaagd, om de Tong te kunnen 
plaatfen. D is het gat, waar op het Corpus 
komt, en 5 het gaatjen voor de Stemkruk, zie 
daar het geheele maakfel van den Knop; het gat 
D wordt van boven eenigzins wijd uitgeboord, 
zo dat het ondereind van het Corpus juist daar 
in pasfe, en, des noods, zonder lijm overeind 
ftaan blijve; daar na beftrijkt men het zelve met 
zeer heete lijm, zett het op zijne plaats, en laat 
het wel droog worden, éér men het aanroere. 

S 42. De Stevel, waar van ik eene afbeelding 
geef fig. 3, beftaat uit wier flukken fpreidfel, of 
halfduims wagenfchot, tot cene vierkante buis 
vereenigd en zamengelijmds hij heeft niets bijzon- 
ders, dan dat deszelfs oppervlakte, volgens de ge= 
daante van den Knop, eenigzins langwerpig ise 
Rondom het gat in den Windftok hakt men een 
vierkant ter diepte van drie lijnen, waar in de 
Stevel pasfe; of, het geen beter is, men maakt 
aan het ondereind des Stevels eene fponding, gee 
lijk te zien is bij A „ ter hoogte van een vierde „ 
en ter diepte van een agtfte duims, in beiden ge« 
vallen lijmd men den Stevel op den Wind-ftok 
vast; het fpreekt van zelve, dat, in het laatfte 
geval, het vierkant in den Wind-Stok kleiner 

WEE 0 3 moet 
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moct zijn, en dat deze manier netter is, dan de 


eerfte, om dat dan de borst der fponding den 


geheelen rand’ van het vierkant bedekt. Bij het 
boveneind des Stevels lijmd men, om het bersten 
vóór te komen, eenen ftrook perg ament rondom 
denzelven, 

S 43. Fig. a vertoond het bovenfte gedeelte van 
enen dergelijken Knop; dezelve is zo veel hoos 
ger, om daar aan de buis te hebben, waar in het 
houten Corpus geplaatst wordt; deze buis wordt 
met den Knop uit één fluk gemaakt, aan den 
Eénen kant A ftaat zij daar mede gelijk, aan den 
anderen kant B is zij ZO ver afgezaagd, als noo- 
dig is, om plaats voor de Stemkruk te vinden, 
Zij wordt vierkant uitgehakt, zo dat haare boe 
venranden bijna fcherp zijn, doch beneden wordt 
zij naauwer, volgens het beloop der geftipte, lij- 
nen a en 3 dit diend, om het ondereind van het 


Corpus, het welk in de zelve gedaante fpits bij= 


gewerkt is, zo als men ziet fig. 4 bij B, te ont- 
wangen. Men kan echter ook, zo men wil, het 
hout rondom het gat vierkant: affteeken, en dit 
ftuk in het houten Corpus faaten infchieten, zo 
dat het zelve daar over gezett worde; in dat ge- 
val behoefd het Corpus van onderen niet {pits te 
worden gemaakt. Ik heb het onderfte gedeelte 
van dezen Knop weggelaaten , men moet zig heg 
zelve voorftellen als bij fig. r. 


DER- 
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Fan de bijzondere eigenfchappen en menfiuuren 
der verfchillende Tong-werken, 


Sr. dBi hier“ toe heb ik de Tong-werken be- 
{chreeven ten opzigte wan dat geene, waar in zij 
elkanderen volmaakt gelijk zijn; nu zal ik die bij- 
zonderheden opgeeven, waar in zij onderling ver- 
fchillen 5 dit verfchil beftaat, of in de meerdere 
of mindere fterkte der Tongen, of in de onder= 
fcheidene gedaanten der Corpora, Aangaande het 
eerfte heb ik reeds in het voorig Hoofdftuk S 35 
en 36 genoeg gezegd, om den Liefhebberen aan< 
leiding te geeven tot het bewerken der Tongen 

naar den verfchillenden aart der Stemmen, vooral , 
wanneer men daar bijvoegd het verfchil, AE 
door het gebruiken van houten mondftukken, en 
het al of niet bevoederen derzelven (a), kan te 
wêge gebragt worden; weshalven ik mij in dit 
Hoofdftuk alleen zal bepaalen tot het befchrijven 
van de verfchillende gedaante der Corpora, waar 
door het geluid verfterkt , gedempt, of eene bij- 
zondere rigting aan het zelve gegeeven wordt, 

NN 2, De gedaante der Corpora is fpits of even- 
wijdig;s tot het eerfte foort behooren de Bazui- 
NEN; TRONPEEDENG ‘CLAIRONS, Haurgois, en 

het 

Ce) Zie Hoorosr. XII $ co—a2, 
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het Tong-werk, dat de Franfchen Musrrrr noe- 
men; tot het tweede de’, FAGOTTÊN , DULCIAA- 
NEN, KROMHOORNS, en BassonNs. De Vox Hu- 
MANA Wordt zomtijds evenwijdig, zomtijds fpits , 
en zomtijds gedeeltelijk {pits , en gedeeltelijk even= 
wijdig gemaakt , en derzelver Moeder het REGAAE 
heeft, zo veel mij bekend is, ook geene bepaalde 
gedaante. 

‚S 3. Wat de ftoffe betreft , men maakt de Cor» 
pora der Tong-werken meest uit metaal van de 
vierde of vijfde mengeling (B); ook wel van hout, 
doch dit laatfte niet, dan voor groote Pijpen, 
meest al voor Pedaal Stemmen van 16 of 32 Poet, 
en, over het geheel genomen, niet voor evenwij- 
dige Pijpen; hoewel de beroemde Hess, in zijne 
fraaije Orgel Dispofitie van 99 Stemmen (©), 
eene Facor 16 Voet in het Rugpofitief plaatfe 
met houten Corpora, doch boven eenigzins wijd 
uitloopenden. Voor Ecno TROMPETTEN , en alle 
dergelijke Stemmen, welken men zagt wil doen 
aanfpreeken ; ook voor eenen DuLciAAN, eene 
Haurzois , of eene VOX HUMANA in een Cabinet- 
Orgel , kan men ook wel houten Corpora neemen. 
Ik heb eene Vox HUMANA in een Orgel-Uurwerk 
gezien, welker geluid de Vrouwenftem zeer nabij 
kwam, waar van de Corpora van hout gedraaid 
‘waren , omtrend in de gedaante als op Pr. XXVII 
fig. 8 is afgebeeldt. Het gevoelen van D, Br- 

DOS 
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pos (d), omtrend het maaken van houten Cor- 
pora, komt hier op neder, dat zij tederer en mole 
liger geluid hebben, dan die van tin of metaal, 
maar zij hebben minder helderheid en dóórdrin- 
gendheid5 zij zijn goed in Orgelen, die niet fterk 
van Grondftemmen voorzien zijns zij zijn echter 
moeijelijker te behandelen en te intoneeren. De 
houten Corpora, welken men in Kerk-Orgelen ge- 
bruikt, zijn altoos vierkants fig, 4 vertoond het 
onderfte gedeelte van zodaanige Pijp. Zij beftaan 
uit vier planken, welke, zonder ploeging te za- 
mengelijmd , en met houten fpijkers bevestigd 
worden; aan het boveneind hebben zij de dikte 
van zes of zeven lijnen, als zij voor de grootfte 
Pijp eener Tromrer 16 Voet dienen; voor grooe 
tere of kleinere Pijpen zijn zij dikker of dunner, 
naar evenredigheid; zij worden naar het fpitfe 
eind van langzaamerhand dunner gefchaafd, zo 
dat zij dáár de dikte van omtrend drie lijnen, of 
zelfs minder hebben. D. Bepos (e) wil ’er eiken- 
hout toe gebruikt hebben; ik kan dit niet afkeu- 
ren, om dat dit foort van hout zeer vast van aart 
is; echter dunkt mij, dat men voor eene Pedaal 
Stem van 32 Woet wel greenen hout zoude kunnen 
gebruiken. Oudtijds maakte men de Pijpen eener 
Bazuin of TRoMPET van blik; doch Were 
MEISTER (f) keurd dit met reden af , want,” 

zegt 


Cd) PArt du facteur d'Orgues Part, 1 Chape 8 Sect, 2 Art, 
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zegt hijs so deze floffe fnort, wegens haare 
„> zwakte, altoos mede.” Hij heeft gelijk , voorr 
al ten opzigte van groote Pijpen eener Bazuig 
16 Voet, waar van hij ook alleenlijk fpreekt; hct 
mede fnorren van het Corpus is ten hoogften na- 
declig, om dat het honderd en meer. tegen één 
is, dat het Corpus den toon der tong hebbe, 
Ware ’er een middel, om dit met zekerheid te 
verkrijgen, dan zoude ik van een tegenovergefteld 
gevoelen zijn, doch zodaanig middel is ’er niets 
daar dit gebeurd, is het louter toeval, even als 
het mede fnorren eener plank der Orgelkas, of 
iets dergelijks, waar van ik een voorbeeld gezien 
heb, dat eene plank nagst het Clavier,-bij het 
aanflaan van zekeren toon, een hoorbaar gedreun 
van zig gaf, en op alle andere toonen ftil bleef, 
Behalven dat dit toeval heden plaats hebbende, 
morgen. zal verdwijnen, wanneer naamentlijk de 
toon der tong, door verandering in den damp- 
kring hooger of laager wordt, waar in het Cors 
pus haar niet kan volgen; daar en boven is het 
blik aan. roest onderhevig. D. Bepos (£) laat 
zig over het maaken van blikken Corpora dus 
uit: 5, Ik zal alleenlijk hier doen opmerken, dat 
„‚ het niet raadzaam is eenig Tong-werk van blik 
2 te maaken, al konde het een goed geluid gees 
3» ven3 deze ftoffe aan roest onderhevig zijnde, 
„, worden de Pijpen dóórknaagd, en duuren bij 
»» gevolg niet lang. ‘Bijaldien men eenen Krom- 
s, hoorn, eene Trompet, of eenig ander Tong- 
| » Werk 
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werk uit deze ftoffe vervaerdigd aantreft, moet 
men er de deugd niet van toefchrijven aan het 
blik, waar uit het gemaakt is, het zoude ze- 
2» kerlijk beter van tin zijn, in geval het zelve 
5 gemaakt en behandeld ware door de zelve hand 
> en in de zelve omftandigheden.” Ik herinner 
mij, in het oud Orgel in dE groote Kerk mijner 
geboorteplaats blikken Corpora van de BAZUIN, 
de TROMPETTEN ; en, zo ik meene, ook van 
den DurCIAAN, gezien te hebben, welker boven- 
eind van lood was, denkelijk om dezelven, bij 
het intoneeren, te kunnen aflnijden. De beroem- 
de Hess plaatst ook in zijne hier vóór aangehaal- 
de Orgel Dispofitie eene TROMPET 8 Moet van 
blik en boven metaal; doch ik twijffel, of dezelve 
in de witvoering aan de verwagting zoude vol- 
doen. Hij fpreekt ook van eene SCHALMrIJ van 
Koper, denkelijk in navolging van die, welke, on- 
der den naam van Haursois (want dit is 
het zelve) in het Orgel te Gouda gevonden 
wordt (%); het koper ís anders geene zeer gebrui- 
kelijke ftoffe tot Orgelpijpen. Men vindt echter 
in een Orgel te Ulm in Zwaben cene Bazuin 8 
Woet in het Pedaal, welke, volgens opgaave van 
den zelven Schrijver (é), van koper in het vuur 
verguldt, gemaakt, en op beiden zijden der Orgel- 
kas in twee bijzondere velden, in het gezigt ge- 
plaatst is. Eindelijk, de Franfchen maaken de 
Corpora der Tong-werken van tin, en zommigen 
| zijn 
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zijn ’er, volgens D., Bepos (#), zo keurig op, 
dat zij die even zorgvuldig polijsten, als de Ge» 
zigt-Pijpen. 

S 4. Het mede fnorren der Corpora is, volgens 
het geen ik meene genoegzaam beweezen te heb- 
ben, cen gebrek, het welk men moet vóórkomen, 
door dezelven fterk genoeg te maaken. Dit wordt, 
ook nog om andere redenen, door D. Bepos (2) 
op het ernftigfte aanbevolen; hij geeft, ten dien 
einde, aldaar het gewigt op, dat elk {pits Corpus 
hebben moet; en dat der evenwijdige Corpora is 
bij hem op eene andere plaats (4) eenigermaâte 
te vinden; doch het ts moeijelijk hier mede te 
regt te komen, Ik geloof, dat ik den Liefhebbe- 
ren meer dienst doe, met eenvoudig te zeggen, 
dat men volftaan kan, met aan de (pitfe Corpora 
die dikte te geeven, welke men geeft aan de La- 
biaal-Pijpen van gelijke wijdte, als het boveneinds 
en dat men aan de evenwijdige Corpora die dikte 
geeven moet, welke de Labiaal-Pijpen. hebben, 
die een derde wijder zijn, Men zal derhalven, 
volgens dezen-regel, bij voorbeeld, de plaat voor 
het Corpus cener TromrerT, welks boveneind 18 
duimen in den omtrek heeft, zo dik neemen, als 
voor eene Labiaal-Pijp., welker omtrek 18 duimen 
is, en voor eenen DurciAAN van vier duimen 
omtrek, zo dik, als voor eene Labiaal-Pijp, welké 

zes 
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zes duimen in den omtrek heeft. Men doet eche 
ter wel, de fpitfe Corpora naár het ondereind 
wat dunnet te fchaaven, om dat zij anders te 
moeijelijk zijn, om op te rollen. Aangaande het 
fnijden , Vormen en foldeeren der Corpora behoef 
ik niets te zeggen, men kan dáat omtrènd volkos 
men ondertigt vinden in het zesde en zevende 
Hoofdftuk dezer Afdeeling: 

S 5. Éér ik tot de behandeling van het menfu« 
veeren der Tong-werken overgaa, moet ik nog 
iets zeggen van de verfchillende gedaante der Core 
pora. Men ziet de afbeelding van een fpits Core 
pus fig: 5, verbeeldende ecne Bazuin of TROMPRT; 
want deze beiden hebben éénerlei gedaante; mer 
moet zig bij deze afbeelding een Corpus voorftel« 
len, het welk tüsfchen de vijf en zes voeten lang 
is, en echter de volle lengte niet heeftz daarom 
is deszelfs ondereind A, naar evenredigheid, veel 
te wijds de reden hier van is, dat men zoe 
daanige Corpora hedendaags uit twee ftukken 
maakt. Het onderftuk (4), ter lengte van twee 
voeten, of minder, naar evenredigheid van het 
Corpus, wordt op den knop gefoldeerd, en het 
bovenftuk fchiett met zijn ondereind A omtrend 
éénen duim diep in het zelve. Deze inrigtiug 
diend tot gemak van den Organist, om, wan- 
neer het noodig is, bij de tong te kunnen ko« 
men, of vuilnis, dat in het Corpus mogte gee 


valk 


#1) Dit onderftuk noemen de Franfchen Ja Bofte, ook wel Ze 
Tubes doch zij geeven aan hee zelve dootzaans niet meer lengte 
dan zes duimen, 
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vallen zijn (b) weg te doen, zonder door de- 


lengte van het zelve belemmerd te worden; Men 
ligtt het Corpus uit zijn onderftuk; het zelve 
blijft, uit hoofde zijner fpitfe gedaante, hangen 
in het gat eener plank opzettelijk tot dat eind 


> 


gemaakt, waar van ik maderhand{preeken zal; men 


kan dan den Stevel uit het Pijp-bord neemen, en 
alles behoorlijk nazien. Als men het gebrek ver- 
holpen, en den Stevel weder in zijne plaats ge 
zett heeft, ligt men het Corpus op, eu brengt 
het zelve weder in zijn onderftuk:; Om het boe 
venftuk in het onderftuk wel te doen pasfen, gaat 
men aldus te werk: Als- het bovenftuk gefoldeerd ; 
en op den vorm zuiver rondgeflagen is, neemt 
men eenen ftrook metaal Van de zelve dikte, als 
waar uit het Corpus gemaakt is, en eenen halven 
duim breed, of iets minder; men rold dien op 
eenen vorm, en past hem om het Corpus, op 
éénen duim affland van deszelfs ondereind3 áls 
men hem van lengte gefneden heeft, zo dat hij 
overal wel om het Corpus fluite, maakt men hem 
weder regt. Deze ftrook geeft de maat van het 
boveneind des onderftuks; het kan dus niet mis- 
fen , mits het onderftuk- de zelve dikte hebbe, of 
het bovenftuk moet omtrend éénen duim diep 
daar in gaan. Pijpen, welke niet meer dan vier 
voeten lengte hebben, maakt men doorgaans uit 


L 


één 


Co) Zomtijds vallen ’er Vledermuizen in, welke volftrekt gee 
noodzaakt zijn aldaar te fterven; dit is zeer nadeelig voor eem 


Tong-werk , als men ’er niet tijdig bij is, om het doode dies 'er- 


uit te haalen. 
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één ftuk, en voorziet ze van ringdn, om op zich 
zelven te kunnen taan; men kan zodanig GOIRUs 
hfgebeeldt zien fig. 9. 

S 6. Men ziet fig. 6 de afbeelding van een 
evenwijdig Corpus, zijnde de Bros ae Pijp van 
eenen KROMHOORN, DurciaaNs of Basson; het 
Corpus A is, gelijk ik gezegd heb, evenwijdig 
doch het heeft niet te min eenen fpitfen voet Bj 
waar aan men den knop ec en den ring d ziet: 
De evenwijdige Corpora hebben deze bijzondere 
eigenfchap, dat zij maar half zo lang zijn, als 
de fpitfen van de zelve toonmaats dus is, bij 
voorbeeld, eene Facor 16 Voet ‘maar ruim agt 
voeten lang. | 

$ 7. De Haurnors of SenarLmeij behoord 
mede tot de fpitfe Corpora, zij beftaar, volgens 
de afbeelding fig. 7, welke ik uit D. Broos (@) 
overgenomen heb, uit twee deelen, naamentlijk 
den Beker (9) A, die boven wijd uitloopt; ett 
den Steel (r) B, welks fpits flaauwer is3 door 
dit makkfel gelijkt deze Pijp vrij. wel naar eene 
eigenlijke Hautbois, haare lengte is gelijk aan die 
der fpitfe Corpora, Mij ftaat vóór, wel eens ge= 
hoord te hebben; dat men ook wel de Corpora 
dezer Stem evenwijdig maakt, in dat geval zoude 
zij maar de helft der lengte moeten hebben; dit 
zo zijnde, begrijp ik ee gezegde van den be- 
| TOC 


Co) PArt du flcteur d'Orgues Part. 1 Chap. a Sect, « Art, 
194, © Planche XV UI fige 142. 

Ca) -In bet Fransch Conge 

{r) Im her Fransch Z'ige, 
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toemden Hpss (s); dat de ligchaamien der Haur-= 
Bois zeer onderfcheiden in gedaante worden aan- 
getroffen, en dat zij, ten opzigte hunner dengte „ 
tot het middelfte foort behooren; de groote zaak 
is maar, dat men ’er het geluid eenét eigenlijke 
Hautbois , zo na mogelijk , inbrenge. 

S 8. Het RecaaL is waarfchijnlijk het eerfte 
Tong-werk; dat men uitgevonden heeft; ik gee 
loof, dat men ’er van tijd tot tijd verfchiltende 
gedaanten, en dienvolgens verfchillende naamen 
voor uitgevonden heeft; fig, ‘ro vertoond den 
Stevel A met het bovenfte gedeelte van den Knop 
B, en een klein pijpjen € vän omtrend ééner 
duim lang, d is de Stemkruk. D. Bepos (#) 
zegt, dat deze Stem geene Corpora-heeft, doch 
dat men ’er zointijds eenen ttechter aanvoegd, 
volgens de afbeelding fig. 1e; hier van zal den- 
kelijk de naam van TRECHTER RrcaaL afkom- 
ftig zijn. Men leest ook wel van cen Knop Re- 
GAAL, doch hier van is mij de gedaante onbe- 
kend; mogelijk is dit wel het zelve, als fig. to 
afgebeeidt is, en alzo genaamd, om dat het niets 
heeft, dan eenen knop. Volgens Hess (u), zijn 
de Corpora dezer Stem vierkant van gedaante, en 
zo klein, dat het Corpus der grootfte Pijp, hoe- 
wel tegen 8 Voet fpreekende , geenen halven voet 
lang zij. »s Dit Register,” voegd hij ‘er bij 
„, onder de Tong-werken het alleroudfte , en thands 

2» WCi« 


Cs) Luister van het Orgel S 68e 
(£) Vrt du facteur d'Orgues Part T Chape 4 Sect. 2 art. 196. 
(u) Luister van het Orgel S 7o. 
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ss weinig meer in achting zijnde, is echter één 
»> der aangenaamfte Stemmen, die men onder de 
s> Tong-werken ontmoett.” Anderen denken ’er 
zo gunftig niet overs Lusrie:{p) zegt: … RÈ- 
p» GAAL zal misfchien een Koninglijk of heerlijk 
2» luidend Tong-werk geweest zijn, toen men 
> NOg van geen beter wist5” en D. Bepos (w) 
laat Zer zig aldus over uit: Het is het oudfte 
»> Tong-werk, of het geen het eerst uitgevonden 
» is geweest, Men was zo verblijdt over deze 
> Ontdekking, dat men aan het zelve, bij uitnee- 
2 mendheid, den naam van Régale of Peu Royat 
gaf. Aen de uitvinding der andere Tong- 
5, Werken, is het zelve niet meer in gebruik voor 
„> Kerk-Orgelens het heeft in de daad een zeer 
»» droog en mager geluid, het geen men zeer ligt 
>> kan bemerken, al men het zelve met andere 
„, Fong-werken vergelijkt.” _Ondertusfchen zijn 
wij aan den uitvinder van het Rrecaar veel dank 
verfchuldied, niet alleen, om dat hij daar door 
den grond gelegd heeft tot het uitvinden van an- 
dere Tong-werken, maar ook voormaamentlijk 
immers zo mijne onderftelling dóórgaat, om dat 
deze Stem aanleiding gegteven heeft tot het uit- 
vinden der Vox nuMmana. Het is althands in mijn 
oog zeer waarfchijnlijk , dat iemand een Rrcaar. 
„gemaakt hebbende, en in het geluid van de ééne 
of andere Pijp eenige gelijkheid met de menfche- 
lij- 
(») In de aantcekening op WERKMEISTER 's Orgelproof S 1%. 
gld 124. 


Gy) PArt du factenr dOrgues Part, Chap: 4 Secte 2 art, 204 
HI. Dees. 5 
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lijke Stem vindende, op het denkbeeld gekomen 
zij, om de menfchelijke ftem,-door middel van 
een Tong-werk, ha te bootfen, waar in men vere 
volgens al vrij ver gekomen is. 

S-9. De Vox HUMANA dienende tot nabootfing 
der menfehelijke ftem, “en uit dien hoofde, wans 
neer zij wel gemaakt is, de voortreffelijkfte or= 
der de Tong-werken, is aan geene bijzondere ge= 
daante gebonden. Één ding behoord tot haare 
vereischten , naamentlijk, dat zij gedeeltelijk ge= 
dekt moet zijn3 deze dekking veroorzaakt dat ge- 
luid, het welk haar, vooral in de Bas, zo eigen 
js, even als of iemand dóór den neus fprak, 
Oudtijds maakte. men de Corpora dezer Stem in 
de gedaante -van twee op elkanderen geftolpte 
trechters, volgens de afbeelding fig. 125 de Bas- 
pijpen hadden eenen ftecl A, welks ondereind B 
fpits gewreeven, en in den knop gefoldeerd, of, 
zo die van hout was, gelijmd wierd, Het bene- 
denfte Octaaf was daar en boven van een pijpjen 
a voorzien, doch vervolgens bleef ’er dit afs in 
de hoogere toonen bleef. ook de ftecl weg, en de 
benedenfte trechter wierd tot op den knop ver- 
lengd3 de bovenfte opening wierd hoe langer hoe 
grooter, zo dat de bovenfte trechter in de klein- 
fte Pijpen niet meer dan een fmalle rand wase 
Naderhand heeft men, in plaats van den boven- 
ften trechter, cen evenwijdig Corpus gemaakt 5 
de Franfchen doen dit nog; onder aan het zelve 
‚ maaken zij eenen fpitfen voet met knop en ring 
even als aan den KROMHOORN of DULCIAAN ; de 
opening wordt RACE ‘gedekt met cen plaat. 

jen, 
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ij 
jeu, waar van ik ftraks fprecken zal. Hedendaags 
maakt men de Corpora op de wijze, als fig. 13 
en 14 is afgebeeldt; de eerfte ís, zonder nadÈre 
verklaaring, kenbaar, Omtrend de tweede, welke 
ik in het vitmuntend Orgel te Nijmegen gezien 
heb, moet ik aanmerken, dat het Corpus A ge- 
heel evenwijdig is; de Knop B, die in den Stevel 
C flaat, wordt van boven afgedraaid tot eene 
fponding, waar op het Corpus past, het geen 
vervolgens daar op gefoldeerd wordt; de „Stem- 
kruk D gaat dóór het Corpus heen, en moet zo 
lang zijn, dat zij ver genoeg. boven uitfteeke, 
om met het Stelijzer, zonder mishandeling van 
het Corpus, op en neder geflagen te kunnen wor- 
dens het plaatjen E diend, om het geluid, door 
gedeeltelijke dekking van ni Corpus, te regelen, 
£n, zo na mogelijk aaa de menfchelijke ftem ge- 
lijk te maaken. Om te beter hier in te flaagen, 
maakt men de opening zeer klein, en fuijdt de- 
zelve, daar het noodig is, bij het intoneeren, 
grooter, en zulks meer, naar nitate de toonen 
hooger worden. De grootfte Corporas die meu 
aantreft, zijn niet langer dan twaalf duimen, en 
ik geloof, dat men wel doet, die nog korter te 
maaken5 ik zal ’er naderhand de menfuur van 
geeven, volgens D. Brpos. De Tong moet van 
het flapfte foort zijn, en de Mondftukken moeten 
bevoederd wordens ik denk, dat het zelfs niet 
kwaad zoude zijn, die van hout te maaken, voor- 
al in cen Huis-Orgel, 
S ro. Gelijk de Vox numana haaren oorfprong 
van het Recaar. fchijnt ontleend te hebben, zó 
P a _ fchijnt 
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fchijnt ook de eerstgemeldde aanleiding te hebben 
gegeeven tot het uitvinden der Stem, die men 
Vox ANGELICA noemd; deze is in niets van de 
Vox HUMANA onderfcheiden, dan dat zij tegen 
a Voet fpreekt, en dus alleenlijk in de Bas ge- 
bruikt wordt; -haare eerfte deugd beftaat in de 
zagtheid van het geluid, daarom wordt zij in een 
groot Orgel in de hoogte geplaatst, en met eene 
kas overdekt; men kan deze kas geheel afnee- 
men, doch zij is ook tevens van deuren voor-_ 
zien, welken men, om dit gonErer te (fem- 
men , kan openen. 

S rr, De Franfcheú a een Tong werk, 
het welk ten tijde van D. Bepos nog weinig bee 
‚kend was, en waar aan hij den naam geeft van 
MusrerTeE, in onze Taal Zakpijp of Doedelzak. 
De beroemde Hess, wien dit Tong-werk waar- 
fchijnlijk onbekend was, gebruikt, tot naboot- 
fing van dit fpeeltuig, in het Hand-Clavier Dur- 
CIAAN 8 Voet, PrastTaNT 8 Voet, Horeije 8 
Voet, en Cornet 6 flerk, en in het Pedaal 
TROMPET 4 Voet, OcTaaF 4 Voet, en OCTAAF 
e Voet («). D. Brepos (y: befchrijft de Muser- 
TE aldus: ,, De Mufttte is een Tong-werk in de 
>> gedaante van eenen omgekeerden kegel, het 
2 welk men-van fijn tin maakt <2), en waar aan 
„> men de geheele witgeltrektheid van het Clavier 


En geeft, 


Cx) Luister van het Orgel S 157. 

Cy) d'Art du facteur d'Orgues Parte 1 Chap.-4 S2ct. 2 art. 203. 

__@) Hier in ftaat dit Tonen, gelijk met alle Tong-werken 
van Fransch maakfcl, 
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s… geeft, het zij van het Pofitief, of van het 
2» groot Orgel (aa). Men plaatst, het, zonder 
„‚ Onderfcheid, ín het één of in het ander. De- 
2» Ze Stem fpreekt tegen 8 Voet, hoewel zij maar 
>» Vier voeten lang is; haar geluid is een weinig 
ss Zwakker dan de Kromhoorn, en komt dat van 
5» de eigenlijke Zakpijp tamelijk nabij” Volgens 
deze befchrijving , geef ik de afbeelding van dit 
Tong-werk met zijnen knop en ring fig. 15. | 
S 1e. Nu zal ik den Liefhebberen eene hand- 
leiding trachten te geeven tot het menfureeren der 
nie, Ik heb. reeds hier vóór HoorFosr. 
VS ro op het einde gezegd, dat men, ten op- 
zigte der Tong-werken, geheel andere regelen 
volgen moet, dan bij de Labiaal-Pijpen; hier zal 
ik zeggen, dat ik nog nooit eenig Tong-werk 
aangetroffen heb, waar in ik eenen vasten regel 
dien aangaande ontdekken kon, even min, als in 
de menfuuren, welke D, Bepos opgeeft. Daar 
het mij echter vóórkwam, dat cen vaste regel in 
het menfureeren der Ta werken zeer. veel tot 
derzelver welluidendheid moeste toebrengen, heb 
ik niet gerustt, vóór dat ik eenen regel hadde ge- 
vonden, welke , in de uitvoering, het naaste aan 
de verfchillende menfuuren Lavans ik zal dien, 
benevens de gronden , waar op hij rustt, zo kort. 
mij doenlijk is, opgeeven. Ondertusfchen zoude 
ik elk, die zig op hef vervaerdigen van Tong- 
werken wil toeleggen, aanraaden, om Pelkens, 
wiamneer zig de gelegenheid daar toe opdoet, de 
maaf 


Cac) Dit zoudin wij nocmen het Hoofd Mandarl, 


lar] 
J 


ven 
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maat van een wel gemaakt Tongwerk te neemen, 
en zig daar uit eene menfuurfchaal en ftok te vere 
vaerdigen. 

S 13. De lengte der Corpora is, gelijk wij reeds 
gezien hebben, onderfchesden , naär den aart van 
ieder Tong-weik; doch zij komen alleù , uitgeno- 
men het RrecAarL de Vox HUMANA en de Vox 
ANGELICA „ daar in overéén, dat zij eene bepaalde 
lengte moeten hebben, overeenkomstig met den 
toon der tong. Elke Pijp moet, behalven het ge- 
luid der tong, vok nog het gelaid eener Bour- 
DoN in zig hebben, en dit wordt veroorzaakt 
door de evenredigheid tusfcher de tong en de co- 
Tom lugt, die zig in het Corpus bevindt, welke 
te zamen gelijktoonig moeten zijn; en dit kan 
niet anders t& wege gebragt worden, dan door 
eene juiste lengte van het Corpus in evenredige 
heid met deszelfs wijdte. Hoe wijder het Cor- 
pus eener Labiaal-Pijp is, des te korter moet het 
zijn; doch in Toug-werken heeft het tegendeel 
plaats; derzelver Corpora moeten meer lengte 
hebben, naar maate zij wijder zijn, de reden is 
hier in gelegen: Men moet zig de lugtcolom , die 
in het Corpus is, voorftellen als eene fnaar, en 
de persfing van den Dampkring op dezelve „ als 
de kragt, waar mede de fuaar gefpannen iss hoe 
flerker cene fnaar gefpabnen wordt, des te hoo- 
ger wordt zij in toons wil mén nu de naar, be 
houdens de zelve kragt van Ypauning, laager in 
toon brengen, dan moêt zij óok langer zijn; daar 
nu de persfing vn’ den Dampkring fterker is op 


eene dikke, dan op Ecne bn lugtcoiom , zo 


. volgd, 


< 


ee 


ka ek 
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volgd, dat ook eene dikke lugtco'om hooger in 
toon zal zijn, dan eene dunne van de zelve. leng» 
te, en dat zij derhalven, om lagger in toon te 
worden, langer moet zijn. Î 

S 14. kene andere oorzaak, die op ide lengte 
der Corpora invloed heeft, is de meerdere of 
mindere fterkte der tongen; eene fterke tong vers 
eischt een langer Corpus, dan eene zwakke, 
want, om eene ftijve tong in beweeging te bren» 
gen wordt fterker wind. vereischt , deze werkt dus 
fterker op de lugtcolom, en drijft die met meer 
kraet voort, waar door de trillingen meer fael- 
heid verkrijgen, en dus de toon, behoudens de 
zelve lengte, hooger wordt; derhalven zullen twee 
Corpora van de zelve lengte en wijdte , doch met 
tongen van verfchillende fterkte , ook verfchillen 
in gelijktoonigheid tusfchen de tong en de lugt- 
colom, die in het Corpus befloten is ik kan 
geenen onbedrieglijken regel aan de hand geeven, 
om de juiste lengte van een Corpus te bepaalen, 
naar evenredigheid van de fterkte der tong, maar 
dit volgende diene tot handleiding. Ik heb reeds 
in het voorig Hoofdftuk $ 34 en vervolgens doen 
opmerken, dat eene fterke tong, om den zelven 
toón te geeven, langer moet zijn, dan eene zwak- 
ke3 uit deze meerdere lengte bepaal ik dan ook 
de lengte van het Corpus3 de toon, dien men 8 
Voet noemd, zal mijn grondflag zijn. Men bee 
fchouwe, om dit te verftaan, op Pr. XXVHI 
fig. 13 men vind daar drie lijnen boven elkandes 
rén3 de bovenfte lijn A zal de langfte tong ver- N 
“beelden, die tevens ook de fterkfte is , en ik ftelle 
| P 4 mij « 
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mij als grondregel vóór, dat hier toe een Corpus 
van agt voeten lengte vereischt wordt 3 fk vere 
deel deze lijn in agt gelijke deelen, waar van elk 
eenen voet zal verbeelden. Ik ftel mij vervolgens 
eene tong van mindere fterkte vóór, welke, om 
den zelven toon te leveren, maar zo lang zal 
moeten zijn, als de middelfte lijn tot het teken 
bij B3 haar Corpus zal dan, behoudens de zelve 
wijdte, maar ecmtrend zeven voeten en drie dui- 
men lang zijn. Eindelijk neem ik eene tong, die 
nog flapper is, en den zelven toon geeft op de 
lengte van de onderfte lijm tot het teken bij C3 
en haar Corpus zal, behoudens de zelve wijdte „, 
omtrend zes voeten en vier duimen lang zijn. 
Men houde in het oog voor Kerst, dat ik hier 
{preek van fpitfe Corpora, want de eveuwijdigen 
hebben maar de helft der lengte, en men zoude 
zig bedriegen, bijaldien men dezen regel op even- 
wijdige Corpora wilde toepasfen; trouwens het 
komt daar ook niet op aan, een evenwijdig Cor- 
pus verliest, door het affnijden, niets in de wijd- 
te; men. loopt derhalven geen gevaar met het zel- 
ve te ‘lang te maaken; maar een fpits Corpus 
wordt naauwer, naar maate men het-zelve korter 
fnijdt, dus moet men vóóraf de lengte, zo na 
mogelijk, bepaalen. Zeu “Tweeden, dat ik tot 
grondftag genomen heb den toon, dien men ge- 
woon is 8 Poet te noemen want, wilde men 
deze proeve met den toon van 16 Voet in het 
werk ftellen , zoude het verfchil al te groot wors 
den, en men zoude de Corpora voor flappe ton- 
gen al te kort maaken; nog erger zoude het gàan 3; 

als 
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als men 32 Voet tot grotdflag nam, doch met 8 
Voet loopt-men geen gevaar3 wil men 16 Moet 
hebben; dan verdubbeld men de lengte, die men 
voor 8 Poet bepaald heeft, zo ook met 32 Woet; 
voor 4 Moet neemt men de helft van 8, en zo 
voorts. Het is noodig hier te doen opmerken, 
dat ook de Tong-werken in dit opzigt met de La- 
biaal-Pijpen verfchillen, naamentlijk, daar de Lae 
biaal-Pijpen, bij eik Octaaf , meer dan de helft in 
lengte. verliezen, heeft dit geen plaats in Tong- 
werken , dezen blijven doorgaans op de helft. 
Ondertusfchen zal geen Orgelmaaker zig van de 
juistheid zijner menfuurfchaal en Stokken kunnen 
verzekerd houden, vóór dat hij reeds eenige 
‘Tong-werken vervaerdigd, en door de ondervin- 
ding geleerd hebbe, welke lengte hij aan de Cor- 
pora geeven moet, met betrekking tot. derzelver 
wijdte en de fterkte der tongen; men befchouwé 
derhalven het geen ik over deze ftoffe gezegd heb 
en nog zeggen zal, niet anders dan als eene 
handleiding. | | 

S 15. Omtrend de wijdte moet men onderfcheid 
maaken tusfchen fpitfe en evenwijdige Corporas 
de eerften verliezen, naar maate zij hooger în 
toon komen, meer in wijdte, dan de laatften, 
Om de wijdte van fpitfe Corpora, naamentlijk van 
BAZUINEN, TROMPETTEN, CLAIRONS en Cor- 
NETTEN, Welke de zelve menfuur hebben (want 
van de HaAurvois zal ik de menfuur volgens D. 
Brepos opgeeven) te vinden, gebruike men weder 
den toon, die 8 Voet genoemd wordt, want met 
36 of 32 Woet gaat de regel niet dóór, zo als ik 
P 5 ftraks 


El 
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ftraks zal aanwijzen. Ík moet hier in het wobr- 
bijgaan aanmerken, dat deze Stemmen, even als 
de Labiaal-Pijpen , wijde naauwe eu middelbaare 
menfuuren kunnen hebben, Men neeme dan, 
“ volgens de menfuur, die men gebruiken wil, den 
geheelen of lfalven omtrek der grootfte Pijp, die 
„tegen 8 Moet fpreekt; men trekke eene lijn van de 


zelve lengte op papier, en men verdeele die in 48 


dcelen, zo als te zien is fig, 25 men neeme, te 
beginnen bij o, 17 deelen, en men ftelle daar bij 
e met vier ftreepjens ’er boven, of £ Voct; deze 
diend alleen, om, bij het maaken der menfuur- 


fchaal, de toonen te vinden, dig boven ec loopen. 
Men neeme vervolgens, altoos van o beginnende, 


18 deelen, én men ftelle aldaar c of & Voet; men 


neeme 20 deelen, en ftelle aldaar c of 1 Voet; op 


e4 deelen ftelle men c of « Voet, en op 32 dee- 
len ftelle men ce of 4 Woet. Men zal uit deze 


verdeling kunnen opmaaken, dat de vermindering 


van wijdte bij elk Octaaf hier niet gelijkmaatig 
voortgaat, gelijk in het menfureeren der Labiaal- 
Pijpen; maar dat in tegendeel de Corpora, naar 
maate zij kleiner worden, naar evenredigheid min- 


cr in wijdte afneemen; want € is maar 5 E wijder 


dik 5 Er c is $ wijder etat oi cis 8 wijder dan cs 
en C is de helft wijder dan c; en hier uit volgd 
dan,-dat deze regel, gelijk ik zeide, niet dóór. 
daat op 164 en veel min óp gî Weet; waits se 

€ 
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de men op dezen grond voortwerkeh tot 16 Poet, 
dan zoude men ’er nog 32 deelen moeten bijvoec- 
Ek en dan zoude C 16 Woet g wijder zijn dan 

8 Woet; om 32 Voet te vinden, zoude men bij 
4 reeds. geftelde 80 deelen nog 64 deelen moeten 
voegen, en dan zoude C ge Moet 4 2 wijder zijn; 
dan ec 16 Woet, het geen, zelfs ide de naauwfte 
menfuur, niet alleen een Corpus van 9 Voeteft en 
6 duimen omtrek opleveren, ‘maat ook geheel 
flrijdig zijn zoude met het oogmerk, om’ haa- 
mentlijk door de toeneemende wijdte in de hoog- 
te, te beletten, dat de groote Pijpen de klei 
nen overftemmen; men moet derhalven , als 
men beneden de 8 Poet komt, bij de 48 dee- 
len maar voegen 24 deelen, en dit mâakt zae 
men za voor C 16 Voet, en bij deze 72 declen 
nog 36 deelen, dus te zamen 108 deelen, voor 
C 32 Voet. 

N i6. Om de wijdte van houten Corpora te 
vinden, moet men den inhoud der oppervlakte 
eener metaalen.Pijp van de zelve toonmaat bercee 
kenens om dit te doen, meete men derzelver 
middellijn, men vermeenigvuldige die met haar 
zelven, en deele het product in negen; de uit 
komst vermeenigvuldige men met zeven, trekke 
daar uit den quadraatwortel, en men heeft de 
breedte van elke zijde binnenwerks3 kan men met 
het trekken van den quadraatwortel niet te regt 
komen, of komt die in het gebroken uit, dan 
behoefd men het houten Corpus niet zuiver vicr= 
kant te maaken, men maake het zelve dan een 
weinig langwerpig. Om éqn voorbeeld te hebben, 

fte 
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ftelle “men, dat het metaalen Corpus heeft zes 
dutinen, middellijn of za lijnen, dezen vermeenig- 
vuldigd men met haar zelven , en men vindt 51845 
dit getal gedeeld door 9, komt 576, het welk 
met 7 vermeenigvuldigd , uitmaakt 4032, zijnde 
den inhoud der oppervlakte, die het houten Cor- 
pus moet hebben, om met het metaalen gelijk te 
Zijn, waar van de naastbijkomende quadraatwor- 
tel is 633 doch deze met zig zelven vermeenig- 
vuldigd, leverd maar op 3969 lijnen, dus te kort 
63 lijnen; derhalven moeten twee zijden de lengte 
van 63, en de twee anderen de lengte van 64 lij- 
nen hebben, alles binhenwerks. 

S 17. De evenwijdige Tong-werken worden 
nooit dieper, dan 16 Voct in toon gemaakt; het 
grootftle Corpus is derhalven maar ruim agt voe- 
ten langs men moet echter altoos liever iets meer 
Beemen, om dat men deze Pijpen gemakkelijk kan 
affnijden , zonder vermindering van derzelver wijd= 
te, dus behoef ik van derzelver lengte niets meer 
te zeggen. Om de wijdte te vinden, kan men 
zig gerust bedienen van den toon, die 16 Voet 
genoemd wordt; men neemt den geheelen of hal- 
ven omtrek van het grootfte Corpus, naar de 
menfeur , die men gebruiken wil, want deze Tong- 
werken zijn cok voor verfchillende menfuuren vate 
baar, en fteld die op eêne lijn, wêlke men in 52 
deelen verdeeld, zo als te zien is fig. 33 men 
neemt van o er deelen, en men vindt 4 Zoet, 
voor 1 Woet neemt men a2’ deelen, voor 2 Woet 
23, voor 4 Voet 28, voor 8 Voet 36; en voor 1€ 
Voet ze deelen, of ‘de-gchèelt lengte det lijn. 
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Heeft men maar een Tong-werk van 8. Poet in 
toon te maaken, dan verdeele men de- lijn, die 
den geheelen of halven omtrek der Pijp. uitinaakt , 
in 36 deelen, en men neeme 2ot deel voor 4 Hoet, 


het welk diend, om, bij het maaken der men- 


fuurfchaal , de toonen te vinden, die boven c loo- 


pen, voorts werke men op de zelve wijze, als 
gezegd is3 meer onderrigting behoef ik niet te 
geeven, de Vox HUMANA, fchoon evenwijdig 
zijnde, behoord hier niet toe.  Alleenlijk moet 
ik hier nog bijvoegen, dat de evenwijdige Cor- 
pora fpitfe punten of Voeten hebben, welke in 
de lengte van het Corpus mede begreepen zijn. 
Men kan die allen even lang maaken, of naar 
zekere evenredigheid doen verminderen; de kort- 
{ten mogen niet langer zijn, dan twee en eenen 
halven duim, de langften, zelfs voor eene Facor 
16 Hoet geeft men niet meer lengte , dan negen 
duimen 5 „wil men fig. _3 tot maatftok - voor. de 
Voeten gebruiken, dan zal men zig niet bedrie= 
“gen. De grootfte Corpora voorziet men van rin- 
sen, en dit duurd zo lang, tot dat de fpitfe 
Voet wijdte genoeg hebbe, om den Stevel te 
vullen; zie hier over het verhandelde:in het voo- 

rie Hoofdftuk $ 12. 
$ 19, De ondereinden der Corpora, die ap de 
knoppen gefoldeerd worden, moeten eene bepaal- 
de wijdte hebben, zij zijn echter in alle Tong- 
werken even groots ik geef fig, 4 eene {chaal van 
derzelver halven omtrek, en deze behoord mede 
tot het ondereind der korte Corpora, die bij 
| gTOO« 
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gropte Pijpen eener Bazuin of TrRoMmPET gebruikt 
wórden (Ah). 

S 19. Bij deze algemeene voorfchriften zal ik 
nog, tot befluit van dit Hoofdftuk, de opgaave 
van cenige bijzondere menfuuren van Tong-wer« 
ken voegen, naamentlijk van de Háurpois en de 
Vox HUMANA, volgens het model, dat ik daar 
van hier vóór $ 9 gegeeven heb. Het Corpus 
der Haurgors beftaat, gelijk ik gezegd heb (cc), 
uit twee deelen, naamentlijk den Beker, en- den 
Steel; de menfuur van de lengte des Bekers kan 
men zien fig. 5, en van de helft van deszelfs 
bovenften omtrek fig. 735 deze beiden maatemr 
worden gebruikt, om ’er, volgens de gewoone 
wijze, eene menfuurfchaal van te maaken; het 
zelve heeft plaats omtrend fig. 8, zijnde de maat 
der helft van den onderften omtrek der Bekers, 
en van den bovenften omtrek der Steelen, welke 
gelijk zijn, om dat zij te famen gefoldeerd. wore 
den. De lengte der Steelen vindt men fig. 6 
men moet zig dezen menfuurftok voorftellen, als 
uit één ftuk beftaanden , te beginnen bij o, en te 


eindigen bij ce, doch welke bij b afgebroken wordt 
verbeeldt, om dat de breedte der Plaat geene 
meerder lengte toelaat; de omtrek van het bene- 
deneiud der Steelen ftaat gelijk met dien van alle 
Tong-werken, volgens de Schaal fig. 4. Dewijl 
de Haurrois zeer dikwijls alleen in den Discant 


Ber 


CUI) Zie hier vóór S 5. 
(ce) Zie hier vóór S Ze 
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gemaakt wordt, heb ik ook de menfuuren maac 
alleen voor den Discant gegeevens wil men ?er 
de Bas bij hebben, dan moct men die menfuuten, 
naar evenredigheid verlengen. 

S 2o. De menfuur van den halven omtrek der 
Corpora van de Vox HUMANA, welke evenwijdig 
zijn (dd), vindt men fig. 9, waar in die van de 
Vox Anecerica begreepen iss deze figuur diend 
weder, om ’er eene Schaal van te maaken; de 
menfuurftok der lengte is te vinden fig. ro, be- 
ginnende bij o, en eindigende bij C, dezelve is, 
wegens plaatsgebrek bij £ mol afgebroken. Meer 
behoef ik, ter verklaaring dezer menfauren, niet 
te zeggen, en zal dus overgaan tot de behande- 
ling van het intoneeren der Tong-werken, 
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Fan hes Intoneeren der Tong-werken. 


nn 


Vads Dewi men zig, tot hect Intoneeren der 
Tong-werken, geduurig van Stelijzers moet be= 
dienen, zal het niet onvoeglijk zijn, iets te zeg- 
gen van deze Werktuigen. Ik heb hier vóór 
HoorpsT. XII S$ 3o aangeweezen, hoe het Jang 
eind der Stemkrukken gekerfd wordt, om, door 
middel van het Stelijzer, op en neder geflagen te 

| kune 
dd) Zie hier vóór S 9. 
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kunnen worden. Nu is het Stelijzer niets anders 
dan een ijzeren ftrook , welke aan den éénen kant 
fcherp, en aan den anderen plat is; men ziet op 
Pr. XXVIII fig. 11, 13 en 14 drie foorten van 
Stelijzers. afgebeeldt; fig. rr vertoond het groot 
Stelijzer, het welk voor groote Tong-werken, die 
bij de hand flaan, gebruikt wordt, en het geen 
men zig verbeelden moet zestien of agttien duimen 
lang, en éénen duim breed te zijns fig. 12 ver- 
toond deszelfs gedaante tegen één eind te zien, 
in de natwur'ijke grootte, dit ftuk is, zonder na- 
dere verklaaring, kenbaar genoeg. Het voorfte 
eind A van fig. 13 heeft de zelve gedaante, doch 
is doorgaans niet breeder dan zeven of agt lijnen 5 
en deszelfs vlakke kant, welke hier verbeeldt 
wordt boven te liggen, is naauwlijks twee lijnen 
bleeds de lengte van het vóórftuk is onverfchil- 
lig, het zelve loopt van laugzaamerhand uit ìn 
eenen vierkanten of agtkanten fteel B; dit werk- 
tuig diend, am bij de Stemkrukken der. Tong- 
Heren te komen, die wat verder agter anderen 
op de Wind-laade geplaatst zijn. Eindelijk fig. 
14 vertoond een Stelijzer dienende, om Tong- 
werken te flemmen, welker Corpora kort, en 
eenigzins ver op de Wind-laade geplaatst zijns 
het heeft eenen {teel A, welke, op den afftand 
van zes of zeven duimen van het eind, plat ge= 
flagen, en bij B in den haak omgebogen is; dit 
omgebogen ftuk, het welk aan het eind eeniger- 
maate fcherp is, komt in de kerven der Stemkruk- 
ken, welke daar mede opwaards getrokken, en 
met de platte zijde nederflagen worden; het 


fpreel xt 


HdorD8r.xiv.) DE ORGELMAAKER. s41 


fpreekt vän zelve, dat dit Stelijzer loodlijnig , ên 
niet, gelijk de andeten,. waterpas gehouden wordt. 
Nà deze verkladring, kán ik overgaan, om het 
intoneeren der Tong-werken te befchrijvén, 
_$ 2. De Tong-werken zijn. veel moeijelijker tè 
intoneeren, dan dé Labiaal-Pijpen, en men kar 
dien aangaaitde niet alleen enkel algemeene voor. 
fchriften geeven; maar ook de Ondervinding is in 
dit fluk bijna de eenigfte leermeesteresfe; een ges 
öeffend Orgelmaaker zal in dit opzigt meer ir 
één uurj dan een eerstbegifiende in eene geheele 
Week uitrigten. Als ik deze ftoffe behandele, vers 
onderftel ik, daf ’er geene gebreken in het mâak= 
fel zijns dät let ondereind det Tong, noch té 
digt bij, noch te ver af vari het Mondftuk ligge , 
dat zij den juisten plooi hebbe, en dat ’er geene 
onregelmaatige kreuken in zijns een Tong-werk 3 
dat één dezer gebreken heeft, kan nooit zuiver 
geïntonéerd, worden, vóór dat het gebrek verhols 
pen zij. Ik heb ih het Twaâlfde Hoofdftuk al 
les, wat hier toe behoofd , en de middelen, om 
de gebreken te verhelpen, opgegeeveris ik heb al 
daar S 32 gezegd, dat eene Tong, welker ondets 
éind te ver vam het Mondftúk afftáat, of wélkè, 
zo als de Orgelmaakers fpreeken, te veel gelpleel 
fen is, traag aânfpreëkt. Om dit‚te ontdekken, 
moet men de Labiaal-Pijpen te hulp roepen; de 
PRESTANT of OcTAaf 4 Voet, welke altoos ten 
regel van het Stemmen diend, wordt hier toe ge- 
bruikt. Men trekt derzelver Register aan, benee 
vens dat van het Tong-werk, het wélk men zal 
intonceren , en drukt de Claviertoerfen éénen voor 
fl; Deer. Q éé- 
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éénen neders laat de Prasranr of het OcTaar 
zig hooren, éér het Tong-werk beginne, dan 
Spreekt het laatstgemeldde te traag aan : 5 men moet 
dan de. Pijp uit den Stevel neemen, en het ondere 
eind der Tong met den vinger op let Mondftuk 
drukkens men ftrijke met den rug van een mes; 
of met den vlakken kant van een klein Stelijzer „ 
over de T ong, welke, door deze bewerking, nae 
der bij het Mondftuk komt: Heeft de Tong het 
tegenovergefteld gebrek , dan fteeke men een mes 
tusfchen de Tong en het Mondftuk, zo diep, 
‘als zonder geweld, gefchieden kan; den duim van 
de hand, waar in men het mes heeft, legge men 
buiten op de Tong, vlak boven het mes, en 
trekke het zelve, een weinig buitenwaards buie 
gende, uit, hier door zal de Tong wijder opens 
ftaan, 

S 3. Men moet zig wel wagten, het Corpus 
van een Tong-werk af te fnijden, éér men het 
op zijnen waaren toon gebragt hebbes. anders zal 
men naderhand doorgaans bevinden, dat het zelve 
te kort is; en vooral moet men zig hier van wag- 
ten, in geval ’er zulke gebreken plaats hebben, 
waar van ik zo even fprak, Het affnijden der 
Corpora van een Tong-werk gefchiedt eefst dan 
wanneer het zelve in zijnen waaren toon ftaats 
men moet in dit opzigt onderfcheid maaken tus- 
fchen. den toon, welken een Tong-werk hebben 
moet op zig zelven, en welke beftaatin de gelijk= 
toonigheid van de Tong met de lugteolom, die 
in het Corpus befloten is, welken ik den waaren 
toon noeme, en dieu, welken het Tong-werk 

| heeft, 
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heeft, met betrekking tot het Pijp-werk; de eerfte 
gal altoos iets laager zijn, om dat de Corpora 
doorgaans iets langer gemaakt worden, dan noo- 
dig isz deze waare toon wordt kenbaar, door het 
op en nederflaan der Stemkruk. Als het Tong- 
werk het geluid der Bourpon in zig heeft, dat 
is, als ’er zig, bij het geluid der Tong, iets laat 
hooren, even als of ’ef tevens eene BOURDON 
fprak (aj, dan ftaat het Tong-werk in zijnen 
waaren toon, Om dit te vinden, moet men den 
voet des Stevels, noeh openen, noch toewrijven, 
om meer of minder wind aan de Tong te geëven; 
dit middel is niet noodig, ten ware het blijkbaar 
zij, dat de Pijp te veel of te weinig wind hebbe, 
het geen.men feeds op dien tijd befpeuren kan, 
als men bezig is, om de Tongen van dikte. te 
vijlen (#). | zn | 
S 4. Het intoneeren der Tong werken wordt 
‘tet gedaan, vóór dat het geheele Orgel geftemd 
zij, anders zonde men genoodzaakt zijn, de 
Tong-werken weder uit te neemen, om het Pijp- 
werk te fleemmen. Als men nu alle de Pijpen van 
een Tong-werk. op haaren waaren toon. gebragt 
heeft, gaat men over, om dezelven op den toon 
des Orgels te brengen5 ten dien einde trekt men 
bij het Tòng-werk de PrasrTaANnT of OCTAAF 4 
Voat aan, de onzuiverheid zal zig oogenblikkelijk 
laaten hooren, om dat het Tong-werk, gelijk ik 
zo even gezegd heb, altoo8 iets laager in toon is, 
| dan 
C«) Zie Hoorpst, XIII S 13. 
(vr) Zie Ueornsrt, Xii S 38. 
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dan de PrasraNT of het Ocraar; dewijl nù 
de ongelijkheid in toon daar- uit voortkomt, dat 
de. Corpora der Tong-werken te lang zijn, moet 
men dezelven affnijder, en zulks meer of min, 
naar maate zij grooter of kleiner zijn, en tevens, 
naar maate de onzuiverheid meer of min merkbaar 
is.” Het affnijden moet met de uiterfte omzigtig- 
heid verrigt worden; want nreimr kam, voor al de 
evenwijdige Corpora, ligtelijk. te veel aflnijden: 
D. Brpos (c) merkt aan, dat een Tong-werk s 
het-welk- naar behooren fpreekt, meer lengte kan. 
lijden, dan een ander, wiens geluid minder goed 
ÌS, en dat een Orgelmaaker, die wel met de 
Tong-werken weet om te gaan , de Corpora al- 
toos langer zal houden, dan een ander, die mine 
der geöëffend is j 
S 5. Het is nief genoeg, dat een Tong-werk 
een oogenblik zijnen toon, met betrekking tot de 
PrasraNrT of het OcraaAr houde, maar de ge- 
lijktoonigheid moet ook duurzaam’ wezen, en niet 
ligt weggenomen kunnen worden, — ‚, Een wel 
de gemaakt Tong-werk,” zegt WERKMEISTER (d) 
„, moet door eenen Tremulant, die niet al te one 
3, geregeld flaat, geenzins uit den toon raaken, 
ss Of anders eenig nadeel lijden 3 want, kan het 
ss zulks niet veelen, dan moet ’er waarlijk: niet 
», veel goeds aan wezen.” Om te beproeven, of 
eene Pijp vast in den toon ftaa, legt meu ’er, 
ter- 


(©) Art du faêteur d'Orgues Part. WW Chapa 1O Stat. 2 Arta 
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terwijl zij fpreekt, de hand op, even als. wilde 
men haar toedekken; zij zal terftond overs 
flaan (e), dat is éénen of meer toonen rijzen; 
doch, zo dra men de ‘hand te rug trekt, komt 
zij oogenbliklijk weder in den toons doet zij dit 
piet, dan is het een bewijs, dat zij te lang is; 
men moet ter dan nog een weinig affnijden. Bij- 
aldien men twijffeld, cf eene Pijp niet. nog wel 
eenige verkorting zoude kunnen lijden, kan men 
dit aldus beproeven: Men flaa de Stemkruk een 
weinig opwaards , waar door de toon laager wordts 
blijft het geluid dan goed, of wordt het zelfs 
nog beter, dan behoefd men geene zwaarigheid 
te. maaken, om het Corpus nog een: weinig 
af te fnijden, daar na brengt men de Pijp wee 
der op den toon; vindt men dan, bij herhaa- 
ling dezer proeve, dat de EEn nog beter van ge- 
luid wordt, dan kan men ’er nog een weinig ape 
fnijden. { 
S 6. Men moet wel zorg draagen, om zijn ge- 
koor niet ce veel te vermocijen, hier door zoude 
men veel bederven 5 men ‘moet tusfchen beiden 
wat rusten , en middelerwijl eenig ander werk ver= 
rigten ; dit is vooral noodzaakelijk, als men 
zwaare Tongwerken, bij voorbeeld eene BAZUIN 
32 Voet intoneerd, de laage toonen dezer Stem: 
bedriegen het gehoor. Een Orgelmaaker moet al 
zeer geöeffend zijn, zal hij het vervaerdigen ders 
zelve met vrugt onderneemen; en hij, die ’er ges, 
Roegzaam in geöeffend is, zal ’er echter niet vol- 
ko 
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komen in {laagen, zo hij niet van tijd tot tijd 
gitfcheide, en weder beginne. 

_$ 7. Een Orgelmaaker, die geen vriend van 
Japwerk ís, zal in het gffnijden met de uiterfte 
omzigtigheid te werk gaan, vooral ten opzigte 
van evenwijdige Corporas ééne lijn afgefneden 
van het Corpus van eenen DurciaaN of Krom- 
HOORN is meer, dan één duim van de Tromererr 
16 Voet. Gebeurd het, dat men eene Pijp te veel 
afgefneden hebbe, zo is men in de onvermijde- 
lijke noodzaakelijkheid, om ’er weder een ftuk op 
te zetten; men kan wel een weinig lengte win- 


| nen, door het Mondítuk uit den knop te neemen, 


en het zelve minder diep daar in te zetten, hier 
door wordt het Corpus, of liever de afftand tus- 
fchen deszelfs boveneind.en de Stemkruk, langer; 
doch dit middel deugt niet, het Mondftuk ftaat 
op deze wijze niet vast, en het Tong-werk houdt 
niet. behoôörlijk zijnen toon. 

S 8. De voorfchriften, welken ik tot hief toe 
gegeeven ‘heb, zijn niet toepasfelijk op de Vox 
HUMANA » ‘deze Stem moet alleenlijk door de ge- 
lijkmaatigheid der Tongen, en voorts op het ge- 
hoor, door het meer of min uitfnijden der bos 
venfte opening, geïntoneerd worden; en, dewijl 
men altoos, bij het gebruiken der Vox HUMANA, 
den Tremulant aantrekt, is het niet ondienftig, 
zulks ook bij het intoneeren te doem; dit gelde 
ook ten opzigte der Vox ANGELICA: 

Sg. Eindelijk is het niet genoeg, één Tong- 
werk op zig zelven wel te intoneeren, zij moeten 


allen in vlvgheid van aanfpraak met elkanderen 
de. 


_moorpsT.xv.) DE ORGELMAAKER. 247 


gelijk zijns verfcheidene Tong-werken op écue 
Wind-laade te zamen aangetrokken moeten te gee 
lijk aanfpreeken: „, Het zoude zeer onaangenaam 
5s zijn,” zegt D. Bepos (f) 3, de Trompet éér 
»s dan de Clairon, of de Clairon éér dan de 
, Trompet te hooren, het welk gebeurd, wan- 
+9 neer de Pijpen niet even vaerdig aanfprecken.” 


ian 


VIJFTIENDE HOOFDSTUK. 
Van de Orgelftemmen. 


Sr. Ore Orgelftem , ook wel blootelijk Stem (2) 
genaamd, is eene verzameling van gelijkfoortige 
Pijpen, welke, na het aantrekken van een Regis- 
ter, door het nederdrukken der Clavier toetfen „ 
geluid. geeven. De hoofdverdeeling der Orgelfteme 
men in Pijp- en Tong-werk heb ik reeds hier vóór 
Hoorpsr. IV $ 2 opgegeeven; die van het Pijpe 
werk verdeelen zich in Grondflemtsen , Fluitflem- 
men, en Vulftemmen, en deze laatften wederom in 
Enkelen en Zamengeftelden. In de Tong-werken 
is geene andere verdeeling bekend, dan die, wele 
ke uit de gedaante der Corpora genomen, en in 
het Dertiende Hoofdftuk dezer ideen opgegete 
ven is. 
Se, 
(f) PArt du facteur POrgugs Part. IL Chape 10 Sept. 2 Arto 
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S 2. De Orgelmaakers handelen met de Orgel- 
ftemmen op gelijke wijze, als de Boomkweekers 
met de vrugtens gelijk dezen niet zelden aan de 
zelve vrugt verfchillende benaamingen geevén, zo 
is ook dikwijls de zelve Stem onder verfcheidene 
naamen bij de Orgelmaakeren bekend, De Fran- 
fchen, die in dit fluk ver ten agteren zijn, bee 
SOE zich van naamen voor de Orgelftemmen, 
waar mede een Duitfcher of Nederlander niet te 
regt kan komen, ’t en zij hij van derzelver betee- 
kenis onderrigtt worde; terwijl de laatstgemeldden 
eene meenigte Stemmen hebben, die bij de Fran- 
fchen geheel onbekend zijn. Ik zal in deze Ver- 
handeling mij naar de Duitfche en Nederlandfche 
manier rigten, hier en daar de Franfche naamen 
er bijvoegen, en die Stemmen, welke aan de 
Franfchen alleen eigen zijn, kortelijk befchrijven, 

$ 3. Dewijl ik over het menfureeren alleenlijk 
algemeene voorfchriften gegeeven heb, zal ik de 
menfuur van elke Stem opgeeven; dat is te zeg- 
gen, ik zal bij elke Stem aanwijzen den omtrek 
der Pijp van 8 Voet , welke toonmaat als het fun- 
dament en de waare toon des Orgels befchouwd 
wordt, en, niet alleen met de Menschlijke Stem , 
maar ook met de meeste ‘Speeltuïgen overéénkomt. 
Ik zal die Opgaaf , daar het te pas komt, doen in 
de wijde, middelbaare, en naauwe menfuur; deze 
eens opgêgëeven ere ‘zàl een Liefhebber die 
der overige, het zij grootere, het zij kleinere Pij- 
pen, door het maaken van eene menfuurfchaal;, 
volgens de regelen door mij in het Vijfde en Der- 

tende Hoofdítuk aan de hand „geseeven, ligtelijk 
kune 
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kunnen ontdekken. Van de lengte zal ik in 
het geheel niet fpreeken, om dat die in opene 
Pijpen altoos gelijk is. aan de toonmaat, en 
in gedekte Pijpen omtrend op de helft uitkomt, 
gelijk ik dit reeds aangeweezen heb Hoorvsr. 
IV ES 

S 4. De Lezer verwante niet, dat ik elke Stem, 
volgens den naam, welken men goed gevonden 
heeft daar aan te geeven, zal befchrijven, dit 
zoude een omflagtig en nutteloos werk zijns ik 
zal mij alleenlijk bepaalen tot de hoofdfoorten, 
met opgaaf der onderfcheidene naamen , welke 
daar aan gegeeven worden, zo ten opzigte der 
verfchillende toonmaat, als van het bijzonder ge- 
bruik, het welk daar van gemaakt wordt. Ik 
zal eerst handelen van die Stemmen, welke met 
den toon der Clavier toetfen overéénkomen, naa- 
mentlijk van de Grond en Fluitftemmen, daar na 
van de Vulftemmen, en eindelijk van de Tong- 
werken. De Stemmen, welke met den toon der 
Clavier toetfen overéénkomen, zijn altoos 32, 16, 
8 en 4 Voet; dezen noemd men Grondffemmen (B) ; 
die van e en tr Voet draagen den naam van Muit- 
flemmen , welke benaaming men echter ook op die 
Stemmen kan toepasfen, welke onder den naam 
van Fluit bekend zijn, als Roerfluis , Dwarsfiuit, 
en wat van die natuur meer is, hoewel eigenlijk 
tot de Grondftemmen behoorende. 

S 5. De Eerfte onder de Grondftemmen is de 
PRINCIPAAL of PRA&ESTANT 5 zij wordt tot de Gee 

Zigte 

(4) In het Fransch Feux de fond, of Jeuz dQaave. 


Q5 
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zigt-Pijpen gebruikt (c), en gaat van ga tot 4 
Voet. Haare toonmaat geeft den naam aan het 
geheel Orgel, om een denkbeeld van deszelfs hoe- 
danigheid te hebben, fchoon ’er andere Stemmen 
van diepere toonmaat in het zelve gevonden wore 
den; een Orgel, bij voorbeeld, welks groot(te 
Prastant tegen 8 Voet fpreekt , noemd men een 4gt 
Waets werk , hoewel ’er eene gedekte Stem van 16 
Voet in zijz is de grootfte Prestant 16 Voet, dan 
zegt men een Zestien Voets werk, en ZO vOOItS. 
De omtrek der grootfte Pijp eener Prastant B 
Vact is voor de wijde menfuur 18 duimen en vier 
lijnen, voor de middelbaare 16 duimen, en voor 
de naauwe menfuur 14 duimen. Het is noodig 
hier cens voor al te waarfchuwen, dat men nict 
verpligtt is zig flipt aan deze menfuuren te hou- 
den, ik geef dezelven maar-op als niterften , waar 
buiten mén niet behoord te gaans dat is te zeg- 
gen, dat: men den omtrek der grootfte Pijp eener 
Prestant 8 Vaet niet grooter, dan 18 duimen en 
vier lijnen , en niet kleiner dan 14 duimen bee 
hoord te neemens dit gelieve-de Lezer in het oog 
te houden bij alle mijne opgaaven van wijde, mide 
delbaare en naauwe menfuur, terwijl ik.voor de 
middelbaare menfuur altoos de meest gebruikelijke 
zal neemen. . Het geluid der Prestant moet eenige 
zins zingende zijn, het welk meu, door een weie 

nig overblaazing, bij het intoneeren verkrijgt. 
S 6, De Franfchen geeven, bij uitfluiting, den 
naam van Prestant aan ten Pijp-werk wan 4 Voet, 
tr 

(@ Zie lioorosr. IX Ó 1. 
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ten naastenbij overéénkomende met de wijde men» 
fuur der Prestant, welke ik zoeven opgaf. Deze 
Stem, welke. wij Octaaf 4 Voet zouden noemen, 
‚gebruiken zij tot eenen regel, om het geheele Ore 
gel naar te ftemmen. * Al wat dieper dan 4 oef 
fpreekt, noemen zij Huit pieds ouvert, of Seize 
pieds “ouvert , of Trente deux pieds ouvert; zij zetten 
die Stemmen ook gedeeltelijk in het gezigt, en 
dan draagen zij den naam van JMontre de 32 
pieds, of de 16 pieds, of de 8 pieds. De Duit- 
fchers en Nederlanders integendeel noemen alle de 
Stemmen, die in het gezigt ftaan, Prestant of 
Principaal, met bijvoeging der toonmaat. Ans 
dere Stemmen van de zelve menfuur, welke, bijs 
aldien zij in het gezigt ftonden, Prestant zouden 
“heeten; noemen zij Octaaf’ of Swuperoctaaf, echter 
ook wel eens Prestant, op deze wijze; Prestant 
16 Voet, Prestant 8 Voet, er 4 Voet , Superoce 
ar 2 Voet. 

S 7. Ocraar en SupeRocraar is derhalven 
niets anders, dan eene Stem van gelijke menfuur als 
de Prestant, fpreekende één of twee Octaaven 
hooger, en geen zingend, maar een rond geluid 
hebbende. De Franfchen ‘noemen het Octaaf of 
Superoctaaf 2 Woet Doublette. Ik behoef dus, ter 
verklaaring dezer Stemmen niets te zeggen; alleen- 
lijk zal ik hier aanmerken, dat de Prestant haare 
menfuur mededeelt aan alle de opene Pijpen van 
Quinten, Tertzen en andere Vulftemmen, waar 
over ik naderhand zal moeten fpreeken; men kart 
derhalven tot alle deze Stemmen de menfuurfchaal 
bezigen, welke men gebruikt heeft tot de Press 

tant , 
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tank, die haaren wind uit de zelve Wind-laade 
ontvangt. i 
S 8. UNDA MARIS. Ïs niets anders dan. ecrc 
Prestant 8 Voet, welke alleen gebruikt wordt in 
een groot Orgel, waar in reeds eene Prestant 8 
Woet op de zelve Wind-laade ftaat. Zij draagt 
dezen -zonderlingen ngam, om het golfagtig ge=- 
luid, het welk zij, te gelijk met de Prestant aan- 
getrokken, te wege brengt, en het geen daar door 
veroorzaakt wordt, dat zij niet volkomen zuiver 
geftemd is, maar in alle de toonen eene langzaa- 
me zweeving met de Prestant maakt. Ik geloof, 
dat ’er veele redenen zijn, om vast te ftellen, dat 
deze Stem niet lang haare juiste zweeving bee 
houdt. | L | 
S 9. BaArpijp. « Verfchilt niet: veel van de 
Prestant , zij moet een zagt en rond geluid heb 
ben; haare toonmaat is 8 Voet; men kan derzel- 
ver wijdte gelijk ftelten met de Prestant 8 Voet 
wijde menfuur. of daar toe gebruiken de menluur 
der Stem, die de Franfchen uit pieds ouvert noc- 
men; dan zal de omtrek der grootfte Pijp zijn 18 
duimen en 8 lijnen. , 
S ro. Major-Bas en SupBas. Zijn Pedaal 
Stemmen van 16, en zomtijds 32 Moet in toons 
men maakt deze Stemmen open of gedekt, naar 
maate de plaats toelaat , meestal van hout, vooral 
die van 32 Voet. Zij moeten wijder van Menfuuz 
zijn, dan de Prestant; ik kan ‘er geene juiste bee 
paaling van geeven, men is hier in niet zelden 
genoodzaakt, zig naar de gelegenheid der plaats 
te fchikken. De grootfte Pijp der Subbas 16 Zoet 
in 
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in het Orgel te Nijmegen, welke van hout is, 
heeft twee zijden-van 9& duim, en twee zijden 
van 7â duim5 zij is open. 

S rr. Vroron en Vriora pr Gamna. De eerfte 
is cene Pedaal Stem fpreekende tegen 16 Voet, de 
tweede is eene Manuaal- Stem van 8 Zoet. De 
Franfchen noemen deze Stem Basfe de Wioles zij 
maaken de grootfte Pijp 8 Voeten lang, en doen 
deze Stem, door overblaazing, fpreeken tegen 4 
Koet. ’Èr zijn ook Stemmen van gelijke menfuur 
en in geluid weinig verfehillende, welke bekend 
zijn onder de benaaming van SALICIONAAL, SAe 
LICET, of ZwirtseRspPijPs de Pijpen dezer Stem: 
men zijn van zeer naauwe menfuur, traag van 
aanfpraak, en zeer moeijelijk te intoneeren; de 
plaaten moeten, naar evenredigheid, dikker zijn, 
dan die voor andere Pijpen van de zelve wijdte , 
om het medefnorren der Corporate beletten, het 
„welk hier niet geduldt kan worden (d). vo om 
trek der grootfle Pijp eener Viola di gamba 8 Voet 
is elf duimen. Men vindt ook op zommige Or-= 
gelen de Viola di Gamba in Tong-werk, ik zal 
daar van te zijner plaatfe fpreeken. 

S 12. DwarsrLuiT of Fruir TRAVERS. Een 
Pijpwerle van 8 Zoet in toon, dienende om de 
eigenlijke Dwarsfluit na te bootfen. Deze Stem 
wordt doorgaans alleen in den Discant gemaakt, 


althans in kleine Orgelen, en dan is-de omtrek 


der grootfte Pijp, welke op c tegen a Voet fpreekt 


| 4 
(#8) Zie HoorpsT; X S 3 
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4 duimen en zo lijnen, Als men deze Stem ín 
het Pedaal gebtuikt, dan fpreekt zij tegen 16 Voet ; 
en wordt TrAVvERS-BAS genoemd. De beroemde 
Hess (e) fptéekt van eene Stem, welke den naam 
draagt van FirFARo, ziinde een open Pijp-werk „ 
bij voorbeeld, agt voeten láng, doch fpreekende 
tegen 4 Voet, wegens overblaazing; hij voegd ’er 
bij, dat de Franfche Orgelmaakers dus hunne 
FLUTES TRAVERSIERES maaken; doch ik heb hier 
van niets bij D. Bepos gevonden. Ondertusfchen 
verbeelde ik mij, dat eene dergelijke behandeling 
niet ondienftig zoude zijn, om het geluid der 
Dwarsfluit te vinden; men zoude, ten dien eindes 
de hier vóór opgegeevene menfuur kunnen nee= 
men, en de Pijpen dekken, welke dan ligeelijk tot 
overblaazing te brengen zijn. 

$ 13. Openrguit. Eet open Pijp-werk {pree- 
kende altoos tegen 4 Woet; deze Stem is wijd van 
menfuur, om een rond geluid met dat der Fluit 
overéénftemmendè voort te brengen; de omtrek 
der grootfte Pijp is 11 of te duimen, 

S 14. BLAASFLUIT , BLOKFLUIT , COPPELFLUIT 4 
FLAKFLUIT , en wat dergelijke beraamingen meer 
zijn, behooren tot die Fluitftemmen , welken ieder 
naar goedvinden vervaerdigd. 

‚S 15. FLAGEOLET of SirrLET is in _ menfvur 
gelijk met de Openfluit, doch fpreekt maar ‘tegen 
1 Woet; doet men ze tegen zt Woet fpreeken, dan 
is de naam van Mageolet oneigen:, zij moet dan 
Ouintfluit 18 Voet genoemd worden. 

S 16, 

(Ò Luister van het Orgel bladz, 15. 
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S 16. WouprrLuir of WarpFturir. Een zeer 
wijd Pijp-werk fpreekende. tegen 2 Woet; de ottie 
teek der grootfte-Pijp is 7 duim. 

$ 17. NactrnoorN. Een open zeer wijd Pijp= 
werk, niet ongelijk aan de even gemeldde Woud- 
fluit, doch hol en hoornagtig van geluid, dus zeer 
wijd van menfuur, 

S 18, GEMSHOORN, biken of Spirs- 
FLUIT zijn fpitfe Pijp-werken (f£)s als deze Stem 
tegen 8 Voet fpreekt, dan is de omtrek der groote 
fte Pijp bij den mond 16, 17 of 18 duimen, de 
omtrek van het boveneind is half zo groot. Dee 
ze Stemmen kan men. onder de Grondftemmen, en 
ook onder de Fluitftemmen rangfchikken. En 
hier mede de opene Pijp-werken, uitgenomen de 
Vulftemmen, afgehandeld hebbende, ga ik over 
tot de gedekte Stemmen, 

…$ 19. Het woord GrpackrT wordt doorgaans 
bij de Duitfchers gebruikt, om Stemenen aan te 
duiden, welke uit gedekte Pijpen beftaan. Het 
woord BourDoN bij de Franfchen beteekend éen 
geluid zweemende naar het geruisch der bijëns 
zij gebruiken het zelve, om gedekte Pijpen aan 
te duiden; bij ons is dit woord in gebruik voor 
gedekte Stemmen van 16 en 32 Woet; doch, als 
eene gedekte Stem tegen 8 Woet fpreekt, noemen 
wij haar doorgaans Horpijp 8 Voet, en de Fran- 
fchen Perir Bourpons in geval men een Roer 
op het dekfel zett (g), draagt zij den naam van. 

Rorr- 


(f) Zie Hoorpsr. IV S 3. 
(2) Zie HoorpsT. IV S 4 


en 
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Rourrrvir. De omtrek der grootfte Pijp {pfee- 
kende tegen 8 Woet is voor de wijde menfuur 18 5 
voor de middelbaare 144 en voor de naauwe 
merifuur rr duimen én 3 lijnen: De Horrije 8 
Voet is in âlle Orgèlen wolftrekt Hoodzaâkelijk ; ir 
groote en middelmaatige Orgelen maakt men al- 
toos een Hloipyp of Roerfluit 8 Voet op elke Wind- 
laade; men geeft ’er verfchillende menfuuren aan, 
ook verfchillende naatmen, als Holpyp, Holfluit; 
Bourdot, Gedackt. In het Orgel te Nijmegen is 
eene Stem, Onder den naam van Wijd gedacht 8 
Voet , welker grootfte Pijp mij op het oog voor- 
kwam wel ten miùfteù eo duimen omtrek te 
hebben: | | 
S 20. QUINTADEEN of QUINTADEENA. Eené 
gedekte Stem fpreekende-tegen 16 of 8 oet, zó 
naauw als de naauwfte menfuur der Hoipijp, De 
voornaamfte hoedaanigheid dezer Pijpen is, dat 
zij het gebrek moeten hebben, het geen mer 
guinteeren noemd (#); dit gebrek moet echter op- 
zettelijk, door het weinig opfnijden van het la- 
bium, in eene geregeldé orde daar in gebragt; 
en, bij het plaatfen dezer Stem op de Wind-laade y 
door den meerderen of minderen toevoer van 
wind, zodanig geregeld. worden, dat het duide- 
lijk blijke, geen gebrek, maar eene met opzet 
bewerkte fnuiving te zijn, waar door het fchijnt 
dat 'er zig een quintgeluid onder menges de 
Quintadeen behoord echter tot de Grondftemmen; 
en heeft niet zelden eene goede uitwerking bij het 
ge- 
Ch) Zie HoorpsT. XI $ 8. 
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gebruik der Vox uUMANA, De beroemde Hess 
is geen groot vriend van deze Stem (£)5 ik kan 
dit niet beöordeelen; 

S or: Ecno. Eene Stem van 8 Woet fpreekende 
alleen in den Discant3 men maakt die, of in de 
gedaante van eenen GEMSHOORN, of in die van 
eene Ho/pijp: Deze Stem moet zeer zagt van ge- 
luid zijn, en wordt boven in het Orgel zo ver 
van het gehoor geplaatst, als mogelijk is5 zom- 
tijds overdekt men hadr met een@ kleine kas, 
Doch men Heeft ook goed gevonden, dezen naam 
te gebruiken als een bijvoegfel bij andere Stem= 
men; zo zegt men Ecno Horprijp ,. Eco Cor= 
NET, Ecno TRromPerT, om aan te duiden, dat 
deze Stemmen zeer zagt geïntoneerd moeten zijne 
De Franfchen hebben in groote Orgelen een af= 
zonderlijk Clavier, het welk zij Zcho- noemen, 
en waar op zij dusdanige zagt geïntoneerde Stem= 
men plaatfen, welken zij tevens naauwer var 
menfuur maaken. | 

S 22. Fruir, of Fruirbors (eigenlijk Bute 
dsuce). Eene gedekte Stem fpreekende tegen 4 
Voet, om de gewoone fluit na te bootfen; de 
omtrek der grootfte Pijp is voor de wijde menfuur 
9 duimen, en voor de naauwe 7 duimen en 6 


lijnen (&)< Zett men ’er roeren op, dan draagt. 


deze Stem den naam van Roerfluit, en volgd de 
zelve menfuur. De Franfchen maaken de Bas der 
‚ Fluit 


(D Zie Luister van het Orgel S 34. 
(&) Ik heb in zeker Orgel eene Fluit # Voet gezien, welker 
grootfte Pijp mij toefcheen wel 12 duimea omtrek te heb. ers 


Hs Deer. R 


SI 
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Luit gedekt, het ééngeftreept Octaaf met roeren „ 
en de overige Pijpen open; ik twijlfel, of dit veel 
toebrenge ter nabootfing van dat Speeltuig, het 
welk wij Zwi noemen. In „zommige Orgelen 
vindt men het bovenfte Octaaf dezer Stem wel 
eens uit opene Pijpen vervaerdigd. 

S 23. Na de Grond en Fluitftemmen afgehans 
deïd te hebben, ga ik over tot de Zwiffemmen D; 
dezen worden aldus genoemd, om dat Zij tot aan- 
vulling van het geluid dienen, en men die op 
haar zelven niet gebruiken kan. Zij worden, ge- 
lijk ik hier vóór S xr gezegd heb, verdeeld in Zu- 
kelen en Zamengeftelden. Enkele Vulftemmen zijn 
van de Grond en Fluitftemmen alleenlijk daar in 
onderfcheiden, dat zij niet met den Grondtoon 
des Orgels overéénkomen; zo fpreekt, bij voore 
beeld, eene Quins G, als men op het Clavier den 
tocts C nederdrukt, de Zerte fpreekt aldaar Ls 
de Ovart F, en de Sexta A. Men herkend ze 
ook aan de Toonmaat; zo zegt men Quint 3 
Voet, of Quint uit 4 Voet, het welk beteekend 
de quint van C, welke tegen 4 Woet fpreekt , en 
zo voorts. De zamengeftelde Vulftemmen hebben 
meer dan ééne Pijp op elken toets, dezen on- 
derfcheiden zich door bijvoeging wan het woord 
Perk; zo zegt men Mixtuur 3 flerk, wanneer ‘er 
drie, 4 flerk, wanneer ’er vier Pijpen op den zel- 
ven toets fpreeken, 

S 24. QuinT is eene enkele Vulftem van 12, 
6, 3» Of 18 Viet, dat is uit 16, 8, 4 of o Viet: 

0 de. 

CD) In het Fransch Jeux de mutation. 
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deze Stem heeft geene verdere verklaaring noodig. 
De menfuur is als die van de Prestant, welke op. 
de zelve Wind laade ftaat; zij draagt daarom ook 
wel den naam van Quint Prestant, doeh niet an» 
ders, dan wanneer zij de eigenlijke quint van de 
Prestant is} maar, is %r nog een Octaaf tusfchen 
beiden, bij voorbeeld: PrasTANT 8 Voet , Oce 
TAAF 4 Woet, en Quinr 3 Voet, dan heett 
zij eenvoudig Ouint 3 Voet; men geeft haar dan 
ook wel eene wijdere menfuur, vooral zo de 
Prestant wat naauw is, om ’er te beter het 
rond geluid in te kunnen brengen. De Ovwint 
3 Voet gebruikt men doorgaans in Cabinet-Or- 
gelen, de Quint 6 Voet in het Hoofd manuaal 
van een groot Orgel, en de wint 12 Voet in het 
Pedaal. 

S 25 QUINT GEDACKT en Rede s zijn de 
quinten van de Bourdon, Holpijp, of Roerfluit3 
men maakt die doorgaans van za of 6 Woet in 
toon, zelden van 3 Woet, De menfuur is de zel- 
ve, als van de Bourdon, Holpijp, of Roerfluit; 
men kan ook eene gedekte Ouint van 3 of 1} Poet 
maaken in de menfuur van de Muit, en dan heett 
zij QUINTFLUIT. | 

S 26. Nasar. Hier door verftaat Hrss (m) 
eene gedekte wins; doch Lusrie zegt (#): 
>, Nasar ftaat ’er met ongedekten hoofde,” Het 
woord Na me in het Hoogduitsch Na/uiz, geeft, 

vol- 

(273) Luister van het Orgel S 29. 


(7) In de ganteekening op WerKMmIsTER's Orgelproef S 193 
bladze 123, 
R 2 
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volgens Lusrie Co), te kennen den nadruk, wele 
ken deze Stem bijzett. | 

S 27. NaäsaRD.- Dus noemen de Franfchen dé 
Quins 3 Voet, denkelijk uit aanmerking van het 
geluid; zij maaken zomtijds alle de Pijpen, zome 
tijds alleen die van den Discant, in de gedaante 
van eenen Gemshoorn , zomtijds als eene Roerfiuit. 
Als zij tegen 6 Voet fpreekt, geeven zij haar den 
naam van Gros Nasarp, en maaken zomtijds de 
grootlte Pijpen van hout. Zij hebben ook eene 
Stem, welke zij QuARTE pre NaAsaARD, of bloo- 
telijk Owarte noemen, fpreekende tegen 2 Woet, 
en zijnde dus de Quart van de Naf/ard. In het 
Orgel der Abtdije van St. Truijen bij Luik, al- 
waar de Stemmen op de Franfche manier gefchikt 
zijn, vindt men deze Stem; de beroemde Hess (p) 
vergist zig derhalven, daar hij in het denkbeeld 
is, dat deze Stem een Pijp-werk van 3 of 6 Woet 
zoude zijn. — | | 

S 28. QuaRT of QuARTANUS fpreekt de quart! 
wan den grondtoon; deze Stem wordt niet, dan 
in zeer groote Orgelen gebruikt, om: dat zij te 
veel dekking van Grondftemmen noodig heeft. 
Zij fpreekt eigenlijk tegen 3 Woets; dus zoude 
men in een Orgel, waar in eene Owint en Quart, 


heiden uit 4 Woet , gevonden worden, onderfcheidse 


halve, de Quart 3 Voet, en de Quint 23 Moet 
moeten noemen, zo als LusrTie aanmerkt in de 
aanteekening op WERKMeIsTER?’S Orgelproef $ 115. 


$ 29. 


(0) Bladz. 124, 
(od Disprfitien der merkwaardigfte Kerk-Orgelen blads. 153n 
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S 29. Trrrz wordt gemaakt uit 4 of uit 2 
Voet; de menfuur is als de Prestant. Men moet 
in een klein Orgel geene Zertz brengen, vooral ín 
den Discant, zij maakt het geluid veel te fcherp 3 
de Tertz uit 4 Voet , welke de Franfchen GROSSE 
Tierce noemen, wordt niet dan in groote Orge- 
len gevonden; zommigen geeven haar den naam 
van Zertiaan, doch verkeerdelijk, want deze is 
eene zamengeftelde Vulftem, waar van ik nader- 
hand fpreeken zal. 

$ 30. SEXTA is eene omgekcerde Zertz fpree- 
kende 4 op C, niet bruikbaar, dan in zeer groote 
Orgelen; derzelver menfuur is als die van de 
Prestant. | 

S 31. Laricor. Dus noemen de Franfchen de 
Quint ik Woet, en maaken haar zeer wijd van 
menfuurs zij gebruiken die alleen voor het Rug- 
pofitief, | : 

S 32. Nu ga ik over tot de zamengeftelde Vut- 
ftemmen3 ik zal eerst die behandelen, welke uit 
twee, en naderhand die, welke vit meer Pijpen 
op elken toets beftaan, Alle deze Vulftemmen 
volgen de menfuur der Prestant, uitgenomen de 
Cornet en het Carillon. | | 

S 33. SRESQUIALTER Of SESQUIALTERA (niet 
Sexguialter, zo als zommigen fchrijven) beftaat 
uit eene Quint 3 Poet, en eene Zertz 18 Woes, 
Wanneer men dus deze beiden Stemmen in een 
Orgel heeft, moet men ’er op de zelve Wind-laade 
geene Sesguialter bij brengen. Men vindt ook wel 
eens de Sesguialter 3 Sterk, dan is ’er een Octaaf 
a Voet bij. | 

KR 4 8 5. 
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S 34- TERTIAAN beftaat uit eene Tertz rj Voet en 
eene Quint 1k Voet, dus eene omgekeerde Sesquial- 
ter (q). Volgens Hess (r) , zoude deze Stem geene 
Quint, maar een Octaaf bij haare Zertz hebben. 

$ 35. Ruiscurijp is, volgens de opgaaf van 
Hess (s), eene verdubbelde Stem beftaande veel 
tijds uit eene Qwint 3, en Octaaf a Voet. 

S 36. Mixruur of FourNiruur (4) is eene 
zameugeftelde Vulftem, beftaande uit niet minder 
dan drie, en doorgaans niet meer dan tien Pijpen 

op elken toets; naar maate het Orgel groot is, 
maakt men de Mixtuur fterk, Men kan ook in 
een groot Orgel twee Mixtuuren op de zelve 
Wind-laade maaken, bij voorbeeld, ééne 6, en 
ééne 3 Sterk; de eerfte kan men dan Mixtuur, 
en de andere Pournituur nóemen. Dewijlde AZix- 
tuur voornaamentlijk diend, om fterkte aan het 
Orgel te geeven, of, zo als Hess (u) zegt … om 
„… de zingende Vergadering in toom te houden „”’ 
brengt men deze Stem zeer zelden in een Cabi- 
net-Orgel, en nooit in een Bureau-Orgel; in groote 
Orgelen brengt men ’er ééne op elke Manuaal 
laade, en zomtijds, gelijk ik gezegd heb, twee 
in het Hoofdmanuaal; ook wel eens ééne in het 
Pedaal; doch dan meeten daar in ten minften 
twee Grondflemmen van 16, en drie van 8 Woet 
zijn. In het vervaerdigen van Miztuuren is zeer 

veel 

Cg) Zie WerKmrister’s Orgelprof $ 114, 

Cr) Luister van het Orgel S 48. 


- (4) Luister van het Orgel S 38. 


tt) In het Fransch Fourniture. 
tu) Luister van het Orgel $ 27e 
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veel aan de willekeur des Orgehmaakers overge- 
laaten, men kan ?’er daarom geene dóórgaande 
vaste regelen toe opgeeven. De Mixtuur beftaat 
altoos uit Octaaven en quinten, waar bij men 
zomtijds ééne of twee tertzen voegd; hier moet 
een Orgelmaaker zijn oordeel gebruiken, en geene 
tertz in de Mixtuur brengen, in geval ’er reeds 
eene Zertz en eene Sesguialter of een Tertiaan op 
de zelve Wind-laade ftaan, zo veele tertzen zou- 
den het Volle werk al te fcherp maaken. Is de 
Mixtuur 9 of 1o Sterk, dan moet men zig wel 
van tertzen bedienen5 ik zoude voor het Hoofd. 
manuaal van een groot Orgel verkiezen eene Mix- 
tuur 7 Sterk, zonder tertzen, de grootfte Pijp 
fpreekende C 2 Poet, en zo voortgaande, op den 


toets C' plaatfen C Ge ec ge. Zalzijg Sterk 
zijn, dan kan men ?er onder G a Poet bijbrengen, 


me en B 
en aldus voortgaan C (2 Hoet) Geecegc. 
Voor eene Mixtuur 6 Sterk kan men neemen C 


Ca Voet) Geeg ce, of C (2 Voet) ce EN: C5 tot 
eene Mixtuur 5 Sterk kan men de vijf laatfte toos 
nen gebruiken. Voor eene Mixtuur 4 Sterk kan 


men neemen C (1 Voets e ge, of CE Ge, als 
'er geene Zertz of Sesguialter op de zelve Wind- 
laade ftaat. Voor eene Mixtuur 3 Sterk in cen 
groot Huis-Orgel of klein Kerk-Orgel, C (1 Zoet) 
G c, en eindelijk voor een Cabinct-Orgel C (4 Voet) 
G c. Wil men, op dat de laage toonen de hoo- 
gen niet overftemmen, de Mixtuur in flerkte doen 
toeneemen, dan kan men dezelve, bij voorbeeld, 

R 4 van 
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van G tot e 4 Sterk, van f tot b5 Sterk, en 


van c tot B 6 Sterk maaken, en dan wordt deze 
Stem genoemd Mixtuur a, 5, 6 Sterk. Men laat 
de Mixtuur doorgaans, ter bereiking van het 
evengemeldt oogmerk, op elk Octaaf repeteeren, 
dat is, men brengt op c de zelve Pijpen als op 


C, en zo voorts tot c ingefloten ; doch vandaar 


tot F gaan dezelven dóór; dit is ook in fterke 
Mixtuuren _ volftrekt noodzaakelijk, om dat de 
Pijpen anders te klein en kragteloos zouden wor- 
den; doch, in Mistuuren van 3 of 4 Pijpen op 
elken toets kan- men volftaan met eene enkele re- 


petitie op c. 

S 37. ScHarP of ScurrP is nicts anders, dan 
eene fcherpe Mixtuur; men kan deze feherpte 
verkrijgen, of door eene naauwe menfuur, of 
door het bijvoegen van tertzen. Deze Stem wordt 
hedendaags minder dan oudtijds gebruikt, en diend 
alleen voor groote Orgelen. 

S 389. CrMBer (wy). Een foort van Mistuur bee 
Paalide uit klein Pijp-werk, zonder teftzen, cn 
dikwijls gerepeteerd. D. Brpos (w) plaatst de 
eerfte repetitie op ec, de tweede op ” de derde 


op c‚ de vierde op f, de vijfde op c, en de zes- 


de op 2. De Franfchen brengen altoos eene Mirn 
duur en eene Oymbhel op de zelve Wind-laàde, en 
| | noe= 
C#) In het Fransch Cymmbale. 
Cw) Art du facteur d'Orgues Part, 1 Chap. A Set, I Art. 175 


da 
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noemen die P/ein jeu, als er de Grondftemmen 
bij aangetrokken. zijn. 

S 29. CorNeT. Eene Stem dienende eigenlijk 
ter nabootfing van een Speeltuig, het welk dezen 
naam draagt 5 zij wordt nooit anders, dan in den 
Discant gemaakt, en op eenen” afzanderlijken 
Wind-ftok boven de andere Pijpen geplaatst (x). 
De fterkfte Cornet heeft zes, en de minfte drie 
Pijpen op elken toets, zij wordt nict gescpeteerd, 


Voor eene Cornet 3 Sterk kan men neemen op c, 
E (uit 1 Voet) Ge, of G (uit 1 Voet) ce. De 
Cornet 5 Sterk beftaat uit de Discanten van de 
Holpijp 8 Voet , Octaaf 4 Voet , Quint 3 Voet, Oc- 
taaf 2 Voet, en Zertz 13 Viets alles wijde men- 
faur. \Wil men haar 6 Sterk maaken, dan kan 
men ’er nog den Discant van de Quint 6 Voct 
bijvoegen. 

S 40. CARILLON diend tot nabootfing van het 
Klokken of Staaffpel. Deze Stem is altoos 3 
Sterk, en beftaat uit de Discanten der Fluit of 
Roerfluit à Voet, Terta 13 Woet, middelbaare men- 
fuur, en Mageolet 1 Voet; zij wordt niet gerepe- 
teerd, De voornaamfte deugd dezer Stem beftaat 
in de vlugge aanfpraak der Pijpen. Zij wordt in 
groote Orgelen zomtijds in het Rugpofitief, doch 
meest altoos in het Bovenmanuaal geplaatst; de 
ze laatfte doet de beste uitwerking, om dat zij 
ver van het gehoor ftaat. Van deze Stem fpreekt 
P. BEIJEN (9) aldus : ss De kN offchoon ze 


2 VOOr 
(2) Zie ArpreL. 1 HooepnsT. XVIII $ 31. 
(7) Befchrijving van het nieuw en uitmuntend Orgel in de St, 


R 5 —_ Sfcpe 
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„‚ voor vrolijke ftukken zijn, kan men echter bij 
‚‚ het volle werk gebruiken; ze zijn 3 Sterk , en 
> hebben een zeer doordringend en helder geluid. 
> In de behandeling op zich zelven moet men 
>» omzigtig te werk gaan, en altoos Stakato fpee- 
» len, geen vinger mag den minften tijd neder- 
„> gehouden worden: dan geeft dit Pijp-werk een 
‚> geluid van zig als kleine klokjens. Ook de 
s» beste Orgelkenner, welke vooraf niet weet, dat 
2 het Pijp-werk is, zal niet anders denken (en 
2 wel zo het in de bovenfte octaaf gefpeeld 
s> wordt) dan dat het van metaal gegotene klok- 
>> jens zijn. — Mijns weetens vindt men nergens 
», in ons gantfche Land dit foort van Pijp-wer- 
‚, ken in Orgelen, dan hier en te Thiel” (z,, 
Nu ga ik over tot de Tong-werken. 

S 41. BAZUIN, TROMPET, CLAIRON, en Cors 
NET zijn fpitfe corpora van de zelve gedaante, 
zij verfchillen alleen in grootte en gebruik. De 
omtrek van het boveneind der grootfte Pijp eener 
Trompet 8 Voet, waar naar alle de overigen, vol- 
gens den regel hier vóór Hoorpsr, XIII $ 1 
opgegeeven, geregeld worden, ís voor de wijde 
menfuur 18 duimen en 6 lijnen, voor de middel- 
Baare 15 duimen en 6 lijnen, en voor de naauwe 
| men- 
Stephanus of groote Kerk binnen Nijmegen bladz. 15 in de aan- 
teekening. 

(z) Zederd dien tijd heeft de kundige Orselmaaker Heineman 
în het door hem vernieuwd groot Orgpl in de groote Kerk mijner 
geboorteplaats twee Carillons, &én ìn he: Fu vean anuaal ‚ Cn één 


in het Rugpofirief, gemaakt. Zo ik w‚l orderrigtt ben, is ’er 
hands ook een in het Orgel te Gouda. 


en 


rn 
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menfuur 13 duimen en 9 lijnen. De Bazuin 16 
of 32 Voet is bij ons eene Pedaai Stem3 doch de 
Franfchen, welke deze Stem BOMBARDE noe- 
men (aa), gebruiken haar ook in het Manuaal, 
en plaatfen haar zomtijds op eene afzonderlijke 
Wind-laade , met eenige Grondftemmen. De 7rom- 
pet, welke bij ons tegen 16 of B, en zomtijds 
tegen 4 Voet fpreekt, wordt op Manuaal en Pee 
daal laaden geplaatst, de laatfte echter meest in 
„het Pedaal, en dan draagt zij eigenlijk den naam 
van CJairon of Clarinet. Bij de Franfchen fpreekt 
de Trompet altoos tegen 8 Woet ; zij plaatfen ftand- 
vastig eene Clairon bij elke Zrompet, en zomtijds 
twee in het Pedaal, om dat, volgens het zeggen 
van D. Bepos (45), de Clairon een octaaf hoo- 
ger fpreekende, dan de Zrompet, derzelver geluid 
meer fchitterend maakt; zij doen haar in het bo- 
venfte Octaaf. repeteeren (cc) Ondertusfchen 
fchijnt het, dat de Clairon of Clarinet niet altoos 
in de gedaante en menfuur der Trompet gemaaka 
worde; althands de beroemde Hess (ded) zegt. 

dat 

Cas) Volgens Hess, Luister wan het Orgel S 62, is iu Duitsche 
land, onder den neam van Bombard, een Tongewerk bekend, 
welks corpora zeer hkin en toegedekt zijn, met kleine Enkie 
ter zijdens doch in het Orgel te Nijmegen heb ik, onder dezen 
titel, de gewoone Bazuin 16 Voet gezien. De Duitkchers t.ocmen 
deze Stem Pofanne. 

(bb) P Art du facteur d'Orgues Part. 1 Chap. 4 Secte 2 Art. 199. 
De eigene woorden zijn dezen: „1 porte le nom de Clairon, 
„, parce quétant À Vocrave de Ja Trompette, il en send Ie fon 
„, plus clair & plus brillance”” 

(cc) Zie hier vóór HoornstT. XII S 31, 

(dd) Luister van het Orgel $’ 63. 
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dat derzelver ligchaamen zeer onderfcheiden wore 
den aangetroffen , doorgaans kleiner dan de Zroms 
pet, en grooter dan de Vox hwmana; mogelijk is 
deze ongelijkheid daar uit voortgekomen, dat men 
zig beijverd heeft, om het geluid dezer Stem zo 
na mogelijk bij dat der eigenlijke Clarinet te bren- 
gen. De Cornet fpreekt bijna altoos tegen 2 Woet, 
en wordt alleen in het Pedaal gebruikt, dienende 


voor Bas bij de Corner Pijp-werk. Als men de 


Trompet met houten, of ten minften- bevoederde 
mondftutken maakt, om dezelve zagt te doen 
aanfprec‘en, dan draagt zij den naam van Ecia 
TromperT. A 3 

$ 42. Haurrois of SCHALMEIJ. Van deze 
Stem heb ik hier vóór Hoorpsr. XIII S 7 ge- 
noeg gezegd, en derzelver menfuur aldaar $ 19 
opgegeevens hier zal ik ‘er nog bijvoegen , dat ik 
bij D. Bepos op Pr. LXXVI fig. 12, 13 en 14 
nog eene andere menfuur van de Hautbois gevon- 
den heb, volgens welke, de lengte des Bekers 
eener Pijp; die tegen a Voet {preekt , is 5 duimen 
en 8 lijnen, deszelfs bovenfte omtrek ro duimen 
en 3 lijnen, de benedenfte omtrek des Bekers, 
en de bovenfte omtrek van den Steel 4 duimen , 
en de lengte des Steels 17 duimen en 2 lijnen. 

S 43. Muserrr. Een Tong-werk tot hier toe 
alleen bij de Franfchen bekend (ee)3 de gedaante 
der Corpora is gelijk aan die van den Gems- 
hoorn (FP). Ik vind bij D. Bepos geene menfuur 

van 


Cee) Zie HoorpsrT. XIII $ Lie 
(P) Zie hier vóór $ 13, 


jd 


Aj 
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van dit Tong-werk, ik-gisfe, dat deszelfs ons 
dereind gelijk zal zijn met de wijde menfuur 
van den Mromhoorn, en het nn half zo 
wijd. . 

S 44. BASSON „ Difrenwa Fädor , KroMm- 
HOORN, « TouzijN of “TorKAAN zijn Tong-were 
ken, welker Corpota evenwijdig zijn. Bij de 
Franfchen zijn allé deze Tong-werken bekend on- 
der den naam-van Cromorne, het geen denkelijk 
eene verbastering is van het woord Kromlhioorn, 
gelijk ook Zouzijn en Tolkaan, bij verbastering 
voor Dulciaan gezegd worden. Ik weet geen on- 
derfcheid tusfchen deze Tong-werken op te gee« 
ven, dan ten opzigte der meerdere of mindere 
wijdte; ik zal hier vier menfuuren laaten volgen; 
welken de Franfchen voor hunne Cromornes gebruïie 
ken. ‘Volgens de eerfte, is de omtrek der groots 
fte Pijp, welke tegen 8 Moet. fpreekt, 6 duimen 
en 8 lijnen3 deze menfuur kan gebruikt worden 
voor e van de Pugot 16 Poet in het Pedaal; deze 
in 36 deelen gedeeld, en met 16 dier deld ver- 
meerderd, leverd C op, welke tegen 16 Poet 
Spreekt; de toon van 16 Voet is alleen cigen 
aan de Magot, de overigen fpreeken tegen 8 
Voet. Volgens de tweede menfuur, is de oms 
trek der grootfte Pijp 5 duimen en 7 lijnens 
deze komt overéén met cen Dulciaan 8 Poet 
in een goed Orgel, welks corpora ik gemees 
ten heb. Volgens de derde, is de omtrek der 
grootfte Pijp 4 duimen en 6 lijnen; deze is 
goed voor de Basfon, om te beter het fpeel- 
tuig van dien naam ua te bootfen, waar om- 

trend 
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trend D. Bepos (ge), van wien ik deze men- 
fuuren, uitgezonderd de tweede, overgenomen 
heb, zig dus uitlaat: , De reden, waarom de 
>> derde merifuur haare voorftanders heeft, is, 
sy om dat de Bas naauwer zijnde , meer gelijkheid 
s, heeft met de Bas der Basfon, welker geluid 
ss vrij mager fs, het geen mij toefchijnt een ge- 
„, brek in dat Speeltuig te zijn” Eindelijk, vol- 
gens de vierde menfuur, is de omtrek der groot- 
fte Pijp 3 duimen en rr lijnen; deze kan ge- 
bruikt worden in een Cabinet-Orgel, onder den 
naam van Dulciaan , Basfon, of Kromhoorn, naar 
goedvinden. 

S 45. VIoLA DI GAMBA. Van deze Stem zegt 
de beroemde Hess (A): „, Derzelver ligchaamen 
>> worden in het Tong-werk verfchillende, en 


ss tevens weinig aangetroffen; genoeg, wanncer: 


, het geluid der Piola di gamba daar uit gehaald 
»s kan worden.” Ik weet ?er niets bij te voegen, 
dan dat ik met den zelven Schrijver $ 5o eens 


ben, dat Pijp-werk bekwaamer is, om de natuur 


van het geluid eener eigenlijke Viola di gamba te 
treffen. | 

S 46. Van het Rrecaar, de Vox HUMANA en 
de Vox ancerLIica heb ik reeds hier vóór Hoorpst. 
XIII $S 8, 9, en ro genoeg gezegd. 

S 47. ZINK of CiNecq is niets anders dan eene 
Cornet 4 of a Woet, zie hier vóór S 4r. 

S 48. Dezen zijn de voornaam{te Steinmen, 

/ wel- 


(eg) Art du facteur dOrgues Part 1 Chape 5 Sect, 2 Art. 282. 
CA) Luister van het Orgel S 74e 


Pa 
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welken men gewoonlijk in de Orgelen aantreft. 
Met betrekking tot het geluid, verdeeld men dee 
zelven in enkele geluiden , en het Wolle werk; wat 
enkele geluiden zijn, begrijpt elk. Door het 
Polle werk werftaat men alle de Stemmen in een 
Orgel, welke gevoeglijk te zamen kunnen gebruikt 
worden5 hier van zijn uitgezonderd de teedere 
Stemmen, als de Viola di gamba, de Vox huma- 
na, Vox angelica, en dergelijken, welke onder 
den drom der fterke geluiden niet gehoord kunnen 
worden, 


Ë 


ZESTIENDE HOOFDSTUK. 


Van het plaatfen der Pijpen in het Orgel, en | 
het geen daar bij in acht behoord genomen 
de worden. 


€. NV ander alles, wat tot de Wind-laaden 
en het Regeer-werk behoord, in het Orgel gee 
plaatst is, komen ’er eindelijk de Pijpen in. Dit 
werk begint men met de Gezigt Pijpen, welke gee 
plaatst worden in Forens en Velden, Men ziet op 
Pr. XXIX fig. 1 een gedeelte van het profpect 
eens Orgels, beftaande uit twee ronde T orens , 
waar van de één maar half gezien wordt, en een 
veld tusfchen beiden. Door Torens (a) werftaat 
men , 
(4) In het Fransch Teurelles, 
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mén, wanneer de Pijpen zoo geplaatst zijn, dat 
zij zich in eene, naar verkiezing, meer of min 
flaauw ronde of andere oRdaadts voorwaards 
vertoonen; de grootfte Pijp, wordt altoos in het 
midden gezett, daar na volgens ter wederzijden 
van dezelve, twee kleineren, en zoo voorts, 
tot dat de geheele plaats met vijf, zeven, of 
meer Pijpen, altoos oneven in getal , vervuld is 5 
men kan de fchikking der Pijpen in de Torens 
zien fig. 2 bij A en B; Oudtijds maakte men 
onderfcheid tusfchen fpit/è en ronde Torens, doch 
de eerften zijn niet meer in gebruik, men vindt 
die nog in verfcheidene oude Orgelen. Door Wel- 
den «bh werftaat men de ruimtens, welke tusfchen 
twee Torens zijn, en waar in de Pijpen, in eene 
fegte of kromme lijn geplaatst worden; in het 
eerfte geval noemd men de Velden #lak, in het 
tweede hol, wänneer de kromme lijn, naat binnen 
loopt, zo als bij C5 of bol , wanneer dezelve bui 
tenwaards uitpuild, waar van ik geene afbeelding 
geef , als zijnde van zelve verftaanbaar genoeg. | 

S 2. De Pijpen, zo in de Torens als in. de 
Velden, worden geplaatst op planken (ce) van zoo- 
daanige dikte, als noodlg is, om dezelven op 
haar plat; met gaten van genoegzaame ruifnte te 
kunnen dóórbooren, dus nooit minder dan ander- 
halven duim,” Deze planken rusten, gelijk men 
fig. 1 zien kan, op het lijstwerk der Orgelkas , 


tusfchen de ftijlen, en gaan zo diep lg 


(B) In het Fransch Plates Facess 
Cc) In het Fransch Plintes. 
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dóór, als noodig is, om ’er ce Conducten in te 
kunnen brengen, gelijk dit te zien is fig. a bij 
D,E, en F; men ziet aldaar de geftipte cirkel- 
gedeeltens a hb, cd ene f, met de gaten, waar 
op de Pijpen moeten ftaan; bij D, E,‚ en F vere 
toonen zich de gaten voor de Conducten; en de 
verééniging van beiden wordt door lange flippen 
aangeweezen. Het fpreekt van zelve, dat deze 
gaten aan den éénen kant der plank geheel dóóte 
geboord, en aldaar met ingelijmde ftoppen toegee 
maakt moeten worden, zo als ik dit bij F door 
lange ftippen aangeweezen heb; men kan ook, 
wanneer de gelegenheid der plaats het toelaat 
de Conducten aldaar inbrengen, en de gaten, die 
bovenop zijn, weglaaten. G, H, en I zijn de 
Stijlen, en KLMN is het lijstwerk der Orgel- 
kas. Zeer groote Pijpen zett men doorgaans op 
blokken of bruggen, in de gedaante als fig. 3 
vertoond, waar in men bij a het gat ziet, op het 
welk de Pijp komt, en bij 4 het gat voor het 
Conduct; uit dit alles volgd derhalven, dat de 
Gezist-Pijpen niet op de Wind-laade, maar buie 
tenaf geplaatst worden (d). 

S 3. Om de Gezigt-Pijpen overeind te houden, 
moet men dezelven, op eenigen afftand van hét 
bóveneind, van oogen voorzien; zodaanig oog 
beftaat uit een plat ftuk metaal zo breed en dik, 
als tot het oogmerk noodig is, en gebogen in de 
‘gedaante, als fig. 4 vertoond, het welk tegen den 
Agterkant der Pijp gefoldeerd wordt; aan groote 

| | Pij- 

(D Zie ArpBeL, 1 Hoorpsr. XVIIE S ga, 

UI. Deer. S 
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Pijpen maakt men ook wel twee, en zomtijds drie 
oogen uit één fluk, zo als te zien is fig. 5 en 63 
en. zijn de Pijpen zeer lang, bij voorbeeld ao of 
meer voeten, dan maakt men ’er op twee of drie 
plaatfen oogen aan ten einde alle gevaar van 
omver vallen vóór te komen De ffukken, waar 
aan de boveneinden. der Pijpen vastgenraakt wors 
den. (e), hebben de. zelve gedaante „ als die „ waar 

ep de Pijpen ftaan„ doch zijn minder dik. de: 
kleinften hebben de dikte van vier of vijf lijven 
de grootften zijn dikker, naar evenredigheid ;. fig. 
7 vertoond eene plank voor vijf:Pijpen tot eenen 
ronden Toren, en fig. 8 voor een gelijk getal 
Pijpen tot een vlak veld, waar in de gaten die= 
nende, om de Pijpen te omvatten, uitgehold 
zijn. Om dit naauwkeurig te doen, fnijdt mer 
eenige ronde fchijven van berdpapier… welker 
middellijn met die der Pijpen, buitenwerks gerces 
kend, overéénkomt; als de planken geplaatst - en 
met fpijkers op klosfen tegen de binnenzijden. der 
flijlen gehegtt zijn, legt men ’r de fchijven op, 
verdeeld die naar behooren, en teekend de: holtens: 
volgens dezelvens daar na zaagd men ze behoor 
lijk uit, en neemt vervolgens van den buitenkant 
der, plank zo veel af, dat men dezelve niet tus 
fchen de Pijpen kan zien uitfteeken. De agterkang. 
dezer planken wordt zomtijds ook uitgezaagd, 
om plaats te vinden woor-groote binnen dende 
Pijpen, welken m en genoodzaakt is in de. Torens 
agter de Gezigt-Pijpen te plaatfen3z zomtijds maakt 
men 

(ej In het Frassch Croisfuntse 
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men aldaar ook holtens, om die Pijpen vast te 
hegten, gelijk figs 7 bij A en B te zien is, In 
geval de planken, wegens derzelver grootte, niet 
uit één ftuk kunnen gemaakt worden, moet men 
die met klampen, veréénigen.… De Pijpen. worden 
vastgemaakt door middel van koperen pinnen; 
welke dóór de oogen gaan3 bij het inflaan, moet 
men zorg draagen, dat derzelver boveneind een 
weinig naar de Pijpen overhelle, deels om de Pij« 
pen te vaster in derzelver hollen te dringen, en 
‚deels om dezelven met meêr gemak te Kunnen 
uitligten, zonder de oogen te kwetfen, Het is 
bok niet kwaad, de holtens, waar in de Pijpen 
komen, met zelfkant van laken te belijmen, op 
dat zij des te beter klemmen, zonder gefchonden 
te worden, in welk geval men de holtens iets 
grooter zaagen moet, Deze planken moeten op 
zodanige hoogte geplaatst worden, dat zij geen 
hinder toebrengen aan’ de openingen, welke in 
den agterkant der Gezigt-Pijpen gemaakt zijn ( £), 
Eindelijk becskt men de boveneinden der Pijpen 
van buiten met Blincingen £), zo als te zien is 
fig. 1, welke alleen tot cieraaden dienen, en waar 
van het maakfel aan den fmaak van den Archie 
tect, die de Orgelkas maakt, wordt overgelaatens 
Sn blindingen zijn met ronden, Kruisfen, ruie 
ten, bloemwerk, of andere vercierfelen dóórgefla- 
gen, op dat het geluid van het binnenwerk des 
te meer buitenwaards uitdringe. Om deze zelve 

Ke 


Cf) Zie Hoornsr. IX S 4. 
(2) In het Fransch Frifes; of Clairgevoirse 
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reden, moeten de Gezigt-Pijpen niet tegen elkan- 
deren geplaatst worden, maar men moet tusfchen 
dezeiven eene behoorlijke opening laaten , van ten 
minften een vierde der middellijn van elke Pijp. 

‚ $ 44 Een ‘Orgelmaaker zal zig zekerlijk daar 
op toeleggen, dat alle de Gezigt-Pijpen fpreeken , 
doch dit is geen noodzaakelijk vereischte; het is; 
vootal in groote Orgelen, niet altoos mogelijk 5 
in dit geval moet men eenige Pijpen maaken, die 
alleen tot cieraad dienen, hier toe gebruikt men 
doorgaans de Velden. Oudtijds plaatfte men in 
dezelven zeer kleine Pijpen, dikwijls twee of drie 
hoog boven elkanderen, doch dit is tegenwoordig 
buiten gebruik. De lengte der Pijpen, welke al- 
leen tot cieraad dienen, is geheel onverfchillig , 
doch de fpreekende Pijpen behooren iets langer 
te zijn, dan derzelver menfuur medebrengt, en 
worden van agteren uitgefneden, om ze op den 
toon te brengen (4). Gebeurd het echter, dat 
de Pijpen, wegens gebrek aan hoogte, niet tot de 
wolle lengte haarer menfuur kunnen gebragt wor- 
den, dan moet men aan die, welke in dit geval 
zijn, elleboogen maaken; doch, hoe minder dit 
gefchiedt, des te beter is het; D. Bepos (4) zegt 
zelfs, dat men. moeite heeft, om Be 
Pijpen wel te doen fprecken. - 

S 5. Ik heb hier vóór $ 3 aangeweezen, hoe 
men gemeenlijk de Gezigt-Pijpen vastmaakt, om 
dezelven overeind te houden; maar dit voldoet 

nog 
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nog niet voor zeer zwaare Pijpen, als bij voor- 
beeld die, welke. 24 of meer voeten lang zijn; zo- 
daanige ligchaamen zijn in ftaat, om, door haar 
gewigt, het lijstwerk, waar op zij rusten, te 
doen zakken, bijaldien het zelve van onderen niet 
genoegzaam bevestigd is (£). Om dit te verhoe- 
den, heeft men een bijzonder middel tot het vast- 
maaken van -zodaanige Pijpen uitgedagt; fig. 9 
geeft de afbeelding van het werktuig daar toe 
dienende: AB is een plat ftuk ijzer van genoeg- 
zaame fterkte, en juist zo lang, als de middellijn 
der Pijp, buitenwerks gereekend, zo dat het zelve 
boven op de Pijp gelegd, daar niet kan invallen, 
Men maakt ter wederzijden derzelve, op eenigen 
afftand van het boveneind, een langwerpig gat, 
waar in dit ftuk past; en, als men het zelve daar 
in gelegd heeft, fluit men elk der gaten met eene 
fterke plaat van metaal, welke men op den bui- 
tenkant der Pijp foldeerd, hier door wordt het 
onmogelijk dit (tuk weder uit te neemen. In het 
midden van het zelve is een vierkant gat, Wai 
dóór de bout C gaat, welke van onderen eenen 
knop heeft, die in de teekening niet zigtbaar is 5 
het boveneind van dezen bout is rond, en heeft 
aldaar eenen-fchroefdraad, gaanden dóór het on- 
derfte gedeelte van den beugel DE. Deze beugel 
heeft bij deszelfs boveneinden twee gaten, waar 
dóór de fpie fe gaat, om op deze wijze het ge- 
heele ftuk aan eene zwaare ribbe vast te maaken. 
Als! 

C&) Zie Lusric, in de ga-teekening op WinKMEISTER’s Orgel 
groef $-11 blade, gr. k 
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Als mu de ‘Pijp op haare plaats gefteld-, en, door 
middel der oogeg, waar Van ik hier vóór $ 3 
fprak, vastgemaakt is, trekt men de Pijp, door 
het aandraaijen van het fchroefmoetertjen A, op= 
waards:, tot dat “zij ophoude ‘met haare geheele 
zwaarte «op de brug te rusten, zonder echter ig 
het gat bewogen te kunnen “worden, 

$. 6. De ondereinden der Pijpvoeten worden, 
zo als hier vóór Hoorpsr, “VIII S 15 gezegd is, 
fpits bijgewreeven, dit gefchiedt ook. met de Ge- 
zigt-Pijpen; doch, vermits de Pijpen doorgaans, 
wanneer zij geplaatst zijn, te ‘veel wind. hebben, 
moet mên'deze bewerking nièt zélden herhaalen, 
Om däar door het’ gat naauweêr'te maaken, waár 
vân ik naderhand nog iets ‘zeggen zal. Met groo- 
te Gezigt-Pijpen is dit echter gevaarlijk, en dik- 
wijls Ondoenlijk , zonder dezelven’ te fchenden; 
om die reden heeft men op een middel bedagt 
geweest, om, zonder deze bewerking, het oog» 
merk te bereiken, … Men plaatst, ten dien eindes 
de groote Gezigt-Pijpen op langwerpige bruggen s 
waar van ik eene afbeelding geef fig. 1135 men 
maakt in dezelven- bij- eene langwerpige opening, 
welke dóórgaat tot op de helft van het gat, en 
men flaat daar in eenen platten fpie in de gedaante 
van fig. 123 deze zoude-derhelft van‘het gat fluj- 
‚ten, zo niet in deszelfs ondereid bij a ‘eene klei- 
ne holte gemaakt wieyd, door welker meerdére of 
mindere diepte de hoeveelheid van’ den wind ver- 
meerderd of verminderd wordt, naar maate men 
dit noodig vindt; men moet derhalven in het be- 
gin deze holte niet te diep maaken; is dit echter „ 
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bij ongeluk gefchiedt, dan fteekt men het onder 
£ind van den {pie een weinig af, om het gebrek 
te verhelpen. De binnen ftaande Pijpen -worden 
ook wel op bruggen gefteld Ds doeh men maakt 
fer geene dusdaanige fpiën aan, om dat deze Pij= 
pen zich vrij gemakkelijk laaten behandelen, en 
even gemakkelijk te verhelpen Zijn, in geval zij 
een weinig mogten gefchonden worden; hoe ‚de at 
te groote toevoer van wind in houten Pijpen ver- 
miuderd worde, heb ik reeds hier vóór Hoorpst. 
A S$ ro aangewezen. 
$ 7. De binnen ffaande metaalen Pijpen, welke 
te groot zijn, om op zich zelven te taan, wor- 
den op de zelve wijze als de Gezigt-Pijpen vast- 
gemaakt, waar omtrend ik reeds hier vóór S 8 
iets gezegd heb. Als men zeer groote binnenpij- 
pen te plaatfen heeft, en dezelven gelijk dikwijls 
gebeurd, op ééne rei zett, dan legt men daar toe 
eene Hibbe in het Orgel; fig. ro vertoond de op- 
pervlakte van zodaanige ribbe, bij wijze van dóór» 
fnede, waar tegen men voor elke Pijp twee klos- 
jens in de gedaante, zo als bij a en 5 te zien is, 
vastfpijkerd; dezen maaken te zhamen cene holte 
uit, waar in de Pijp komt, om het flingeren te 
beletten. Moet mên veele Pijpen,’ bij voorbeeld, 
het benedenfte octaaf eener BourDon 16 Viet, óp 
ééne rei zetten, dan kan men, uit hoofde der 
vermindering van lengte, de ribbe aan het één 
£ind laâger leggen, dit doet niets ter zaake;s hoé 
de wind bij zodaanige Pijpen gebragt worde, hels 
ik 
‚@ Zie AvDEEu 1 Moorpsr. XVIII $ 17, 
S 4 
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ik in de Eerfte Afdeeling Hoorpsr. XVIII S 31 
aangeweezen. | 
S 8. Kleine houten Pijpen, vooral die op de 
Wind-laade ftaan, worden in een Pijp-bord ge- 
plaatst, het welk maar omtrend twee duimen bo- 
ven den Wind-ftok ftaat; doch, zijn zij langer, 
dan twee voeten, moet men ze van boven beves- 
tigen. Ten dien einde zett men de Pijpen op 
haare p'aats, tegen de ribbe, waar aan men de- 
zelven wil vastmaaken, het zij met den vóórkant, 
het zij met den agterkant, het zij met ééne der 
zijden, naar dat de gelegenheid der plaats mede 
brengt3 men teekend den bovenkant der ribbe op 
de Pijpen, en maakt voor elke Pijp een klosjen, 
in de gedaante als fig. 13 is afgebeeldt; het bo- 
venftuk a wórdt tegen de Pijp gelijmd en gefpijs 
‘kerd, op zodaanige hoogte, dat de infnijding & 
jets boven de teekening kome. Als de Pijp, na 
deze bewerking, weder op haare plaats gefleld is, 
zal derzeiver voet niet op het gat, waar uit de 
wind komt, rusten, om dat het ondereind c van 
het klosjen op de ribbe ftaat; men houdt derhal- 
wen de Pijp wel vast in Laan plaats, en teekend 
het ondereind & van het klosjen op de ribbe af; 
volgens deze teekening, die een langwerpig vier- 
kant uitmaakt, hakt men een gat in de ribbe, 
zo diep, dat de Pijp niet verhinderd worde, met 
haaren voet geheel op ket gat, waar uit zij den 
wind ontvangt, neder te zakken, op dat ’er geen, 
wind verlooren gaa, en dat ’er zelfs iets onder 
het klosjen overblijve; hier mese ís eene houten 
Pijp geplaatst. 


* 
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S 9. In het plaatfen der Pijpen op de Wind- 
laade houdt men dezen regel in ‘het oog, dat men 
de Stemmen, die de langfte Pijpen hebben, aan 
den vóórkant derzelve, dat is naar de Gezigt-Pij- 
pen, brenge, bij voorbeeld in deze orde: Horrije 
8 Voet, QuinT 3 Voet, OcTAar 2 Voet, Iruir 
4 Voet, en zo voorts, op dat men daar door in 
ftaat zij, bij de verafgelegenfte Pijpen te komen, 
zonder genoodzaakt te zijn anderen, welke daar 
vóór ftaan, uit te neemen. Alle Pijpen, welker 
lengte niet boven de vier voeten is, worden in 
groote Orgelen doorgaans in het Pijp-bord  ge- 
plaatst; hoe dit gefchiede, heb ik“in de Eerfte 
Afdeeling Hoorpsr XVII[ S 38 en 41 aangewee- 
zen, en behoeve dus daar van niet meer te fpree- 
ken. Alleenlijk moet ik hier doen opmerken, dat 
men de monden der Pijpen zetten moet naar den 
kant, daar de meeste ruimte is, en nooit den 
mond van de ééne Pijp naar den mond eener an- 
dere gekeerd; want hier door zoude de ééne het 
geluid der andere kunnen bederven. De Tong- 
werken worden, Om dat men ’er geduurig bij 
moet zijn, om te ftemmen, geheel agteraan gee 
plaatst, echter in de zelve orde, zo dat de groot» 
ften onmiddelijk agter de Labiaal-Pijpen komen, 
en vervolgens de kleineren; over derzelver plaats 
fing zal ik naderhand {preeken, 

S 1o. Als men eene Stem geplaatst heeft, moet 
men haar voor de laatfte maal intoneerens dat is 
te zeggen, men moet, door het openmaaken of 
toewrijven der fpitfe punt van den Voet, meer 
of minder wind aan de Pijpen geeven, Men 
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plaatst ten dien einde iemand bij het Clavier, en 
aat chem ‘het zelve, toets viór ‘toets nederdruk- 
ken „ om te. weeten , of elke Pijp haaren volkomen 
wind hebbe 5 vindt men eenig gebrek, „dan neemt 
mende Pisp:uit, om te zien, of het zelve door 
één of ander beletfel in de-reet, of door iets an 
ders veroorzaakt zij, en men verbelpt het; doch, 
ás het alleen gebrek aan “wind, dan fnijdt-men het 
ondereind van den Voet een weinig af, om de 
‚ ppening te vergrooten, en wrijft dezelve weder 
behoorlijk rond, Als alle-de ‘Pijper haar behoor- 
tijk geluid geeven, neemt men de Pijp, die de 
zwakfte aanfpraak heeft, tot eenen regel, en men 
wrijft. de fpitfe punten van de Voeten der anderen 
zo lang toe, tot dat het gelûid, van de grootfte 
tot de kleinfte Pijp , evenredig in fterkte toeneeme 3 
en zoo-doet men met alle de “Stemmen ééne voor 
ééne; zo lang deze bewerking niet gefchiedt is, 
kan men ook niet tot het Stemmen overgaan. 
eSS rr. Elk zal begrijpen, dat deze bewerking, 
mits de Pijpen vooraf behoorlijk geïntoneerd zijn, 
niet zeer moeijelijk is; en het is-ook zoo ten op- 
zigte der Grondftemmen en enkele Vulftemmen; 
doch verdubbelde Vulftemmen , zo als, bij voor- 
beeld, de Mixruur „de SESQUIALTER en der 
gelijken „ hebben meer moeite in; deze ftaan op 
gegraveerde Stokken (ms), -zó dat alle de Pijpen 
tot éénen toon behooreuden, dóór het zelve gat den 
wind- ontvangen. « Ondertusfchen moet elke rei 
afzonderlijk behàndeld worden ; want als veele 
_ Pijs 
Cp) Zie Arnmeu. E Hoorpst. KVIII S 10 
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Pijpen te gelijk fpreeken, kan men miet ontdeks 
in welke Pijp het gebrek gelegen zijs behalvert 
dat de Pijpen, tijde dezer "bewerking, “nog onges 
ftemd-zijn , waar -door-zodaânige zweeving veroors 
zaakt wordt, dat het onmogelijk is te weeten, 
waar «aan men de ongelijkheid-dés ‘geluids toe te 
Schrijven hebbe, Men moet derhalven, ‘als men 
ééne rei Pijpen behandeld, de overigen doen zwije 
gen; dit kan niet gefchieden “door de Pijpen uit 
te neemen, want dan vliegt de wind uit de gaten 
der Pijsen. die uitgenomen zijn, en de Pijp, 
welke men ’er in gelaaten heeft, ‘krijgt geenen, 
of ten minften geenen genoegzaamen “wind; men 
is dus wel genoodzaakt, alle de ‘Pijpen op derzete 
ver plaatfen te zetten, en, door middel van ftop- 
pen, te doen zwijgen. Deze Stoppen (2), waar 
van men ‘er éénen afgebeeldt ziet fig, 14, beftaan 
wit een ftuk koper of ijzerdraad, aan welks één 
eind men een oog buigt, het ander eind verbreie 
zeld men met eenen hamers men neemt een goed 
deel floszijde, en omwindt daar mede het vere 
breizelde deel, laâtende’ de lengte’ van ‘éénen- duim 
of meer onder uit harigen, bindt ‘het overige met 
genen draad wel vast, en ‘beftrijkt dat gedeelte 
met een weinig lijms de nederlangende floszijde 
maakt de gedaante van eenen kwast. Als men 
den Stop in de Pijp fteekt, tot'op de Kern, 
dan fpreidt zig deze kwast ùit over de reet, ven 
belett den wind daar uit tegen het bövenfte las 
bium te vliegen, waar door dus het geluid deg 
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Pijp “weggenomen iss een Orgelmaaker moet een 
groot aantal van zodaanige Stoppen van allerhande 
grootte hebben. Voorts is de behandeling van 
elke rei Pijpen de zelve, als hier vóór gezegd is 
voor gedekte Pijpen kan men, in plaats van deze 
Stoppen, eene fpeelkaart gebruiken, welke fpits 
gefneden is, en in de reet geftoken wordt. | 
. Sie. De Corner wordt, gelijk ik gezegd 
heb (a) boven de andere Pijpen, op eenen afzon- 
derlijken Wind-ftok geplaatst, en de wind met 
Conducten derwaards geleidt; deze Stokken wore 
den op overeind ftaande planken, of op Car- 
doefen, naar de gelegenheid der plaats, vastges 
fchroefd, „Verder heeft deze Stem niets bijzon- 
ders, en wordt, gelijk de andere verdubbelde Vule 
ftemmen , met Stoppen behandeld. 
$ 13. De Tong-werken worden niet geplaatst, 
dan na dat alle de Labiaal-Pij pen geftemd zijn, 
zo dat ’er niets meer aan te doen zij. In het 
p'aatfen der Tong-werken is dit bijzonder, dat 
zij altoos op de Wind-laade ftaan, en nooit bui- 
tenaf geplaatst worden; de Stevels gaan dóór het 
Pijp-bord, en de fpitfe. Corpora,„ welke boven de 
vier voeten lang zijn, worden uit twee ftukken 
gemaakt, en hangen in de ronde gaten eener plank 
opzettelijk daar toe gefchikt, gelijk ik hier vóór 
HoorpsT. XIII S 5 gezegd heb; ’er blijft thands 
zaar over op te geeven, hoe de planken daar toe 
dienende gemaakt en geplaatst worden. In geval 


er 
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’er boven de Corpora der Tong-werken ruimte 
genoeg iss gelijk dikwijls in het Bovenmanuaal 
van een groot Orgel, en niet zelden in het Pedaal 
plaats heeft, dan beftaat het geheele werk dáár 
in, dat men op eene bekwaame hoogte eene plank 
plaatfe met ronde gaten, waar dóór men de bo= 
venftukken der Corpora fteekt3 doch, is ’er geene 
genoegzaame ruimte boven de Tong-werken, zo 
als, wanneer ’er boven dezelven eene. andere 
Wind-laade ligt, ‘dan moet men anders te werk 
gaans men moet dan de plank uit twee ftukken 
maaken, of dezelve, na dat de gaten op hunne 
grootte geboord of gezaagd zijn, dóórzaagen ; 
fig. 15 vertoond een gedeelte der oppervlakte van 
zodaanige plank uit twee ftukken beftaande, Men 
ziet bij het eind van elk ftuk eene langwerpige 
opening3 fig. 16 vertoond, meer in het groot, 
een gedeelte eener ribbe, welke boven de Winds 
Jaade op zekere hoogte gelegd wordt; op dezelve 
ftaan twee ftukken A en B, waar over de plan- 
ken met derzelver openingen geftoken, en met 
fpiën, dóór de gaten c en d bevestigd worden: 
Of men deze ftukken boven op de ribbe, of on-= 
der dezelve plaatfe, is onverfchillig; doch de 
laatfte manier is wel de gemakkelijkfte, om dat 
men anders, bij het inzetten der tweede plank „ 
genoodzaakt is, de Corpora in de hoogte te doen 
houden. De gaten moeten zo ruim zijn, dat de 
bovenftukken daar in niet klemmen, maar onbee 
lemmerd in de onderftukken rusten kunnen. De. 
langfte Pijpen van eenen DULCIAAN of KroMm- 
HOORN 8 Voet, welke evenwijdig, en maar ruim 
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vier. voeten lang zijn, zouden. wel op zich zelver 
ftaan kunnens doch het is echter niet kwaads 
eene plank met gaten, daar boven te ‘maaken; des 
ze gaten. moeten zo ruim zijn, dat men de Core 
bora van onderen, zonder te klemmen, daar dóóf 
kan fleeken; zij behoeven. ook niet vast om de 
Pijpen te fluiten, want zij dienen alleen om de-= 
zelven tegen het omvallen te beveiligen. 


ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. 


Van. de. Teinperatuur , en het remmen 
des Orgels. | 


S-r. E de behandeling dezer ftoffe zal ik éerst 
fpreeken van de manier, op welke, en de gereeds 
fchappen, waar mede de Orgel-Pijpen geftemd.„ 
dat is op den toon gebragt worden, daar na van 
de Temperatuur, en de gronden, waar op dezel- 
ve rustt, en eindelijk van dae flemmen des ge- 
heelen Orgels, 

_$ 2. De gedekte Pijpen worden op den toon ges 
bragt, door. het ophaaten of nederdrukken van dere 
zelver dekfel, en het in en uitbuigen der zijbaars 
den (4). Is eene gedekte Pijp te lang, dan moct 
men het dekfel afneemen, de Pijp een weinig af- 
Ínijden, en het dekfelj weder opzetten. Het is niet 
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vólftrekt noodzaakelijk , dat de bodem wan het deke 
fel op den bovenkant. der Pijp. ruste; zommigert 
zijn van gedagte, dat de dekfels met den tijd 
door hunne eigene zwaarte zakken, waar door de 
toon hooger wordt, en. dan zoude het zekerlijkg 
nuttig zijn, hier. voor te zorgen, het zij doot 
het dekfêl met eenen drop fotleer aan de-Pijp té 
hegten (2), het zij door de Pijpen: juist zò lang 
te maaken, als. noodig is, Doch, hoe zeer ik 
mij niet op eene genoegzaame ondervinding in dit 
{tuk beroemen. durves, kan: ik: echter niet in het 
begrip komen, dat het zakken: der dekfelen, ime 
mers in kleine en midddelmaatige- Pijpen, kan 
plaats hebben; ik geloof weeléér, dat dezelver 
door den tijd rijzen. Dit fchijnt ongelooflijk s 
maar, dewijl ik ondervonden heb, dat de bodene 
van het dekfel, wanneer men, onder het aanblaas 
zen, den vinger daar op. houdt, zeer merkbaar 
opwaards gedrukt wordt, en als het. ware: fchijnt 
fe buigen, kan ik niet nalaaten, mij het rijzen 
des dekfels, wanneer dat niet al te zwaar is, of 
te vast fluitt, als eene mogelijke, en- zelfs waare 
fchijnlijke zaak voor te ftellen, gelijk ik ook de 
mogelijkheid van het daalen der zwaare dekfeleur 
niet wil ontkennen; en daarom keur ik in- het gee 
heel niet af de behandeling van zommige Orgele 
maakeren , ten opzigte van groote Pijpen, welken 
zij zo lang affnijden, tot dat die, wanneer het 
dekfel daar op rustt, den juisten- toon geeven. 
Om dit met te meer gemak. te bewerken: kaiimen: 

zig 
B) Zie HoorpsTe VII S 17 ogzieend? het” elsrides 
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zig bedienen van eene rondgezaagde plank met 
enen ftaert uit het zelve ftuk, volgens de sfveel= 
ding welke op Pt. XXX fig. r te zien is; deze 
plank wordt „met leder, één of twee dik, den 
vleeschkant buiten, belijmd, en diend, om den 
toon der Pijp, als men haar afgefneden heeft, te 
beproeven, ten einde niet telkens genoodzaakt te 
zijn, het dekfel af te neemen en weder op te zete 
ten; men moet dusdanige planken van verfchillende 
grootte hebben; het boveneind der Pijp moet zui- 
ver vlak afgefneden zijn, om de plank daar op 
digt te doen fluiten. De gedekte houten Pijpen 
worden, door het inflaan of uithaalen van den 
Stop (c) geftemd; gaat dezelve te diep daar in, 
dan moet men het boveneind der Pijp een weinig 
afzaagen, en den braam met eenen beitel weg- 
neemen. 

S 3. De opene Pijpen worden voornaamentlijk 
door affnijden op den toon gebragt; hoe dit met 
de Gezigt-Pijpen gefchiede, heb ik hier vóór 
HoorpsrT. IX S 4 aangeweezen. Aangaande de 
binnenftaande opene" Pijpen gelieve men op te 
merken, dat de affnijding fterker werkt in eene 
kleine , dan in eene groote Pijp; zo zal, bij voor- 
beeld, één duim affnijding zo veel uitwerken op 
eéne Pijp van zes voeten lengte, als ééne lijn op 
eene Pijp, die zes duimen langis5 hier uit volgd, 
dat de kleine Pijpen, door eene overhaastte af- 
fnijding , ligtelijk te hoog in toon kunnen worden , 
terwijl men eene groote Pijp al vrij naauwkeurig 

kan 
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kan affnijden, Echter is het niet kwaad, aan 
‘groote Pijpen, als men die affnijdt, eenen uitftees 
kenden lap te laaten, zo als fig. & bij a te zien 
is; is de Pijp wat te veel afgefneden, dan buigd 
men dit ftuk naar binnen,.om den toon te ver» 
laagen; doch deze bewerking heeft atleenlijk plaats 
bij de Pijpen, welke meer dan drie duimen mid: 
dellijn hebben, 

S 4. Het affnijden der Pijper kan op verfchil= 
lende wijzen gefchieden, te weeten: Als men bes 
vindt, dat ’er één duim of meer moet hfgefneden 
worden, kan men eetùen vorm of ander rond hout 
in de bankfchroef zetten, en de Pijp daar aan 
fteekenz men zett den pasfer open op zodanige 
wijdte, als het tuk, dat men wil affnijdens de 
ééne punt zett men op het hout, tegen het bos 
veneind der Pijp, en, door het -omdraaijen van 
dezelve, teekend men met de andere punt eenen, 
ring daar op, en zaagd alzo, met eene fpanzaag 
van eene horologie veêr gemaakt, het {tuk volgens 
den ring af, Heeft men maar eenen halven duim 
of nog minder af te fnijden, dan kan men zig bes, 
diendn van eene kleine fchaer, zo áls de Kopere 
flagers gebruiken, om dunne plaaten dúór te fnijs 
den5 en, moet de Pijp maar zeer weinig afgengs 
men worden, dan gebruikt men een fcherp mes, 
het welk men geftadig bevogtigd. 

_S 5. In geval men eene Pijp te veel afgefneden 
heeft, en dezelve daar door te hoog in toon ges 
worden is, moet men dit gebrek verhelpen „ doo 
de Pijp aan het boveneind naauwer toe te wrijs 
ven, waar door zij de gedaante verkrijgt, als fig. 

II Deer. | k 7 
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7 te zien iss doch dit moet men, zo vecl moge- 
lijk, vermijden, om dat de Pijp door deze bee 
werking zagter van geluid wordt, Daarom , wan= 
neer de Pijp bijna op haaren toon komt, en men 
bevreesd is, dezelve , door affnijding, al te hoog 
in toon te zullen brengen, drukt men derzelver 
boveneind open, waar door zij wijder wordt, in 
de gedaante als fig. 85 dit geeft geene verandering 
in het geluid, en brengt den vereischten toon te 
wege. Nooit moet men de Pijpen met de vinge- 
ren in of uitwaards buigen, of kerven daar in 
fhijden, gelijk zommige flordige Orgelmaakers 
doen „ waar tegen WERKMEISTER (d) waarfchuwd, 
zeggende te recht: , De opene Pijpen moeten bos 
„, Gen in haaren diameter volmaakt rond zijn.” 

$ 6, Om de boveneinden der Pijpen open of 
toe te wrijven, gebruikt men een gereedfchap, 
het welk den naam draagt van Stelhoorn Ce); men 
heeft ten dien einde Zukele (f) en Dubbele Stci- 
hoornen (& « De enkele Stelhoornen zijn niets an- 
ders, dan trechters van geel kopers de- grootften 
hebben niet meer dan vier duimen middellijn, 
men ziet dusdanigen Stelhoorn, op de helft der 
natuurlijke grootte, afgebeelde fig. 3, en eenen 
kleineren fig. 4, men moet nog drie of vier tus- 
fchenfoorten hebben, Deze Stelhoornen worden 
met hard foldeer gefoldeerd, en vervolgens geha- 
merds aan de punten hebben zij in het geheet 

| | geen 
Cd) Orgelproef S 1040 
Ce) In het Fransch Accordoir. 
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geene opening; hoe men dezelven gebruike, bee 
hoef ik niet aan te wijzen. Zomtijds maakt men 
deze Stelhoornen, immers de kleinen, van ijvoor. 
De dubbele Stelhoornen zijn zamengefteld uit twee 
enkelen, met eenen fteel in het midden, men moet 
die van verfchillende foorten hebben; fig. 5 vere 
toond het grootfte, en fig. 6 het kleinfte foort, 
op de helft der natuurlijke grootte; het onderftuk 
A diend, om de boveneinden der Pijpen te vere 
naauwen, en het bovenftuk B om dezelven te 
verwijden, Deze Stelhoornen komen te pas, als 
'er plaats genoeg boven de Pijpen is; als mede, 
wanneer de Pijpen, welken men ftemd, tusfechen 
anderen, die Tanger zijn, inftaan. Hoewel het 
boven(tuk B rondom gefloten zij, gelijk mén dit 
fig. 6 bij B kan opmerken, moet het zelve echter 
hol zijn, anders zouden de Stelhoornen te zwaar 
wezen; het fpreekt dus van zelve, dat men deze 

gereedfchappen niet kan gieten. | 
S 7. Ik moet hier in het voorbijgaan doen op- 
merken, dat de warmte, hoe gering ook > deit 
toon eener Pijp hooger doet worden; het is one 
begrijpelijk, en echter waar, dat eene Pijp, welke 
men eenige oogenblikken in de hand gehouden 
heeft, hooger in toon wordt, in zo verte, dat 
„tene Pijp, welke oogenblikkelijk na de behandee 
ting op haare plaats gezett zijnde, geheel gelijke 
toonig is met eene andere, eenige minuten daar 
na laager in toon zijn zal; daarom moet men op 
de fchijnbaare zuiverheid niet vertrouwen, vóór 
dat de Pijp, welke men in de haad gehad heeft, 
eenigen tijd hebbe ftilgeftaan. Om deze reden 
T 2 Sle 
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gebruikt men den Stelhoorn ook alleen voor Pij- 
pen, welke op haare plaats flaau, en men blijf 
'er met de hand af; kan men de zuiverheid door 
middel van den Stelhoorn niet bekomen, dar 
moet men de Pijp, in geval zij te laag in toon. 
is, nog wat affnijden; en, is zij zo veel te hoog, 
dat men gevaar zoude loopen haar te eeen 
moet men dezelve uitneemen, en in de hand met 
den Stelhoorn toewrijven. 

S 8. Het eerfte werk , waar mede men het 
ftemmen des Orgels begint, is het leggen der 
Temperatuur (kh); hier toe gebruikt men doorgaans 
de PRa&STANT of het OctraAr 4 Voet, en men 
legt de Temperatuur binnen den omtrek van ne- 


gentien Pijpen, te weeten van c tot f ruis bei 
den ineefloten. De eerfte Pij die men ftemd 
à o > Dr 


is 2, em, om derzelver juisten toon te vinden, 
moet men vooraf bepaald hebben, welken toon 
het Orgel houden zal, Oudtijds wierden de 
meeste Orgels in Choortoon (£) geftemd , weshal- 
ven ook WERKMEISTER (£) den Keurmeesterenr 
aanbeveeld te letten, of het Orgel ook ftiptelijk 
Choortoon houde; doch hedendaags ftemd men de 
Orgelen doorgaans in Kamertoon (1), welke meest 
het andere Blaasinftrumenten overéénftemd (m7). 
| ‚Dee 

€£) In het Fransch Partition. 
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Deze (ia eenen geheelen toon laager dan de 
Choortoon, en vereischt derhalven langere Pijpens 
welk verfchit in de laagfte toonen al vrij aanmer- 
kelijk ís; weshalven men zig niet behoefd te ver= 
wonderen, bijaldien een Orgelmaaker, wien het 
alleen te doen is om geld te winnen, den Choor- 
toon boven den Kamertoon mogte aanraaden, en 
aan onkundigen, onder één of ander voorwend. 
fel, als verkieslijk aanprijzen. Doch Orgelmaa- 
kers, die ’er op uit zijn, om eer van hun werk 
te hebben, zullen zich van zodaanige flingfe ftree= 
ken niet bedienen; en zij, die een Orgel doen 
vervaerdigen, zullen ook liever iets meer daar 
voor betaalen, dan, ter vermijding van eenige 
weinige kosten, een bij andere Speeltuigen on- 
bruikbaar Orgel te doen maaken, 

S 9. Tot het vinden van den eerften toon, 
welken ik veronderftelle A uit 1 Voet te zijn, oe- 
bruikt men eene Stemfluit (#). Dezelve wordt 
gedraaid van Palm of Ebbenhout, ook wel van 
Yvoor; men ziet die in haar geheel afgebeeldt 
fig. 95 zij heeft de lengte van vijf of zes duimen 

van A tot B, en haare inwendige middellijn is 
omtrend eenen halven duim; deze holligheid moet 
van het één tot het ander O8 volmaakt evenwij= 
dig, en zuiver glad gewerkt zijn. Men maakt 
aan dezelve eenen mond bij B, als dien eener 
bekfluit; onder denzelven loopt zij bijna fpits toe , 
zo als bij DE te zien is, en heeft bij E een gat 
gan ééne lijn wijdte „ waar dóór de lugt ingeblaa- 

Zed 
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zen wordt; het {luk DE, het welk den voet de- 
zer Stemfluit uitimaakt, wordt daar aan gefchroefd 
men ziet het zelve afzonderlijk afgebeeldt fig. 11, 
De holligheid, waar van ik zo even fprak , wordt 
gevuld met eenen ftop, welks boveneind men ziet 
uitfteeken fig. 9 bij C‚ en welke in zijn geheel 
vertoond wordt fig. ro3 zijne lengte van G tot F 
is omtrend een vierde duims minder, dan de in- 
wendige diepte der Fluit, en zijne dikte zoo, 
dat hij, zonder de minfte klemming, in de Fluit 
kan geftoken worden. Deszelfs ondereind wordt, 
ter diepte van twee duimen, van F tot H uitge- 
boord; dit gat moet zo groot zijn, als de ge- 
draaide infnijding 1 K maar eenigzins kan gedoo- 
‚ gen; rondom in deze infnijding lijmd men een 
ftuk zagt leder, op dat de ftop in de Fluit fluite 
en, bij het optrekken, ftaan blijve, zo als men 
hent gezett heeft, Als men naar een wel geftemd 
Orgel den toon A uit I Voet op de Stemfluit ge- 
vonden heeft, teekerid men de plaats, volgens 
het boveneind A fig. 9, op den ftop, en flaat 
aldaar een koperen pinnetjen in denzelven, het. 
welk men met den buitenkant gelijk afvijld. Men 
kan ook wel meer toonen op den Stop der Stem- 
fluit afteekenen, om, des goed vindende, het leg. 
gen der Temperatuur met eenen anderen toon 
te beginnen, maar nooit om een geheel Octaaf 
volgens de Stemfluit op den toon te brengen, 
en hét vervolgens daar bij te laaten berusten, 
want hier mede zoude men zig verfchrikkelijk 
bedriegen. | 
$ zo. Hoewel ’er over de Temperatuur genoeg 
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gefchreeven zij, en eene breedvoerige behandeling 
dier {toffe niet regelregt tot mijn beftek behoore „ 
zal ik echter de moeite neemen, om over dezelve 
met eenige uitgebreidheid te handelen, voornaa-. 
mentlijk, om dat de geenen, welke daar over 
gefchreeven hebben, voor zo ver zij mij bekend 
zijn, doorgaans te veel mufiekkunde in hunne 
Lezeren weronderftellen, en uit dien hoofde voor 
min kundigen grootendeels onverftaarbaar fchrij- 
yen, en weinig of niets melden van de gronden, 
waar op hunne ftellingen rusten. En, offchoon ik 
mij in die wetenfchap geenzins gêlijk ftelle met 
die Schrijveren, zal ik echter hen, in zoo verre 
poogen te overtreffen, dat ik mij bevlijtigen zal, 

om alles zo duidelijk vóór te ftellen, dat iemand 
die nooit te vooren van Temperatuur gehoord 
heeft, in ftaat gefteld worde, om , door het leezen 
mijner verhandeling, en daar bij komende oeffe« 
ning, zonder eenig ander hulpmiddel, een Orgel. 
wel te flemmen; en ten einde hier in te beter te 
flaagen, zal ik eerst cenige vhn hae doen 
voorafgaan. 

S rr. Ik moet hier vooraf doen opmerken, dat 
het geluid eener Pijp ontftaat door de trillende 
beweeging, welke dezelve in de lugt verwekt, en 
dat eene Pijp hooger of laager in toon is, naar 
maate zij meer of minder trillingen in het zelve 
tijdvak te wege brengt: Twee Pijpen derhalven, 
welke in den zelven tijd een gelijk getal trillingen 
verwekken, zijn ééntoonig of únifoon. ‘Twee Pij- 
pen, waar van de ééne eens zo veel trillingen - 
als de andere in den zelven tijd woortbrengt, Ie= 
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veren ook wel den zelven toon uit, doch zij 
verfchillen een Octdaf. van elkanderen , en zo 
voorts; zodaanige toonen noemd men zuivers 
doch, is ’er eenig verfchil, dan noemd men die 
onzuiver Of valsch, en deze valschheid is kenbaar 
aan de zweeving, welke zodanige Pijpen laaten 
hooren, even als of men het trembleeren van twee 
naast elkanderen liggende Clavier toetfen, of de 
werking van den Tremulant hoorde; zo lang men 
nu deze zweeving hoord, ís de zuiverheid nog 
niet dáár, en, hoe nader de Pijp bij de zuiverheid 
komt, des te langzaamer is de zweeving. Om 

hier van de proef te neemen, verbeelde men zig 
twee Pijpen, welke zuiver tegen elkanderen ge= 
{temd zijnz men (Jaa die te gelijk op het Clavier 
hans” en houde den Stelhoorn, langzaam naade- 
rende, boven ééne derzelven, dau zal men eerst 
eene langzaame zweeving hooren, welke fneller 
zal worden, naar maate men met den Stelhoorn 
nader bij de Pijp komts trekt men denzelven 
langzaam te rug, dan zal de zweeving langzaamer 
worden, en eindelijk geheel verdwijnen. Deze 
proeve moet men altoos in het werk ftellen, als 
men, onder het ftemmen „ eenige onzuiverheid be= 
merkt, en niet regt weet, bij welke’ Pijp het ge- 
brek huisveste: bij voorbeeld, men ontdekt bij 
twee Pijpen, welke zuiver klinken moeten cenige 
Zweeving, en men naaderd ééne derzelven met den 
Stelhoorn; wordt dan de zweeving fneller, zo is 
het een ‘bewijs, dat die Pijp te laag, of de andere 
te hoog in toon is, want het naaderen van den 
Stelhoorn, of eenig ander ligchaam, hij het bo- 
verl. 
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vencind eener Pijp (o) doet derzelver toon daalens 
brengt men in tegendeel den Stelhoorn bij dé ans 
dere Pijp, dan zal de Zweeving verminderen er 
geheel ophouden, | 
__S 12, De oorzaak der zweeving, welke twee 
niet zuiver tegen elkanderen geftemde Pijpen doen 
hooren, is gelegen in de verééniging of afwijking 
der trillingen, welken dezelven verwekken; hoe 
zeldzaamer de verééniging is, des te langzaamer 
is ook de zweeving, en omgekeerd, Om dit te 
begrijpen, verbeelde men zig twee flingers var 
gelijke lengtes dezen zullen niet alleen een gelijk 
getal flagen in den zelven tijd doen, maar ook, 
als zij te gelijk op de zelve wijze aan den gang 
gebragt zijn, altoos den zelven weg gaan. De 
{lagen nu des flingers vergelijk ik bij de trillin= 
gen, die eene Pijp verwekt „ en, gelijk ’er in het 
zo even voorgefteld geval eene volmaakte gelijks 
heid van flagen is, welke alle onderfcheid van be- 
weeging volftrekt onmerkbzar maakt, zoo is er 
ook geen verfchil van geluid te bemerken tusfchen 
twee Pijpen van de zelve toonmaat, welke zuiver 
geftemd zijn, dan alleen ten opzigte der fterkte; 
Maakt men nu den éénen flinger een weinig kor- 
ter, dan den anderen, dan zal ’r terftond eene 
afwijking plaats hebben, en het zal lang duuren; 
éér Per weder eene verééniging kome, welke ook 
kort daar na weder zal verdwijnen; zoo maakt 
gok ecne geringe onzuiverheid van twee Pijpen 
eens 
Co) Ik fpreek hier van cpene Pi'pen, want met gedekten <lgek 
gien de proeve met den Seclboorn bij den mont, 
; Ts 
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eene langzaame zweeving. Gelijk nu de veréénie 
ging der flagen van twee flingers meenigvuldiger 
wordt, naar maate het verfchil wan lengte grooter 
is, Zo wordt ook de zweeving van twee Pijpen 
$neller, naar maate zij meer van de zuiverheid 
afwijken, tot dat de verééniging der trillingen zo 
meenigvuldig wordt, dat men geene zweeving 
meer kan gewaar worden, en dan bemerkt men 
de valschheid alleen door een zeer onaangenaam 
geluid, het welk de Pijpen voortbrengen. Hier 
uit. befluite men echter niet, dat de Pijpen, die te 
Zamen een Octaaf uitmaaken, zeer onaangenaam 
zouden moeten klinken, om dat derzelver trillin= 
gen zich het allermeest veréénigen, even gelijk de 
flagen van twee flingers, waar van de ééne eens 
zo veel flagen in den zelven tijd doet als de an- 
dere; want in dit geval heeft ?er eene juiste even- 
redigheid plaats tusfchen de verééniging en de af« 
Wwijking, en de ééne wordt door de andere vere 
londen, behalven dat, in geval ’er eenige zwee- 
ving mogte plaats hebben, dezelve echter volftrekt 
onmerkbaar moet zijn, uit hoofde van het veele 
vuldig getal trillingen, die eene Pijp maakt, en 
welken de Geleerde EurEr (p), voor eene Pijp 
van 74 voeten lengte, bereekend op 118 in ééne 
fecunde. En, wel verre dat dit een onaangenaam 
geluid zoude verwekken, het geen dan, ten op- 
zigte van quinten en tertzen nog veel erger zoude 
zijn, wordt zulks in tegendeel bij alle mufiekken- 
neren voor iets aangenaams gehoude.1; want waar- 
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om zouden zij anders den boventoon met octaa- 
ven, quinten en tertzen accompagneeren? Ik be- 
fluit derhalven, dat, zo lang ’er eene evenredig- 
heid tusfchen de verééniging en afwijking der trile 
lingen, als, bij voorbeeld, één tegen twee, (én 
tegen drie, één tegen vijf en zo voorts, plaats 
heeft, niets onaangenaams tot het gehoor komt, 
Echter volgd hier uit gèenzins, dat het verfchit 
onmerkbaar zij; want, hoe zeer, gelijk ik gezegd 
heb, bij twee Pijpen van de zelve toonmaat (4) 
geen verfchil kan opgemerkt worden, dan alleen | 
ten opzigte der flerkte, is het verfchil echter 
merkbaar in een octaaf, nog meer in eene quint, 
en nog veel meer in eene tertz, waar van de 
grond alleen gelegen is in de meerdere of mindere 
evenredigheid tusfchen de verééniging en afwijking 
der trillingen, welke afwijking al te groot wot- 
dende, eene onverdraaglijke fcherpte, en cinde- 
lijk eene volftrekte valschheid te wege brengt. 

S 13. Op dezen grond rustt ook eene andere 
aanmerking, welke, naar mijn begrip, den Orgel 
flemmer, bij het leggen der Temperatuur , zeer te 
ftade komt, naamentlijk, dat de zweeving fneller 
„wordt, naar maate de Pijpen hooger in toon zijn 5 
en deze fnelheid verfchild juist de helft bij elk 
Octaaf. Dit is ook natuurlijk, want, dewijl de 
zweeving ontftaat uit de verééniging en ‘afwijking 
der trillingen, en het getal van trillingen in den. 

/ zel 

Ca) Ik veronderftelle altoos, dat de Pijpen op gelijke wijze 


geïnroneerd zijn, en de ééne niet fcherp, en de andere ftomp 
klinke, of eenig ander gebrek hebbe, 
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zelven tijd bij elk Octaaf verdubbeld wordt, za 
volgd, dat ook de verééniging in die zelve evens 


redigheid, behoudens de zelve onzuiverheid, vere 


meenigvuldigd, en dien volgens de zweeving juist 
eens zo fnel moet worden, Men verbeelde zig 
derhalve drie Pijpen, ééne van oe, ééne van 1, 
en ééne van £ Voet in toon, en de zweeving tus- 
{chen de eerfte en de tweede even fnel, als tusr 
fchen de tweede en de derde, dan volgd uit het 
werhandelde, dat het benedenfte Octaaf veel or- 
zuiverer zal zijn, dan het bovenfte. Ik herinner 
mij niet, deze aanmerking ergens gelezen te heb- 
ben, doch , daar zij uit den aart der zaake voort= 
vloeid, heb ik noodig geöordeeld, dezelve alhier 
«er neder te ftellen , AOE om den Orgelftem- 
mer in het ftemmen der quinten, welke, zo als 
te zijner tijd gezegd zal worden, eenige onzuivers 
heid moeten hebben, te gemoed te komen, en ans 
derdeels, om hem te doen begrijpen , dat men, 
door het regelen dezer zweeving, altoos eene gee 
legenheid heeft, om de ééne of andere tertz, naar 
goed vinden, eene meerdere of mindere zuiverheid 
bij te zetten. 
_S 14. Nog eene andere aanmerking rusit op 
den zelven grond, zij is deze, dat de meerdere 
zeldzaamheid van: de verééniging der trillingen, 
hoewel zij geene merkbaare zweeving te wege 
brenge, echter eene meerdere fcherpte daarfteld, 
Ik heb dit reeds hier vóór $ 12 op het einde kor= 
telijk doen opmerken, en zal ’er thands alleen dit 
gevolg uit trekken, dat, hoe zeldzaamer de vere 
ééniging der trillingen in zamenftemmende Pijpen 
iss 


ad. 
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is, des te éér de onzuiverheid gemerkt kan wòrs 
‚den. Twee Pijpen, bij voorbeeld, var de zelvd 
toonmaat, zuiver geflemd zijnde, kunnen eenige 
verhooging of verlaaging der ééne dulden, zon- 
der dat men de onzuiverheid door het gehoor 
Ontdekke; een Octaaf kan ook. tamelijk veel lijs 
den, eene Quint minder, en eene groote Tertz 
volftrekt niets (sr). Men kan derhalven op de 
zuiverheid van een Octaaf niet volkomen ftaat 
maaken, en moet ten dien einde ‘het tweede „ der= 
de, en vierde Octaaf ’er bij toetfen, om volkos 
men zeker te zijns dit komt echter niet te pas 
bij het leggen der Temperatuur, waar bij men 
zig, ter ontdekking der onzuiverheid, van de 
Quinten kan bedienen, welker juiste maat van 
zuiverheid men weder hier en daar door middel 
der grootfte Tertzen ontdekt, gelijk te zijner 
plaatfe gezegd zal worden. Na deze vóórloopige 
aanmerkingen, zal ik nu de gronden der Temperas 
tuur opgeeven. 

S 15. Een Octaaf bevatt twaalf. halve toonen, 
waar van zeven groote, en vijf kleine halve too= 
nen genaamd worden; een groote halve toon heeft 
vijf, en een kleine vier onderdeelen, die meu 
Comimata noemd; zie hier de volgende Tafel: 

HaLve Ren CoMMATA 

CC Pryis enen ene, 4 

C kruis D e « e e.5 

D 

(1) Zie WERKMEISTER's Orgelproef S 178 , en Frirz, Ons 


derwijs om op eene tuigwerkelijke wijze Glavieren, Clayecimkes® 
7 Orgels te Lemmen S 7 8, En 13, 
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DONE tenabNEe E 00, 
Bid BN de 
A SEL EEP ER 
BORON oe ete 
BOREN EI leide 
GG kruis … … s » 
Gur 4e se 
AB md, 
Bul B. . «se 
IE Nitel Da | 
Zamen … 
Hoe men het Octaaf ook keere, dat is met wete 
ken toon men beginne, zal het zelve altoos 55 
commata bevatten. Ik weet wel, dat zommigen 
eene andere verdeling der halve toonen maaken, 
naamentlijk in Aleinen van 4, grooten van 5, en 
allergrootfderns van 6 -commata; anderen- brengen in 
den omtrek van een Octaaf maar 31, anderen 43 
commata (s} doch, daar mijne verdeeling de bes 
vattelijkfte, en tot aanwijzing «der gronden van 
de Temperatuur voldoende is, heb ik best geöor- 
deeld , mij daar bij te houden. 


nn en Am Para 


Nn 
idd 
e 


$ 16. Eene Quint bevatt doorgaans vier groote, 


en drie kleine halve toonen, en dus te zamen 32 
commata , volgens deze ‘Tafel 

Harvr TooNEN ; (COMMATA 

CG ARMS Nar er Me Md 

CRU OK ee be LNE 

Dd ZE mol de 6 6 5 

E 

CO Zie Je We-Lusric, nae dot de Mufichkunde S 197. 

NOte 2e 
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DAEMEN te Oe 
bok AOT A ME B Pi CEN 
Pals RER REEN 
Phr GG A A 
Zamen …« « 32. 
Uitgenomen de Quint G Aruis e mol, welke vijf 
groote, en twee kleine halve toonen, em dus 38 
commata heeft, volgens deze Tafel, 
HALVE TOONEN COMMATA 
BEPRE A et dk ve 
A mol Te tet 
B mol B need 
Be . . . . e . 5 
4 
5 
5 


BEAVER otten NU ae 

BMS EN ee 

Be mal. AB lee 

Zamen: … 33e | 

Dewijl elke toon zijne Quint heeft, zo wolgd, 
dat ‘er ra Quinten zijn, waar in de Temperatuur 
gelegd wordt, te weeten C G, C Argis G kruis, 
DA, E mol B mol, EB, Fe, F kruis € kruis , 
G d, G kruis E mol, Ae, Bmolf, en B f kruis , 


zo dat de Temperatuur; gelijk ik reeds hier vóór 


$ 8 heb opgemerkt, gelegd wórdt binnen den ame 
trek van negentien Pijpen, waar van de laagfte 


is c‚ en de hoogfte f Aruis van Prasranr of 
Octraar 4 Voet, en deze omtrek wordt de Ouins 
tencirkel genoemd, om dat men binnen denzelven 
met Quinten voortftemmende , eindelijk wederkomt 
op den toon, waar mede men begonnen heeft, 
Men is echter niet volftrekt aan deze toonen ges 

bone 
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bonden mits men blijve binnen den omtrek van 
i8 agteréénvolgende halve toonen; men kan de 
‘Temperatuur iets hooger of iets laager leggen; 
nen kan zelfs een geheel Octaaf laager gaan, dit 
alles is onverfchillig; doch, dewijl de zuiverheid 
pf onzuiverheid in den gemeldden omtrek best te 
hooren is, zal ik mij daar bij blijven bepaalen, 
S 17. Eene groote Tertz bevatt vier halve too- 
nen, zomtijds twee grooten en twee kleinen, dus 
18 Commata, en zomtijds drie grooten en ééne 
Kleinen, dus 19 commata, volgens deze Tafel: 


Gr. TERTZEN COMMATA, GR. FERTZEN COMMATA, 
Oron eet eaB ba sderuisB mol: u10 
Oris he se AOS GB ie eten wi 
D F kruis « e 18 G kruis c. . «19 
EmlG e « 18 MAckrgis ws 18 
EG kruis e « 18 B. moldsede <- 18 
BA are leer 1D Be. mole ee 19 
Dus zijn 'er agt groote Tertzen van 18 Comma- 
ta, en dezer noemd men Zuiver; en vier van 19 
commata, en dezen noemd men Onzuiver. 

S 18. Ik moet hier nog doen opmerken, dat 
het woord Kruis beteekend eenen kleinen halven 
toon hooger, dan de onmiddelijke vóórgaande, 
en Mot eenen kleinen halven toon laager, dan ce 
onmiddelijk volgende; zoo is, bij voorbeeld, C 
fruis eenen kleinen halven toon hooger, dan C; 
en E snol eenen kleinen halven toon laager, dar 
FE. Indien men derhalven de benaaming der too- 
nen veranderde, en, bij voorbeeld, in plaats van 
E mol, D kruis, in plaats van G kruis, 4 mol, 
of in plaats van B mol, A kruis zeide, zoude 

dis 
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dit eene merkelijke verandering in het getal der 
commâta van de Quinten en Tertzen te wege 
brengen; doch, vermits het onmogelijk is, een 
Orgel zoo te ftemimen, dat het in alle toonen zuis 
Ver klinke, heeft men de Temperatuur uitgedagt, 
waar door het Orgel zoo geftemd wordt, dat de 
onzuiverheid , welke men toch niet vermijden kan, 
of in de minst gebruikelijke toonen gelegd, of 
over alle destoonen gelijkelijk verdeeld worde; in 
het cerfte geval noemd men de Temperatuur Oz 
gelijkzweevende , in het tweede gelijkzweevende, 
Beiden deze foorten van Temperatuur hebben 
hunne voorftanderen; doeh anderen, meer houe 
dende van het middelmaatige, willen liever in 
zommige toonen eene meerdere onzuiverheid duls 
den, om de anderen wat nader bij de zuiverheid 
te brengen, en verdeelen derhalven de onzuivere 
heid, welke de WWolf genoemd, en, volgens de 
ongelijkzweevende Temperatuur , alleen in de 
Quint G kriis e mol gelegd wordt, tusfchen de 
Quinten G Aruis e mol, C kruis G kruis, F kruis 
c kruis, en B f kruis, waar door de wier groote 
Tertzen C kruis F, F kruis B mmol, G kruis Cc} 
en Be mol, iets van haare onzuiverheid verliezen, 
en draaglijker voor het gehoor worden; elk, volge 
hier in zijnen fmaak: Ik zal de behandeling dee 
zer drie foorten van Temperatuur nu opgeeven, 

S 19. Eene aanmerking, welke op allen de drie 
foorten van’ Temperatuur toepasfelijk is, moet ik 
Jaaten wóórafgaan, naamentlijk, dat in geene 
derzelven de Quinten zuiver geftemd kunnen wore 
den, maar altoos eenige zZweeving moeten hebben, 

Hil DErL, Y _ Zome 
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Zommigen hebben de maat dezer zweeving willen 
bepaalert tot een twaalfde deel eener comnta; en 
dit zoude ook bij de gelijkzweevende Temperatuut 
de regte maat zijn, om dat ’er binnen den om- 
trek van een Octaaf eene Comma te veel is (#3 
doch Lusrie merkt hier op, ter aangehaalde 
plaatfe, te recht aan: Die getallen laaten zich 
ss gemakkelijk ter neder ftellen, maar de vraag 
5» iS, of de Menfchen kinderen zulk een fijn ver- 
„, fchil door het gehoor naauwkeurig kunnen trefe " 
ss fen? Althands geen verftandig Orgelmaaker zal 
»> Willen beweeren, dat hij aan iedere Quint juist 
„> evenveel zweeving konne bijzettens;” De waar: 
heid van dit laatfte is blijkbaar uit het geen ik 


hier vóór $ 13 gezegd heb3 want welk gehoor 


zal de maat van de fnelheid der zweeving in twee 
naast elkanderen liggende Quinten, zo jnist ont= 
dekken, dat ’er niet eenig verfchil van meerdere 
of mindere zuiverheid. plaats hebbe? Ik behoef 
dit niet verder aan te dringen, genoeg ís hets 
dat 'er eene zweeving zijn moet, anders zoude 
men den Quintencirkel nooit rond komen. Wan- 
neer nu de afftand tusfchen twee toonen, die 
eene Quint uitmaaken, bij voorbeeld C en G, iets 
grooter is, dan die eener zuivere Quint, en men 
de Quinten naar beneden ftemd, dat is van G 
op C, zo als ik voor eenen regel zal houden, 
dan zegt men, dat deze Quint wzederwaards òf. 
naar beneden zweefd;s doch is die afftand kieiner , 
dan zweefd de Quint opwaards of naar boven. 

Het 

€#) Zie bir vóór $ 16e 
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Het eerfte werk , bij het leggen der Temperatuur ,is 
het ftemmen van den grondtoon, dat is den toon, 


waar mede men begint, waar voor ik a van de 
PR/ESTANT of het Ocraar 4 Voet neeme; dezen 
ftemd men zuiver, volgens de Stemfluit (4). 

S 2o. Wanneer men nu een Orgel in de ongee 
lijkzweevende Temperatuur ftemmen wil, begint 


men met de Tertz (») fa, naar den grondtoon 


4, volmaakt zuiver, dat is zonder eenige zwee= 
ving, te flemmen; daar na ftemd men de Quint 


ze 


& d met een weinig zweeving opwaards. Dewijl 
nu de Quintencirkel beneden met c eindigd, en 
‘er dus geene Quint nederwaards van d is, moet 


men eerst de Octaaf d d zuiver ftemmen. Om 
van de genoegzaame zuiverheid verzekerd te zijn, 


kan men ook den Octaaftoon d daar bij ftemmen, 


en, flaat men dan de drie toonen d, d en d te 
gelijk aan, zonder eenige zweeving te bemerken, 
dan is het goed, doch hoord men eenige zweee 
ving, dan moet men het gebrek met den Stelhoorn 
onderzoeken (#), en vervolgens verhelpen. Daar 


na ftemd men de Quinten d g en e& c met een 
Wels 


(u) Zie hier vóór S g, 
(#) Hier door verfta ik altoos groote Tertzen, want de kicinen 


komen, bij het leggen deet Temperatuur, niet te pas. 
Cw) Zie hier vóór S 1x 


/ 


Va 
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weinig zweeving opwaards, vervolgens de Oce 
taaf cc, en daar na de Quint c fs dewijl nu f 
„feeds zuiver geftemd is, zal deze tot eene proeve 

voor de laatst geftemde vier Quinten dienen, omt 
naamentlijk te weeten, of die Quúinten te veel of 
te weinig opwaards zweeven. Dit wel bevonden, 
óf de gebreken werholpen zijnde, ftemd men de 
Tertzen ve, d f kruis, e mlg, e & kruis, & by 
en D mol d volmaakt zuiver, gelijk mede de Oce 
taaven e mol e mol „ce, Á fen f Rruis Ff kruise 
Hier op volgen de Quinten f kruis Zen bez 
doch, vermits À en e reeds geltemd zijn, behoefd 
Men alzo deze Quinten miet te fletnmen, want zij 
wijzen zich zelven. Eindelijk ftemd men de 
Quiet £ druis c kruis, en de Octaaf © ruis « 
kruis, van welke Taatfte men de zuiverheld daar 
door ontdekt, dat c kruis met den grondtoon « 
eene volmaakt zuivere Tertz moet opleveren. Nu 
is de Temperatuur volbragt, en men zal bevin- 
den, dat de Qrrint ve mal £ kruis allerflerkst nodere 
waards zweefd, welke zweeving de of’ genoemd 
wordt. 


S ar, De gelijkzweevende Temperatuur wordt 


“op de volgende wijze gelegd: Den Grondtoon a 
zuiver, volgens de Stemfluit, geftemd ‘hebbende „ 

ftemd men de Quinta d met een weinig uweeving 
| op: 
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epwaards, daar na de Octaaf d d ‚vervolgens de 
Quinten d gen g ey de Octaaf e ec, en de 


Quint e f, a'toos de meerdere of mindere fnclheid 
der zweeving, naar de meerdere of mindere hoogte 
der toonen, in het oog houdende. De gefteldheid 


der groote Tertz f & zal de deugdelijkheid der 
flemming aanwijzen, zij moet een weinig zweeving 


pederwaards hebben, dat is te zeggen, f moet 
iets laager zijn, dan zij wezen zoude, bijaldien 
de Tertz zuiver geftemd ware; deze zweeving, 
welke in fnelheid omtrend met de zestiende deelen 
in gelijke maat overéénkomen moet (x), zal doen 
zien, of men de Quinten behoorlijk opwaards 
hebbe doen zweeven; men moet derhalwen met 
ftemmen niet verder voortgaan, vóór dat dit al 
les, zo ten opzigte der Quinten, als van deze 
groote Tertz, in orde zij. Dan ftemd men de 


Octaaf Ff en de Quint f5 mol, en men beproefd 
die met de groote Tertz £ mol d; hier op volgd 
de Quint h mol e mol, welker proeve is de groote 
Tertz e add g. Men ftemd Veenalgens, de Oce 
taaf e mal e mol „ en .de Quint p mol z kruis; de 


Tertz 2 ruis C diend hier wederom ter proeve, 
Daar 
() Fritz bepaald in zijn Onderwijs $ 15 de Melhcid dezer 
Kweeving op agtendeelen in gekijke maat, doch hij fpreekt van 
‚Ja, zijnde een Octaaf langer. 
V 3 
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Daar na ftemd men de Quint g- kruis c kruis, en 
‘beproefd die met de Tertz c kruis f‚ Vervolgens 
de Octaaf c kruis c kruis geftemd hebbende, gaat 
men over tot de Quint c kruis f kruis, welke ge- 
toetst wordt door middel van de Tertzen df kruis, 
en f kruis B mol. Dan flemd men de Octaaf je 
kruis f kruis, en de Quint f kruis b, Heze be- 
proevende met de Tertzen g ben de € mol, en 
ftemd de Quint be, welke aan de Tertzen ce en 
p 2 kruis getoetst wordt. Eindelijk ftemd men 


de Octaaf ee, en beproefd, of de Quint e a, 
waar mede de Cirkel geëindigd is, haare behoor- 
lijke zweeving hebbes zo lang dit niet is, moet 
men het gebrek in de Quinten, welke zederd de 


proeve der Tertz fa geftemd zijn, opzoeken en 
verhelpen, hier bij vooral de verfchillende zwee- 
ving der Quinten en Tertzen, naar de meerdere 
of mindere hoogte der toonen, zo veel het ge- 
hoor toelaat, in acht neemende, tot dat men het 
oogmerk bereikt hebbbe; en dan is de Tempera- 
tuur volbragt. 

S 2e. Dewijl bij de gelijkzweevende Tempera- 
tuur geene ééne Tertz volmaakt zuiver is, zijn de 
Liefhebbers op het denkbeeld gekomen, om eene 
Temperatuur uit te vinden, weike men befchou- 
wen kan als een middelfoort tusfchen de gelijk en 
C on- 
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ongelijkzweevende Temperatuur; zij overtreft de 
eerstgemeldde hier in, dat zij eenige volmaakt 
zuivere Tertzen in zig bevatt, en de laatstgemeld= 
de, voor zo ver zij de onzuiverheid, niet alleen 


ger Quint g Kruis e mof, maar ook van de Tert- 


zen c Aris fe f kruis b mol dl E kruis c, en be 
mol een weinig mdatigd. Men begint deze Teme 
peratuur op de zelve wijze, als de ongelijkzweer 
vende, tot dat men de Quinten 4 d, d 2, e 65 
en cf, met de daar bij voorkomende Octaaven, 


geftemd heeft; dus is de Tertz f a volmaakt zui- 
ver, Daar na gaat men voort, als bij de gelijk- 
zweevende Temperatuur, flemmende de Octaaf 


Ff. de Quinten fZ mol, en h mol e mol, en de 


Octaaf e mol e mol. Aan de Quint e ol 8 kruis 
geeft men de zelve zweeving, als in de gelijk 
zweevende Temperatuur, doch nederwaards; het 


zelve doet men met de Quinten & kruis c kruis, 
€ kruis f kruis, en f kruis b, en de proeve is. 
dat de Tertz E b volmaakt zuiver moet zijn. De 
Quint be zweefd wederom opwaards, en wel zo 


veel, dat de Tertz c e volmaakt zuiver klinke. 


_ 
—= 


Eindelijk de Octaaf e e geftemd hebbende, bee 
proefd men de Quint e a; welke opwaards zwee- 
ven moet; heeft deze de juiste zweeving nict, 

Va dan 
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dan zal het gebrek denkelijk in de Tertzen sb 


of ce gêlegen zijns welker onzuiverheid men een 
weinig moet verhelpên, en dan is de Tempera- 
tuur volbragt, Is *er nu iemand, die, tex bevor- 
dering der welluidendheid in deze of geene too- 
nen, van de opgegeevene regelen wil afwijken, 
die kan zig daar door een vierde foort van Tem- 
peratuur, naar zijnen bijzonderen fmaak, bezorgen. 
$ 23. Bij het leggen der Temperatuur, tot welk 
foort die Gok behoore, moet men de volgende 
dingen in het oog houden: Voor Eerst, men moet 
altoos de Pijpen, die men aangeraakt heeft, tijd 
„geeven, om haare warmte kwijt te worden. Ten 
Tweeden, men moet niet te lang agteréén met 
{temmen bezig zijn, want daar door vermoeid men 
het gehoor, en maakt het zelve bedrieglijk. Zen 
Derden , men moet, na dat de. Temperatuur ge- 
legd is, alle de Quinten eu Tertzen naauwkeurig 
beproeven, om te ontdekken, of men overal de 
juiste zweeving, naar evenredigheid van de hoogte 
en laagte der toonen, getroffen hebbe, en de ge= 
breken, zo veel het gehoor toelaat, tragten te 
vérhelpen, ten einde de Temperatuur tot de hoogst 
mogelijke volkomenheid te brengen; want, daar 
deze de grond der geheele ftemming van het Or- 
gel is; kan men omtrend dezelve niet te naauws 
keurig zijn. Zen Wierden, men moet de Pijpen 
van eene andere Stem, welke naast bij die komen, 
waar in men de ‘Temperatuur gelegd heeft, op 
haare plaats zetten, en dan de Temperatuur nog 
eens naauwkeurig onderzoeken; want eene Pijp 
wordt 
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wordt laager in toon, naar maate een ander lig= 
chaam nabij derzelver mond (taat; dus kan ’er 
aan de ééne of andere Pijp nog wel iets te vere 
helpen zijn, het geen men doen moet, alvooreng - 
tot het ftemmen der andere Pijpen over te gaan. 
S 24. Eene aanmerking, welke ik niet gevoeg: 
lijk maaken kon, vóór aat ik over het leggen der 
Temperatuur anderde, om dat dezelye dan in 
één of ander opzigt duister zoude geweest zijn, 
zal ik hier nu laaten volgen; zij is deze, dat men 
niet volftrekt verpligtt is de Temperatuur te leggen 
in het Ocraar 4 Voet , men kan die ook leggen 


in de PRASTANT 8 Voet; want a van de eerstgee 


meldde ftaat in toonmaat gelijk met a van de laatst 
genoemde. Maar, vermits de Temperatuur in 
dit geval niet hooger kan loopen, dan tot 5, die 
gelijk ftaat met f van het Ocraar 4 Viet, &0 
volgd, dat men den Quintencirkel moet verandee 

, el 
ren‚en dienvolgens, als men de Quint c kruis f 
geftemd heeft, daar op moet laaten volgen de 
Quint f Aruis hb, en daar na de Octaaf h b3 wants 
dewijl de Temperatuur boven éénen toon minder 


heeft, moet men ’er beneden éénen meer neemen „ 
om met den nde uit te komen. In ge 


val het Clavier maar tot d liep, zoude men bôe 
yen vier toonen mincer hebben, en dus beneden 


Yer bij moeten neemen 2 ruis as b wol, en bo 
, Y 3 
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de Quintencirkel zoude eindigen op a, en deze 
zoude een volmaakt zuiver Octaaf moeten uitlee- 


veren met den grondtoon a, Die zig in het fleme 
men «van Orgelen geöeffend heeft, zal dit alles 
voor onverfchillig houden. | 

S 25. Maar het is niet altoos even onverfchils 
lig, in welke Stem men de Temperatuur legge, 
hoewel het OcTAaF 4 Woet, zelfs in de grootte. 
Orgelen, daar toê de gefchiktfte zijs want het kan 
gebeuren, dat tusfchen deze Stem en de Gezigt- 
Pijpen nog andere Stemmen geplaatst moeten wor- 
den, en dat men dus, het zij bij het inbrengen, 
‘het zij bij het ftemmen der Pijpen, welke daar 
toe behooren, gevaar zoude foopen, omde: reeds: 
geftemde Pijpen der Stem, waar in de Temperg- 
tuur gelegd is, te kwetfen, en alzo te ontftem- 
men3 en dan zoude het beter zijn, de Tempera- 
tuur te leggen in eene Stem, welke nader bij de 
Geenen ftaat. In Cabinet-Orgelen, waar in 
doorgaans de PrasTANT 4 Woet de grootfte der 
opene Stemmen is, fpreekt het van zelve, dat de 
Temperatuur daar in gelegd moet worden. 

S 26. Als de Temperatuur, volgens het geen 
ik hier vóór S 23 aangemerkt heb, gelegd en goed 
bevonden is, flemd men alle de overige Pijpen 
dier Stem, bij GELATEN) eerst ORR boven 


de merten te weeten ie 2, 2 kruis 2 kruis, 
en zo voorts tot boven toe ; daar na nederwaards, 


maamentlijk 5 5, 5 mol b mol, en zo voorts tot 
C. Bij elke Octaaf, die men {tcmd, moet men 
| de 
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de anderen toetfen, om te ontdekken, of ’er ook 
eenig gebrek zij in de dubbele, drie, en vier dub- 
bele Octaaven (9), het welk men dan moet vere 
helpen. De Gezigt-Pijpen worden, door uitfnijs 
ding van agteren, geftemd, en, hebben zij ten 
dien einde eene tong in het benedenfte gat (2), 
dan moet men dezelve eerst uitbuigen3 is de Pijp 
te laag in toon, dan moet men het gat, ter we= 
derzijden der tong, dieper maakenz dit doet men, 
“door?er een mes op te zetten, waar op men zag= 
telijk met eenen hamer flaat; maar is de Pijp 
reeds te hoog in toon, dan moet. men de 
tong (aa) naar binnen buigen, 

S 27. Als men eene PRasSTANT 8 Voet heeft, 
wordt dezelve naar het Ocraar 4 Moet ge 
_ftemd (45), insgelijks de Horeiye, en andere 
Stemmen van 8 Woet. Naar de PrasrTaNnT 8 
Voet ftemd men de PRASTANT», SUBBAS , en Bour- 
DON 16 Voet, en naar deze wederom de Prazs- 
TANT 32 Woet. In één woord, men ftemd altoos 
Octaafswijze, en men moet dit in het oog hou- 


den, dat, als men, bij voorbeeld, & van de Prase 
TANT 8 Vaet naar c van het Ocraar 4 Voet gee 


ftemd heeft, men c ’er bij beproeve, om te meer 
van de zuiverheid verzekerd te zijns want het 
kan 


Cy) Zie hier vóór S 14, en WerKMerIsTER’s Orgelproef S sn 

(z) Zie HoorpsrT. IX-$ 4 bij het einde. 

(aa) De Fravfchen noemen deze tong Accordoir,. 

(45) Ik veronderftelle thands, dat de Temperatuur in AEK Oc- 
rl a Voet gelegd zije 
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kan gebeuren, dat c van ce PrasrTANT 8 Voet 
met e van het Ocraar 4 Voet zuiver klinke „ en 


men echter zweeving ontdekke tusfchen cen c 
van de PrasranrT 8 Woet, en dit gebrek moet 
verholpen worden; men ftemme ten dien einde ale 
toos van de hoogte naar de laagte. 

S 28, De aanmerking, welke ik hier vóór $ 23 
op het einde gemaakt heb, geldt ten opzigte van 
alle de Stemmen; men moet naamentlijk, als men 
ééne Stem op Le toon gebragt, en de Pijpen 
der volgende Stem op de Wind-laade geplaatst 
heeft, eldersbeken of de cestgemeidde haare zui- 
verheid behouden, dan of zij, door de nabijheid 
der andere Pijpen, eenige verandering ondergaan 
hebbe, en de gebreken, die men ontdekt, met 
den Stelhoorn verhelpen. Dewijl men nu de 
Stemmen in het Orgel plaatst, naar maate die 
op den toon gebragt worden, kan men ook de 
bewerking, waar van ik in het voorig Hoofdftuk 
S ro fprak, uitftellen, tot dat men de ftemmen, 
welken men op den toon brengen wil, in het Or= 
gel plaatst, om dubbel werk te vermijden. Voor 
het overige zal men wel doen, dat gedeelte der 
Wind-laade, waar. op nog geene Pijpen ftaan, 
met een kleed te bedekken, om de gaten voor 
ftof te bewaaren, vooral wanneer men, zo als 
bij groote Wind-laaden dikwijls gebeurd, genoad- 
zaakt is, met de vòeten daar op te ftaan, 

S 29. Ik zal den Lezer niet lang bezig hauden 
met op te geeven, hae deze en geene Stemmen 

op 


ne, e En een 
ES Sn TE Se TE 


rn 
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op den toon gebragt moeten worden; uit het geerf 
ik reeds gezegd heb, kaun men dezen algemeene 
tegel opmaaken, dat meir elke Stem op den toon 
brengt naar eene andere, die Octaafswijze daaf 
wan verfchild, en nooit gelijktoonige ftemmen naat 
elkandereri. Zo moet men, bij voorbee!d geene 
Ftuir 4 Voet, het zij open of gedekt, Stemmen 
naar het Ocraar 4 Voet, maar wel naaf de Prazss 
TANT 8 Voet, of het Ocraar 2 Voet. Dus moet 
men ook, als men in het ftemmen van een groot 
Orgel van de ééne tot de andere Wind-laade overs 
gaat, het Ocraar 4 Voet van het Rugpofitief niet 
enkel ftemmen naar het Ocraar 4 Voet van het 
Hoofdmanuaal, maar men zal wel doen, de Prasse 
zANT 8 Voet en het Ocraar 2 Moet ‘er bij aan 
te trekken; te meer nog, om dat de gebreken, 
wegens den afftand, minder merkbaar zijn. 

S zo. De enkele Vulftemmen worden geftemd 
naar de Grond en Fluitftemmen, de QuinT 3 Poef 
en de Terrz uit 4 Voet naar het OcTaaF 4 Voets 
de Quinr 14 Voet en de Terrz 1} Voet naar het 
Ocraar 3 Voet. Ten opzigte van de Terrz 
moet men voorzigtig zijn , althands eerstbeginnene 
‘den kunnen zich, volgens D. Bepos (cc), hier 
in digtelijk vergisfen , dat zij. meenenden de groo= 
te tertz te treffen, de kleine tertz of de quart gee 
nomen hebben. Om hier omtrend zeker te zijn, 
is dit middel het beste, dat men het OcTraar en 
de TerTz zamen uittrekke, en de toetfen c en @ 

te 
Gec} PArt du fateur d'Orgues Part, HE Chape 1O Scot, 3 edt 
117 5e 


AG ae ha on: mi al ni ee 


zi8 DE ORGELMAAKER, Carprers mi 


te gelijk nederhoudes vervolgens ftoppe meri- (dd) 
c van het OcTAAF, en e van de TerrTz, en men 


ftemme ce van de TerTz volmaakt gelijktoonig met 


e van het OcTrTAAF 5 men doe het zelve met ij en a, 


gen b,cene, fena, gen5, Cene, en fen as 


men zal zig dan met de tusfchentoonen niet ligt 
vergisfen, om dat het gebrek zig op het oog. zal 


laaten zien, Daar na ftemme men alle de toonen , 


volgens het OcTAÂrF, volmaakt zuiver in de groo- 
te tertz5 het fpreekt van zelve, dat de TERTZEN 
en QUINTEN geene zweeving hoegenaamd tegen 
het Octaaf mogen hebben. De QuarrT 3 Poet en 


de SExTA worden naar het Ocraar 2 Voet , waar 


iede de eerfte eene zuivere Quint, en de laatfte 

eene zuivere Tertz nederwaards uitmaakt , geftemd 3 
omtrend de Sexra kan men het zelve middel ge» 
bruiken, waar van ik zo even, ten opzigte der 
Terrz fprak , doch met zodaanige verandering, als 
de natuur der zaak medebrengt. 


S 3r. De verdubbelde Vulftemmen, zo als de 
SESQUIALTER ; “de MixrTuurR, de CoORNET enze 


worden geftemd volgens de Grondftemmen , welke 
in toon het naast daar aan komen; ik kan hier 
omtrend geenen vasten regel opgeeven, om dat dit 
afhangt van de grootte der Pijpen en de repetitie, 
doch elk zal dit ligtelijk begrijpen. Men begint 


altoos met de rei, waar in de grootfte Pijpen zijn, 


de overigen worden geftopt; de tweede rei ftemd 
men naar de eerfte, zonder Grondftemmen, de 
der= 


(dd) Zie Hoorpsr, XVI S 11e 


Nr, 
Dt 
Pr 
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derde naar de eerfte of tweede, en zo vervolgens , 
ftoppende altoos de Pijpen, welke niet gehoord 
moete worden; men vergelijke hier het geen ik 
HoorpsT. XV aangaande de verdubbelde Vulfteme 
men gezegd heb, en alles zal duidelijk worden. 

S 32. Naar maate men de Grondftemmen. ééne 
vóór ééne geftemd heeft, beproefd men ’er drie, 
vier, vijf en meer te zamen, om telkens te onte 
dekken, of ’er ook hier of daar eenige zweeving 
zij, en dit gebrek te verhelpen; eindelijk allen te 
gelijk, zonder Vulftemmen, en; zo lang men eeni= 
ge zweeving hoord, moet men die wegrieemen. 
Men moet hier mede echter zeer voorzigtig zijn 
en nooit beginnen met eenig gebrek te verhelpen , 
vóór dat men zig, door het bijhouden van den 
Stelhoorn (ee), wel verzekerd hebbe, in welke 
Pijp het gebrek gelegen zij. Men moet, buiten 
volftrekte noodzaakelijkheid, geene Pijp met de 
hand aanrdakens noch otadraaijen, veel min uit 
haare plaats neemens en, in geval men genood. 
zaakt mogte zijn geweest, dit te doen , moet men 
Jang wagten, éér men met deze laatfte ftemming 
voortvaare. Eindelijk neemt men de Octaaven van 
alle de ftemmen bij elkanderen, en men verhelpt 
de gebreken, welken men nog mogte ontdekken, 

$ 33. Vermits, door het behandelen met den 
Stelhoorn, de ééne of andere Pijp zoude kunnen 
befchaadigd, en derzelver intonatie bedorven wors 
den, is het noodig, Stem vóór Stem, alle de 
Pijpen op haar zelven nog eens te hooren, om te 

| Wege 

(66) Zie hier vóór $ 11, 
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weeten, of zij allen behoorlijk aanfpreeken ; en , 
wanneer men alles wel bevonden, of de gebreken 
verholpen heeft, kan men de ftemming des Orgels ; 
voor zo veel het Pijp-werk aangaat, als volbragt 
befchouwen, | 

S 34. Van het flemmen der Tong-werken be- 
hoef ik niets te zeggen; elk, die zig de moeite 
ivil geeven, van na te gaan het geen omtrend der- 
zelver maakfel in het Twaalfde, en ten opzigte 
van derzelwer intonatie in het Veertiende Hoofd- 
ftuk gezegd is, zal dien aangaande volkomen on- 
derrigtt kunnen worden, Het is daar en boven 
genoeg bekend, dat de Tong-werken niet lang 
toon houden, amaar door warmte en koude ont- 
ftemd worden; daarom kan meu het den Orgel- 
maaker ook piet ten kwaade duiden, bijaldien, 


tijde der opneeming van het Orgel, de Tong 
werken niet geheel zuiver in den toon zijn. Ech= 


ter zonde ik elken Orgelmaaker, wien het-te doen 


is, om eer.van zijn werk te hebben, aanraaden , 


om, daags vóór ‘het opneemen des Orgels, alle 
de Tong-werken zuiver te fkemmen , deels om daar 
door te doen zien, dat zij geene heimelijke g gebre- 
ken hebben, en deels om den Keurmeesteren ge- 
legenheid te geeven, om, na geëindigd onderzoek , 
bij het befpeelen van het Orgel, alle deszelfs 
fchoonheden voor het oor der Toehoorderen ten 
toon te fpreiden. 
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AGTTIENDE HOOFDSTUK: 


Van Orgel-Dispofitien. 


Sr. Dat ik’ nu alles, wat tot Het maaken 
van Orgelen behoord, heb afgehandeld, vertrouw 
ik, den Liefhebbereù geenen ondienst te zullen 
doen , met hún eenige handleiding tot het opftellen 
van Orgel-Dispofitien te geeven ; want, hoe naauws” 
keurig een Orgel geitnaakt, hoe verftandig het Re- 
geer=wetk ingerigtt zij, en hoe zuiver de Labiaale 
Pijpen en Tong-werken geïntoneetd en geftemd zijn, 
zal de Maaker evenwel weinig eer van zijn werk 
hebben , bijaldien hetzelve niet wel gedisponeerd is; 
dat is te Zeggen, bijaldien ’er in hetzelve geene bes 
hoorlijke evenredigheid tusfchien de verfchillende 
foorten van ftetmmen in acht genomen iss het is 
derhalven de zaak van den Orgelmaaker, zig op 
het verva@tdigen van goede ÖrsekDiepólinien: toe 
te leggen: Deze Wetenfchap is echter niet zo 
moeijelijk, äls men zig misfchien wel voorfteld 3 
want, behalven dat ’er zeer veelen; Zo groote als 
kleine Orfgelen, in Duitschland en in deze Repue 
bliek gevonden worden; welkett men gerust. tot 
voorbeelden kan aanneemen, en waar van men 
eene volledige verzaameling aantreft in het Werk 
van der beroemden Hess getiteld: Dispofitien der 
merkwaardigfte Kerk-Orgelen enz. , kan men ook, 
door Overdenking, en door vergelijking der bija 
zondere Orgelftemmer, maar derzelver verfchillen< 

UJ. Deer, & den — 
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den aart, zig door den tijd eenen zo goeden fmaak 
eigen maaken, dat het niet moeijelijk zij, oogen- 
blikkelijk: eene goede Orgel-Dispofitie zamen te 


ftellen. Ik zal, om den Liefhebberen hier in te 


gemoed te komen, eerst eenige regelen voorftellen „ 
welken men, bij het verwaerdigen van Orgel-Dis- 
politien, diend in acht te neemen, en dan, op 
grond derzelven, eenige voorbeelden van Dispofi- 
tien voor groote en kleine Orgelen opgeeven. 

S 2. EersrTE REGEL: „Een Orgel moet van 
$, zo veele Grondftemmen voorzien zijn, dat atle 
3, deszelfs Vulftemmen en Tong-werken daar bij 
>> aangetrokken, het volle werk niet fcherp en 
ss onaangenaam doen voorkomen.” | 

Tweepe ReeeL: jo De evenredigheid tusfchen 
s> Grond- en Vulftemmen moet niet zo zeer in 
„, derzelver getal, als in elks bijzonderen aart 
„> gezogt worden.” | Ë 

Derpr ReEGeL: 5 Sterk dóórdringende Grond- 
ss ftemmen kunnen meer Vulftemmen bij zich dul- 

ss den, dan-die , welke minder dóórdringend zijn.” 


Vierpe ReeceL: 5 Bij elk- Tong-werk moet 


“os ten minften eene Grondftem van de zelve toone 
> maat gevonden worden,” _ 

Vijrpe ReGEL: 3, De enkele Vulftemmen mo 
‘es gen niet ZO Aorl in toon-zijn, als de Grond- 
> flemmens” 


ZESDE REGEL: 5 rn Mule 
„> vereisfchen doorgaans, meer Grondftemmen, dan 


ssoenkelen if -4 
ZEVENDE REGEL: 55 Men moet de Disnofitie 
»s van. een, Orgel. zoo inrigten , dat op het zelve 
pr, ss de 


bn ee 
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s> de meest mogelijke verwisfeling van geluiden. 
„> kan worden voortgebragt.” | | 
AcTSTE-REGEL: „, Halve Stemmen , dat is dies 
2, welke alleen in de Bas of in den Discant fpree- 
„> ken, moeten zoo ingerigtt zijn, dat de eerften. 
„> nooit de laatften in getal of fterkte overtreffen.” 
S 3. Ten einde nu deze regelen, welker getal 
mogelijk nog zoude kunnen vermêerderd worden , 
op het zamenftellen van Orgel-Dispofitien toe te 
pasfen, zal ik, tot nadere verklaaring derzelven 
nog het volgende zeggen: Moor eerst, wat betreft 
den Eerften Regel, dezelve gaat altoos dóór in 
een Orgel van één Hand-Clavier; want, bijaldien 
dezelve daar in verwaarloosd wierde, zoude men 
het volle werk nooit kunnen gebruiken, zonder 
een onaangenaam geluid tot het gehoor te bren 
gen; men verbeelde zig de volgende Dispolitie 3 


Prestant 4 Voet. Tertiaan. 
‚ Holpijp 8 — Mixtuur . 5 Sterk, 
Fluit ..4 — Sesquialter a — 
‚Octaaf .2 — Cornet «3 — 
Quint «3 — Trompet 8 Voet. 


en men zal bij het volle werk een zeer onaangee 
naam geluid hooren. Maar, gefteld zijnde, dat 
het Rugpofitief van een middelmaatig Orgel met 
twee Hand-Clavieren op de boven gemeldde wijze 
gedisponeerd ware, zoude dit op zig zelven wel 
een zeer onaangenaam geluid tot het gehoor bren- 
gen, doch eene PR&ESTANT 8 Moet en BouRDoN 
16 Voet in het Hoofdmanuaal, door middel der 
koppeling daar bij komenden, zoude het onaane 
genaame daar door veel. verminderd, of geheel 
‚ ENE wege 
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weggenomen worden. Ik geef derhalven dit voor« 
beeld niet ter navolging op, maar alleenlijk om té 
doen zien, dat eenige afwijking wan den bo- 
ven gemeldden Regel, in Orgelen met twee of 
meer Hand- Clavieren van behoorlijke koppelingen 
voorzien, niet zo nadeelig is, als dezelve zijn 
zoude in een Orgel met één Hand-Clavier. Nog 
inder fchadelijk zoude deze afwijking zijn in 
een groot Orgel, bijaldien het Pedaal van zwaare 
en wijde Grondftemmen voorzien ware; mits echie 
ter deze ‘afwijking maar in één Clavier plaats hebe 
be, en de Regel, voor zo veel de Dispofitie van 
het geheele Werk aangaat, in acht genomen zij. 

_S 4. Ten Bweeden, met betrekking tot den twee* 
den Regel, houde men in het oog, dat Gronde 
ftemmen van naauwe menfuur niet zo veele Vuls 
ftemmen bij zich dulden kunnen, als die, welke 
wijder van menfuur zijn, Eene Horrije» 8 Poet; 
bij voorbeeld, van middelbaare menfuur, mits ’er 
ten minften twee ftemmen van 4 Woef bij zijn, 
kan eene Quine 3 Voet, en eene Mixruur 3 


flerk dulden, doch geene Mixruur 5 of 6 fleek , 


vooral, wanneer daar in eene tertz gevonden 
wordt; dit zoude zelfs eenc Horrije van de wijde 
fte menfuur niet kunnen lijden 3 maar, voegd meu 
bij de Horrije nog eene PaasrTantT 8 Zoet, en 
BourpoN 16 Voet, al ware deze laatfte naauw 
van menfuur, dam wordt het geluid draaglijk 
komt ‘er nog eenc PrasTANT 16 Moet bij, en 
maakt men ook de BourpoN en Hoepije wijd 
van menfuur, dan kaa men ’er. nog gerust eene 
getende Qumr 6 Hoes, eenen TERTIAAN, eene 

Cor= 
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Corner 3 flerk , en eene Tromrper 16 en 8 Voet 
bijvoegen. 

S 5. Ten Derden , aangaande den derden Regel; 
&ene BourDoN 16 Weet en Horpijp 8 Poet wijd 
van menfuurs reet, en opfnede, en, door genoeg- 
zaamen toevoer van wind, tot den hoogst mogé- 
lijken trap van dóórdringendheid gebragt, mits 
daar bij eene PrasranT 8 Voet van wijde of 
middelbaare menfuur, en twee 4 Woets Grondíteme 
men gevoegd zijn, kunnen eene QuinT 3 Viets 
gene TERTZ uit 4 of 2 Voet, en eene Mixruuw 
5» 6, of 7 fterk, zonder de minfte onaangenaam- 
heid, dulden. | 

S6. Fen Vierden, wat betreft den wierden Ree 
gel; deze gaat altoos dóór, want geen Tong-werk 
is alleen en op zig zelven bruikbaar (a), zelfs is 
ééne Grondftem bij een Tong-werk van de zelve 
toonmaat niet genoeg, ’t en zij men nog andere 
Grondftemmen daar bij hebbe, Men moet derhal= 
ven dien Regel in dezen zin verftaan, dat ’er voor 
elk Tong-werk ééne Grondítem van de zelve toorie 
maat zijn moet, welke alleen tot dekking van het 
zelve diene, zonder dat hier door het getal der 
Grondítemmen , welke om andere redenen mogten 
noodig zijn, verminderd worde, 

S 7. Ten Vijfden, met betrekking tot den vijf= 
den Regel, houde men in het oog, dat, bij voor- 
beeld; eene QuinT 6 oet niet te pas komt in 
eén Orgel, welks diepfte Grondftem tegen 8 Woet 
Spreekts want de Quint 6 Voet is niets ariders, 

| dan 

(a) Zie Je Hiss, Luister van het Orgel $ 130 
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dan eene QuinrT wit 8 Voet; nogthands doet dit 
geen nadeel in het Pedaal, of wanneer ’er op de 
zelve Wind-laade meer Grondftemmen van gelijke 
diepte zijn, Men merke echter op, dat ik {preek 
van eukele Vulftemmen, want eene Mixruumr 3 
flerk, welker grootfte Pijp 1 Woet is, en die op 
elk Octaaf gerepeteerd wordt, heeft in haare quint 


op e den toon g uit 1 Voet, terwijl de Horvije 
aldaar heeft € 1 Woet; dit doet nogthands geen 
nadeel. 

S 8. Ten Zesden, betreffende den zesden Regel, 
merke men óp, dat de zamengeftelde Vulftemmen 
fterker geluid opleveren, dan de enkelen, en dus 
‘meer fcherpte bijzetten, zij beftaan ook doorgaans 
uit kleine Pijpen. Echter moet men altoos eenig 
onderfcheid maaken tusfchen -zamengeftelde Vul- 
ftemmen, welke op elken toon ééne of meer Pij- 
pen hebben, die met den. grondtoon overéénko- 
men, zo als, bij. voorbeeld, eene MixrTuur 3 


flerk , bevattende de toonen cz c op c‚ en die, 
welke, of geheel geene, of een minder getal Pij- 
pen van dien aart in zich bevatten, als eene Cor= 


NET 3 flerk fpreekende op c de toonen e £ c;3 
men vergelijke het geen ik hier vóór HoorFDstT, 
„XV S 36 gezegd heb. | 
S.9. Ten Zevenden , met opzist tot den zeven- 
den Regel, is geene bijzondere bepaaling te maa- 
ken; in het algemeen merke men op, dat het 
goed is, althands, in middelmaatige en kleine Or- 
gelen, alle de Vulftemmen en Tong-werken te 
halveeren. Voor het overige, hoe veele ver{chil- 
/ lene 
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fende geluiden uit een bepaald gecal Stemmen te 
haalen zijn, heeft de beroemde Hess in zijn Zuis- 
ger van het Orgel $ roo tot 106 aangeweezen, 

S ro. Ten Agtflen , aangaande den agtften Regel , 
houde men vooral in het oog, om nooit twee 
halve Stemmen van de zelve toonmaat zoo in te 
rigten , dat de Basftem de fterkfte zij ; men. maake 
dus nooit eene Bourpon 16 Voet in de Bas, tegen 
eene QUINTADEEN 16 Woet in den Discant, nooit 
eene ViorA Di GAMBA 8 Moet in de Bas, tegen 
eene QUINTADEEN 8 Voet in den Discant, en zo 
voorts. Daar en tegen is het niet kwaad eene 
Quinr 3 Woet in de Bas te hebben, tegen eene 
SESQUIALTER in den Discant, of eene Corner 
‚3 flerk in den Discant, tegen eene TerTz 1 
Voet in de Bas: En, bier mede de algemeene aan- 
merkingen befluitende, zal ik, op grond der voor- 
geftelde Regelen, eenige voorbeelden van Orgele 
Dispofitien opgeeven. - 


$ 11, BUREAU-ORGELS. 


EersTE VOORBEELD. 


ders “_ Discant. 
Fluit . . 4 Woet. Holpijp 8 Woet. 
Prestant 2 — __ Fluites 4 — 
Octaaf 1 — - Prestante —. 
TWEEDE VOORBEELD. 
Bas. Diseant. . 


Holpijp « 4 Voet. (B) Holpijp . 8 Woet, » 

ee. | Aue Fluit 
(5) Repeteerende op c. 
, X 4 
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Fluit .. 4 Poet. Openfluit 4 Woet. 

Prestant. 2 — Prestant 2 — 

Quintfluit 15 — Quint, «3 — 
DerDeE VOORBEELD. 

Bas. Discant, 
Holpijp . 8 Voet. Holpijp 8 Voet. 
Fluit .….4 — _ Fluit „4 — 
Prestant 2 — Prestant4 — 
Flageolet 1 — Octaaf. 3 == 
Quintfluit 3 — Quint .3 — 


Deze laatfte Dispofitie vereischt eene groote kas, 
naauwe menfturen, en zeer ligt aanfpreekende 
Pijpen. 


S 12, CABINET-ORGELS. 


EERSTE VOORBEELD. 


Bas, Discant. 
Prestant. 4 Zoet. Prestant « 4 Voet. 
Holpijp .8 — Holpijp «8 — 
Plûte trale Fluit. e4 — 
Octaaf ..e — Octaaf „2 — 
Fluit. ..2 — Woudfluit 2 — 
Quintfluit 3 — Quint «3 — 

_ TweEpE VOORBEELD. 

Bas. Discant. 
Prestant «4 Woet. Prestant . 4 Woei, 
Holpijp «8 — Holpijp. «8 — 
Fluit... .4 — __ Huit ...4 — 
Octaaf. ..2 == Dwarsfluit 8 — 
Gemshoorn 2 — Octaaf «2 — 


Sesquialter. 2 fAerk. Woudfluit. 2 — 
| Mixtuur. « 3 Zerk. 
Dere 
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DERDE VOORBEELD. 


Bas. Discant. 
Prestant 4 Voet, Prestant 8 Voet, 
Holpijp . 8 — Holpijp „8 — 
Fluit „4 — Prestant 4 — 
Octaaf. „2 — Fluit „4 — 
Flageolet 1 — Octaaf „2 — 
Quintfluit 3 — Woudfluit eg 
Quint , ‚zi — Quint „3 u 


Carillon, 
VieRpeE VooRBSELD. 
Met twee Hand-Clavieren, 

Boven Clavier. Beneden Clavier, 
Prestant . 4 Voet, Roerfluit 4 Moet. (Bas) 
Holpijp. . 8 — “… Openfluit 4 — (Disc.) 
Fluit ...4 — Fluit «2 — (Bas) 
Octaaf ..2 — Octaaf 2 me (Disc) 
Gemshoorna —(Bas.) Flageolet 1 — (Bas) 
Woudfluit 2 —(Disc.) Flakfluit, 2 — (Disc) 
Quint. 3 — gehalveerde Koppeling en 
Dulciaan . 8 — Ventiel. 

Bij alle deze Dispofitien moet een Tremulant 
gevoegd worden. | 

VijrDeE VOORBEELD, 
Met twee Hand-Clavieren, 


Boven Clavier, Beneden Clavier. 
Prestant . 4 Voet. Holpijp . 8 Woet. (Dise) 
Holpijp . . 8 — Fluit ..4 — (Bas) 
Dwrasfluit . 8 —( Dise.) Openfluit 4 = (Disc) 
Fluit «4 — Roerfluit 2 — (Bas. 
Octaaf. «2 Woudfluitg => (Dise) 
Quint .e 3 — Flageolet 7 — (Bas) 


X5 Mix 
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Mixtuur . . 3flerk Flakfluit oWoet, (Disc) 
Vox humana 8 Voet. Quintfluit 18 — (Bas.) 

Tremulant voor het Quint. . 3 —- (Disc.) 
Bovenwerk , gehalveerde Bad 
Koppeling, en Ventiel. 

13. Mij is een Cabinet-Orgel met Rijs Hand- 
Clavieren- bekend. Op het Boven Clavier ftaat al- 
leenlijk eene RoerrLuir a Woet; het Middel Cla- 
vier heeft vier of vijf Stemmen , waar van de groot= 
fte tegen 4 Voet fpreekt , deze hebben geene Regis- 
ters, en kunnen dus niet afgezett worden; het 
Beneden Clavier heeft eene PRZESTANT 4 Voet re- 
peteerende op c‚ en eene Horpijp 8 Voet welke 
deder afzonderlijk gebruikt kunnen worden, voorts 
eenen Tremulant en ongehalveerde Koppeling. Ik 
geef dit niet op als een voorbeeld ter navolging, 


S 14. GROOTE HUIS-ORGELS. 


EerrsTE VOORBEELD. TweeDeE VOORBEELD. 
Prestant .. 4 Voet. Prestant „4 Voet. 
Holpijp . «8 — Prestant «8 — (Disc. 


Dwarsfluit , 8 —(Disc)[Holpijp .. 8 — 
Viola digamba8 —(Disc.Quintadeen 8 — 


Salicionaal . 4 —(Bas[Fluit 4 — 
Fluit pers deden WelOCtaaf Ange 
Octaaf. 5... 2m Flageolet „ra 
Gemshoorn . 2 — Quint „. . 3 — (Bas) 
Nafard 3 — Sesquialter 2 flerk( Disc.) 


Mixtuur …. 3 erk. Mixtuur. «3. — 
Dulciaan …… 8 Poet. fDulciaan -. 8 Voet. (Bas.) 
Tremulant en Ventiel. _[Trompet- „8 — (Disc.) 
| Fremulant en Ventiel. 
Der- 


ennn EN 
JN 
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DerDE VOORBEELD. 
Prestant . . . . . 4 Voet repeteerende Op €, 
Holpijp …....8 — 


Quintadeen., . « ‚8; — « (Bas.) 

Viola di Gamba . 8 — (Disc.) 
Dwarsfluit . . . . 8 — (Disc. 

Octaaf . .. «2 — repeteerende op c, 
Kluit ae overe) bid oe ; 
Octaaf . . . . « « 2 — zonder repetitie. 
Roerfluit. . . « «2 — (Bas) 
Woudfluit . , .. 2 —  (Disc.) 


Quintero terde Auen 
NIKtUur ete eee 5 erk. 
Dulciaan, . . . . 8 Zoet (Bas. 
Trompet. « « «8 — (Disc. 
Vox humana. ..8 — 
Fremulant, Ventiel, en aangehangen Pedaal, 
ViERDE VOORBEELD. 
Met twee Hand-Clavieren. 


Boven Clavier. Beneden Clavier, 
Prestant „ 4Woet.. Holpijp … . 8 Voer (Dise) 
Holpijp .. 8 — Fluit eantd rt(Bas) 
Dwarsfluit. 8 —( Disc.) Openfluit . 4 — (Disc) 
Fluit «4 — Gemshoorn 2 — (Bas) 
Octaaf. .. 2 — _ Woudfluit. 2 — (Dísc.) 
Flageolet . 1 — Quint... if — (Bas) 
Quint . „3 — Carillon, | 
Mixtuur. . 3 flerk. Vox humana8 — 


“Tremulant voor het Benedenwerk , gehalveerde Kops 
peling en Ventiel, 

Deze Voorbeelden kunnen ook dienen tot Dispoe 
{tien voor kleine Kerk-Orgelen, 


$ 15. 


En 
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S 15. Ik zal hier Taaten volgen eene Dispofitie 
voor een zeer groot HuissOrgel met twee Hand- 
Clavieren en een Vrij Pedaal van ééne ftem, het 
geen ik weléér voornemens was te vervaefdigen, 
en te plaatfen in een vertrek van 36 voeten lang, 
19 voeten breed , en Omtrend 14 voeten hoog, doch 
waar in ik door verfcheidene oorzaaken verhinderd 
ben geworden, En, vermits ik nu te ver in jaa- 
ren gevorderd ben, om een zo omflagtig Werk te 
beginnen, zal ik, ten dienfte der Liefhebberen , 
die dit mogten willen doen, de Dispofitie van hete 
zelve een weinig breedvoeriger opgeeven, 


Bovenwerk, 

Stemmen, 4 Registers. Pijpen, 
Principaal. 4 Voet (gehalveerd) . ; «2 «. « 54 
Prestant: , Brat! (DISC) sere es he Ke es JO 
Holpijp . « 8 — (middelb. menfhur.) 1 . . « 54 
Quintadeen 8 ee 54 
Fluit .. . 4 . èe 54 
Octaaf 2 es. 4 

I 
3 


 @ © e d s ee © a « 
© © ee ee oe 2 e @ 


 . © o © e ò © © 


I 

1 

ï 

1 
Flageolet . eee ee eese ll esee 54 
Quint. , «3 — (gelmlveerd) .... 2e ee 54 
TFertz, .. u CRAP Har et el 
Cornet . . 3 flerk (Dise) . „ee. I see GO 
Mixtuur . 5 — (gehalveerd)... 2 .. 270 
Dulciaan . 8 Poet (gehalveerd) . …. «2 eee 54 
Trompet , 8 — (Disc) see tees JO. 
Clairon , , 4 — (Bas). : «eea: E «es 4 e 


end 


18 goo 
Bo 


| 
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Benedenwerk. | 
Stemmen. | Registers. Pijpen: 
Prestant . 4 Voet (Bas) van hut. 2 18 goo 
dm CDi van Maat I «<60 
Bourdon 8 « — (Bas) van hout. . I s«« 30 
ee — (Dise.) van Metaal. 1... 30 
Dwarsfluit 8 — (Disc) «..... Ie... 30 
Roerflgit. u. wir f Bare tee HeT ee 40 
Openfluit. 4 — (Dise) Riet 0 
Gemshoorna — (Bas) . «es I.e 30 
Woudfluit 2 — (Disc) ses Ie... 30 
an EERE Dr REDEN OEE 
1 
ï 
I 
a 


Quine. vs 1 CBá) os ee Tee. 30 
Sesquialter a flerk (Disc) «els... 60 
Fournituurg — (Bas) « «Ie. 90 
SC GAEOH Se etere dp elae avan wid ale e © OO 


Voxhumana8 Voet( gehalveerd) «2 «69 
Pedaal. 

Bourdon, 16 Poet van hous (©). « « «IT ... 29 

34 1587 


Stomme Registers, 
Tremulant voor het Benedenwerk. . x 
Koppeling van het Pedaal. ....… xr 
MEDE arena sce atm ledere dE 
Calcanten Klok (d) «ee ««.1I 


Zamen 38 Registers. 
Dit 
Cc) Deze kan, door middel eener Afluiing î in het Wind-Cas 
vaal, aan en afgezett worden, 
__(&) Uit hoofde dat de Blaasbalgen in een ander vertrek moese 
ten gelegd worden, 
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Dit Werk moet hebben drie Blaasbalgen van ze=: 
ven voeten lang en vier voeten breed; voorts zou- 
de daar aan zijn eene gewoone gehalveerde Druk- 
koppeling, ééne, om de Bas van het beneden 
Clavier aan den Discant van het boven Clavier te 
koppelen, en ééne, om de Koppeling des Pedaals 
van het boven Clavier op het beneden Clavier 
over te brengen; men zie hier over, het geen ik 
gezegd heb in de Tweede Afdeeling Hoorpsr. VI. 
S re tot 18, Deze Koppelingen zouden aan en 
afgezett worden door middel van kleine Registers 
uitkomenden aan den wóórkant der zijdeftukken 
van de Clavier raamen (e). 


S 16. KERK-ORGELS. 


| EERSTE VOORBEELD. 
Met twee Hand-Clavieren en een aangehangen Pedaal. 


Hoofdmanuaal. Ruspofitief. 
Prestant . . 8 Woet. Prestant . 4 Voet. 
Prestant . 16 —(Disc.) Holpijp « . 8 — 
Bourdon . 16 — Cmiddelb. menfvur) 
Cmiddelb. menfuur) —_ Quintadeen 8 — 
Wijd gedackt8 — « - _ Dwarsfluit, 8 — (Disc.) 
Gemshoorn. 8 va Fluit es 44e 
Octaaf .. „4 Gemshoorn oe — (Bas. 
Roerfluit . . 4 — Woudfluit, a … (Disc.) 
Superoctaaf,. 2 — Octaaf „2 — 
Quintgedackt 6 Quint 3 — - 
‘Nafard . «3 eme Mixtuur. . 3 fZerk 


Tertz 


Ce) Zie ArpBEue Il HoorpsTe VIS 20e 
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_Tertz. . . 12 Poet (Bas.) Carillon 
Mixtuur . s/ferk. …— __Voxhumana8 Zoet, 
Cornet, . 3 — (Disc) Tremulant voor het Ruig- 


…… Trompet. 8 Voet, pofitief, gehalveerde Druk- 


koppeling , Ventiel en twee 
Affluitingen. 


TweevE VooRBEELD. 
Met twee Hand-Clavieren en een vrij Pedaal. 


Hoofdmanuaal. Ruspofitief. 
Prestant „8 Voet. Prestant . 4 Voet. | 
Roerfluit . 8 —_ Prestant . 8 — (Disc. 
___ Gwijde menfuur) Holpijp .. 8 — 
Quintadeen 8 … TON 
Octaaf .. 4 = _ „Octaaf ….2 — 
Gemshoorn 4 — __Gemshoorn 2’ — 
Superoctaaf 2. — Flageolet „1 — | 
Woudfluit, 2 Quintged. . 3 — (Bas) 
Quint... 3 — Sesquialter 2 flerk Disc.) 
Quint …. . Ik — Mixtuur, 3 — 


Mixtuur. . 3 4 flerk. 
Dulciaan . 8 Woet. (Bas) 
Trompet . 8 — (Disc) 
Pedaal, 
Principaal. . . 8 Voet, ; 
Bourdon. . . 16 — Cmiddelb. menfyur.) 
Wijd Gedackt 8 — 
Oetdaf Pin eeN ze Tremulant voor het Rug- 
Roerquint. . . 6 — pofitief, Koppelingen, Ven- 
Trompet «..8 — tiel, en drie Affluitingen.. 
BOERKE: sn sle Mime à wa 


Dek- 
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DerDE VooORBEELD. 
Met drie Hand-Clavieren en een vrij Pedaats 


Hoofdmanuaal. __ Bovenmantaal. — 
Prestant. . 8 Voet. Prastants « « « 4 Voets 
Prestant. 16 — (Disc.)Roerfluit ...8 — 
Bourdon. 16 — Quintadeen 8 — 
Holpijp .. 8 — Viola di gamba. 8 — 

(wijde menfuur.) Fluit. « «4 
Gemshoorn 8 — Spitsfluit. . «4 — 
Octaaf «.4 — Octaaf .s.e2 — 
Openfluit «4 — Woudfluit . .. 2 — 
Superoctaaf 3 Sesquialters . « 2 flerk 
Quint. „3 == Mixtuur . «63 — 
Tertiaan Carrillon 
Mixtuur. . 6 flerk. Vox humanâ «8 Zoef, 
Trompet 8 Zoet. | ; 

Rugpofitief. Pedaal. 

Prestant … 4 Voet. Principaal 16 Voets 
Dwarsfluit 8 — (Disc.)Bourdon. . 16 — 
Holpijp .. 8 — Gwijde menfuur) 


Cmiddelb. menfuur) Octaaf. ...8 — 
Roerfluit . 4 — (Bas.) Wijd gedackt 8 — ° 
Openfluit . 4 —( Disc.) Openfluit .. 4 — 
Octaaf 2 — Octaaf ...4 — 
Gemshoorn 2 — (Bas.) Roerquint . 12 — 
Woudfluit. 2 —(Disc.) Bazuin. . . 16 — 
Flageolet „1 — … Trompet ..8 — 
Quint... 3 — Clairon. ..4 — 
Tertz . .. 18-— (Bas.) Voorts de noodige Kop- 
Cornet. . . 3flerk.(Disc.Jpelingen , Affluitingen , 
Fournituur 3 — Ventiel, en een Tremu- 
Dulciaan. « 8Vaet, _ _lantin het Boveumanuaal, 

| | Vier 
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Vierpe VoorBeeLD (f)- 


Met drie Hand-Clavieren en een vrij Pedaal, 


Hoofdmanuaal. Bóvernmanuaal, 
Prestant . 16 Voet. Principaal, 8 Poets 
Prastant 8 — Bourdon „16 == 
Bourdon + 16 = Holpijp «. « 8 — 
Holpijp ; . 8 — Viola di gamba8— 

Fluit „4 — Octaaf. .….4 — 
_ Octaaf „4 — Superoctaaf a == (Bas) 
Superoctaaf, 3 Carillon 
Roerquint. 6 = Sesquialter à erk 
Sesquialter a flerk, Mixtuur … 5 — 
Mixtuur. ‚ 6 Quintfluie . 14 Poets 
Trompet . 16 Poef, Hautbois „8 — (Dise) 
Trompet „8 — Trompet «4 =— (Bas) 
| „Vox humana8 
VozxAngelica4 — (Bas) 
Echo „..8 — (Disc) 
(in eene afzonderlijke kas.) 
Rugpofitief. Pedaal, 
Prestant . 8 Voets Prestant , 16 oes. 
Holpijp . . 8 — Bourdon ‚ 16 — 
Quintädeen 8 — Octaaf, «3 — 
Dwarsfluit 8 —(Disc.) Octaaf + .4 — 
Octaaf „4 — Quint. .. 12 —= 
Octaaf „2 Bazuin, . 16 — 
Flageolet «1 — Trompet «8 


| Quing 


Cf) Deze en de volgende Dispofitie zijn tan deg kundigen Oe 
gelmaaker A. Fe G, HEINRMAN. 


il, Deet, X 
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Quint . . . 3 Voet. 
Mixtuur. . sfZerk. 
Trompet . S Voet. 
Basfon .;8 —= 


Clarinet , . 4 Zoet. 
Voorts drie Koppelingen, 
twee Tremulanten, vict 
Affluitingen, en een gene- 
raal Ventiel. | 


Vijrpe VoorBeEeELD. | 
Met drie Hand-Clavieren en een vrij Pedaal 


Hoofdmnanuaal 
Prestant. 16 Voet, 
Octaaf. «8 — 
Roerfluit 8 — 
Gemshoorn 8 — 
Octaaf. 
Fluit... 4 
Octaaf „ame 
Roerquint. 6 
Quint: er gnd 
Tertiaan. ) 
Mixtuur. . 6 flerk. 
Scherp” ite en 
‘Trompet. 16 Voet. 
Trompet. 8 * 


EN 
| 


Ruepofitief, 
Prestant . 8 Voet. 


Bourdon. 16 — 


WijdGedackt 8— 
Salicionaal. 8 — 
Octaaf, . . 4 — 


Bovenmanuaal, … 
Principaal , 8 Zoet. 
Quintadeen16 — 
Holpijp . . 8 — 
Viola di gamba 8— 
OCtAFRE en? 
Gemshoorn 4 — 
Octaaf Serien ad 
Woudfluit, e … 
Sesquialter. 2 flerk. 


._ Mixtuur. . 5 — 
„Cornet .. 6 — (Disc) 


Carillon. — B 
Hautbois „ 8 Poet (Disc.) 
Trompet «4 — (Bas) 


Voxhumanag8 — 


VosAngelicag — (Bas) 

Echo... 8 — (Disc) 
Pedaal, 

Prestant . 16 Voet, 

Subbas. . 16 —(van hout) 

Violonbas 16 — 


weOctdafs: rn 


Open- 


a dak en, 
OEE nn er 
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Openfluit . 4 Poet. Viola di gamba 8 Zoet. 
Dwarsfluit. 8 —(Disc.) Nagthoorn. 4 — 
Octaaf. 2 — Quint „12 — 
Flageolet 1 Quint... 6 — 
Quint... 3 — ‚ Bazuin. . 32 — (£). 
Mixtuur. . ófZerk. (houten Corpora.) 
Tronipet. . 8 Voet. Bazuin. « 16 Voet. 
Basfon. .: 8 — Trompet. 8 — 


Clarinet. . 4 — 
Cornet „2 
Voorts drie Koppelingen, vier Affluitingen , twee 
Tremulanten, en een generaal Ventiel. | 


ZESDE VOORBEELD. 


Met drie Hand-Clavieren en een vrij Pedaal. 


Hoofdmânuaal. Bovenmanuaal. 
Prestant . 16 Voet. Prestant. . 8 Voet. 
Bourdon . 16 — Prestant . 16 — (Disc) 
Prestant . 8 — Quintadeen1ió6 — 
Roerfluit. . 8 — Roerfluit. „8 — 

_ Wijdgedackt8 — _ _Baarpijp. «8 — 
Gemshoorn 8 — Viola di gamba8— 
Octaaf 4 — Octaafs see on 
Openfluit „4 — Fluit ...4 — 
Superoctaaf. 2 Octaaf . am 
Quintged, . 3 — Gemshoorn 2 — (Bas) 
Nafard 3 — _Woudfluit, 2 — (Disc) 
Tertiaan. Quint... 3 — 


Mix- 

Cz) Deze zoude ik 'er liever vitlaaten, volgens den vierden 
Regel, hier vóór S 2, zie ook S 6. 
Ya 
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Mixtuur, 7 flerk (%). 
Fournituur 3 — 
Trompet. 16 
Fagot. … 16 
Frompet,, 8 =. 


Ruepofitief. 
Prestant. . 8 Vóet. 
Bourdon „16 — 

Cniddelb. menfasr) 
Holpijp …. 8 — 
Quintadeen 8 — 
Octaaf. „4 — 
Fluit 4 — 
Spitsfluit 4 — 
Octaaf ..2 — 
Flageolet „1 — 
Quint. 3 
Mixtuur. . 3» 4 Jerk. 


Cornet . . 3fferk.(Disc.)Trompet …8 


Frompet 8 Poef. 
Dulciaan „8 — 


Quint . . . ri Zoet. 
Tetten 15 — (Bas) 
Mixtuur. . 5 Pak. 
Cornet «6 =— (Dise) 
Carillon, Ë, 
Hautbois „ 8 Poet.( Disc. 
Clarinet . . 4 — (Bas) 
Vox humana8 — 
VoxAngelicag — (Basy- 
Echo .…. 8 — (Disc) 


Pedaal. 
Principaal 16 Zoet. 
Subbas. . 16 —(vanhons) 
Bourdon . 16 
Violonbas r6 
‘Fraversbas 16 
Octaaf 8 
Superoctaaf 4 
Woudfluit. 2 
Roerquint. re 
Nafard „6 


Quint. .. 3 
Bazuin... 16 


BDEEEN ERN 


Clairon . « 4 
Cornet „a. 


Voorts drie Koppelingen , twee Tremulanten „ 
vier AfSuitingen , en een generaal. Ventiel. 


C#) De grootfte Pijp z Fors, 


ZEe 


e Ae ie 
en rn Te eee 


wt de mr 
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ZEVENDE VOORBEELDe 


Met drie Hand-Clavieren en een vrij Pedaal. - 


Hoof dmanuaal. Bovenmânwaal. 
Prestant . 16 Voet. Prestant .… 8 Voet. 
Bourdon, 16 — Quintadeen 16 — 
Prestant „8 — __Quintadeen 8 
Wijd gedackt 8 =— Roerfluit . 8 — 
Salicionaal 8 — Viola digamba8 — 
Octaaf, 4 —= Octaaf .. 4 


Openfluit . à 


rs Fluit : «<4 => 
Gemshoorn 4 Octaaf 2 == 
Superoctaaf 2 — Nafard . .…3 — 
Woudfluit. 2 == Quint Ii 
Quintged. . 6 — Mixtuur .. 5/lerk. 
Quint... 3 — Cornet . … «6 (Disc) 
Tertiaan. Carillon, els 
Mixtuur . roflerk. (£). Trompet « „8 
Trompet. 16Voet. __ Voxhumana 8 — 
Trompet „8 = Hautbois . « 8 — (Disc) 


Vox Angelica 4 —— (Bas‚) 


Rugpofitief. Pedaal, 


Prestant . 8 Voet. Principaal 32 Voet. 
Prestant. 16 == (Disc.) Subbas. . 32 — 

Bourdon . 16 — (gedekt van hout) 
Cmiddelbe menfuur.) … Prestant, 16 — 
Roerfluit. « 8 — Bourdon . 16 — 
Quintadeen 8 — Violonbas 16 = 


Dwarse 
GD De grootte Pijp 2 Voete Hi 
Y3 
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Dwarsfluit. 8 Woet Disc.) Traversbas 16 Voet. 
OCtdafs ze, hj a Bj 70 0 
Roerfluit . 4 — (Bas) Superoctaaf 4 — 
Openfluit . 4 —( Disc.) Quint. .. 12 — 


Salicionaal, 4 — Quint... 6 — 

Superoctaaf 2 — Mistuur. . 3 flerk (A), 

Flageolet „1 — Bazuin. . 32 Voet. 

Sesquialter 2 fferk, (outen Corpora.) 

Mixtuur. 5 — P Bazuin tab sen 

Carillon. — Fagot ,. 16 — 

Trompet. . 8 Voet. Trompet „8 — 

Dulciaan. . 8 — Clairon „4 — 

Voxhumana8 — OTO pr EEE 
Voorts drie Koppelingen, vier Affluitingen , een , 


blootliggende Teemulant voor het Bovenmanuaal., 
‚een befloten Tremulant voor het Rugpofitief, en | 
een generaal Ventiel, J 


AactrsTe VoORBEELD. | | f 


Met vier Hand-Clavieren en een vrij Pedaal. 


Hoofdmanuaal, Bovenmanuaal. 
Prestant. 16 Voet. Prestant. . 8 Voet. « 
Bourdon . 16 — Prestant . 16 — (Disc.) 
Quintadeen16 — Holpijp .. 8 — 
Prestant. . 8 — (middel. menfitur) 
Roerfluit. . 8 — Viola di gamba 8 — 
Gemshoorn 8 — Roerfluit. . . 8— (Bas) 
Octaaf. „4 — Octaaf. . . . 8—(Disc.) 
Openfluit .4 — #. Octaaf s… # eigens 


| | Ste 
A) De grootfte Pijp 4 Voet. 
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Superoctaaf 2 Voet. Gemshoorn 4 Voet. 
Quint. 6 Superoctaaf 2 — 
Nafard ,. 3 — (Bas.) Woudfluit. 2 — 
Sksnniahee after Disc.) Flageolet 1 — 


Mixtuur. . 6 — Quintged. . 6 — (Disc) 
Trompet. 16 Voet. Tertz uit 4 — (Bas) 
Trompet, « 8 — Mixtuur. » 4 #Zerk. 


Cornet .. 6 — (Disc.) 
Quint . . . 3 Zoet. (Bas.) 
Borstwerk. Carillon, 
Holpiip REE 41 Hautbois „ 8Woet.( Disc.) 
Cmiddelb. menfirur.) _ Clairon . . 4 — (Bas) 
Gemshoorn „8 — Voxhumanaë — 
Salicjonaal. .4 — 
Fluit: oon ore 4 mn 
Woudfluit. . 2 — 
Quintfluit . . 3 — | ee 
EchoTrompet8 — $ met houten bevoederde monds 


Kromhoorn . 8 — flukken. 
Ruepofitief. __ Pedaal. 
Prestant. « 8 et, Principaal 16 Voet. 
Roerfluit „8 — _Subbas. . 16 vande) 
Quintadeen 3 — _ Bourdon . 16—. 
Dwarsfluit. 8 — (Disc. Violonbas 16 — 
Octaaf. «4 — Traversbas 16 — 
Fluit «4 — Octaaf. . . 8 
Octaaf. ‚2 Roerfluit. . 8— 
Woudfluit. 2 — Octaaf. …. 4—= 
Superoctaaf 1 — (Bas) Nagthoorn. 4 — 
Quint. sn Js Superoctaaf 2 — 
Quint . «Ik, Bazuin. . 16 — 


Y4 Tere 
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Tertiaan. Fagot 4 « 16 Voer. 
Fournituur 5 fZerk. Trompet „8 — 
Trompet. . 8 Zoet. Clairon «4 — 
Dulciaan 8 — Cornet sak 


Voorts vier Koppelingen, vijf Affluitingen, een 
blootliggende Tremulant voor het Boveirmanuaal, 
„een befloten Tremulant voor het Rugpofitief, en 
“ten generaal Ventiel, 


NEGENDE VoorBEELD. 


Met vier Hand-Clavieren en een vrij Pedaal, 


Hoofdmanttaal. Bovenmanuael, 
Prestant. 16 Voet, Prestant. « « 8 Voet, 
Bourdon. 16 Quintadeen, 16 — 
Prastant, . 8 — Holpijp . « « 8 — 
Roerfluit , 8 — Baarpijp, « : 8 — 
Gemshoorn 8 Viola di gamba8 — 
Octaaf. „4 == Quintadeen . 8 — 
Openfluit «4 — Octaaf... ..4 — 
Superoctaaf 2 — Fluit «e4 er 
Woudfluit 2 — Superoctaaf , 2 
Quintged, . 6 — Gemshoorn ‚ 2 — (Bess) 
Tertiaan, Nafard ‚3 — 
Ruischpijp 2 erk, Mixtuur, . . 5 flerk. 
Mixtuur. .6 —= „Cornet .. . 6 —( Disc.) 
Fournituur 3 — Carillon, 

Trompet . 16 Voet, EchoTrompet 8 Poet. 
Trompet. + 8 —> __—_ _Hautbois , . 8 —(Disc.) 


Vox humana, 8 — 

Vox Angelica 4 (Bas) 

Echo s . s . 8 se( Disc.) 
Rug. 
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Ruepofstiefs | Borstwerk, 
Prestant. . 8 Poet. Echo Holpijp 8 Voet, 
(repeteerende op'c‚) Gemshoorn „8 — 


Bourdon . 16 — Prestant. «4 — 
Cmiddelb. menfgur.) Fluit, ,..,4 — 
Holpijp . . 8 — Salicionaal. „4 «» 
Quintadeen 8 — Octaaf, «2 == 
Salicionaal, 8 — Flageolet, «1 — 
Octaaf, , 8 — Kromhoorn , 8 — 
Dwarsfluit, 8 — (Disc) | 
Octaaf, ‚4. — Pedaal, 
Fluit... 4 — Principaal . 32 Voeg, 
Gemshoorn 4 — Subbas.. . 32 — 
Superoctaaf 2 _ (gedekt van hout.) 
Woudfluit, 2 — (Disc) Prestant, . 16 — 
Flageolet . 1 — (Bas) Subbas. . . 16 — 
Sesquialter 2 flerk. Copen van hout.) 
Mixtuur. » 5 — Bourdon. . 16 — 
Cijmbel . ‚3 — Violonbas . 16 — 
Cornet. . . 3 — (Dise) Traversbas. 16 — 
Fagot . . 16 Voet, Octaaf. „3 — 
Trompet „8 Gemshoorn , 8 «e 
DPulciaan, „8 — Roerfluit.. . 8 — 


Octaaf. . . « 4 ==» 
Openfluit. . 4 — 
Stomme Registers. Superoctaaf „2 — 
Tremulant voor hetBovenwerk, Nagthoorn „2 — 
Tremulant voor hetRugpofitief. Roerquint „ 12 — 
Tremulant voor het Borstwerk. Quint. . . … 6 — 
Vier Koppelingen, Mixtuur. … aflerk(£) 
| Vijf 
CG) De grootfte Pijp 4 Woet. Re, 


Ys 
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Vijf Affluitingen. Bazuin . «… 32Zzet. 
Generaale Affluiting, (zouten Corpora. Jatt 
Swel 2) voor het Bovenwerk. Bazuinsene.s 26e 
Calcantenklok, Trompet. .. 8 her 
Ventiel. _ Clairon „..4 — 


Cornet 2 — 


S 17. Omtrend de vóórftaande Dispofitien moet 
ik. nog aanmerken: Voor Lerst, dat ik dezelven 

opgeeve als voorbeelden, en niet als voorfchrif- 
ten; derhalven, díe ’er geen gebruik van wil maa- 
ken, behoeft. ’er Zig niet aan te binden, maar 
kan, naar vereisch der omftandigheden, of naar 
zijnen bijzonderen maak, veranderingen in dezel- 
ven maaken3 en ten Tweeden, dat ik ’er de ftof- 
fen, waar uit de Pijpen gemaakt moeten worden , 
niet heb bijgevoegd, dan alleen ten opzigte van 
die Stemmen, welken ik van oordeel ben, dat uit 
hout behooren te worden vervaerdigd. Dit belett 
niet, dat iemand, verkiezende ook andere Stem- 
men van hout te maaken, volkomene vrijheid daar 
toe hebbe, zonder echter iets in de Dispofitien te 
bederven. 

S 18. Ik zal deze ftoffe befluiten met eenige 
korte aanmerkingen omtrend zeker voorbeeld eener 
Orgel-Dispofitie van vier Hand-Clavieren en cen 
vrij Pedaal met 99 Stemmen, het welk de be- 
roemde Hess (x) opgeeft, Niet dat ik mij vere 
meete iets in het werk van dezen grooten Man te 

| | be- 
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berispen, maar alleen, om dat mij wel eens is 
voorgekomen, als of beroemde Orgelmaakers ZOe 
danig Werk als onuitvoerlijk befchouwden. Ik 
„weet daar van niets met zekerheid; dach, hoewel - 
jk het met den Schrijver eens ben, dat het niet 
»» denkelijk is, dat zulk een kostbaar Werk er- 
5» Sens zal geplaatst worden,” kan ik mij echter 
niet voorftellen, dat het niet doenlijk zijn zoude, 
zodaanig Orgel te vervaerdigen. Zekerlijk zouden 
daar toe inrigtingen worden vereischt, welken men 
niet dagelijks gewoon is in het werk te ftellen; 
want voor Eerst zouden daar toe noodig zijn twee 
Blaaskamers, de ééne op gelijke hoogte als het 
Oxaal, waar in men zoude moeten: plaatfen zeven 
of agt groote Blaasba'gen te zamen dienenden voor 
het Zloofdmanuaal, het Borstwerk en het Rugpofi= 
tief; de andere zoude daar boven moeten komen , 
en wel op de hoogte tusfchen de Iuaaden van het 
Pedaal en die van het Bovenmanuaal, met zeven 
Blaasbalgen , waar van vier alleen voor het Pedaal, 
en drie voor het Bovenmanuaal zouden moeten 
dienen. Zen Tweeden, de Wind- laaden van het 
Pedaal en die van het Borstwerk zouden op gelijke 
hoogte moeten worden gelegd; boven het Borst- 
werk zouden de Wind-laaden van het Aoofdmanu= 
aal, en daar boven de Laaden van het Bovenmg= 
nuaal gelegd moeten worden. Zeu Derden, Het 
Pedaal zoude zes Laaden moeten hebten, drie “vaan 
elke zijde der Orgelkas, ieder van eene Wind-kas 
en Hoofd-Ventilen voorzien, en zo ver van elkane 
deren gelegd, dat men ’er tusfchen dóór kon gaan. 
Op deze zes Laaden zouden de Stemmeu verdeeld 


moes. 
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moeten worden, bij voorbeeld, op de twee Laa- 
den, die het naast aan de Gezigt-Pijpen liggen, 
de PrincipaaL en BouRrponN 32 Moet, de twet 
PRASTANTEN 16 Voet, en de Bazuin 32 Voet; 
‚op de twee wolgenden de vijf overige Stemmen 
Van 16 Voet, met de twee Tong-werken van 16 
Voet; en op de twee agterften alle de overige 
Stemmen, zo Pijp-als Tong-werken. Zen Wierden , 
uit deze fchikking volgd, dat elke Toets van het 
Pedaal drie: Hoofd-Ventilen te gelijk zoude treke 
ken, en dat het Wind-Canaal, ter wederzijden der 
Orgelkas, onder of langs de drie Wind-kasfen 
zoude dóórgaan, om dezelven van Wind te voore 


zien. Eindelijk, op dat het getal van honderd 


Stemmen volkomen vervuld worde, fteld de Schrije 
ver vóór, om ‘er een ftaaf of klokkenfpel bij te 
voegen; doch, dewijl men zederd dien tijd het 
CARILLON in Pijp-werk heeft uitgevonden, zoude 
men zodanige Stem in het Bovenmanuaal kunnen 
bijvoegen, Met deze inrigtingen komt het mij, 
immers oppervlakkig befchouwd,.niet ondoenlijk 
vóór, zodanig Werk te vervaerdigen, hoewel het 


zelve, om deze en: andere redenen, ongemeen 


kostbaar zoude worden, 
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VIERDE AFDEELING. 


BEHELZENDE EENIGE ALGEMEENE 
ONDERRIGTINGEN, 


EERSTE HOOFDSTUK. 


Van het repareeren en verbeteren eens Orgels. 


S:1 ji de drie vóórgaande Afdeelingen heb ik 
afles behandeld, wat tot het maaken van Orgelen 
behoord, en ik zoude het daar bij hebben kunner 
laaten berusten, zonder eenigzins te kort te doen 
aan den Titel van dit Werk; echter, om het zelve 
vollediger en meer algemeen nuttig te maaken, 
kwam het mij niet ongepast voor, nog eenige als 
gemeene onderrigtingen te geeven, welke voor Ore 
gelmaakeren , Organisten, en de geenen, die met 
het doen vervaerdigen van een Kerk-Orgel belaste 
zijn, van dienst kunnen wezen. Nogthands vere _ 
_wagte de Lezer niet, dat ik over alle deze ftuke 
| ken 
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ken breedvoerig zal handelen, of het geen door 
D. Brenos, Hess, WERKMEISTER, en anderen 
gefchreeven is, op nieuw zal uitfchrijven; ik zal 
mij in tegendeel bepaalen bij eene korte opgaave 
van het geen ik, ter bereiking van mijn ogmerk, 
vermeend heb, onder het oog mijner Leezeren te 
moeten brengen, 

S 2. Mogelijk zal iemand zig verwonderen, dat 
ik, na eene breedvoerige opgaaf van de wijze , 
op welke alle de (lukken ; waar uit een Orgel be- 
ftaat, gemaakt en zamengevoegd worden, nu nog 
een Hoofdftuk toewijde aan onderrigtingen om- 
trend het repareeren eens Orgels; immers, zal 
men zeggen, die een Orgel maaken kan, kan het 
ook repareeren. Ik moet dit, over het geheel ge- 
nomen, toeftemmen, en uit dien hoofde zal ik 
ook niet opgeeven, hoe elk ftuk, waar aan eenig 
gebrek is, herfteld moet worden; maar mij alleen- 
lijk bepaalen tot algemeene onderrigtingen aangaan 
de deze ftoffe, voor zo ver die uit het verhandel- 


de in de drie voofige Afdeelingen niet dan met. 


veel moeite gehaald kunnen worden. — 

S$ 3, Die tot het repareeren van éen. Orgel ge- 
roepen wordt, moet vooraf deszelfs gebrekèn, en 
de wijze, hoe die best te verhelpen zijn, naauw- 
keurig onderzoeken, ten einde aan den éénen kant 


de Kerken, of andere eigenaaren des Orgels, niet 


op noodeloze kosten te jaagen3 en aan den ande- 
ren kant zig zelven, doof een al te vlugtig one 
derzock en overhaastte aanneeming, niet te bena- 
deelen. Want het is geene kunst een ftuk, waar 


aan men eenig gebrek ontdekt, af-te keuren, en 


eenc 


stoornsf.i.) DE ORGELMAAKER. sst 


eene geheele vernieuwing van het zelve aan te rad- 
den, en dit is ook het voordeeligfte voor den Or- 
gelmaaker5 maar het is meer kunst, de gebreken, 
zonder vernieuwing van het geheel, te verhelpen. 
Doch hier toe wordt voorzigtigheid vereischt, ten 
einde, na het aanneemen van het Werk, niet be- 
drogen uit te komen, en genoodzaakt te zijn, tot 
zijne merkelijke fchade, een voornaam ftuk te vere 
nieuwen, Het geen men tè vooren geöordeeld had , 
fnet weinig moeite t& kunnen verbeteren. 

S 4. In de eerfte plaats komen in aanmerking 
de gebreken, waar door de wind verloren gaat; 
dezelven zijn kenbaar aan het meer of min fchic- 
lijk affoopen. der Blaasbalgen, wanneer ’er niet op 
het Orgel gefpeeld wordt; en zij kunnen gêlegch 
zijn, of in de Blaäsbaleem. of in de Wind-Canaa- 
len, óf in de Wind-kasfen. Is het windverlies 
groot, dan hoord men hier of daar eenig geruisch; 
doch zijn 'er verfcheidene kleine en bijna on- 
merk baaréê windontlastingen ; dan is het moeijelij- 
ker derzelver plaätfen te ontdekken. Men gebruikt 
daar toe best een waschlicht, het geen men over- 
al vóórhoudt alwaar men eenige opening kan ver- 
moeden; men moet die plaatfen met krijt of iets 
anders teekenen, om naderhand niet genoodzaakt 
te zijn, dezelven weder op te zoeken. Om nu te 
weeten, hoe de- gebreken verholpen moeten wor- 
den, is het noodig wel onderrigtt te zijn, waar 
zich dezelven bevinden; bij voorbeeld, als men 
bij de Balg-Ventilen eenige windlosfing ontdekt, 
dan moet men ’er het raam afneemen, en onder- 
zoeten, of de Balg-Ventilen, door fcheeftrekken 

of 
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of uit andere oorzaaken; eenige opening hebbenis 
Vindt men eenig Windverlies aan de Bladen des 
Blaasbalgs , dan komt het ‘er op aan, of het zels 
ve „ door het opplakken van éénen of meer ftroos 
ken leder van buiten, kan wotden weggenomen: 


Ontdekt men dit gebrek aan de Vouwen, dan bee 
hoord men te ondefzoeken, of dit, door het ops 


lijmen van een weinig leder, kan verholpen wor- 
den. Ïs dit alles niet voldoende, datt moet men 
de Blaasbalgen losfnijden. en, volgens de regelen 
te vooren opgegeeven, met nieuw leder wederom 
opmaakene | 

S 5. In geval men eenig windverlies in de Winds 
Canaalen ontdekt; is ’er niet wel anders op, dan 
de naaden der planken met leder , en den geheelen 
buitenkant met nieuw papier te beplakken; het af= 
‘neemen van ééne der planken, ten einde alzo de 
geheele binnenruimte met lijm en lijmverw te voof- 
zien, is niet altoos even gemakkelijk te doen, ans 
ders zoude dit middel het beste zijn, Vindt meu 
het gebrek in de Wind-kas, dan moet men, naar 
gelang der omftandigheden, de. openingen floppen, 
door middel van leder of papier daar op te lijmen 3 
of het leder der deuren vernieuwen, bijaldien dee 
zelven eenigen wind uitlaaten. 

S 6. De gebreken der Wind-laaden kunnen van 
verfchillenden aart zijn. ’Er kunnen huilingen plaats 
hebben, die op eene gemakkelijke wijze , bij voors 
beeld, door het uithaalen van eenig vuilnis van 
de Hoofd-Ventilen, te verhelpen zijn; doch zij 
kunnen ook meer omflag vereisfchen. Men kan 
in het. geval komen, van eenige HoofdeVentilen te 

DIOes 
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moeten uitneemen, om dezelven van nieuw leder 
te voorzien; het papier, leder, of pergament, 
waar op de Hoofd-Ventilen gedrukt worden, kan 
eene geheele vernieuwing vorderen, Zodanige ge- 
breken kunnen niet verholpen worden, dan door 
de Wind-laade uit het Orgel te neemen; hier op 
moet de Orgelmaaker bedagt zijn, om dat dit 
werk veel moeite vereischt. De Veêren, de Zak- 
jens, de popjens, en de. fchakels moeten ook 
naauwkeurig onderzogt, en derzelver gebreken ver- 
holpen worden; ook is het mogelijk, dat de bo- 
dem der Wind-kas zig, door verandering van het 
weêr, eenigzins van de Hoofd-Ventilen verwijderd 
hebbes ín dit geval moet men de fchakelen der 
Ventilen, waar aan dit gebrek is, iets langer 
buigen. 

S 7. De Dóórfpraaken behooren onder de ergfte 
gebreken, zij kunnen plaats hebben, of in de 
Cancellen, of onder de Sleepen, of aan de Winde 
Stokken. De Dóórfpraken in de Cancellen, wel- 
ke daar aan kenbaar zijn, dat zij zich in alle de 
{temmen laaten hooren, zijn niet zelden ongenees- 
lijk; in dit geval moet de geheele Wind-laade ver- 
nieuwd worden. De dóórfpraaken onder de Slee- 
pen kan men niet wel anders, dan door het afnee- 
neemen der Dammen, het aftrekken van het le- 
der, en het zuiver vlak fchaaven der Wind-laade , 
wegneemen, waar bij men niet zelden in de nood- 
zaakelijkheid zal zijn, om eenige Dammen te ver- 
nieuwen, om dat die, door het afneemen, aan 
ftukken breeken. Als men genoodzaakt is hier toe 
te komen, moet men de Sleepen , door middel van 
Il, Def. Á eens. 
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eenige houten pinnen, die wel in de gaten pasfan- 


op hunne plaats houden, en de nieuwe dammen 
tusfchen de Sleepen, zuiver van breedte fchaaven 
bij het booren der gaten voor de fchroeven , moet 
men zeer voorzigtig te werk gaan. Eindelijk, de 
Dóórfpraaken, die aan de Stokken boven de Slee 
pen gevonden worden, moet kde het zui 

ver vlakfchaaveg der Stokken, verhelpen, 
$ 8. Ik moet hier tusfchen beiden aanmerken, 
dat, als ik van gebreken, zo in de Wind-laaden, 
als in de overige deelen des Orgels, fpreek , ik 
daar door altoos alleen verftaa zulke gebreken , 
welke aan een wel gemaakt Orgel door den tijd 
komen, en geenzins die, welke, of in het begins 
door onkunde, flordigheid , of verkeerde behande- 
ling van deszelfs maaker, daar aan geweest, of 
door vuur, water „ blikfem, of dergelijke ongeval- 
len veroorzaakt zijn. Het eerfte foort behoord 
echter tot die dingen, welken de geene dic geroe- 
pen wordt, om de gebreken van cen Orgel op. te 
geeven, niet met {tilzwijgen mag voorbijgaan; 
vooral vorderd de voorzigtigheid „ dat een Orgel. 
maaker, die de verbetering van zodanig Werk op 
zig neemen zal, daar van vooraf melding maake, 
op dat men hem naderhand de ongelegenheden, 
welken dit foort van gebreken kan te wege bren- 
gen, niet wijte. De gebreken van het tweede 
foort zijn te onbepaald, en de ongelegenheden 
daar uit voortkomenden te verfchillende, om met 
Vrugt daar omtrend iets te zeggen; behalven dat 
zij toch altoos in meerdere of mindere maate ge- 
bragt kunnen werden tot die gebreken, waar van 
ik 
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ik reeds gefproken heb, of nog zal moeten fprecken; - 
Dit alleen moet ik ten behoeve der. belanghebben= 
den zeggen, dat de gebreken door- water verogt= 
zaakt, zo fpoedig mogelijk behooren verholpen. te 
worden, en dat het vooral de pligt van den Qre 
ganist is, na zwaare regenvlaagen, het Orgel te 
dóórzoeken, of ’er ook hier of daar eenig lek te 
befpeuren zij, en het nedervallend water, door de 
daar toe bekende middelen, van het werk af te 
houden, en deszelfs bron ten eersten te doen 
floppen. 

S 9. De gebreken aan het Regeer=werk, zo van 
de Claviatuur als Registratuur, zijn doorgaans 
van dien aart, dat zij zich, door onbruikbaar 
worden van één of ander ftuk, ten eerften laaten 
ontdekken, Zo dra, bij voorbeeld, een, Clavier 
toets blijft hangen, en. men huiling gewaar wordt , 
blijkt het, dat ‘er eenig gebrek aan de Wellen of 
het Welbord, of ook wel aan het Clavier zelve is; 
men houde dan den toets in de hoogte , en trekke 
het abftract alleen neder5 gaat het zelve goeds 
dan is het gebrek in den toets, welke dan. waar 
fchijnlijk fcheefgetrokken, of tusfchen de {liften 
geklemd is. Blijft de toets geheel nederliggen, 
zonder dat men eenige huiling hoore, dan is ’er 
denkelijk een abftract of een welftift gebroken, 
Klemd de éene Welie zegen de andere, dan is 
ééne van beiden fcheefgetrokkenz die gebrek is, 
bijaldien men geene nieuwe Welle maaken wil, op 
eze wijze te verhelpen; dat men, ter plaatfe, 
daar de grootfte buiging is, cene zaagfnede aar 
se holgetrokkene zijde maake, ter diepte van een 
| L% der- 
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derde der dikte van de Welle, een fpie met eenie 
ge kragt daar in geflagen doet de Welle regt wore 
den; men lijmd ’er dezen fpie in,en, als de lijm 
droog ‘is, maakt men het hout gelijk. Deze be= 
werking moet men echter, alzo zij de Welle meer 
of min verzwakt, niet doen aan Wellen, welke 
dun zijn, anders zoude men gevaar loopen dezel« 
ven te doen wringen. Eindelijk, bijaldien de 
kleaming, noch in het Clavier, noch in de Wel- 
Ten gelegen is,- zal men derzelver oorzaak denke= 
lijk bij de Winkelhaaken ontdekken. | 
_S ro. Even gemakkelijk ontdekt men de gebre- 
ken aan het Regeer-werk tot de Registratuur bee 
hoorende,, immers voor zo ver dezelven niet tijde- 
lijk zijf } dat is te zeggen nu en dan maar voor- 
vallen, bij voorbeeld, als de Registers nu en dan 
mnaauwlijks te behandelen zijn, of zich maar ge- 
deeltelijk laaten uittrekken; dit komt alleen door 
het zwellen van het hout, het zij vande Sleepen, 
de Stokken, of van de Registers zelven in de ga= 
ten, waar zij dóórgaan. Hoe deze gebreken vere 
holpen moeten worden „ zal elk ligtelijk begrijpen, 
die bekend is met de wijze, volgens welke de op- 
genoemde ftukken vervaerdigd worden. Even gee 
“makkelijk: is het te weeten, hoe men handelen 
moet, wanneer een {tuk gebroken, een gat te wijd 
geworden , of een fchroefwerveltjen uitgevallen is5 
ik behoef derhalven hier van niets meer te zeggen. 
‚Sir. Éér ik tot de gebreken der Pijpen overe 
gaa, moet ik doen opmerken, dat, hoe wel ge- 
dekt ook de Orgelkas van boven zij, het echter 
onmogelijk is, het ftof af te keeren, vooral zes 
| | derd 


f 
8 


EN 


noorpst.1.) DE ORGELMAAKER. 357 


derd het maaken van gordijnen vóór de Gezigt» 
Pijpen in onbruik geraakt is. Men moet zig ders 
halven voorftellen, dat in een Orgel, het welk 
twintig of meer jaaren geftaan heeft, niet alleen 
de geheele oppervlakte der Pijpborden, maar ook 
gedeeltelijk die der Wind-Stokken, met {tof be- 
dekt zal zijn, en dat ook de Pijpen eene goede 
hoeveelheid daar van in zieh zullen hebben. De 
Orgelmaaker moet derhalven, als hij alle de Pij- 
pen en Conducten uitgenomen heeft, de Pijp-bor- 
den ook afneemen, en buiten de Orgelkas doen 
brengen, éér hij het ftof daar afveege. Heeft de 
Wind-laade geene gebreken, waarom zij uit het 
Werk gehaald zoude moeten worden, dan moet 
hij daar ter plaatfe de Wind-ftokken affchroeven , 
het {tof daar van afdoen, en de gaten met de ves 
der eener pen fchoonmaaken. Als de Sleepen af= 
genomen zijn, moet hij met eenen ftijven borstel 
het ftof tusfchen de dammen wegveegen. Om het 
ftof. uit de gaten, welke onder de Sleepen” zijn , 
uit te drijven, kan hij de Blaasbalgen doen trees 
den, en alle de Clavier toetfen, bij drie of vier 
te gelijk, nederdrukken5 voor het overige moet 
de Orgelkas geheel van ftof gezuiverd worden, 

S re. De gebreken der Pijpén beftaan voornaamente 
lijk daarin, dat zij gekwetst of gebutst zijn, of dat 
zij haar geluid geheel of gedeeltelijk verlooren heb= 
ben, deze gebreken moeten verholpen worden, Is 
eene Pijp gebutst, dan moet men haar aan den 
vorm fteeken, en de bulten uitflaan of uitwrijvens 
doch heeft zij dit gebrek aan den voet, dan moet 
men, of den geheelen voet afzaagen, de kern uite 

L3 nege 


3e DE ORGELMAARKER. (aporet. iv. 


teefnen , en den voet behandelen, als of men eent 
Hieuwe Pijp maakte; of den voet even boven hét 


gebrek dóórzaagen, het ondereind aan eenen fpît=: 


fen vorm fleeken, den bult ’er uitflaan of uitwrijs 
Ven, en de frukken weder te zamen foldeeren, 
Met de zelve fpijs, waar uit de Pijp gemaakt is4 
de foldeernaad wordt vervolgens afgetaspt, en, 
Boor «middel cener afgefleetene zoetvijl of van een 
bruineerftaal, Onzigtbaar gemaakt. Op deze wijze 
behandeld men voornaamentlijk de Gezigt-Pijpen, 
welken men tevens geheel op nieuw moet polijse 
ten, of, bijaldien zij dit, wegens ouderdom, niet 
lijden kunnen; met folie dk zogenaamd plaatzilver 
overplakken. — 

S 13. In-geval de Pijpen haar gefnid geheel of 
ten deele- verlooren hebben, moet men de reden 
wan dit gebrek onderzoeken: Zorhtijds ontdekt 
nen in de reet eener Pijp een klein vezeltjen van 
het leder, waar op de Sleepen liggen, hét welk 
de Pijp geheel of gedeeltelijk van haare fjraak be- 


toofd; het ftof kân ook de reeteh der Pijpen ver-. 


Haouwd, en alzo het geluid bedorven hebben; 
men moet dan de reeten der Pijpen, ‘door mitddet 
van de veder eener Schrijfpen , fchoonmaaken , of 
het ftof ’er uitblaazen, terwijl men den vinger te- 
gen den mond houdt, Voorts moet men de Pij- 
pen, welker geluid bedorven ís, op nieuw intoe 
heeren, en în het gefneen alle de Pijpen, ook de 
Tongewerken, behandelen op de zelve wijze, als 
wannoer men ecn nieuw Orgel maakt. Het fpreekt 
van zelwe , det men het geheele bees op nieuw 
moet flemmen, 
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S 14. Uit hét geen ik tot hier toe gezegd heb, 
fs ligtelijk op te maaken, dat een Orgel, het welk 
verfcheidene jaaren onaangeroerd geftaan heeft, gt 
wigtige gebreken hebben kans en het is een alge 
meene regel, dat een Orgel wan tijd tot tijd moet 
gerepareerd worden. Echter is het altoos raad- 
zaam , jaarlijks het Ôrgel doot eenen Orgelmaaker 
te doen nazien; hier door kan men veele gebre= 
ken vóórkomen, en de reparatie drie maalen zò 
lang uitftellen, als anders; om deze reden worden 
veele Orgels aan eenen Orgelmaaker in jaarlijks 
onderhoud aanbefteedt, waar omtrend ik ín het 
volgend Hoofdftuk eenige onderrigting geeven zal, 
S 15. In het opfchrift van dit Hoofdfluk ge 
bruikte ik het woord verbeteren, waar mede ik 
wilde te kennen geeven, dat #en Orgel, hoewel 
gecne eigenlijk gezegde gebreken hebbende, echter 
voor verbeteringen vatbaar kan zijn, ik zal dien 
aangaande kortelijk iets zeggen. Een Orgel, bij 
voorbeeld, het welk în Choortoon taat, heeft tert 
dien opzigte geen gebrek; maar, wordt het zelve 
in Kamertoon overgebragt, dan is het beter. Om 
dit te doen, moeten de Pijpen verplaatst worden; 
want de Kamertoon is eenen geheelen toon laaget 
dan de Choortoon (a); de Pijp derhalven, welke 
C fpreekt, moet op D, C kruis op E mol, en zó 
voorts gebragt worden; de twee hoogfte toonen 
van elke (tem vallen ’er uit, en voor de twee 
laagften mdet men nieuwe Pijpen maaken; doch, 
voor zo veel de Gezigt-Pijpen aangaat, is dit zo 
| ge: 
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gemakkelijk niet, men kan dezelven niet verplaat» 
fen, uit hoofde van de verfchillende lengte haaret 
votten; de Pijpen der twee onderfte toonen zoude 
men wel binnen in kunnen zetten; doch dan zou- 
de men met de Conducten in verwarring komen. 
Het is, derhalven best de Gezigt-Pijpen te ‘verlen- 
gen, dat is derzelver agterfte openingen zo ver 
toe te maaken, dat dezelven dieper ín toon woór- 
den, ten dien einde moet men ’er een ftuk van 
het zelve metaal op foldeeren. De Pijpen der 
PrasrTaNT, welke binnen ftaan, verplaatst men 
op de zelve wijze, als van de andere Stemmen 
gezegd is, en het fpreekt van zelve, dat het ge- 
heel Orgel op nieuw geftemd moet worden, 

S 16, Insgelijks kan men andere verbeteringen 
maaken, als bij voorbeeld, eenen Tremulant in 
het Werk brengen, daar ’er te vooren geen was; 
ef eenen beflotenen Tremulant in plaats van.eenen 
blootliggenden , of eenen blootliggenden in plaats 
van eenen beflotenen maaken, eene Stem wegnet- 
men, en eene andere in derzelver plaats ftellen , 
wijde menfuur in plaats van naauwe, of naauwe 


menfuur in plaats van wijde, opene in plaats van 


gedekte, of gedekte in plaats van opene Pijpen 


brengen, de MixrTuureN óf andere zamengeftelde 


Vulftemmen, bijaldien ’er de plaats tóe is, met 
ééne of twee Pijpen op elken toon verfterken 5 
eindelijk kan men ook, wanneer de plaats dit toes 
laat, het getal der Clavieren met één vermeerde- 
ren, of een aangehangen Pedaal în een vrij Pedaal 
veranderen. Ik {preek niet van het getal der Stem- 


men te vermeerderen, dit heeft veel omflag, en 
blijft 


moorpsr.1.) DE ORGELMAAKER. 361 


blijft toch altoó®-lapwerk's voor de geenen ech- 
ter, die begeeren te weeten, hoe dit gefChiede, 
zal ik alleenlijk zeggen, dat men ene dikke plank 
agter tegen de Wind-laade brengt, welke op haar 
plat dóórboord wordt (4). In het agterftuk der 
Wind-laade boord men gaten, welke met die van 
het bijgevoegde ftuk overéénkomen, zo dat de 
wind uit de Cancellen daar in kan overgaan5 bo- 
ven op dit ftuk legt men éénen of twee fleepen, 
en daar op eenen Wind-Stok, waar op de Pijpen 
komen, welke in een afzonderlijk Pijp-bord vaste 
gezett worden. Men kan ook tegen den ondere 
kant der Wind-laade éénen of twee Sleepen met 
eenen Wind-Stok leggen, de Pijpen op een afzon- 
derlijk ftuk zetten, en den wind, door middel. 
van Conducten , derwaards leiden; ik behoef dit 
niet te verklaaren , men kan daar omtrend de noo. 
dige onderrigtingen vinden in de Eerfle Afdeeling 
van dit Werk. 
„S 17. Heeft men een Orgel met kort Octaaf; 
en is de Wind-laade te goed om te verwerpen , 
dan kan men dezelve, mits ’er plaats genoeg in 
de Orgelkas zij, op deze wijze verlengen: Men 
plaatfe de Pijpen voor C ruis op de Cancelle van 
D, die van D op de Cancelle van Z, die voor 
E mol op de Cancelle van FP, die van Z op de 
Cancelle van G, die van Fop de Cancelle van 
A, die voor F kruis op de Cancelle van B mol, 
die van G op de Cancelle van B, die voor G 
&ruis op de Cancelle van e‚ die van A op de 
Cane 
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Cancelle van € Kruis, en zo voorts. Daar na 
maakt men eene Wind-laade van zo veele Cancet- 


Jen, als 'er ontbreeken , omt het Clavier volkomen: 


te maaken, met haare Sleepen, Wind-Stokken, 
Pijp-borden, Wind-kas, en Hoofd-Ventilen, het 
zij uit één, het zij uit twee flukken5 de Sleepen 


moeten juist overéénkòmen mèt die der oude Wind- 


Jaade , ten einde dezelven, door middel wan éenen 
Koppelaar, te kunnen weréénigen, wanneer deze 
ftukken naast de oude Wind-laade geplaatst zijn, 
Men veréénige de beiden Wind-kasfen met cenè 
buis wan gemoegzaame groottes het fpreekt van 
gelve, dat het Pijp-bord der oude Wind-laade, 
bet Clavier, en het Welbord vernieuwd moeten 


worden. In geval eehter de verplaatfing der Pijs 


pen hier vóór gemeldt, of om dat de Cancellen 
te naauw zijn, of om dat de Pijpen te digt bij 
elkanderen zouden komen, niet gevonden kan 
worden, moet men in het bij te voegen ftuk ook 
Cancellen maaken voor de toonen C kruis, E mo/, 
F Aris, en G Fruis, Eindelijk, uit het geen ik 
hier gezegd heb, kan ook worden opgemaakt , 
boe men beioord te handelen, ivanneer men een 


Clavier, het welk, bij voorbeeld, tot c loopt, 
wil verlengen tot f. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 
Van het onderhoud des Orgels. 


8. "E ranas zal ik weder opvatten het geen ik 
in het voorig -Hoofdftuk S 14 gezegd heb, naa« 
mentlijk , dat men wel doet, het Orgel aan eenen 
Orgelmaaker in jaarlijks onderhoud aan te beftee- 
den: „, De Orgelmaaker ;” zegt WeERKMEISTER (4) 3 
s, bij een jaarlijks aanbefteedt groot Orgel getroue: 
9, welijk te werk gaande, kan de Kerk een Ca- 
9 pitaal, het welk ongelijk mêer bedraagt dan 
3, des Orgelmaakers jaargeld, ‘er bij uitwinnen„” 
Volgens zodaanig contract, is de Orgelmaakef 
verpligtt, jaarlijks &én of twee maalen het Orgel 
na te zien, en daar en boven telkens de gebre= 
ken, welke zich in den tusfchentijd opdoen, op 
verzoek van den Organist, te verbeteren. Men 
kan echter geene algemeene regelen tot het maa- 
ken van zodanig Contract woorftellen5 de omftan- 
digheden kunnen hier de zaak merkelijk verandee 
ren, want, bij voorbeeld, een Orgelmaaker, die 
in de zelve ftad woond, kan verpligt worden, 
om zelfs de geringfte gebreken oogenblikkelijk- 
te verhelpen, de Tong-werken zuiver, en de Cla- 
wier toetfen op gelijke hoogte te houden; men 
kan ook in dat geval de fleutelen des Orgels aan 
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den Orgelmaaker, bij uitfluiting, toevertrouwen, 
ten einde den Organist buiten alle verdenking te 
houden, dat hij, door onkunde, flordigheid, of 


het medeneemen van lieden, die het Orgel , hoe-- 


wel alleen door onvoorzigtigheid , benadeelen , 
eénig bederf daar aan hebbe toegebragt. Men kan 
echter, in het zelve geval, de fleutelen alleen on-= 
der bewaaring van den Organist, of ook wel van 


eenen derden ftellens men kan eindelijk de zaak. 


eveneens behandelen, als of de Orgelmaaker elders 
woonde. In één woord, het jaarlijks onderhoud 
van een Orgel kan op zo veele verfchillende wij- 
zen aanbeftecdt worden, als de geenen, welken 
het gangaat, verfchillende gevoelens daar omtrend 
hebben. … pl 

S 2. Het onderhoud des Orgels bepaald zig 
derhalven doorgaans gedeeltelijk tot den Orgel- 
maaker, en gedeeltelijk tot den Organist „ en zulks 
paar maate van de omftandigheden, of’ van de 
kundigheid des laatstgemeldden. Wat de omftan- 
digheden aangaat, fchijnt het, dat in Frankrijk 
de Orgelmaakers niet zelden zeer ver afwoonen 
van de plaats, alwaar men eén Kerk-Orgel heeft 
daarom wil D. Bepos (b), dat eenigen niet ver 
van elkanderen gelegene Kerken zich zullen veréé- 
nigen, om aan éénen Orgelmaaker alle haare’ Ore 
gelen in jaarlijks onderhoud aan te beftecden, en 
de fomme der aanbefteeding gezaamentlijk, vol- 
gens eene onderling gemaakte verdeeling, op te 

185, bren-: 
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brengen, ten einde den Orgelmaaker in ftaat te 
ftellen, om eens of twee maalen in ‘het jaar de 
ronde dóór alle de plaatfen te doen, de Orgelen - 
ha te zien, en de gebreken te verhelpen, Deze 
manier is zeker, ook in ons Land, niet af te 
keuren, om dat zij, oyer het geheel genomen, 
meer voordeel aan de Kerken toebrengt, dan wan 
neer een Orgelmaaker, tot het nazien vaneen 
middelmaatig - Orgel, verfcheidene uuren reizen 
moet; want-een Orgelmaaker, die het onderhoud 
van een Orgel op zig neemt, zal, in het aangaan 
van het contract, altoos den meerderen of minde- 
ren afftand in het oog houden , en zodaanig jaar - 
geld vorderen, dat hij zijne reiskosten en vertee- 
ringen daar uithaale, en bij gevolg, het onder- 
houd van verfcheidene Orgelen niet te ver van 
elkanderen gelegen voor minderen prijs aanneemen, 
dan wanneer hij genoodzaakt is, voor één Orgel 
eene verre reize te doen. | 
. S$ 3. Vraagt men nu, welke de grenzen zijn 
tusfchen het werk des Orgelmaakers en dat van 
den Organist in het onderhoud des Orgels; hier 
op heb ik reeds geäntwoordt, dat dit afhangt vaa 
de omftandigheden en de kennis, welke de Orga- 
nist van het Orgelwerk heeft. . Volgens. D. Dr- 
pos (ce), bepaald zig het werk van den Orgelmaa- 
ker doorgaans alleen tot het zuiver houden der 
Tong-werken, het ter fpraake brengen der Pijpen, 
waar aan eenig gebrek komt, het wegneemen der 
huilingen en klemmingen der Clavier toerfen, en 
het 
Cc) Arto 1735 
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het hezftetlen der kleine gebreken, welke aan het 
Regeer-werk komen; terwijl hij de Blaasbalgen en 
Wind-Cagaalen onaangeroerd laat, zonder op; het 
windverlies. acht te flaan, en de Conducten, wels 
ke losraaken, als mede de Pijpen, die omver vale 
len, in dien ftaat laat blijven: , Ondertusfchen 
voegd hij ‘er bij, ‚zijn de geenen, aan welken de 
> Orgels toebehooren, ter goeder trouwe overe 
s tuigd, dat de Orgelmaakers volftrekt niets ver« 
ss zuimen.” In ons Land is men ’er keuriger ops 
en waarlijk! bijaldien, een Orgelmaaker niets meer 
doet, dan het geen ik zo even: opgaf, zoude het 
naauwlijks der moeite waerdig zijn, hem een Ors 
gel in jaarlijks onderhoud aan te beftecden. Daar 
gu in Frankrijk de zaaken alzo ftaan, immess ten 
tijde van dezen Schrijver, is het geen wondee, 
dat hij: bijna niets zegt van het geen de Orgel 
maaker voor zijn jaargeld doen moet; in tegendeeb 
legt hij vervolgens zo veel last op de fchouderen 
van den Organist, dat deze wel een halve Orgel. 
maaker behoorde. te zijn, om dien te kunnen. diaas 
gen; behalven. dat het gevaarlijk. zijn’ zoude, aan 


alle Organisten zoveel werks toe te vertrouweny 


dit begreep de Schrijver zelve, en fcheeus daarons 
meer of min berouw van zijn fchrijven te hebben, 
Sr4. „ Het is, om zo te fpreeken,” zegt hij (JX 
ss niet dan beevende, dat ik alhier de wijze. van 
„> Een Orgel te onderhouden en in goeden ftaat 
s‚ te bewaaren behandeld hebbe: ik heb groote 
s vrees, meer kwaad dan goed gedaan te hebben. 
slk 


Cz) Part, Ul, Chap, 3. Art. zapt. 


Ain d 
Ti 


Hoornst. ii.) DE ORGEL MAAK ER: 3% 


s Ìk ben volkomen overtuigd, dat, bijaldien ik 
9 Alleen tot verhandige-en voorzigige Organistea 
> prak, ’er niets te vreezen zoude zijn; maar, 
2» daar ik genoodzaakt ben voor allen te zeggen, 
„> het geen ik dienftig oordeelde, heb ik reden 
s, om te vreezen, dat er verfcheidene zijn, wete 
‚‚ ke daar van een kwaad gebruik zullen maaken, 
s‚ Een onvoerzigtig Organist (zodanigen, zijn 'ec 
»… toch altoos) zaleen Orgel verwoesten, in plaats 
‚> van, het zelve te onderhguden en in goeden. 
„> flaat te bewaaren: het zoude even zo goed zijne 
‚‚ het zelve aam de ratten ten prooi te geeven, 
» als aan de ligtzinnigheid, van zodanigen Oxga- 
3» Bist, „Men behoeft zig derhalven. niet te ver- 
2» wonderen, dat de Orgelmaakers altoos deze 
‚> hoonende vergelijking maaken, en dat zij ’e£ 
‚> Een foort van fpreekwoord. van hebben gemaakt 
» Zeggende gemeenlijk, dat zij verpligting hebben 
‚> aan de ratten en áan de Organisten, en dat 
», zonder die beiden de Orgels al te lang duuren 
‚> Zouden; maar nog eens, dìt betreft alleen eenie 
»» 3e jonge. losbollgn, dig altoos de fouten cn 
onderneemendften zijn, Gelukkig beftaat hes 
s> grootfte. gedeelte uit verftandige lieden, die oor- 
2 deel hebben, en naijverig zijn op. het behoud 

> van hun fpeeltuig.” He 5 
S 5. Opdat ik derhalven niet in het geval, van 
dezen Schrijver kome, zal ik de onderrigtingery- 
voor Organisten, welke ik tot het volgend Hoofd« 
ftuk befpaare, zoo inrigten, dat jonge lieden „ 
welke daar van gebruik willen maaken, geen ge- 
vaar loopen van iets te bederven, mits zij zich 
hou- 
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houden binnen de paalen van- hunne bediening , 
en geen werk onderneemen, waar toe ‘zij uit den 
aart derzelve niet gefchikt zijn :-,, want ieder Ors 
3» ganist,” zegt WERKMEISTER (€) „ flaande bijna 
op het zelve aanbeeld als de evengemeldde Schrij- 
ver , hoe geöeffend ook in de Mufiek , weet juist 
9» niet, hoe deze of geene Orgel-gebreken te ver 
ss helpen zijn; en, genomen, hij wiste zig uit 
3» meenige zwaarigheid te redden, zo heeft hij 
> toch altijd geen Orgelmaakers gereed{chap, en 
‚ de benoodigde maftrialen bij de hand. Ja, zulk 
‚> Een toeleg door nieuwsgierigheid verwekt, zou- 
„> de dikwijls meer kwaad dan goed te wege bren. 
> gen: immers ís 'er een groot onderfcheid tus- 
» fchen het ffellen van Snaaren en van Pijpen; 
ws wie nu het intoneeren van Pijpen niet geleerd 
ss heeft, die mogt ze liever gerust laaten ftaan, 
ss en nooit waagen, om ’er, door het uitneemen, 
‚, iets aan te bederven en ze te ontftellen.” 

S 6. Ongelegenheden , welke gevolgen zijn van 
eene verkeerde behandeling, heeft men van eenen 
Orgelmaaker, die zijn werk werftaat, niet te vrees 
zens en het is uit dien hoofde raadzaam, het Or» 
gel aan zodanigen in jaarlijks onderhoud aan te 
befteeden, en wel onder beding, dat hij alles 
doen moet, wat tot inftandhouding van het Or- 
gel vereischt. wordt, en waar mede men eenen 
Organist niet gevoeglijk kan belasten. Ik zal ftraks 
daar van eene fchets„geeven, en thands alleenlijk 
hier bijvoegen, dat, in geval men zo gelukkig 
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is, eenen Organist te hebben, welke niet: alleen. 
eenige kundigheid heeft van- de voornaamfte dee 
lei des Orgels, maar ook genoegen vindt in het 
behoud van het zelve, en zig met één en ander; 
het geen eigenlijk tot het vak des Orgelmaakers 
behoord, wil belasten, men zodanige gunftige gee 
legenheid niet behoord te laaten voorbijgaan. 
Doch, daar zodanige Kundigheden, en tevens 
goedé wil, zich niet altoos in eenen Organist vere 
Éénigen, zal ik dit, als iets zeldzaams , buiten aan- 
merking houden, en de vwoornaam{te articulen 4 
welke het contract met eenen Orgelmaaker over 
het jaarlijks onderhoud des Orgels uitmaaken, ale 
hier kortelijk laaten volgen. 

S 7. Een nieuw Orgel wordt Honriaans doot 
den Orgelmaaker , geduurende het eerste jaar, on- 
derhouden, en de laatfte termijn van betaaling ge 
fchiedt zomtijds niet, vóór dat dit jaar verltree- 
ken zijs alle gebreken, welke in den loop van 
dat jaar aan het Orgel komen, mits dezelven niet 
door buitengewoone toevallen, als bij voorbeeld, 
door blikfem of mishandeling veroorzaakt worden, 
zijn voor: reekening van. den Orgelmaaker. Het 
fpreekt dus van: zelve, dat men best doet, het 
Orgel in jaarlijks onderhoud aan te befteeden aan 
den geenen, die het zelve gemaakt heeft; doch 
een Orgel, welks maaker overleden, of uit andere 
oorzaaken in de onmogelijkheid is, om het zelve 
te onderhouden, moet eerst in goeden ftaat gee 
bragt worden, éér men over deszelfs onderhoud 
handele, ten einde alle uitvlugten wegens daar ín 
zijnde gebreken uit-den wegrte. ruimen, ib. 
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S 8. De Orgelmaaker, die een Orgel in jaurlijks 
onderhoud aanneemt, moet zig verbinden, om ten 
minften éénmaal in het jaar over te komen, te 
einde het Orgel na te zien, en deszelfs gebreken 
tê verhelpen; en zig ook niet onttrekken, om, 
wanneer hem opgaaf gedaan wordt van eenig ges 
brek van aanbelang, dat is waar door het Orgel 
geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is, het zelve te 
komen verbeteren. Doch is de Orgelmaaker in 
de zelve plaats woonagtig, dan moet hij telkens, 
van wegen den Organist daar toe verzogt zijnde, 
de voorvallende gebreken verhelpen, en niet te 
min éénmaal in het jaar het geheele werk nazien. 

$ 9. Hij moet jaarlijks de Blaasbalgen, Winde 
Canaalen, en Wind.kasfen naauwkeurig onderzoe- 
ken, om te zien, of ’er ook eenige wind verlooe 
ren gaa, en de gebreken verhelpen. Hij moet, 
door middel der Wind-waag, beproeven, of de 
wind zijne behoorlijke. gelijkmaatigheid behouden 
hebbe, dewijl ’er veele oorzaaken kunnen zijn, 
welke zamenwerken, om de ongelijkheid der Or- 
gelwinds te wege te brengen. Hij moet de wer- 
king der Aflluitingen, Tremulanten, en van het 
generaal Ventiel onderzoeken, en de gebreken, 
welke daar aan zijn mogten, wegneemen. 

S ro. Insgelijks moet de Orgelmaaker de Wind- 
Maden nazien, bijzonder of ’er huilingen of dóór- 
Spraaken in dezelven gevonden worden; hij moet 
derhalven de veêren, welke te zeer ontfpannen 
mogten zijn, weder ap nieuw fpannen, of, zo 
dezelven te flap zijn geworden, anderen in de 
Plaats maakgn. Hij moet de Wellen ééne voor 

ééne 
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ééne onderzoeken, of zij ook ergens klemmen , ’ 
en ware de Organist hem verzekerde, dat daar 
aan nooit eenig gebrek geweest is. In een tegen= 
gefteld geval moet hij de toetfen, welke hem door 
den Organist opgegeeven worden, zomtijds huis 
lingen te hebben verwekt, onderzoeken, en_ aan 
dezelven wat meer vrijheid geevens want de Ot- 
ganist is niet altoos in ftaat, om den grond van 
het gebrek te ontdekken, de Orgelmaaker daar en 
tegen vindt denzelven Zonder veel moeite. Voorts 
moet hij onderzoeken, of alle de Registers be- 
hoorlijk opengaan en fluiten, of zij zich gemake 
kelijk beweegen laaten; en,‚ in geval de Organist 
hem opgeeft, dat het één of ander Register nu 
en dan geweigerd heeft zig te laaten aantrekken of 
affleeken, moet hij de oorzaak daar van nagaan, 

en het gebrek verhelpen. — 
S 11. Hij moet alle de Stemmen toon voor toon 
onderzoeken , de Pijpen, welker geluid bedorven 
mogte zijn, op nieuw intoneeren, de Tempera- 
tuur naauwkeurig beproeven, derzelver gebreken 
herftellen, en de Pijpen, welke uit den toon gee 
raakt zijn, op nieuw flemmen, de Pijpen, welke 
‚omver gevallen mogten zijn, oprigten, en in haa. 
re pläatfen bevestigen, de gebreken, welke, door 
het vallen eener Pijp, aan anderen mogten geko- 
men zijn, herftellen, de Tong-werken naauwkey- 
rig onderzoeken, de Tongen, welke in haare plooi 
eenige verandering ondergaan hebben, te regt bren 
gen, de Stemkrukken, welke al te ligt fchuivens 
aanfpannen „ aan die , welke te veel klemmen, een 
wenig meer ruimte geeven, in één woord, de 
Aaa k Tong- 
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Tong-werken ‘weder in dien ftaat- brengen , waar 
in hij dezelven gevonden heeft. Als alles verrigtt, 
is, moet de Orgelmaaker, door mondeling -of. 
fchriftelijk getuigenis van den Organist, doen blij- 
ken, dat hij zijnen pligt volgens contract gedaan. 
heeft, ten einde dé betaaling van zijn jaargeld te: 
kunnen ontvangen. 


IE ee Hi 5 Äx Ee LEE 
DERDE HOOFDSTUK. 


Onderrigt voor Organisten, wegens de 
behandeling des Orgels. 


Sr. ES het voorig Hoofdftuk opgegeeven zijn- 
de, wat men, bij het rnaaken van een Contract 
van aanbefteeding over het jaarlijks onderhoud 
van een Orgel, ten laste des Orgelmaakers behoore 


te brengen, zoude het overbodig kunnen fchijnen „ 


in een daar toe opzettelijk aangelegd Hoodftuk de 
pligten van den Organist in het behandelen des 
Orgels te befchrijven, alzo dezelven uit het reeds 
verhandelde woortvloeijen. Dit is ook niet zo zeer 
‚mijn oogmerk, als wel om voor jonge Organisten , 
welken het te doen is, om, door tijd en oeffc- 
ning, meesters in de kunst te worden, aan wel 
ken men gerust cen wel gemaakt groot Orgel kan 
vertrouwen, zo veel te fchrijven, dat zij, door 
het in oeffening brengen mijner onderrigtingen, 


kun doelwit kunnen bereiken. . Wel is waar, de 
be= 
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_hergemde Hess heeft mij zeeds daar in vóórgegaan 
in het laatfte Hoofdftuk van zijn Luister. van het 
Orgel, en ik zoude ook wel kunnen volftaan , met 
den Lezer derwaards te wijzen, te meer, daar 
deze fchrijver, bij zijne grondige kennis, ook nog 
icts. kan voegen, het geen mij ontbreekt, naamente 
lijk eene ondervinding van vijftig of meer jaaren. 

Doch „daar ik in den geheelen loop van dit Werk , 
voor zo veel. ik weet, den Lezer nooit Bander 
eenige onderrigting heb gelaaten, zal ik ook nu 
den door mij betreedden weg blijven volgen, en, 
hoewel ik in de hoofdzaak weinig meer zal kun- 
nen zeggen, dan mijn Vóóganger, zal ik dit eenig- 
zins in cene andere orde doen, en mij bijzonder 
Bezie houden, niet zo zeer met den Organisten 
hunne pligten aan te wijzen, als wel voornaamente 
lijk, met hun de gemakkelijkfte middelen , om die 
te vervullen, aan de hand: te geeven, | 
S 2. Ik veronderftelle, of dat het Orgel: aan 
eenen Orgelmaaker in jaarlijks onderhoud aanbe- 
flteedt ‘zij, of dat ’er in de zelve plaats, of niet 
ver van daar, een- Orgelmaaker woone, welks 
dienst de Organist, wanneer het noodig iS mag 
gebruiken; één van beiden toch is noodig, om 
een Orgel op den duur in goeden ftaat te houden, 
Het eerfte werk van den Organist is derhalven , 

zo dra de gebreken van een Orgel verholpen zijn, 
te, onderzoeken, of dit naar behooren gedaan zij, 
ten einde, volgens het geen: bij het flot van het 
voorig Hoofdftuk gezegd is, cen op eigen bevin- 
ding gegrondt getuigenis te kunnen geeven, Hier 
omtrend- heeft de Organist twee pligteu waar te 
Aa 3 | nee” 
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neemen, te weeten de getrouwheid aan zijne Meese 
teren, en eene wel beredeneerde toegeevendheid 
voor den Orgelmaaker. Hoofdgebreken mogen ’er 
aan een Orgel niet zijn, zal het zelve den naam 
draagen van wel gemaakt te wezen ; doch ’er kune 
nen gebreken gevonden worden, welken de Orgel- 
maaker, zonder groote kosten: niet kan verhele 
pen. Bijaldien nu zulke gebreken niet door ver- 
zuim van den Orgelmaaker , maar, of door den 
tijd, of door eenig toeval veroorzaakt, of reeds, 
vóór het aanbefteeden van het jaarlijks onderhoud , 
daar aan geweest zijn, en derzelver verbetering 
niet bijzonderlijk in het Contract gemeldt is, zou- 
de het eene onrechtvaerdigheid wezen , den Orgel- 
maaker tot het wegneemen derzelven te noodzaa- 
ken, het geen hij zig mogelijk zoude laaten wel- 
gevallen, om het onderhoud des Orgels nict te 
verliezen. De Aanbefteeders weeten hier doorgaans 
niet veel van, maar laaten de beflisfing daar van 
over aan den Organist, welke hun vertrouwen 
heeft; wil deze den Orgelmaaker kwellen, dan 
mogt die, zo als Hess zegt, liever verkiezen op 
de galcien gebannen te zijn, dan OrgelePijpen te - 
Stellen. Aan den anderen kant moét hij miet dul-- 
den, dat de Orgelmaaker iets nalaate , waar toe 
hij, volgens zijn Contract, verpligtt is; en, wei- 
gerd deze halsterrig daar aan te voldoen, zo heeft 
de Organist geene vrijheid, om hein op eigen ge- 
zag daar van te ontflaan. 
S 3 Ik zeg niet, dat de Organist zig wagten 

moet van met den Orgelmaaker onder ééne deken 
te liggen, èn zamen te fpannen, om de Aide 

Cêe 
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fleederen te bedriegens ik zoude te veel kwaads 
in beiden moeten veronderftellen , om deze waar 
fchuwing te doen, en wil liever vertrouwen, dat 
‘er onder de Orgelmaakeren en Organisten zulke 
flegte lieden niet zijn of komen zullen. Ondertus= 
{chen zaf elk Aanbefteeder wel doen, vooral in= 
dien hij mogte twijfelen, of de wagen wel regt 
ging, dat hij eenen kundigen Organist, waar op 
hij reden heeft te wertrouwen, verzoeke, om het 
Orgel eens na te zien; en zulks op eenen tijd; 
„wárnneer het minst daar aan gedagt wordt. Om 
deze reden moet odk altoos de Organist, bij zij 
me aanftelliug, verpligtt worden, om de fleutclen 
des Orgels telkens, wanneer dit door de Aanbee 
feederen gevorderd wordt, aan hun over te geevens 
S 4. De Organist zal wel doen, wanneer ’er 
aan het Orgel gewerkt wordt, zig, zo veel mos 
gelijk, daar bij te vervoegen, deels om zijne kune 
digheden in het beöeffenend gedeelte der Orgelken= 
nis te vermeerderen, deels om den Orgelmaaker 
het één of ander te herinneren, het geen hij zou 
de kunnen ‘vergeeten ; en deels om te zien, of al- 
Jes behoorlijk gerepareerd worde, op plaatfen, 
waar bij men naderhand niet komen kan. Ik weet 
wel, dat zommige Orgelmaakers niet gaarne hebe 
ben, dat men hun op de handen zie, doch hier 
aan behoord een getrouw en weetgierig Organist 
zig nice te ftoorens en, heeft hij met eenen Ore 
gelmaaker te doen, die wel fpreeken wil, dan 
móet hij van deze gunftige gelegenheid gebruik 
maaken, ten einde in deze voor hem zo huttige 

weetenfchap te vorderen. yi 
Aa 4 ‚SE 
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‚S 5. Alle voorvallen, welke aan het Orgel goe 

beuren, moet de Organist opmerken, en tragten, 

zoveel mogelijk , derzelver oorzaaken uit te vor- 
fchen.. Het is voor eenen Organist, die genoegen 

fchept in de.uitoeffening van zijnen post, niet ge- 

noeg te weeten, dat, bij voorbeeld, een Clavier 

toets nu em dan is blijven hangen; ‘maar hij be- 
hoord ook te onderzoeken, waarom dit gebeutre, 

ten einde zelve de oorzaak daar van te kunnen. 
wegneemen „ voornaamentlijk in het geval, wan= 

neer de Orgelmaaker niet in de zelve plaats woond, 

of zig, tot het oprigten van een Orgel, langen 
tijd elders moet ophouden; daar en boven is het 

ook nuttfg voor hem, dat hij de oorzaak der ge- 

breken kenne, om van die weetenfchap gebruik te 
maaken, in geval hij tot het opneemen van cen 

nieuwgemaakt of gerepareerd Orgel, af tot het 
maaken wan een beftek van reparatie mogte geroc-= 
pen worden. Maar hij moet niet onderneemen 
eenige gebreken te herftellen, ’t en zij hij volko- 

men overtuigd is, daar woor bereekend te zijn3 

het beöeffenend gedeelte der Orgelkunde moet voor 

hem wel geen raadfel of toverij wezen, maar hij 

moet tevens altoos in het oog houden, dat een 

Orgelmaaker iets anders is, dan een Organist. 

„86. In het Orgel moet de Organist zo bekend 

wezen , als in zijne wooning; 'er moct geen zigte 

baar deel inhet zelve zijn, waar omtrend hij zeg- 
gen kan: … Dit heb ik nooit gezien.” Vraagt 

hem iemand , waar deze of geene ftem ftaa, moet 

hij dezelve oogenblikkelijk kunnen aanwijzen. Het 

„Regeer-Werk, zo van de Claviatuur, als van de 
| Re. 
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Registratuur, moet hij op het eerfte gezigt kene 
nen. Indien de Wind verdeeld is, moet hij de 
Blaasbalgen, welke tot de ééne, of andere Winde 
laade behooren, zonder de minfte moeite weeten 
te vinden, en deze weetenfchap, moet hij hd, 
aan, zijnen Orgeltreeder mededeelen, 

S 7. De Organist moet zorgen, dat de Blaas- 
balgen behoorlijk getreeden worden. Hij moet 
derhalven den Orgeltreeder onderrigten, dat de 
fleutels , bij het treeden , niet op den grond ftoo- 
ten, ‚of fchielijk losgelaaten mogen worden, ten 
einde de Blaasbalgen niet te befchadigen; derhal- 
ven moet hij geenen vreemden tot dit werk toc- 
\aaten, zonder alvoorens verzekerd te zijn, dat 
deze in de manier van treeden onderwezen zij, 
Is de Orgeltreeder te lomp, of te eigenwijs, om 
zig te laaten, gezeggen, dan moet hij daar over 
klaagen,-en zorgen, dat hij afgezett, en een an- 
der in deszelfs plaats aangefteld worde. Hij moet 
niemand op het Orgel toclaaten, die eenig nadeel 
aan de Blaasbalgen of audere deelen des Orgels 
zoude toebrengen. Hij moet niet dulden, dat ie- 
mand, zonder hem, op het Orgel gaa, veel min 
mag hij de fleutelen aan eenen anderen overgeeven, 
t en ware hij genoegzaame verzekering van dese 
zelf befcheidenheid en voorzigtigheid hadde. In 
geval een vreemdeling hem verzoekt, om het bin- 
nenwerk des Orgels te mogen bezigtigen , moet 
hij medegaan, en het oog ’er op houden, dat ’er 
niets door. denzelven befchadigd worde. Einde- 
lijk, in geval hij iemand voor zig laat fpeelen, 
moet hij in het eerst letteu op deszelfs kundig- 

Aa 5 heid 
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heid in het behandelen van een Orgelwetk, opm 
dat door onkundige handen daar aan geen nadect 
worde toegebragt. 

S 8. Dewijl de ongelijkheid des Orgelwinds een 
voornaam gebrek is, moet de Organist zorgen. 
dát er nooit eenig gewigt op de Blaasbalgen gee 
legd, of daar van afgenomen, of zelfs verplaatst 


worde. Het gewigt moet de Blaasbalgen gelijke 


maatig drukken; en deze gelijkmaatigheid wordt, 
door het verleggen der fteenen van den éénen naar 
den anderen kant, weggenomen; hoe nader het 
gewigt bij het hoofd des Blaasbalgs gebragt wordt, 
des te minder kragt doet het zelve, en dus is ook 
de verlegging, nader bij of verder af, nadeelig 
vóor de gelijkmaatigheid des Orgelwinds. Om zee 
ker te zijn, dat ’er geene verlegging des gewigts 
plaats hebbe, moet de Organist nu en dan alle de 


Blaasbalgen doen trceden, het generaal Ventiel 
openzetten, en nagaan, of dezelven, de één vóór 


en de ander na, geregeld afloopen 1) ‘door de- 
ze behandeling kan hij tevens ontdekken, of ’er 
eenig gebrek aan de Canaal-Ventilen zij, waar 
door de gelijkmaatigheid des Orgelwinds bedorven 
worde. Hij moet ook nu en dan de Blaasbalgen 
doen treeden, en het Ventiel gefloten houden, om 
te ontdekken, of ’er ergens eenig windverlies plaats 
hebbe, het geen hem, door het fchielijk afloopen 


der Blaasbalgen, vooral bij drooge lugt, kenbaar. | 


zal worden 5 windt id Lag windverties , die moet 


hij, 


Ca} In geval de Blaasbalgen in gere fa; brfoten zijn, komt dt 
nt te pás. 
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hij onderzoeken, waar dit huisveste, Ten dien 
einde fluite hij eerst de generaale Affluiting, bije 
aldien ’er eene aan het Orgel is; en, loopen dan 
de Blaasbalgen nog even fchiclijk af, dan kan hij 
verzekerd zijn, dat het gebrek, of in de Blaasbal- 
gen zelve, of in het Hoofd-Canaal, tusfchen de 
Canaal-Ventilen en de generaale Affluiting , gezogt 
moet worden. Het gebrek kan ook in éénen Blaas- 
balg huisvesten, en dit is daar aan kenbaar, dat 
deze alleen afloope, terwijl de anderen {til blijven 
Raan, zelfs na dat de eerfte afgeloopen is. Onte 
dekt hij in tegendeel, na het fluiten der generaate * 
Affluiting, geen windverlies meer, dan is het ze- 
ker, dat dit gebrek niet in het Hoofd-Canaal, 
„maar in éénen van deszelfs armen gevonden wordt. 
De Organist moet dan alle de andere Affluitingen 
toemaaken, en daar na de generaale Affluiting opce 
nen; loopen dan de Blaasbalgen weder af, als te 
vooren, zo is het een bewijs, dât het gebrek in 
één der Wind-Canaalen tusfchen het Hoofd-Canaal 
en de bijzondere Affluitingen huisvestt; maar, 
blijven de Blaasbalgen beheorlijk flilftaan, dan is 
ook aldaar geen windverlies. Hij opene dan elke 
Affluiting in het bijzonder, en het kan niet misfen , 
of hij zal de plaats van het gebrek ontdekken, en 
in ftaat zijn, om daar van aan den Orgelmaaker 
verflag te doen, 
S 9. Mogelijk zal iemand denken, dat het ome 
noodig zij, den Organist deze moeite te vergen, 
dewijl toch de Orgelmaaker, als hij het Orgel nae 
ziet, dit werk even zo goed kan vwerrigten; dit 
is ook za, doch wie weert niet, dat een Orgel 
mda- 
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maaker, even als alle andere Werklieden , vooral 
bij aangenomen werk, veel geneigdheid heeft, om 
fpoedig gedaan te hebben? In geval nu de Orga- 
nist zelve niet weet, dat ’er eenig windverlics is, 
en de Orgelmaaker geenen lust heeft, om dit te 
onderzoeken , dan blijft het gebrek voortduuren, 
en verergerd door den tijd zodanig, dat het nict 


gemakkelijk te verhelpen zij; de één wijt-het op. 


den anderen, en het flot is, dat de Kerk de kos= 
ten eener’ reparatie moet betaalen, welke men in 
tijds had kunnen vóórkomen. Echter moet de 
Organist de evengemelde proeve niet dikwijls nce« 
men , op dat dezelve op den duur niet nadeclig 
voor het Orgel worde; in tegendeel moet hij al 
toos,-na geëindigd fpeelen, het Ventiel opentrek- 
ken, om den overblijvenden Wind uit te laaten, 

S 1o. Het is niet denkelijk, dat men heden ten 
dage veele Orgelen zal aantreffen, welker Clavier 
toetfen niet van fchroeven voorzien zijns in dat 
geval zoude het niet raadzaam wezen, den Orga- 
nist te vergen, om. de Clavier toetfen op gelijke 
hoogte te houden. - Dit werk, behalven dat het 
piet gemakkelijk is, zoude op den duur -nadeelig 
voor het Orgel worden, want de koperdraaden, 
waar mede de abftraéten aan de toetfen aangehan- 
gen zijn, dikwijls op en nabij de zelve geboe 
gen wordende, moeten eindelijk breeken; doch, 
heeft het Clavier fchroeven, dan moet de Orgae 
nist hier in niet nalaatig zijn, vooral wanneer het 
Orgel ééne of meer koppelingen heeft, want dezen 
lijden ook bij het niet gelijklouden der toetfen. 
De voornaame reden echter, waarom de Organist 

de 
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de toetfeu altoos op gelijke hoogte moet houden; 
is deze, om dat wanneer één of meer toetfen im: 
de hoogte getrokken zijn, zo dat zij met den bo-: 
venkant tegen het plankjen. geperst worden, de 
Hoofd-Ventilen zich min of meer openen, en het 
Orgel dus, zo dra de Blaasbalgen getreeden wore 
den, eenig geluid begint te geeven, het geen fter- 
ker of zwakker is, naar maate van de meerdere 
of mindere persfing der toetfen tegen het plank- 
jen. Een zonderling verfchijnfel uit deze oorzaak 
voortkomende, heb ik eens in een klein: Kerk-Or- 
gel waargenomen; men hoorde naamentlijk, zo 
dra de eerfte Blaasbalg getreeden wierd, een zeer 
zagt geluid, het welk oogenblikkelijk ophield, en ;- 
wanneer de laatfte Blaasbalg. geheel afgeloopen 
was, liet zig dit gelmid weder voor een oógenblik 
hooren. De reden van dit verfchijnfel was, dat 
eenige toetfen even tegen het plankjen wierden aan= 
gedrukt, zo dat derzelver Hoofd-Ventilen meer of 
min opengetrokken waren; begon nu de Blaasbalg 
wind te geeven, dan vloog dezelve , dóór de even 
geöpende Hoofd-Ventilen, in de Cancellen, en 
van daar in de Pijpen, doch perste tevens door 
zijne kragt die Ventilen toe,-zo dat het geluid 
niet meer gehoord wierd; bij het afloopen van 
den laatften Blaasbalg, zo dra de persfing ophield, 
openden zich deze Ventilen weder, en het weini- 
ge overfchot van wind vloog daar dóór, even als 
in het begin, naar de Pijpen, en verwekte weder 
voor een oogenblik het zelve geluids en, dat dit 
verfchijnfel uit de evengemeldde oorzaak voort- 
kwam, blek duidelijk, om dat het zelve, door 


het 
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het opzetten van het plankjen, ophield. Gelijk 


nu eene fterke rijzing der Clavier toetfen het Or- | 


gel ongevraagd kan doen aanfpreeken, zo kan ook 
Eene flerke daaling derzelven oorzaak zijn, dat 
het volle geluid niet gehoord worde, om dat in 
dit geval de Hoofd-Ventilen niet wijd genoeg opene 
gaan, vooral wanneer dezelven wat kort zijn, 
en dus niets overhebben, gelijk bij eene groote 
Wind-laade met veele ftemmen bezett plaats kan 
hebben , voornaamentlijk, wanneer de Orgelmaa- 
ker zig daar bij toegelegd heeft, om de Clavier 
toetfen gemakkelijk, en t'evens niet diep te doen 
nedergaan. Om de lederen fchroefinoedertjens ge- 


makkelijk op en neder te fchroeven, kan de Or 


ganist twee platte vijlen. gebruiken, welke uitge 
diend hebben; hij zette het moedertjen tusfchen 
beiden, drdndkaë ter wederzijden een weinig daar 
tegen, zo dat hij, door de ééne vijl naar zig toe 


te haalen, en de andere van zig af te ftooten, het- 


moedertjen doe omdraaijen. 

S 1r. Bij het aantreken en atie der Regts- 
ters „ moet de Organist altoos opletten, of de Slee- 
pen wel tegen de Stuitingen aanftooten, dit bee 
merkt hij ligtelijk op het gevoel; immers wanneer 
het Regeer-werk wel gemaakt is. De noodzaake- 
lijkheid hier van zal elk begrijpen, die weet, dat 
het oogmerk van het maaken der Stuitingen aan 
de Sleepen is, opdat de gaten waar dóór de Pij- 
pen den wind ontvangen, bij het aantrekken der 
\egisters, volkomen geöpend, en bij het afftecken 
derzelven „ zuiver digt gefloten zouden zijn; ont- 
breekt hier iets aans dan hebben in het eerste ge- 

val 


| 
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val de Pijpen geenen genoegzaamen wind, en in 
het tweede geval is ’er dóórfpraak, Gebeurd het 
nu, dat de Registers, bij vogtige lugt, zich niet 
zuiver laaten aantrekken of aflteeken, dan moet de 
Organist onderzoeken, of dit gebrek voortkome 
Rit de klemming der Registers in de. gaten, en dan 
moet hij, bij gelegenheid, hier van kennis geeven 
aan den Orgelmaaker, op dat deze het gebrek ver- 
helpe, Doch, bevindt hij, dat de oorzaak gele- 
gen is in de alte fterke klemming der Sleepen, 
dan moet hij zelve het gebrek verhelpen, door de 
fchroeven der Wind-ftokken een weinig los te 
_draaijen; zijn ’er, ten dien einde, geene gaten in 
de Pijp-borfden, boven de (chroeven, dan zal hij 
best doen, de Registers , waaraan dit gebrek is, 
voor eenigen tijd niet te gebruiken; want, door 
dezelven met geweld aan te te trekken, zoude het 
Regeerswerk te veel lijden, doch, bij eene vol- 
gende reparatie, behoord hij van dit gebrek kene 
nis te geeven, ten einde ’er gaten in de Pijp-bor- 
den, boven de fchroeven gemaakt worden, Ge- 
beurd het in tegendeel, dat de Registers zich al 
te gemakkelijk laaten aantrekken of affteeken , dan 
moet hij dezelven voorzigtig behandelen, om de 
Stuitingen der Sleepen niet te befchadigen; en, 
om dit gebrek te verhelpen, moet hij de fchrge- 
ven der Wind-Stokken een weinig vaster. aan- 

draaijen. 
S re, Ín geval een Register geheel onbenikbaar 
%ordt; zo dat men het zelve kan aantrekken en 
afftecken, zonder dat hier door eenige verandering 
in het geluid werde te wege gebragt, dan ishet 
blijk. 
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blijkbaar dât er iets gebroken of losgeraakt is; 
gebeurd dit onder het fpeelen, dan mag men van 
geluk fpreeken, bijaldien de Sleep niet half geöpend’ 
blijft; want hier door zouden zommige Pijpen gee 
heel niet, en anderen zeer gebrekig en valsch-aant 
Íprecken, om dat zij haareù volkomenen wind 
niet ontvangen. De Organist zal dan best doen; 
den Sleep met de hand te fluiten, eri naderhartd 
te onderzoeken, wat ’er gebroken of losgeraakt 
zij; kan Hij dit verhelpen , dan is het wel , anders 
moet hij ’er den Orgelmaaker, bij de eerfte gele- 
genheid, kennis van geeven, 

S 13. De Organist moet altijd eene buigtang, 
eenen hamer, en cenen Veêrtrekker op het Órden 
hebben, om, wanneer ’r eenig koperdraad aan 
ftukken raakt, het zelve te regt te kunnen brens 
gen, of eene Veêr, welke uit haare plaats gefprone 
gen is, daar weder te kunnen inzetten 3 het is dus 
ook niet kwaad, dat hij zig voorzie van een ftuk 
gegloeid koperdraad, om, des noods, iets dat ge- 
‚ broken is, te kunnen lappen; doch dit alles diend 
maar tot behelp, en moet naderhand door Lik 
Orgelmaaker verbeterd worden. 

S 14. De Organist moet naauwkeurig toezien, 
of ’er ook cenig lek boven het Orgel zij, en daar 
van ten cerften kennis geeven, op dat het Orgel, 
bij’ verzuim hiervan, niet bedorven worde (4). 
Alle de gebreken, welke van tijd tot tijd aan het 
Orgel komen, moet hij opfchrijven , ten einde den 
Orgelmaakêr daar van te kunnen onderrigten, bije 

zom 
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zonder ook «de ontftemming van ‘het Pijpwerk, 
waar aan hij nooit moet waagen iets te verhelpen, 
ook geene Pijp, zonder de hoogfte noodzaaketijk» 
heid, uitneemen; doch bevindt hij, dat eene ge= 
dekte Pijp merkelijk ontftemd is, dan mag hij dit 
wel, door het in òf uitbuigen der zijbaarden, te 
regt brengen. Hij moet ook nagaan, of ’er zich 
ratten of muizen in het Orgel onthouden, en 
trachten dezelven in vallen te vangen , of door ver= 
gif te dooden. Ik heb wel eens hooren zeggen „ dat 
men op groote Orgelen ten dien einde ééne of meer 
katten onderhield , doch ik kan dit naauwlijks ge- 
looven 3 althands ik-zoude het niet durven aanraa- 
den; want, bijaldien deze dieren zich alleenlijk in 
de Blaaskamer en op het Oxaal moesten onthou- 
den, zouden zij weinig nuts doen; en, verleende 
men aan dezelven den toegang tot de binnenfte 
deelen des Orgels , dan zouden zij niet zelden groo- 
te fchade daar aan kunnen toebrengen. Voor het 
overige geef ik in bedenking; of het niet beter zij , 
waschkaersfen , dan fmeerkaersfen op het Orgel te 
gebruiken, om dat het kaersvet de ratten en mui- 
zen aanlokt (c). 

S 15. Één der voornaamfte pligten van den Ore 
eanist is het ftemmen en zuiver houden der Tong- 
werken. Een Organist gaat des Saturdags namide 
dags, het zij ia elke week, hei Zij om de veertien 
dagen, naar het Orgel, ftemd de Tongwerken één 
voor één, en toon voor toon, naar het OCTAAF 

d 
“_c) Zie de aanteekening van Je We LUSTIG Op Wakers, S_ 
rgelproef S 86 blade, 77e 
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4 Voet, gaat vervolgens naar huis; en fpeeld den 
volgenden dag onder den Kerkdienst; dit is veels 
tijds het gebruik, en meenig Organist meend aîzo 
zijnen. pligt wel volbragt te hebben. Ik had bijna 
vergeten te zeggen, dat; als eene Pijp niet aan- 
fpreekt, hij dezelve uit haare plaats neemt, om- 
keerd, enalzo even op den grortd ftoot, om het 
vuilnis, dat ’er in mogte zijn, te doen uitvallen, 
en, zo de Pijp.dan, bij geluk , weder ter fpraake 
komt, dezelve, even als de anderen, ftemd3 dit 
is, zo veel ik weet, het gewoone, 

S 16. De beroemde Hrss en anderen, welken 
het zich tot cêre reekenen, dat de hun toevertrouws 
de Orgelen altoos in de best mogelijke orde wore: 
den gehouden, zijn op dit ftuk wat keuriger, en 
befteeden des niet te min dikwijls minder tijd, 
aan het ftemmen der Tong-werken, dan anderen , 
die den gewoonen flenter volgen. En, daar mijn 
oogmerk is, om voor jonge Organisten, dic met 
den zelven geest bezield zijn, nuttig te wezen, 
zal ik ook over deze ftoffe eenigzins breedvoeriger 
handelen, wil teal pn 

S 17. De ontflemming der Tong-werken hangt 
af van de warmte en koude, waar door de Tong 
aangedaan wordt; hoe kouder de tugt is, des te 
korter wordt de Tong, even als andere metaa- 
len (d); daar en boven wordt de Tong door de 
koude ook. ftijver. Men begrijpt wel, dat deze 
uitwerking niee groot is, maar zij is echter groot 

ges 
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gehoeg, al brengt zij, door de twee zamenwers 
kende oorzaaken, naamentlijk de verkorting en 
verftijving der Tong, flegts de verhooging vat’ 
&éne Comma ie wege s want dari ís alles volmaakt 
onzuiver, én men hoord eene orverdraaglijke 
zweeving. Het zelve kan door warrte gebeuren , 
welke de Tongen verlengd en verflapt, en dus 
den toon doet daalen. De koude en wärmte dan 
de oorzaak der onzuiverheid zijnde, :zo volgd; 
dat een Tong-werk, het welk men in landen niet 
aangeroetd heeft, en Het welk in den twsfchentijd 
‘ontftemd is geweest 5 ‘weder ten naastenbij zuivert 
zijn zal, wanneer de lugt, volgens den Thermó= 
meter, den zelven graad van warmte heeft, als 
toen het Tong-wetk de laatfte maal geftemd was 5 
ik zeg ten naastenbij, want de verandering, welke 
He Tongen door de lugt ondergaan hebben, kan 
wel in de ééne of andere eenig verfchil hébben te 
wege gebragt, doch dit zal gering zijn, Elk za} 
derhalve begrijpen, dat een Organist, die den 
geWwoonen flenter volgd, dikwijls, zonder nood 
zaakelijkheid; de Tong-werken moet nazien 4 waar 
omttend hij zig veel moeite zoude kunnen uitfpaa- 
ren, bijaldien hij, gelijk Hss, gebruik maakte 
van eenen Thermometer; Welke op het Orgel ge- 
plaatst was want op cenen Thermometer 5 welken 
hij in Zijne wooning had; zoude hij zig niet wel 
kunner vetlaateh; om dat de verardeting der lugt 
doorgaans in een zwaar gebouw met gewelven en 
dikke muuren niet zo fchielijk merkbaar is, als in 

pen huis of in de opene lugt. 
$ 18. Bij het (temmen der Tongewetken gebruikt 
Bb 3 met 
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men het OcTAAr 4 Poef tot rigtfnoer (Eé _De bes 
foemde Hess wil, om goede redenen, geene andere 
Stem daar toe gebruikt hebben: maa? D. Brenoë 
( f) leerd, dat men de Tioleet: en den Kromd 
HOORN 8 Vids volgens het OcrAaF 4 Zoet, bij 
hem PrRESTANT genaamd, de Vox HUMANA vols 
gens de Horpijp 8 Poet met het Oeraar 4 Voet, 
en de" Bazuin 16 en CLAIRON 4 Voet volgens de 
te vooren geftemde TRromrer 8 Voet moet tems 
men, Ik-heb geene ondervinding genoeg, om hicë 
Ömtrend icts te beflisfen; dit is zeker , daf het Oc- 
TAAF 4 Moak zuiver in toon moet zijns anders is 
men wel genoodzaakt , een ander grondgeluid, int 
Mers voor de ontftemde toOnen , te gebruiken 5 ook 
geloof ik, dat het niet goed is, de CLAIRON 4 
Voet ude naar hét OcTaar '4- Voet te ftemmen , 
om dat twee Pijpen van gelijke toonmaat zich at 
te ligt veréénigen, en CDA abad: ver= 
vlada 

“_$ 19. Ik behoef niet te zeggen, dat een Orga« 
hist zolang de Stemkruk op of reder moet: flaan, 
tot dat hij geene zweeving meer hoore ; een Orga 
nist, die dit niet weet, weet zeer weinie. — Maar 
ik fnoet noodwendig waarfchuwen, om niet te 
hard te 'flaan;s de Organist moet eerst door eenen 
Zagten flag beproêven of de flemkruk hooger of 
hger moet geflagen worden, vermeerderd de zwee. 
ving bij den eerfteit flag iidan is het een bewijs, 

: rt gn dat 


€€) Het fpreekt van zelve, dat men in een vier voets werk de 
PRESTANT 4 Voet moet gebruikens 
CÍ) Pdre du fulleur Z'Orgues Part. WL Chap. 3arte 1230 AN1.18 
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dat hij verkeerd geflagen heeft. Bij voorbeeld, in 
geval de Pijp reeds te hoog in toon is, en hij flaat 
de Stemkruk neder, dan. rijst de toon nog meer, 
en de zweeving wordt fneller; het blijkt dus, dat 
hij de Stemkruk moet opflaan. “Maar het is in 
de diepfte toonen niet genoeg, de zweeving gehedl 
te hebben weggenomen ; de Pijp kan nog wel iets 
lijden, zonder buiten den toon te raaken, éér zij 
haar eigenaartig geluid hebbe; een Organist, die 
in den aart van het geluid der Tong-werken ge- 
oeffend is, zal bij elken flag bemerken, dat het 
geluid zig verbeterd, hij moet derhalven de Pijp 
niet verlaaten, vóór dat hij dit getroffen hebbe, 
Ik fpreek van wel geïntoneerde T ong-werken, bij 
grekren js dit niet te verkrijgen. 

__S go, Maar ik zeide zo even, dat men niet haal 
moet flaan; de reden is, om dat daar door de 
Stemkruk te veel op ééumaal verplaatst, en niet 
zelden de Pijp verre van haaren toon gebragt wordt 4 
dit moet de Organist vermijden, om de Tong niet 
te bederven , vooral wanneer dezelve niet, veel ges 
hamerd is, zij verliest dan ligtelijk- haare juiste 
plooi. «Daarom moet ook cen Organist, als. hij 
genoodzaakt is de Stemkruk, om ééne of andere 
reden, uit te neemen, altoos zorg draagen, dat 
dezelve „ bij het uitneemen of weder inzetten, niet 
op de Tong drukke, vóór dat zij ten naastenbij 
op haare plaats is, want door deze drukking kan 
de plooî der Tong bedorven worden, 

S er. In geval eene Pijp haare fpraak. geheel of 
ten deele verlooren heeft, moet de Organist onder” 
zoeken, wat de oorzaak wap dit gebrek zij; hij 

Bb 3 moer 
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moet nooit de Pijp met den mond aanblaazen , het 
vógt van den mond veroorzaakt koperrood, waat 
door de Tong bedorven wordt. Hij neeme dan 
den knop uit den Saevel, om te zien of ‘er eenig 
vuilnis tusfchen de Tong en het mondftuk huis- 
veste, het welk hij dan, door middel van een mes 
of eene zagte penneveder, moet tragten weg te 
meemen , zorg draagende, om de Tong niet te be- 
fchadigen. Is Zer geen vuil aldaar te ontdekken „ 
dan keere hij de Pijp het onderfte boven , en ftoote 
haar zagtelijk, zonder te kwetfen, op den grond, 
ten einde het geen zig daar in bevinden mogt, té 
doen uitvallen. In geval ook dit vrugteloos is, 
onderzoeke hij de gefteldheid der Tong, of de- 
zelve te ver van het mondftuk verwijderd, of te 
digt daar tegen gedrukt zij; in beiden gevallen 
zoude ik den Organist niet raaden daar aan te ars. 
beiden op dat hij’ de plooi der Tong niet bedere 
vés heeft hij echter genoegzaam vertrouwen op 
zig zelven, om dit te durven onderneemen, dan 
behandele hij de Tong volgens het geen in de 
voorige Afdeeling Hoorpsr. XIV, S 2, gezegd is; 
Is de fpie losgeraakt, hij flaa dien met voorzige 
tigheid eey weinig vaster; fteekt de Tong onder 
het mondftuk uit, hij verhelpe dit-gebrek, doof 
op eene voorzigtige wijze, met een ‘ftukjen hout 
of den heft van een mes, zagtelijk tegen het One 
dereind der Tong te flaan, ‘houdende de Tong 
met den duim tegen het mondftuk , en derzelver 
buitenkanten daar mede gelijk; onder deze bewere 
king moet de fpie niet geheel vast ftaan, maar nas 
gerhand bijgeflagen worden, De Organist moet zig 

| | wel 
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wel wagten, iets van het andereind der. Tong af 
te fnijden, hier door zoude hij haar geheel bedere 
ven. Drukt de Stemkruk de Tong te veel of te 
weinig, dan- moet hij dezelve uitneemen, en. cen 
weinig verbuigen. 

S 22. Het gebeurd zomtijds, dat de Pijp nabij, 
Ben toon komende, oogenblikkelijk twee of drie 
toonen rijst (g); dit gebrek komt doorgaans daar 
van daan, dat de plooi der. Tong niet na genoeg 
bij den fpie begint. De Organist zal best doen, 
volgens den raad van Hess, de Pijp zo na ma» 
gelijk aan den toon te brengen, en den Orgelmas- 
ker van’ dit gebrek kennis te geeven, ten einde 
het zelve te verhelpen. Eindelijk moet de Orga- 
nist nooit onderneemen, om het Corpus van eenig, 
Tong-werk af te {mijden of toc te buigen. 

S 23. Hier mede vertrouwe ik genoeg, gezegd 
te hebben over de pligten van den Organist in het 
behandelen des Orgels, en den zulken , welke lust 
hebben, het hun toevertrouwd Speeltuig in de best 
mogelijke orde te houden, aanleiding genoeg te 
hebben gegeeven, om, van mijne onderrigtingen 
gebruik maakende, zich daar ín te oefenen, Kun- 
dige Organisten weeten alles, wat ik over deze 
{toffe gezegd heb, of zoude kunnen zeggen; doch 
de geenen, voor welken ik dit fchreef, zullen, 
zo ik vertrouwe, met nut hier van gebruik maa- 
ken, en ook genoeg daar aan hebben, om zich 
In len gevalle te kunnen redden; de beöeffening 

zat 
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(g) Dit noemd men Overflaan of Overfpréeken, tn het Frarsch 
De: Ser, 
Bb 4 


892 DE ORGELMAAKER., (AFDEEL. IV. 


zal hun verder te hulp komen, en, wanneer zij 
het ongeluk niet hebben, van met eenen ftuur- - 
fchen Orgelmaaker geplaagd te zijn, zullen zij in 
de wetenfchap van een Orgel wel te behandelen 
meer en meer vorderingen maaken, 


VIERDE HOOFDSTUK. 


Onderrigt voor de geenen, welke een Orgel willen 
doen vervaerdigen of repareeren. 


Speeltuigen is, kan men niet te veel omzigtieheid 
gebruiken, als het ’er op. aankomt, om ’er cen te 
doen vervaerdigen , of men genoodzaakt is, eene 
gewigtige reparatie daar aan te doen, ten einde 
wiet door eenen oneerlijken Orgelmaaker bedrogen 
te worden, of te vallen in handen van eenen on- 
kundigen, welke zig, fchoon ter goeder trouwe , 
meer van zijne weetenfchap verbeeldende , dan hij 
in ftaat is te doen blijken, na langen tijd geïre 
beidt, en eene aanmerkelijke fomme gelds vooruit 
getrokken te hebben, eindelijk een Werk te Voor 
{chijn brengt, welks gebreken luider fchreeuwen , 
dan deszelfs Pijpen. En hoeveele voorbeelden zijn 
‘er niet van goede Orgelen, welke onder de han- 
den van eenen waanwijzen pogcher, die zig Or« 
gelmaaker noemde, geheel bedorven zijn? Het is 
Verre van-mij, dat ik de geheele fchaare van Or- 


gel- 


$ Ie Dewi een Orgel het kostbaarfte van alle 
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gelmaakeren van oneerlijkheid zoude verdenken 5 
maar de ondervinding heeft echter meermaalen ger 
leerd, dat er de zulken zijn, welke door hun gee 

pleegd bedrog een vermoeden tegen anderen hebs 
ben verwekt, het geen daar door verfterkt wordt, 
dat de Orgelkunde grootendeels alleen bij de lies 
den van dat beroep huisvestt, en het. dus voor 
anderen, welke daar in niet ervaren zijn, ten uie 
terften. moeijelijk valt, ecne goede - keuze in dat 
opzigt te doen. Ten einde nu de zulken, welke _ 
in de noodzaakelijkheid zijn, om een groot of 
middelmaatig Kerk-Orgel te doen vervaerdigen, 
hier in, zo veel mogelijk, te gemoed te komen; 
zal ik hun in dit Hoofdftuk zodanige onderrigtine 
gen trachten te geeven, als , naar mijn inzien , best 
gefchikt zijn, om de led welker belangen hun 
toevertrouwd zijn, voor fehade te behoeden, Ik 
(preek niet van Huis-Orgelen, want hier omtrend 
is weinig gevaar te vreezen; men vindt die overal 
bij bekende Orgelmaakeren te koop, of kan die 
bij hen beftellen; men betaald die ook doorgaans 
niet, vóór dat zij geleverd zijn, en men heeft dus 
gelegenheid genoeg, om dezelven door eenen kin= 
digen Organist te doen onderzoeken, 

S 2. De Organisten, hoe bedreven ook in de 
Mufiek, zijn niet altoos gefchikt, om over de in 
nerlijke waerde van een Orgel te oordeelen; het 
zelve beftaat uit zo veele. zigtbaare en onzigtbaare 
deelen, dat zelfs een vrij goed Orgelkenner, die 
niet alle de ftukken heeft zien maaken, in veele 
opzigten zoude kunnen bedrogen worden; ik bee 

‚ droef dit niette bewijzen vaor hun, welke de drie 
Bb 5 VOO 
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poorige Afdeelingen van dit Werk geleezen hehe 
ben. » Ik zoude, derhalven niemand aanrdaden , om 
de bezorging van het geheele werk, en bijzonder 
de keuze van- den Orgelmaaker ,- aan eenen Orga- 
Bist toe te vertrouwen, maar in tegendeel allen, 
die in het geval zijn van gen Kerk-Orgel te moe- 
ten doen vervaerdigen-, aanbeveelen , zich te vere 
voegen bij cenen Orgelmaaker, die, door het maas 
ken van goede Orgelen, beroemd is geworden , 
en aan wiens eerlijkheid men geene reden heeft te 
twijfelen, en door denzelven een plan van zo- 
daanig Orgel, als men noodig heeft, te doen ver= 
vacrdigen, het welk men dan door éénen of micer 
kundige Organisten kan doen onderzoeken. Lie 
den, die, zonder Orgelmaakers of Organisten te 
zijn, zich uit liefhebberij op het befchouwend en 
beöeffenend gedeelte der Orgelkunde hebben toes 
Belegd, treft men zelden aans doch, heeft men 
gelegenheid, om de zodanigen te vinden, dan zou 
de het zekerlijk raadzaam zijn, daar van gebruik 
te maaken, al mgeste men hunne hulp eenigzins 
duur betaalen; want, daar dezen geheel onpartij- 
dig zijn, en hunne eer vorderd, dat zij zich van 
de verpligting, waar onder zij zich vrijwillig laa- 
ten leggen, met de meeste naauwkeurigheid kwije 
ten, zalmen van hun ongetwijfeld het best gee 
diend zijn, Men kan hun derhalven, om vóórgee 
meldde redenen, de geheele befchikking van het 
werk overlaaten, ook de keuze van den Orgel. 
maaker, dewijl zij, geene andere inzigten hebben- 
de, dan om met den meesten roem van de aan 
kun vertvouwde werkzaamheid af te komen, ook 

gede 
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geenen Orgelmaaker verkiezen zullen; dan ‘zodante 
gen, van welks kunde en iden zij he 
evertuigd zijn. é 

$ 3. Maar wanneêr men gelijk debishans: ge- 
heel aan zig zelven, of aan lieden , welken men 
niet anders dan bij gerugte kend „ overgelaaten is, 
moet men bovenal vaorzigtig zijn in de keuze van 
eenen Orgelmaaker. Men moet zig niet laaten 
wegfleepen door het anders loffetijk denkbeeld , van 
iemand, zo als men zegt, voort te helpen; dít 
kan men doen met eenen Metfelaar, Timmermên, 
of dergelijke ambagtslieden, maar geenzins met 
eenen Orgelmaaker, want het is altoos gevaarlijk , 
bet vervaerdigen' van gen groot Orgel toe te vere 
trouwen aan iemand, die nooît anders dan kleine 
Orgelen gemaakt heeft. Daarom zegt WERKMEISs 

ie (4): 3, De Orgelmaaker, met wien men een 

„ Contract aangaat, moet of voor eenen Man, die 
‚ reeds eenige goed gekeurde duurzaame werken 
», vervaerdigd; ‘of zig ten minsten, als knegt, 
a van zijnen pligt dapper gekweeten heeft, bekend 
» ftaan.” 

S 4. Mogelijk zal iemand vraagen, of men, zoe 
danigen Orgelmaaker gevonden hebbende, zig gee 
heel en al aan hem moet vertrouwen , en den prijs 
betaalen, welken hij vorderd, en of men, zelfs 
door den kundigften en eerlijkften Orgelmaaker, 
ten opzigte van den prijs, niet zoude kunnen bee 
droogen worden, en, zo ja, welke middelen mes 
în het werk moet ftellen, om dit vóór te komen. 
Ik 

) Orgdpegf Sn 
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Ik antwoorde: Elk is geneigd zijn eigen belang 
vóór te ftaan, en, gelijk veele kooplieden de ge, 
woonte hebben, om iets tc overeisfchen, zonder 
daarom oneerlijk te zijn, zo kan men het ook 
genen Orgelmaaker niet ten kwaade duiden „ dag 
hij iets meer vraage, dan hem eigenlijk zoude toc- 
komen; en hij zoude wel boven het menschlijke 
moeten verheven zijn, bijaldien hij de gelegenheid 
nict waarname, om iets te winnen, Maar, opdat 
men hier omtrend geen gevaar loope, kan men 
van eenen anderen Orgelmaaker eene dergelijke op» 
gaave vorderen, als van den eerftens “men kan 
ook, volgens den raad van WERKMEISTER (4) 
, Navraag houden, wat andere goede nabuurige 
2» nieuwe Orgels gekostt hebben, en zig daar naar 
z Ecnigzins rigten.” Maar men behoord vooral 
het plan, het welk de Orgelmaaker gemaakt heeft, 
aan Eénen of twee Organisten, op welker kundig 
heid men reden heeft te vertrouwen, over te geeven , 
om het zelve te onderzoeken; dit moet toch als 
toos gefchieden, om, volgens het zelve, een be= 
ftek te maaken, waar in alles, wat tot eene goce 
de uitvoering behoord, te weeten het getal der 
Blaasbalgen „ der Wind-laaden, en der Orgelften: 
men, de hoedanigheid van het hout,” leder, me 
taal en verdere noodweudigheden , bovenal ook de 
termijnen van betaaling, naauwkeurig moet wors 
den uitgedrukt, en welk beftek dan aan den Or- 
gelmaaker moet worden ter hand gefleld, alvoos 
Lells men aangaande den prijs overéénkome. Door 

alle 
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alle deze middelen ‘té zamen genomen zal men lig: 
telijk ontdekken, of ’er ge veel gevraagd zij, et 
dan zal een weldenkend Orgelmaaker zig ook gacre 
fie iets laaten afdingen. Ik moet echter alhier 
herinneren het geen ik in de Inleiding van dit 
Werk $ 5 gezegd heb, dat men naamentlijk met 
eenen goeden Orgelmaaker niet te naauw dingen 
moets fmoet men bedrogen worden, dan is zulks 
in allen gevalle beter met den prijs, dan met het 
„werk3 doch eên Orgelmaaker, wien het te doen 
ís, om aanhoudend werk te hebben, zal zig wel 
wagten van veel te overeisfchen, want dit zoue 
de hem voor het vervolg niet aanbevcelen. | 

S 5. De Orgelkas is, gelijk ik in de Inleiding 
$ ro aangetoond had, geen deel van het Orgel 
zij behoord derhalven ook doorgaans niet. onder 
de aanbefteeding, dan alleen bij kleine of middels 
maatige Orgelen, Het is echter, om redenen ter 
dangehaalde plaatfe bijgebragt, volftrekt noodzaa- 
kelijk, dat de Orgelmaaker daar omtrend de noo: 
dige affpraak maake met den Architect, welke het 
beftuur over de vervaerdiging der Orgelkas hecftg 
dit nogthands raakt de Aanbefteederen niet Es 
dan in geval de Orgelmaaker zodanige veranderine 
gen in het plan der Orgelkas mogte willen gemaakt 
hebben, waar door de Archetect buiten ftaat zou 
de worden gefteld, om dezelve voor den bedon. 
gen prijs te vervaerdigen. In dit-geval moeten de 
Aanbefteeders tusfchen’ beiden komen, en ondere 
zoeken, wat best ten- dienfte der Kerk behoore gee 
daan te worden; want, zegt de Orgelmaaker, dat 
hij, in geval de Orgelkas volgens het gemaakte 
_ plan 
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Plan vervaerdigd wordt, zijn werk daar niet kar- 
inbrengen, of dat het zelve daat door een aanmer== 
kelijk nadeel lijden zal, dan is het gevaarlijk, zone 
der nadet onderzoek, den Orgelmaaker te dwine 
gen; zig het taakfel dier Orgelkas-te laaten wels 
gevallen; en, wordt zijne vordering regtmäatig bee 
vonden; dan eischt ook de billijkheid „ dat men 
den Atchitect fchadeloos fteile. _ Ondertusfchen 
zal elk ligtelijk begrijpen, dat dergelijke verfchil: 
den doorgaans ten nadeele der Kerk uitloopen, en 
dat -het dus beter is, dezelven te vermijden ; hiet 
om zoude ik den Kerkmeestererr of anderen, die 
met het doen vervaerdigen van een Orgel belastt 
zij, aanrdadeng niet te haastig te zijn met het 
aanbefteeden der Orgelkas, maar liever eerst hef 
maaken des Orgels aan te befteeden, en bij het 
beftek , of in vriendelijke onderhandeling, den Or- 
gelmaaker te gelasten, om aan den Architect dé 
hoogte, breedte en diepta der Orgelkas in het al 
gemeen, en van-derzelver deelen in het bijzonder , 
op te geeven, ten einde denzelven in taat te ftel= 
dens om daar van cene teekening te maaken, en 
den Aanbefteederen ‘aan te bieden, welke dang 
met overleg van den Orgeltmaaker, dezelve’ door 
den Architect kunner doen vervaerdigen. Hier 
door worden de boven gemeldde verfchillen op 
éénmdal afgefineden, den Orgelmaäker wordt alte 
Brond tot het vórdeten. van gewigtige weranderins 
gen ontnomen, en de Architect, die het vervaer= 
digen der Orgelkas- op dezen voct aangenomen 
heeft, kan, bijaldien hij zig misreekend mogte 
hebben; geen vóorwendfel vinden, om fchadelooss 
ftelling te vraagen. S 6. 
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S 6s Ik keer weder tot de aanbefteeding -vän 
het Ofgels ik heb hier vóór S 4 gezegd, dat ’et 
ten dien einde een beftek tnoet worden gemaakt; 
en dat men daar toe éénen of twee kuridige Orga- 
nisten behoord te gebruiken. Het is om deze ree 
den, dat ik niet noodig geöotdeeld heb, één of 
meer voorbeelden van Orgelbeftekken te geeven5 
zij, welke daar toe gebruikt worden, weeten wel, , 
hoe zodanig beftek moet worden ingerigtt, en de 
Orgelmaaker , bijaldien hij niet at te halfterrig is, 
zal niet weigetens zijne aanmerkingen daar op aan 
hun op te geeven; en, in geval ’er tusfchen beie 
den eenig verfchil wezen mogte, kan hetzelve bij 
fchikking worden vereffend. Begeerd echter ie 
mand voorbeelden van Orgelbeftekken „die. kan 
dezelven vinden in de Dispofitien der merkwaardigfte 
Kerk-Orgelen van J. Hess, bladz. 162 en volgg's 

$ 7. Op de zelve wijze, als van het vervaerdi- 
gen van een nieuw Orgel gezegd is, gaat men ook 


te werk met het repareeren en verbeteren van een … - 


oud Orgel, Men doet het zelve door eenen Ors 
gelmaaker onderzoeken, men vorderd van hem de 
opgaave der neodzaakelijké verbeteringen; men 
geeft die opgaave aan des kundigen te zien , men 
doet daar van een beftek maaken, en men befteedt 
het werk aans in dit alles neemt men de zelve. 
maatregelen van voorzigtigheid, welken ik hier 
vóór heb opgegeeven, Heeft men eene kundigen 
Organist, men laat niet na hem te taädpleegen ; 
en, daar then hein gevoeglijk genoegen kan gee- 
ven, is het niet meer dan billijk, dat men zijn: 
gevoelen volge, vooral wanpeer hij reeds eenen 
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geruimen tijd het Orgel ten genoege van eeh ieder 
befpeeld heeft. Voorts bedenke men » dat een Ots 
gelmaaker, eenige twijffeling omtrend één of ats 
der ftuk hebbende, ligtelijk de vernieuwing van 
het zelve zal aanraaden (cj; daarom is het nuttig , 
_ Zulks naauwkeurig te doen onderzoeken, ten einde 
_de Kerk niet op ‘nuttelooze kosten gejaagd worde; 
Ik zal niets zeggen van zulke ffrecken , waar te= 
gen WerKMeisTEi (4) zo ijverig waarfchuwd; 
ik heb reeds hier vóór S 3 aangeraaden , dat men 
zig niet aan élken Orgelmaaker, die zig opdoet, 
Overgeeve, maar dat men iemand gebruike, op 
Wiens kunde en eerlijkheid men reden heeft te ver. 
trouwen, en van zodanigen Man heeft men niets 
dergelijks te verwagten. | 
$ 8. Het is altoos gebruikelijk, werken van aan- 
belang, als gebouwen, bruggen , of wat dies 
meer is, welke bij aanbefteeding vervaerdigd wors 
den, wanneer dezelven in gereedheid zijn „ door 
des kundigen te doen opneemen, en niet zelden 
wordt iemand daar bij gefteld, om geduurig na te 
gaan, of alles naar den eisch bewerkt worde, 
Het eerste gefchiedt ook altoos, wanneer een Ore 
gel als afgemaakt wordt opgegeeven, en hier van 
zal ík naderhand fpreeken 3 doch het tweede, naa- 
mentlijk het aanftellen van” eenen Opziener over 
den Orgelbouw , hoe. nuttig dit ook zij, kan nict 
altoos gefchieden, Wanneer, bij voorbeeld, de 
Orgelmaaker elders woond, en veele {lukken t”huis 
Vele 
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vervaerdigd, is dit onmogelijk, °t en ware men 
iemand hadde in de Plaats, alwaar de Orgelmaas 
ker woord, welke dit op zig wilde neemen. Heeft 
men geenen Organist, of is “de Organist, dien 
men heeft, te onkundig, om hier toe gebruikt te 
worden (e), dan is dit weder onmogelijk, al 
woonde de Orgelmaaker in de zelve Plaats. Maar, 
in geval de Orgelmaaker in de zelve Plaats woond, 
of bij het beftek bepaald is, dat hij, geduurende 
het vervaerdigen des Orgels, aldaar zal moeten 
woonen , en men eenen kundigen Organist of iee 
mand anders (f) heeft, aan wien men het opzigt 
over den Orgelbouw kan toevertrouwen, dan is 
dit zeer nuttig; want, hoe kundig de Keurmees- 
ters, welke tot het opneemen van een “voltooid 
Orgel gebruikt worden, ook zijn mogen, is het 
hun echter onmogelijk , in het binnenfte der Winde 
Jaaden in te zien, of de ftukken, welke agter an- 
deren verborgen zijn, te bezigtigen, of gebreken 
te ontdekken, welke zomtijds nog lang, na dat 
het Orgel afgeleeverd en betaald. is, verborgen 
blijven. eeh | 
S 9. Het opneemen van een nieuw vervaerdigd 
' | ROE 


Ce) Zeker Organist had het opzigt over de reparatie van een 
voornaam Orgel, welke door eenen onbekenden Orgelmaaker was . 
aangenomen ; hij deed telkens verflag, dat alles wel ging, fchooa 
hij *er nooit, of zeer zelden naar-omzag; het Orgel wierd, gehee} 
bedorven, en de zogenaamde Orgelmaaker, na eene goede fomme 
vooruit getrokken te hebben, weggejaagd. De Organist veronte 
fchuldigde zig met te zeggen, dat hij geene kennis van het Oce 
gelwerk had, 


({) Zie hier vóór $ 2» 
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ef gerepareerd Orgel door lieden, welke daar 
kennis van hebben, is _allernoodzaakelijkst, en 
ook doorgaans gebruikelijks maar de vraag is, 
gan wien men dit behoore toe te vertrouwen. D. 
Bepos (2) Wil, dat men daar toe eenen Orgel. 
maaker gebruiken, en ten hoogften eenen Organist 
daar bij voegen zal; zijn gevoelen, hoewel tegen 
het gewoon gebruik aanloopende, is gegrondt op 
tedenceringen, welke meestal dáár op uitkomen, 
dat een Orgelmaaker meer kundigheden in dat vak 
heeft, dan een Organist, en op voorbeelden van 
Orgelen, welke door Organisten opgenomen eu 
goedgekeurd zijnde, eenige jaren daar na vere 
nieuwd moesten worden. Ik beken, dat ik die 
gronden, voor zo veel de meerdere kundigheid 
van eenen Orgelmaaker aangaat, niet tegen{preca 

ken» noch ook de mogelijkheid der voorbeelden 
door den Schrijver aangehaald, ontkennen kan: 
hoewel ten opzigte der laatften, een goede tech- 
penning aan de Organisten gegeven, tot het goed. 
keuren dier Orgelen zoude kunnen hebben medee 
gewerkt. WeRKMEISTER (2) in tegendeel redes 
neerd ‘er geheel anders over; het is der mogite 
„ Waerdig zijne woorden alhier ter neder te ftellen, 
5 $ 10e Vraagt men,” zegt hij „ of zulk cen 


z Onderzoek eenen Organist, of genen Orgelmaa- 
» ker, of hum beiden te betrouwen zij? ik ante 
»> woord: hoewel een Orgelmaaker den tuigwere 
>> kelijken arbèid en handgreepen beter verftaa dan 
| A an EER 
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cen Organist, kam hij echter eens, anderen Ore 
gelmaakers werk niet behoorlijk opneemen ; want 
eerftelijk veroorzaaken. ieders verfchillende. ftel- 
lingen dikwijls. gepaard. gaande met vooroordee- 
len, dat meenigeen iets, het welk boven het 
zijne in de daad voortreffelijk is , misprijst5 Jâs 
uit ftijfzinnigheid, aan de onwederfpreekelijkfte 
reden geen; plaats; geeft, Ten anderen regeeren 
de kwaade pasfien. en. de nijdigheid hier zodae 
nig, dat een Orgelmaaker den. anderen zomtijds 
niet voor oogen dulden, veel min zijnen arbeid. 
goedkeuren kan. — Na dat nu. de ondervinding, 
meenigmaal geleerd heeft, dat ’er in dusdanige. 


„gelegenheden enkel nijd en twist heerfche; dat 


men ’er zomwijlen het noodige om vergeete , ET 
de Voorftanders geheel in verwarring brenge, ja. 
dat de Orgelmaakers elkanderen het onderzoeken. 
niet willen toeftaan; zo. is de gewoonte inge- 


voerd, zulk onderzoek op te draagen aan Orga-. 


nisten;s als welke ook het geene, dat ’er bij: 
verandering van weêr pleegt voor te vallen, 
best vermogen te bemerken. — Men verkieze dan: 
tot dat einde een paar verftandige, onpartijdige 
Organisten: want dezen, fchoon zij de mecha 
nieke kunsten niet grondig verftaan, ontdekken 
nogthands de meeste gebreken door het gehoor; 
terwijl de Orgelmaakers, zo als gezegd is, over. 
beuzelingen. krakeelen; aan het verbeteren van 


het nodigfte het niet laaten. toekomen, en zom= 


tijds zodanig op elkanderen verbitterd zijn , dat 


ze zij liever elkanders weeken, konden zij 'er maar 
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s> bij komen, befchadigden, zelfs tot de Blaasbal- 

» gen in ftukken te fnijden.” | 
"S rr. Hoe overdroeven: nu ook deze redeneee 
ring volgens des Schrijvers gewoonte , ook zij s 
kan men -echter:, naar mijn inzien, derzelver ge. 
gegrondtheid, over het geheel genomen, niet te- 
genfpreeken. D. BeEpos fchijnt dezelve ook wel 
gevoeld te hebben, doch loopt ’er zeer los over. 
heen; zijne woorden zijn dezen: »». Bijaldien men. 
» NOg eenige zwaarigheid wilde maaken omtrend. 
»> de. partijdigheid, waar van men eenen Orgel 
s> Maaker, die een Orgel opneemt, in hoedanig- 
s heid van iemand, die de zelve kunst beöetfend , 
»> ZOude willen verdenken; betuig ik ter goeder 
2» HOUWe, dat ik niet geloof daar op te moeten. g 
» Antwoorden. Ek vergenoege mij alhier met de. 
»>-opgaaf der volgende daadzaaken.” Hier op. 
volgen de voorbeelden. van -drie Orgelen, welke „ 
na door Organisten goedgekeurd te zijn, hebben. 
moeten vernieuwd worden „en dit is het al, On-. 
dertusfchen houde ik het „ buiten het overdreevene E/ 
met WERKMEISTER, en geloof , dat Organisten 
welke zich een weinig op de Orgelkunde willen 
toeléggen , de gefchiktfte voorwerpen zijn , om tot. 
het opneemen van nieuwgemaakte of gerepareerde 
Orgelen. gebruikt te worden. Én, ten einde jon-. 
ge lieden hier in te gemoed te komen, zal ik in, 
het volgend Hoofdftuk eenige onderrigtingen gecs 
Ven, waar van zij zich, zo ik vertrouwe „ met, 
Vrugt zullen kunnen bedienen, om; wanneer zij. 
ten eenigen tijde tot het opneemen var. Orgelen, 
Ì 3 ê RI0gs 
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mogten geroepen worden, niet verlegen te zijn 
‘hoe zich daar in te gedraagen, 


VIJFDE HOOFDSTUK, 


Onderrigt voor de geenen, die een Orgel 
“moeten opneemen. 


fr. doe zeer ik over de ftoffe, welke den in 
houd van dit Hoofdftuk uitmaakt, niet veel meer 
zal kunnen zeggen, dan WeRKMEISTER in zijne 
Orgelproef daar over gezegd heeft, en waar. van ik 
in «allen gevalle .de leezing aanbevecle, wilde ik 
echter deze gewigtige ftoffe niet. geheel overflaan 3 
te minder, daar dezelve in het evengemeldde. Werk 
zo verfpreidt, en met andere dingen, die meer 
den Orgelmaaker, dan. den Keurmeester aangaan, 
vermengd is, dat men, niet zelden moeite heeft te 
vinden, het geen men zoekt. Daar en boven zal 
jk ook nog één en ander uit het Werk van D. 
Repos (a) overneemen, om te zamen één, geheel 
uit te maaken. À | | 

S 2, In het algemeen. beftaat het werk der Keur- 
meesteren hier in, dat zij het beftek naauwkeurig 
Jeezen, en onderzoeken, of alles, over het gekeel 
genomen, volgens «het zelve, vervaerdigd zij: te 
„weeten, of de Stemmen daar bij bedongen in hiet 
Or- 


€ 
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Orgel voorhanden zijn, of de Pijpen gemaakt zijn 
van zodanige floffen, als daar bij bepaald is, of - 


‘er zo veele Clavieren, en im elk derzelven zo veele 
toetfen zijn, als het beftek medebrengt, of ’er zo 
veele Blaasbalgen, en van zodanige grootte zijn, 
als daar bij gevorderd wordt , en of het houtwerk 
van zodanig foort en dikte zij, als bij het beftek 
bepaald is. Dit alles over het geheel genomen, 
met het beftek overéénkomftig bevonden hebbende, 
gaan de Keurmeesters over, om alles in het bij- 
zonder te onderzoeken. | 


S 3. Beginnende met de Blaasbalgen , onderzoes 


ken de Keurmeesters in de Eerfle plaats, of de 
bladen en derzelwer klampen dik en fterk genoeg 
zijns dit kan men dáár aan weeten, dat het bos 
venblad, als de Blaasbalg op zijnen wind rustt, 


geene buiging hoegenaamd hebbe, Zen Tweeden, 


of de Balg-Ventilen groot genoeg zijn, om den 
Wind fnel in te trekken, en of zij zich, bij het 
loslaaten van den fleutel, ten eerften fluiten, zon- 
der dat de Blaasbalg verder daale, dan noodig is, 
om op zijnen wind te rusten. Ten Derden , of de 
balken, waar op de Blaasbalgen liggen, fterk ge- 
noeg zijn, en geene beweeging bij het optrekken 
derzelven maaken. Zen Vierden, of de monden 
ruim, en de Canaal-Ventilen groot genoeg zijn, 
om den benoodigden wind dóór te laaten5 in ge- 
val ’er eene deur in het Hoofd-Canaal tegen over 
derr mond van elken Blaasbalg is, kan men die , 
of anders eene deur der Wind.kas, openen, en 
dân moet een Blaasbalg in drie of wier fecunden 
afgeloopen zijn. Ten Vijfden ; of de Vouwen wel 
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gemaakt, en met goed jeder tiet En flevlg belijntd 
zijn, of zij, bij hét Op én Hêdergaat watt def 
Blaasbalg, niet kletnméfiz En of dë Bldasbalgen 
Eénen &veiifnaatigen Zaëtett Zarlg hebbeti, Zoiudér 
fe fehudden, te kiarsfén, of cetilg metkelijk ges 
Faas te ímänkcti, Tet Zesden, OF dé Eétie Blaas: 
balg deni wind van den ätiderë Ontfteelé; dit ofite 
dekt men, Wannéer eén opgetrokken Blaäsbalg; 
bij het treeden van eenen anderer; fchielijk neder: 
_gaat, eit dan is het een bewijs; dat de Cânaal- 
Ventilen zich tiet volkomen fluitêtt. Zeh Ze: 
wenden, of de balk ; waar op de Sleutels rustéis 
zwaar geróegs ef wèl bidertteund zij of de 
Sleutels genoegzaamie flefkte hebbeti, 6m onder 
“het treeden, nièt té buigen, of detaëlver draak | 
punt wel geplaätst zij, tet kinde de Blaasbalg 
hoog genoeg kunnen opgaan; zonder dat Zij tê 
zwaar om te tieedén zijn, Óf de heffers fterk ge- 
hoeg zijn, om niet te buiget, ert of al het ijzéta 
werk zwaar genoeg Zijs ‘of ’ét ir dit alles ook 
benige tegennatuurlijke bêwéeging te ontdekkert zij 
of de bânk, waar op de Orgeltfeeder fräatt moet ; 
z06 ingeriëtt zij, dât hij geimäkkelijk wart dezelvé 
op de Sleutelen; éh ván dâaf weder gemakkelijk 
op de bänk komen kèn, zonder véel tijd te vér 
liezefis Ten Agiflen; of dà Blaasbalgenr volkomen 
Bigt zijn, én niergefis Eenigen wind witlaaten (5): 
Ten Negendens Of de Blâasbâlgei zo veele gräden 
Wind houden, als bij het beftek bedongen is, én 
of 
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of de wind gelijkmaatig Zij; deze proeven gefchic- 
den door middel der Windwaag (c). 


S 4. Omtrend de Wind-Canaalen behoord one 


derzogt te worden voor Lerst, of dezelven van 
goed hout, ruim, en fterk genoeg gemaakt, en 
behoorlijk zamengevoegd zijn. Zen Tweeden, òf 
‘er ook ergens eenig windverlies zij (d). Ten 
Derden , of. dezelven langs den kortstmogelijken 
Weg, zonder veele of fterke buigingen, naar de 
Wind-kasfen geleidt Zijn. Zen Wierden, of de Af- 
fluitingen, de Tremulanten, en het: generaal Ven- 
tiel bunne behoorlijke werking doen, en of men 
overal gemakkelijk kan bijkomen. De werking der 
_Tremulanten kan niet wel anders onderzogt wor- 
den, dan door het uithaalen van één of twee Re- 
gisters, en het aanflaan van eenige toonen op het 
Clavier. 

S 5. Of de Orgelwind naar behooren bereekend 
zij, is één der voornaamfte ftukken , waar op de 
_ Keurmeesters te letten hebbens want, hoe zuiver 
en regelmaatig alles gemaakt zij, deugd echter een 
Orgel niet, als ’er eenige verflaauwing (e) in den 
wind is; dit gebrek kan tweezins plaats hebben, 
en gelegen zijn, of in de Cancellen, of in de 


Wind-Canaalen, Het eerfte foort wordt aldus _ 


Ontdekt :, Men trekke het Ocraar 4 Zoet aan, en 
houde éénen der toetfen in de Bas neder, daar na 
trekke men de verdere Stemmen van 4 Poet, dan 
dia 
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die van 8 Woet, en vervolgens die van 16 Voet, 
ééne voor ééne bij, en lette bij aanhoudendheid , 
of het Ocraar 4 Voet zijn fterkte behoude; is 
dit zo, dan is ’er geen windgebrek in de Cancel- 
len; doch heeft het tegendeel plaats, en verliest 
het Ocraar 4 Woet iets van. zijne fterkte, of 
wordt het zelve laager in toon, dan is ’er onge- 
twijffeld te weinig winds dienvolgens moet men 
onderzoeken, of de Cancellen te klein, dan of de 
Hoofd:Ventilen te kort zijn, of niet wijd genoeg 
opengaan. „Om zig hier van te verzekeren „ trekke 
men het abftract van den toets, welken men ne- 
derhoudt, een weinig laager; bekomt men daar 
door genoegzaame ferkte, dan fpreekt het van 
zelve, dat de Cancellen ruim genoeg zijn, maar 
dat de Heofd Ventilen niet wijd genoeg opengaan ; 
bijaldien. nu het Clavier niet. diep gaa, dan kan 
het gebrek verholpen worden, door het aanzetten 
der fchroefjens, en; in geval hier door huilingen 
mogten veroorzaakt worden, dan moet men het 
plankjen iets hooger zetten, om die huilingen weg 
te neemen. Maar brengt het nedertrekken van het 
abftract geene verfterking des geluids voort, dan 
zijn de Cancellen te klein, en het Orgel heeft dus 
een Hoofdgebrek. | 
S 6. De windverflaauwing voortkomende uit de 
Wind-Canaalen hecft plaats, of ten opzigte van 
ééne, of van meer. Wind-laaden; men moet dit 
onderzoeken, eerst ten opzigte van ééne, dan 
van twee, en ‚vervoigens van alle de Wind-laaden 
ze zamen. «Men trekke alle de Registers aan, 
„grijpe. met de tegte hand een accoord in het twee- 
Ges gea 
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geltreepte Octaaf, bij voorbeeld ce 2, en houde 
dit aan, terwijl men in het groot Octaaf met de 
linke hand loopende pasfagien maakt; blijft dan 


‘het accoord c e 2 zijne voortduurende zuiverheid 
behouden, dan is ’r geene windverflaautwing 4 
maar verwekt het zelve fterke onaangenaâme tril 
lingen, dan heeft het tegendeel plaats, en men 
zegt; dat de Orgelfteminen den wind doen zwenken ; 
dit gebrek komt dáár uit voort, dat het. Wind- 
Canaal te naauw is. Ontdekt men het zelve ge. 
brek op een ander Clavier, dan is ook deszelfs- 
Wind-Canaal te naauw, Maar, zijn alle de Wind- 
laaden op zich zelven Vrij van dit gebrek, en 
Vindt men liet zelve bij het koppelen van aïle dé 
Clavieren, dan liet het gebrek in het Hoofd. 
Canaal. Het Pedaal kän; in geval het zelve met 
veele zWaare Stemmen bezett is, dikwijls dit gee 
brek te wege brengens om die reden is het, ges 
lijk ik meermaaälen gezegd heb, zeer goed den 
Wind te verdeclen, en Afzonderlijke Blaasbalgen 
voor liet Pedaal te hebben. 

S 7: Om te ontdekken, òf ’er dóórfpraaken zijn, 
trekke tnen eend kleine Stem aán, bij voorbeeld 
het Ocraar 2 Voet, men drukke aile de toetfën 
Eénen voor éénen' neder, èn, zo men eenig bij. 
geluid hoord, dan is-’er dóórfpraak. Dit is eci. 
tef niet genoeg; men neëine vervolgeris elken toets 
met zijfie tefrtz, bij voorbeeld CH, C kruis Fy 
En Zo voorts; bevindt men, dát ’e zig bij dié 
twee Pijpen eenig ander velùid Jäat hootèn, dâ 
is ter ongetwijfeld “aóórfpraak.-“Om nu te wee 

| ten , 
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ten, waar die dóórfpraak huisveste, fteeke mêtr 
het Ocraar 2 Woet af, en trekke eêne andere (ten 
aan, bij voorbeeld de Quint 3 Poetj men Ôndere 
zoeke de zelve Tertz, waar aan men hèt gebrek 
ontdekt heeft; doet zig nu het zelve verfchijnfel 
op, en vindt men het ook bij eenige andere {tem- 
men, dan is er geen twijfel, of de dóórfpraak 
zitt in de Cancellen, en dit is een Hoofdgebrek, 
om het welk het Orgel moet afgekeurd worden, 
zo dra het zelve bij twee of meer te zamen aan- 
getrokkene Stemmen plaats heeft, De reden nuz 
waarom ik aangeraaden heb, deze proeve met eene 
kleine ftem te neemen, is, om dat, in geval de 
opening klein is, de dóórfpraak zig bij zwaare 
Stemmen niet zo ligt laat ontdekken, uit hoofde 
dat de wind, welke van de ééne in de andere 
Cancelle overgaat, niet genoeg is, om Eene na- 
buurige Pijp te doen aanfpreeken. 

S 8. In geval, bij het neemef dezer proeve; de 
dóórfpraak zig maar alleenlijk in ééne Stem, of 
in de ééne Stem op deze, en in de andere op 
cenc andere plaats laat hooren, dan is het gebrek 
van minder aanbelang; het zelve huisvestt dan 
piet in de Cancellen , maar tusfchen de Wind-laade 
en de Sleepen, of tusfchen de Sleepen en de Wind- 
Stokken, en wordt dáár door veroorzaakt , dat 
één van beïden, de Sleepen naamentlijk òf de Stok- 
ken, niet zuiver vlak gewerkt zijn; het Orgel kan 
echter niet worden goedgekeurd, vóór dat het 
gebrek verholpen zij. Zommige Ofgelmaakers boo- 
gen wel eens een klein gaatjen dóór de Stokken , 
ga bij de Pijp, die ongevraagd medefpreekt, en 

dit 


ar2 DE ORGELMAAKER, (AFDEEL. Tv 


dit is wel te dulden, bijaldien de dóórfpraaken 
niet te fterk of te meenigvuldig: zijn, anders be= 
hoord het ook tot de Hoofdgebreken,- And. ven 
houden het voor eenen vasten regel, om in de be- 
nedenzijde der Stokken zaagfneden tusfchen alle 
de gaten te maaken ( J)» dan kan ’er zeker geen 
Wind. boven den Sleep van het één tot het ander 
sat overgaan; maar, zo de Orgelmaaker wat flor. 
dig in het bewerken der Sleepen of Stokken es 
kan ?er- op deze- wijze veel wind afgeleidt worden, 
van welken men niet weet , waar hij blijft. 

S 9. Het is, ftrict genomen; niet nadeelig voor 
een Orgel , wanneer ’er op de bovengemeldde wit. 
2e eene tamelijke hoeveelheid wind afgeleidt is, 
als men voor het overige genoegzaamen voorraad 
daar van’ heefts nrdar het flaat“toch niet fraai 
voor den Orgelmaaker, wanneer de Keurmeesters 
dit ontdekken, het welk -hun niet misfen Kan, bij 
het-heemen der zogenaainde Hoofdproeve , welke ik 
ftraks zal befchrijven; zij diend naamentlijk, on 
te ontdekken, of: de- gaten; waar uit de Pijpen 
den wind ontvangen, door de Sieepen behoorlijk 
gedekt en gefloten warden, als de Registers afge- 
fteken zijn." In veronderftelling, dar de ‘Orgel- 
maaker kundig en eerlijk zij, is deze proeve fchic- 
lijk gedaan; maar, heeft men reder, om aan de 
kunde of eerlijkheid des Orgelmaakers te twijffez 
len, dan diend men op dit ftuk voorzigtiger te 
zijn, of ‘men loopt gevadr, om een Orgel, het 
Welk vol dóórfpraakenis, goed te keurens en dit 
a A as: | kaa 
(f) Zie ArpmaL. 1 Hoorpsr. XVill'S 26; A 
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ook wel het geval geweest zijn van die drie Or= 
gelen, waar van D. Brepos fpreckt;, welke goede 
geken rd zijnde, binnen weinige jaaren daar na ver- 
nieuWd moesten worden, waar. van ik fprak in het 
voorig Hoofdftuk $ 9. 

$ ro. Men fteeke alle de Registers zuiver af, 
en doe de Blaasbalgen treeden; men legge de ‘bei’ 
den handen en elleboogen op het Clavier, om zo 
veele toetfen te gelijk neder te drukken, als maar 
mogelijk is (g). Hoord men,bij deze proefnee- 
ming, volftrekt niets, en blijven de Blaasbalgen 
genoegzaam ftilftaan, zo is de Wind-laade in dat 
deel goeds doch hoord men eenig geluid, +het zij 


enkel van wind, het zij van Pijpen dan is ?er een 
gebrek, het welk dáár uit ontftaat , of dat-de Stui- 


tingen aan de Sleepen niet behoorlijk ingerigtt zijn , 

om door dezelven de gaten te dekken, of dat de 
Sleepen te dun gefchaafd zijn, en, dóor de kragt 
des winds uit zo veele gaten te gelijk komenden, 
opgeligtt, en tegen de benédenzijde der Stokken 
aangedrongen worden, waar door de wind onder’ 
de Sleepen dóórgaande, zig hier of daar in een 
gat, waar op cene Pijp ftaat, ontlastt, en geluid 
veroorzaakt. Hier moet nu de Keurmeester niet 
te fchielijk oordeelen, deels om den Orgelmaaker, 
door eene overhaastte afkeuring, niet te verongelij=- 
ken „en deels, om niet te dwaalen aangaande de waa- 
re oorzaak van het gebrek. “Ik moet daarom bij de-' 


‚ze kit welke anders zeer eenvoudig is, eenig= 


zins’ 


(OD Op het Pedaal kan men eene plaa leggen, « en met de 
woeren fterk daar op treeden. 
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zins langer ftilftaan „ en alle mogelijke gevaller 
aanwijzen. | 

S rr. Na eene langduurige droogte, en bij aagt- 
houdend droog weêr, is het wel mogelijk , dat de 


Wind-laade volkomen goed zij, en echter min of 


meer iefs van dit gebrek hebbe, want de natuur 
der Sleeplaade brengt zulks mede, uit hoofde van 
het krimpen der Sleepen door de droogtes in die 
geval is dus de Orgelmaaker niet te befchuldigen , 
En men zoude hem daar door verongelijken , de 
Keurmeesters moeten dit derhalve niet als cen 
gebrek opgeeven. Maar ‚ im geval, zelfs bij droos 
ge lust, het verfchik zo groot is, dat men ééne 
of meer Pijpen duidelijk hoore aanfpreeken, dan 


ligt de Schuld in eene flondige bewerking, en het 


is dé zaak des Keurmeesters, OR na te gaan, 
Waar in het gebrek gelegen zijs dit zak niet moei- 
jelijk vallen op deze wijze: Hij drukke het Ciae 
wier, toets voor toets, meder, en hoord hij, bij 
deze proefneeming, hier of daar eenig geluid, dan 


kan hij verzekerd zijn, dat de gaten niet behoor. 


lijk door de Sleepen gedekt worden; hoord hij 
niets, dan kan hij zig- verzekerd houden, dàt het 
gebrek veroorzaakt wordt door den fterken aane 
drang des winds, welke de Sleepen opligtt, en 
dat derhalven de Sleepen te dam zijn, 


S 12, Maar wanneer men met eenen ondeugen= 


den Orgelmaaker te doen heeft, kan men bij deze. 
proefneeming vervaerlijk misleide worden, Derhat. 
ven moeten de Keurmeesters, immers bijaldien zij 
den Orgelmaaker niet grondig kennen, zeer voore 
zigtig zijn, en de één moet den, anderen helpen; 

Want, 


TTET 
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want, bijaldien de Keurmeesters bij het Clavier 
waren, en de Orgelmaaker zorge droeg, dat de 
Aflluitingen gefloten, of de Blaasbalgen onder de 
proefneeming niet getreeden wierden, zoude ’er 
zeker geen gebrek te ontdekken zijn, veel min; 
bijaldien de Orgelmaaker zulke ftreeken in het 
wetk flelde, als waar van WERKMEISTER (4) 
Spreekt, dat hij naamentlijk verborgene Ventilen 
in de Canaalen had, om, door het heimelijk Tlui- 
ten derzelven, den toegang des winds tot de 
Wind-kasfen te beletten, en de Keurmeesters dit 
niet gewaar wierden, zouden zij ligtelijk eene On- 
deugende Wind-laade goedkeuren. Om uu alle 
deze kunstgreepen, waar van zig echter geen 
rechtfchapen Orgelmaaker zal bedienen, te verij- 
delen, moet één der Keurmeesteren in de eerfte 
plaats het oog houden op den Orgelmaaker en 
deszelfs knegten, bijaldien ’er zich één of meer 
derzelven aldaar mogten bevinden, en hen belet» 
ten, geduurende de proefneeming, boven in het 
Orgel, of elders afwezig te zijn, of de handen 
ergens aan te fteeken; en hij, die vóór het Cla= 
vier zitt, moet onverwagt een Register. aantrek 
kens hier door moet, gelijk te begrijpen is, cen 
vervaerlijk geluid ontftaan, het welk bewijst, dat 
de toegang des winds tot de Wind-kas nict afge- 
floten is. Voorts moet de andere Keurmeester, 
die zig bij de Blaasbalgen bevindt, het vog op 
dezelven houden, om te zien, of zij, bij het 
neemen der proeve, ook eene fchielijke daaling 

one 
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ondergaan, even als of ’r met wolle accoorden 
gefpeeld wierd; zo dit gebeurd, dan is de wind 
op veele plaatfen afgeleidt (£). Maar, “bemerkt 
men, bij het telkens nederdrukken der Clavier 
toetfen, geene fterke daaling in de Blaasbalgen , 
dan is alles wel. Geheel zonder daaling kan het 
Biet gefchieden, om dat het volftrekt onmogelijk 
is, de Sleepen en Stokken zo digt te maaken, dat 
‘er hier of daar niet een weinig wind dóórfluipe. 

$ 13. De Keurmeesters moeten’ de Intonatie van 
alle de Pijpen naauwkeurig onderzoeken. Ten 
dien einde trekke men alle de Registers afzonder- 
lijk aan, bij het aantrekken lette men wel op; 
om de Registers zo ver uit te trekken, dat men 
de ftuiting duidelijk gewaar worde, en men on- 
derzoeke dan’, toon voor toon, of-alle de Pijpen 
behoorlijk aanfpreeken3 want het kan’ wel gebeu= 
ren, dat eenige Pijpen van een half aangetrokken 


Register reeds ter fpraake komen, en nogthands , 


„ wanneer men het zelve geheel aantrekt, geen gee 
luid meer geevens dit komt dáár door, dat de 
gaten der Sleepen niet overéénkomen met die van 


de Wind-laade of van de Stokken; en het is dere 


halven een gebrek, het geen niet wel anders, dan 
door het maaken van eenen nieuwen Sleep , kan 
verholpen worden. Ik geloof echter, dat dit zel 
den zal voorvallen, althands zeker niet, wanneer 
een Orgelmaaker de noodige voorzigtigheid, bij 
het booren en ‘branden der gaten, heeft aange 
wendt... Voor het overige diend een Keurmeester, 
dab ED | door 


€) Zie hier vóór Sg 
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door het befpeelen van goede Orgelen, zig in den 
waaren aart van elk geluid wel te hebben geöefs 
fend, om te weeten, of elke Pijp naar haaren aart 


Spreeke; hij moet nagaan; of elke Pijp haaren 


volkomenen wind ontvange, of de Discant door 


de Bas niet overftemd worde, of éénc of andere 


Pijp niet overblaaze, of de Grondftemmen duide- 
lijk genoeg dóór het volle werk gehoord worden, 
of de zwaare Pijpen niet al te traag aanfpreeken , 
en wat dies meer is. Ten opzigte der Tong-wer- 
ken moet hij opletten, of alle de Pijpen van ééne 
en de zelve ftem gelijkmaatig intoneeren, zo dat 
de ééne niet luide als een RecaaL, de andere als 
eene Tromper, de derde als een DULCIAAN, de 
vierde als eene SCHALMEY, maar ieder doorgaans 
naar vereisch van haaren bijzonderen aart. In het 
algemeen moeten de Tong-werken in zich de Bour- 
DON laaten hooren, even als of die daar bij aan 
getrokken ware, uitgenomen die tedere Stemmen, 
welke buiten de regelen der menfuur loopen. Hij 
moet vooral acht geeven, of de Pijpen vaerdig 
genoeg aanfpreeken, zonder vooraf te fnorren, en 
of de Discant fterk genoeg zij, om niet door de 
das overftemd te worden, of de Vox HUMANA 
ook door den Tremulant buiten den toon geraake „ 
en zo voorts. Hier omtrend behoef ik geene ver- 
dere onderrigting te geevens een geöeffend Orga- 
nist zal hier van, uit hoofde zijnet meerdere on= 
dervinding, meer weeten dan ik. 

S 14. Omtrend de verdubbelde of zamengeftelde 
Vulftemmen, als MixTUUREN, SESQUIALTERS ; 
CoRNETTEN enz. moet een Keurmeester bijzonder 

HI DREL. Dd acht 
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se 


acht geeven , of deze Stemmen zo veele Pijpen op 
elken toon hebben, als bij het beftek bepaald is; 
of alle die Pijpen behoorlijk aanfpreeken, en of de 
repetitie naar behooren gefchikt zij, Hij moet def 
halven zodanige Stem op haar zelven aantrekken, 
Ent, êven als hij met de andere Stemmen gedaan 
heeft, alle de Clavier toetfen éénen voor ééne 
nederdrukkens hier door zal hij, in geval ’er hier 
of daar eene Pijp moste ontbreeken of fpraakloos 
zijn, het gebrek ligtelijk ontdekken, anders zoude 
hij genoodzaakt zijn, elke rei afzonderlijk te hoo- 
ren, terwijl de andere reijen geftopt zijns doch 
dit is al te veel omflag ‚en zeker onnoodig, wan 
neer men geene reden heeft, om aan de eerlijkheid 
des Orgelmaakers te twijffelen. 

S 15. De intonatie der Pijpen aldus op alle de 
Stemmen onderzogt hebbende , kan de Keurmeester 
overgaan tot het onderzoeken der Temperatuur , 
en van de geheele Stemming des Orgels. Hij 
trekke ten dien einde het OcTaar 4 Poet aan, of 
wel zodanige andere Stem, als de Orgelmaaker 
mogte gebruikt hebben; om de Temperatuur te 
leggen5 hij onderzoeke EETSt, volgens de Steme 
flüit, of het Orgel in den vereischten toon, het 
zij Kamer of Choortoon, geftemd zij, en dan gaa 
hij de Temperatuur na, volgens die gronden, 


waar op dezelve gelegd is5 want het is geen ge 


brek , wanneer de Orgelmaaker zig van eene ande- 
re Temparatuur bediend heeft, «dan die, welke de 
Keurmeester verkiest, het is SCNOEg, als hij, vol- 
SCS zijne eigene gronden wel gewerkt heeft. Na 
het onderzoek der Temperatuur, welke ik veronder. 
}7 | | fiel. 


HOOFDST. V‚) DE ORGELMAAKER 415 


ftelle, dat in orde bevonden is, volgd dat der 
overige toonen octaafswijze , nict alleen in één, 
maar in alle de octaavens hier aan is zeer veel 
gelegen, om dat deze Stem de regel is, naar wele 
ken alle de anderen geftemd zijn. Als de Keure 
meester bevindt, dat deze Stem in alle haare toö= 
gen zuiver klinkt, dan moet hij alle de anderers 
ééne voor ééne, daar bij trekken, en tegen dezele 
ve toetfen, dan twee aan twee, drie aan drie, en 
go voorts, en eindelijk het volle werk, op dezel- 
ve wijze, als in de Derde Afdeeling Hoorpst. 
XVII S 32 gezegd is. Elk Clavier dus afzondere 
lijk onderzogt hebbende, koppele hij alle de Clae 
vieren te zamen, om te onderzoeken, of het gee 
heele Orgel in alle zijne deelen zuiver overéénfteme 
ine, En hiet mede is het onderzoek naar het ge= 
hoor afgedaan, ’t èn ware de Keurmeesters moge 
ten goed vinden eenige ftukken op het Orgel te 
fpeelen, het geen echter doorgaans eerst, na het 
volbragt onderzoek, ten aanhoore van elk, die 
daar lust toe heeft, gedaan wordt. 

S 16, De Keurmeester thands nog vóór het Clas 
wier zittende kan, bij deze gelegenheid, de uit= 
wendige gefteldheid van het Regeer-werk ondere 
zoeken. Hij trekke de Registers één voor één 
aan, om te weeten, of dezelven zich gemakkelijk 
faaten behandelen, bijzonder ook, of zij wijd ge 
noeg, of te wijd, en allen even wijd uitgaan, of 
de Stuitingen der Sleepen duidelijk merkbaar zijn; 
dit is een voornaam vereischte, want, bij gebrek 
hier van, kan een Orgelfpeeler nooit weeten, of 
eene Stem behoorlijk aangetrokken of afgefteken 

| Dd 2. zijs 
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zij. De Keurmeester moet ook onderzoekén, of 
hij, bij het aantrekken van cen Register, eenige 
veêrkragt of buiging van het binnenwerk befpetis 
Te,.het geen hij dáár door bemerken kan, dat het 
Register, na het affteeken, van zelve ‘weder eeh 
Weinig uitgaat, of na het aantrekken, van zelvé 
weder eenigzins infpringt; als mede of een Regise 
ter zig gemakkelijker laat aantrekken dan aflteeken 
of omgekeerd; dit geeft een bewijs, dat het evene 
Wigt bij het Regeer-werk niet behoorlijk in acht 
genomen is; ook moet een Register geene merke 
lijke beweeging maakeh; zonder dat het binnen- 
Werk medegaas want dit duidt aan, dat het bin= 
nenwerk flordig gemaakt is, dat de gaten van zome 
mige ftukken te ruim zijn, of dat eenige ftukken 
waggelen. Eindelijk moet de Keurmeester onder. 
zoeken, of de Registers gemakkelijk ter hand 
Îtaan, ef er ruimte genoeg tusíchen de knoppen 
zij, om de handen niet te ftooten, en of de Re. 
gisters ruim genoeg, en niet al te ruim in hunne 
gaten zijn. | 

S 17. Aan de Clavieren zijn verfcheidene dingen 
te onderzoeken, en wel iz de Zerfte Plaats, of zij 
de behoorlijke maat hebben, en wel verdeeld zijn. 
Len tweeden, of de toetfen, door te veel ruimte 
tusfchen de ftiften , elkanderen niet raaken kunnen. 
Ten Derden, of zij zich ook op hun plat laaten 
omdraaijen, zijnde een gebrek, waar door zij mee 
de elkanderen zouden kunnen raaken. Zes Wierden, 
of zij, bij gebrek van genoegzaam gevoederd te 
zijn, klappen of rammelen. Ten Vijfden , of zij 
diep genoeg of te diep nedergaan. Ten Zesden, of 


zij 
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zij te zwaar zijn om neder te drukken, of wel zo 
ligt, dat men huilingen te vreezen hebbe, en of 
zij allen even zwaar gaan. Dit laatfte verftaat zig 
van één en het zelve Clavier, want het kan wel 
gebeuren, dat de toetfen van het eene Clavier 
zwaarer gaan, dan die van het ander, om dat de 
omftandigheden dit verfchil kunnen vereisfchen , 
derhalven is dit geen gebrek. Zen Zevenden, of 
de boventoetfen hoog genoeg zijn, om, bij het 
nederdrukken, met den vinger niet tevens op de 
benedentoetfen te raaken. Zen dAgtflen, of de 
toetfen , bij het lostaaten, fchielijk opfpringen 5 
zonder dat men eenige wrijving of ftramheid be- 
merke (&). Ten Negenden, of het volle werk zig 
laat hooren , zodra men de toetfen even nederdrukt 5, 
want het ìs een groot gebrek, wanncer. men, Zone 
der eenig geluid te hooren, de toetfen tot op de. 
helft kan nederdrukken. Dit gebrek komt dáár uit 
voort, of: dat de abftracten niet zuiver regt, of 
de wellen te dun zijn, en zich wringen; dit Îaat- 
fte kan men ook dáár aan bemerken, wanneer de 
toetfen, losgelaaten zijnde, opfpringen, en een 
oogenblik daveren. Ten Tienden, of de fchroeven, 
welke dienen, om de toetfen op gelijke hoogte te 
houden, wel gemaakt zijn, en of die van de be- 
neden Clavieren, welke dóór het boven Clavier 
heen gaan, volkomen vrij werken, zonder dat een 
toets van het ééne Clavier, dien van het ander. 
medeneeme. Ten Elfden, of het Pedaal in de be- 

hoors 


(£) De toetfèn welke cit gebrek hebben, noemen de Franfclien 
Touches coriacts. É jk ë 
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hoorlijke maat gemaakt, en zoo gelegd zij, dat d 


van het Pedaal onder e 0/, of c onder € kruis 
van het Manuaal kome. Zeg Twaalfden , of de 
raamen, zo van de Hand-Clavieren als van het 
Pedaal, wel gemaakt, en vastgelegd zijn, 

$ 18. Aangaande de Koppelingen moet onder- 
zogt worden, of zij de behoorlijke werking doen, 
zo wel bij het aantrekken en afzetten, als bij het 
fpeelen; in het bijzonder, of de Clavier toetfen, 
als de Koppeling aangetrokken is, even zo vrij 
Zijn, als te vooren, en men dus geene vrees voor 
huilingen behoeve te hebben, of alle de ftukken, 
waar uit eene Koppeling beftaat, voor zo ver die 
eenigzins gezien kunnen worden, fterk genoeg zijns 
om, des noods, eene min of meer ruwe behan- 
deling te kunnen dóórftaan, of de werktuigen, 
Waar door de Koppelingen in en buiten werking 
gebragt worden, zoo ingerigtt zijn, dat de Kops 
peling zig zelve, onder het fpeelen, nict kan af: 
zetten, en eindelijk, of de Koppelingen, bij gee 
brek van genoegzaam gevoederd te zijn, klappen 
of rammelen, | | 

S 19. Na al het hier vóór opgenoemde buiten 


het Orgel onderzogt’ te hebben, moeten de Keur- 


meesters zich binnen in het zelve begeeven , om 
het Regeer-werk, de Wind-laaden, en de Pijpen 
na te zien, Aangaande het Regeer-werk komen 
kerst in aanmerking de Welborden met derzelver 
Wellen en Abftraten, de Winkelhaaken, en alle 
de werktuigen, welke tot inftandhouding van dit 
alles dienen. De Keurmeesters moeten derhalven 


Onderzoeken , of de Welborden, zo van hèt Hoofd 
als 
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als Bovenmaânuaal, behoorlijk gemaakt, en derzel- 
ver raamen of planken op de best mogelijke wijze 
te zamen gevoegd zijn, of het Welbord zelve ons 
beweeglijk vast flaa, of de Wellen van goed hout, 
immers van zodanig hout, als bij het beftek ben 
paald is, vervaerdigd zijn, of zij eene naar der« 
zelver lengte geëvenredigde dikte hebben, of zij 
niet te digt bij elkanderen of bij het Welbord lig- 
gen, of haare tapjens behoorlijk vast ftaan, en 
genoeg, en niet te veel ruimte in de klosjens heb- 
ben, of de klosjens zelve wel vastgemaakt zijns 
bf de Welftiften, vooral de houten „-fterk genoeg 
zijn, of de Abflracten zuiver gefchaafd, en vol 
komen regt zijn, of de trekking, naar Behooren , 
loodlijnig zij, of de Abftracten, niet alleen zoo 
gefchikt zijn, dat zij met hunne koperdraaden nief 
in elkanderen kunnen haaken, maar ook, of zijs 
daar het noodig is, van behoorlijke roosters voors 
zien zijn, of de Winkelhaaken in de kerven , waar 
in zij draaijen, ruim genoeg, en niet te ruim 
ftaan, of zij in hunne gäten behoorlijk werken, 
en niet waggelen, of de Abftracten, die van de 
rei Winkelhaaken, welke onder de Wind-kas ligt, 
naar de Hoofd-Ventilen gaan, zuiver toodlijnig 
hangen, en of de werking van het Clavier oogen- 
blikkelijk aan de Hoofd-Ventilen worde medege- 
deeld; om dit te onderzoeken, moet de ééne 
Keurmeester het oog ’er op houden, terwijl de 
andere de Clavier toetfen nederdrukt en weder 

‚ Joslaat. 
S 20, Uit dit vóórftaande befluite men echter 
niet, dat een Keurmeester verpligtt zij alle de 
Dd 4 Wel 


\ 
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Wellen , ééne voorsééne, te meeten, of elken Wel- 
flift, elken Winkelhaak, elk klosjen, of elk Ab- 
ftract te betasten, dit zoude een werk zonder 
einde wezens een algemeen onderzoek omtrend -dit 
alles zal genoeg zijn, om den Keurmeester van 
de deugdelijkheid des. werks al of niet te verzce 
keren, Ter gelegenheid des’ onderzoeks van het 
Welbord behoorende tot de koppeling van het 
Pedaal, kan de Keurmeester t'evens onderzoeken „ 
of de veêren, die onder de Pedaal toetfen liggen , 
allen eyen flerk zijns hij drukke, ten dien einde, 


de Pedaal taggfen, ééuen voor éénen , met de hand 


neder, en hij zat het verfchil, bijaldien zulks 
plaats heeft, ligtelijk bemerken, het geen voor 
den. voet volftrekt onmerkbaar is, Voorts moet 
de Keurmeester de Drukkers tot de Claviatuur van 
het Rugpofitief behoorenden onderzoeken » de roos- 
ters nazien, waar dezelven dóórgaan ‚ de Winkel 
haaken, zo onder het Clavier, als onder de Wind- 


kas, op de wijze, als hier vóór gezegd is’, als. 


mede de werking van alles, dat niet verborgen is, 
Qnderzoeken, | 


S ar. Aangaande het Regeer-werk tot de Regis- 


tratuur behoorende , moeten de Keurmeesters hoofde 
zaakelijk onderzoeken, of alles, zo hout als ijzere 
werk, fterk genoeg zij, om nict te buigen, of de 
tappen, welke ín busfen draaijen, hiet te veel 
ruimte hebben, of ’er een behoorlijk evenwigt in 
acht genomen zij omtrend. Overbrengers, welke 


regt omhoog gaan, en voornaamentlijk, of de rig- 


ting der kragten naar behooren in het oog gehou- 
den zij, eindelijk of alles zoo geplaatst zij, dat 
men 


EE 2 
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men ’er gemakkelijk, en zonder veele ftukken uit 
te neemén kan bijkomen, wanneer ’er eenig ge- 
brek moet verholpen worden. 

S 22. Na de proefneemingen, waar van hier 
vóór $ 5 tot re gefproken is, zullen de Keure 
meesters aan de Wind-laaden niet veel meer te 
onderzoeken vinden zij moeten echter nagaan, 
of de ribben of balken, waar op de Wind-laaden 
liggen, fterk genoeg zijn, om derzelver gewigt, 
met dat der Pijpen ‘te draagen, of het raam der 
Wind-laade behoorlijk zamengevoegd en van goed 
hout gemaakt zij, of de Wind-ftokken van genoeg- 
zaame dikte en fterkte zijn, en of zij wel beäre 
beidt voorkomen, of de hoofden der fchroeven 
groot genoeg zijn, en beiden de Wind-ftokken te 
gelijk vatten, of de deuren der Wind-kas digt 
fluiten, en echter gemakkelijk uit te neemen en 
in te zetten zijn, of de wervels derzelven wel 
gemaakt zijn, en zich ligtelijk laaten openen en 
fluiten, of de Hoofd-Ventilen eene goede gedaan- 
te hebben, en op het oog lang genoeg zijn, naar 
evenredigheid van de diepte der Cancellen, of zij 
behoorlijk beleêrd zijn, en het merk der Cancel- 
len op het leder draagen, of de zakjens net ge- 
maakt zijn, en ruimte genoeg hebben, om, hij 
krimping van het beneden dekftuk der Wind-kas, 
de Hoofd-Ventilen niet open te trekken, en of de 
popjens wel aan de zakjens gevoegd zijn, of de 
Hoofd-Ventilen ruimte genoeg tusfchen de ftiften 
hebben, en of de ftiften lang genoeg zijn, zo dat 
men niet te vreezen hebbe, dat een Ventiel, fchiee 
lik geöpend wordende, op de ftiften blijve flaan , 
[ Dd 5 of 
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of de Veêren regt onder de Hoofd-Ventilen ftaan, 
en dezelven niet ter zijde kunnen drukken; en of 
zij in haaren geleider zodanig bevestigd zijn, dat 
zij elkanderen niet kunnen raaken, 

S 23. Wanneer eindelijk de Keurmeesters het 
werk befluiten zullen met het onderzoek der Pij- 
pen, dan moeten zij in de eerfte plaats hunne aan- 
dagt vestigen op de Pijp-borden , en onderzoeken, 
of dezelven fterk genoeg zijn, en onbeweeglijk 
flaan; want het is nadeelig voor een Orgel, als 
men, tegen het Pijp-bord ftootende , alle de Pij- 
pen, die daar in ftaan, kan doen heen en weder 
beweegen, Voorts moeten de Keurmeesters nagaan, 
of er in het plaatfen der Pijpen een goede regel 
zij in acht genomen, of de Pijpen regt in het 
Jood flaan , en geene beweeging kunnen maaken in 
de gaten van het Pijp-bord, of de Pijpen op het 
oog fchijnen van behoorlijk metaal gemaakt te zijn , 
want proefneemingen kunnen hier geene plaats 
hebben, ’t en ware men de Proeve in de Derde 
Afdeeling Hoorpsr. 1 S 5 vermeldt mogte in het 
Werk ftellen, De Keurmeesters moeten eenige Pij. 
pen van verfchillende Stootte met de vingeren be« 
tasten, om te wecten, of zij dik genoeg van ftofe 
fe zijn. De Keurmeesters moeten nagaan, of de 
Pijpen, die tec lang zijn, om op zich zelven in 
het Pijp-bord te kunnen ftaan, van boven wel 
vastgemaakt zijn, vooral de Corpora der Tong- 
werken , of alle de metaalen Pijpen van boven zuis 
ver rond zijn, geene bulten of infnijdingen hebben, 
en of de agterkanten der Gezigt-Pijren net uitge 
fneden zijn, zonder dat ’r lappen bihangen, of 

eeh 1), 
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in het algemeen alle de metaalen Pijpen behoorlijk 
gefoldeerd zijn, En fraaije foldeernaaden hebben, 
en eindelijk, of de houten Pijpen van goed hout 
gemaakt, wel zamengevoegd „ en behoorlijk vastge 
zett zijn, of de Conducten, zo tot de Gezigte 
Pijpen, als tot anderen, welke buiten de Winde 
Jaade ftaan, wel gemaakt, en zoo geplaatst zijns. 
dat zij niet ligtelijk kunnen losraaken, 

S 24. Hier mede heb ik in het kort opgegeeven, 
wat het werk zij der geenen, die geroepen wors 
den, om een Orgel op te neemen; die nu van al- 
Je de hier voorkomende bijzonderheden iets meer 
weeten wil, kan dit in de drie eerfte Afdeelingen « 
dezes Werks vinden. Ik ben hier in van mijne 
gewoonte, oM altoos de plaatfen aan te haalen, 
alwaar over ieder ftuk gefproken wordt, afgewe- 
ken, om dat ik anders fchier bij elken regel eene 
aanhhaaling zoude moeten doen. Agter het Werk 
omt een alphabetisch Register, het welk dit ge= 
brek zal vergoeden, en den Lezer van dit Hoofd» 
{tuk gelegenheid geeven, om alles te sk waar 
omtrend hij nadere inlichting verlangd te hebben, 
Voorts heb ik geene bijzondere onderrigting gegee- 
ven omtrend het opneemen van €en gerepareerd 
Orgel, dewijl alles, wat daar toe noodig is, als 
hier kan gevonden worden, N 

S 25. Ik heb hier vóór $ a gezegd, dat de 
Keurmeesters acht behooren te gEEVEN , of alles 
volgens het beftek gemaakt zijs dit fluitt echter 
de vrijheid niet uit, om dingen goed te keuren, 
welke, fchoon anders in het beftek vóórgefchreen. 
ven, even Zo goed, of zelfs beter gemaakt Zijn 3 

mits 
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mits van deze afwijking goede redenen gegeeven 
worden ;. want de ondervinding leerd dikwijls, dat 
iets, het welk in den beginne zeer goed fcheen, 
Onder de bewerking blijke niet zo goed te zijn, 
als men zig verbeeldt hadde. 

S 26. Bijaldien ’er Hoofdgebreken in het Orgel 
zijn, dat Îs zulke gebreken, die niet, dan door 
de geheele vernieuwing van het één of ander ftuk 
van aanbelang, kunnen verbeterd worden, dan 
moeten de Keurmeesters het Orgel afkeuren, en 
ronduit verklaaren, dat de Orgelmaaker niet aan. 
zijn Contract voldaan heeft; doch één of ander 
gering gebrek, als bij voorbeeld, dat deze of gee= 
ne Pijp niet zuiver aanfpreckt of buiten den toon 
geraakt is, dat eenige Clavier toetfen iets zwaarer 
te befpeelen zijn, dan anderen, dat %r hier of 
daar een weinig wind verlooren gaat, en wat dies 
meer is, geeft geene reden, om het Werk af te 
keuren. De Orgelmaaker moet echter die dingen 
op zijne kosten te regt brengen, éér. hem een ge- 
tuigfchrift gegeeven worde; weigerd hij dit te 
doen, dan blijft ’er niets over, dan hem het ge- 
tuigfchrift te weigeren. 

$ 27. In geval een Orgel in alles bevonden is, 
zoo te zjn gemaakt, als het behoord, geeven de 
Keurmeesters daar van een fchriftelijk getuigenis, 
waar bij zij verklaaren, het Orgel, na behoorlijk 
onderzoek , bevonden te hebben, in alle deelen te 
beantwoorden aan het beftek of Contract van aan- 
neeming, en dat hun daar in geene gebreken zijn 
vóórgekomen. Heeft de Orgelmaaker iets meer 
gedaan; dan waar toe hij, volgens Contract, verw 

| pligtt 
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pligtt was, zo mogen zij “er dit bijvoegen, en in 
allen gevalle, wanneer zich daar toe redenen op- 
doen, den Orgelmaaker. dert verdienden lof tóe- 
zwaaijcn. : 


Hie mede heb ik de mij voorgeftelde taak af- 
gewerkt, en, zo ik vertrouwe, voldaan aan mijn 
oogmerk, om naamentlijk eene volledige befchrij- 
ving te geeven van alles, wat tot het vervaerdigen 
van Orgelen behoord, welke in onze Taal nog 
ontbrak. Het zal mij verheugen, zo ik hier in’ 
meer of min gelukkig geflaagd moge zijn, en zo 
jk de zulken mijner Leezeren , die wat van deze 
belangrijke , doch tevens moeijelijke kunst verftaan, 
eenige genoeglijke uuren moge verfchaft hebben. 
Zonder gebreken zal mijn Werk , even zo min als 
alle andere menfchelijke werken, niet zijn; moge- 
lijk zal zig nog wel iemand verledigen, om die te 
ontdekken en dóór te ftrijken. Dit Jaatfte zal ik 
mij in allen gevalle, ook bijaldien het met bitter- 
heid gefchieden mogte , getroosten moeten, Maar 
alleraangenaamst zak het mij zijn, indien de één 
of ander Liefhebber der Orgelkunde daar in vin- 
den moge, het geen ik niet zelden vrugteloos el- 
ders heb gezogt. Ondertusfchen vertrouw ik, 
dat zij, die der Franfche taale magtig zijn, en het 
| Werk 
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Werk van D, Broos met het mijne vergelij 
ken willen, in beiden zo veel onderrigting zullen 
vinden, als noodig is, om in de Orgelkunde zoe 
danige vorderingen te maaken, als zij redelijker. 
wijze kunnen verlangen. 


EIN DE 


VAN HET 


DERDE AFDEELING. 


WAAR IN GEHANDELD WORDT OVER HET 
GELUIDGEEVEND GEDEELTE DES 
ORGELSe 


„EERSTE HOOFDSTUK. 


Wan de floffen, waar uit de Orgelpijpen ge 
maakt worden. —_ « ee Bladze -& 


TWEEDE HOOFDSTUK. 


Wan den Smelt-Oven, de Giet-laade, en het geen 
verder tot de gieterije behoord . . 10 


DERDE HOOFDSTUK. 


Wan het bereiden der plaaten tot het maaken van 
Pijpen , , . . 34 
VIER- 


da Ne. DEU D; 
VIERDE HOOFDSTUK, 
Vande verfchillende foorten van Orgel-Pijpen. Blad Z. 49 
VIJFDE HOOFDSTUK. 
Van het Menfisreeren. 8 f ’ 55 
ZESDE HOOFDSTUK. | 
Pan het fnijden en vormen der Labiaal-Pijpen. zr 
ZEVENDE HOOFDSTUK. 
Van het foldearen „ en het geen daar toe en 87 
AGTSTE HOOFDSTUK. 
Van het voltovijen der Labiaal-Pijpen ' lor 
NEGENDE HOOFDSTUK. 


Van de Gezigt-Pijpen, en het geen daar aan bij- 
zonder eigen ise . . ete RS 


TIENDE HOOFDSTUK, 
Van de huuten Pijpen. n RU 133 
ELFDE HOOFDSTUK, 
Van het Intoneeren der Labiaal-Pijpen, « 149 
TWAALFDE HOOFDSTUK. 
Van de Toug-werken. A k 163 


REENT HD O4, t TED CA 


DERTIENDE HOOFDSTUK. 


Wun-de bijzondere eigenfchappen en menfuuren der 
verfchillende Tong-werken: ‚ … …Bladz. 215 


VEERTIENDE HOOFDSTUK. 
Wan het Intoneeren der. Tong-werken: : 239 
VIJFTIENDE HOOFDSTUK. 

Van de Orgelftemmen. 3 RRP, 
ZESTIENDE HOOFDSTUK. 


Van het plaatfen der Pijpen in het Orgel, en het 
geen daar bij in acht behoord genomen te worden. o7ï 


ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. 
Van de Temperatuur , en het emmen des Orgels. 286 
AGTTIENDE HOOFDSTUK: 

Van Ôrgel-Dispofitien. À : n | gat 
VIERDE AFDEELING. 


BEHELZENDE EENIGE ALGEMEENE 
ONDERRIGTINGEN. 


EERSTE HOOFDSTUK: 
Wan het repareeren en verbeteren eens Orgels: 349 
TWEEDE HOOFDSTUK: 


Van het onderhoud des Orgels. ’ 10408 
UI DEEL. Ee DER 
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DERDE HOOFDSTUK. 


Onderrigt voor Organisten, wegens de behandeling 
des Orgels. . … é Bladz. 37e 


VIERDE HOOFDSTUK. 


Onderrigt voor de geenen , welke een Orgel willen 
doeu vervaerdigen of repareeren. 392 


VIJFDE HOOFDSTUK. 


Onderrigt voor de Stenen, die een Orgel moeten 
opneemen. E s à 405 


BESLUIT. s bd 


BE. 


BERIGT voor DEN BINDER. 


De Boekbinder lette wel, om aan de Plaaten alle moe 


gelijk wit van vooren te laaten, op dat zij geheel 
buiten het Werk uitflaan; hij legge 'er ook niet 


meer vouwen in, dan volftrekt noodig is, 
en plaatfe dezelven in het Werk aldus: 


Plaat XX. tegenover Bladzijde 20. 


XXI. - 48. 
XXII, 60. 
XXIII 82, 
XXIV, mm ___ 112, 
XXV 148. 
XXVI, mm __ 210: 
KXVIL, nn een „239. 
XXVIII, == 240. 
KXIX, == 286. 
xxx. mm 204 


DR URO EERENS 


Bladz. 2 regel. 12 van onderen flaat opgeegeten, lees 
opgegeeten. | 

…—— 13 regel 12 flaat aangeewezen , lees aangeweezen. 

—_— 58 regel g flaat de alle de kees alle de. 

—_ 131 regel 5 van onderen flaat verbeelden de, lees 

8 verbeeldende. 

250 onderfle regel ftaat Prastant, lees Prestant. 

me 339 rege 3 van onderen fraat Quintged. » 3» kees 
Quintged. » 6 


BĲVOEGSE TL. 


In het vijftiende Hoofdftuk van de Derde Afdees 
ling S 3o heb ik gezegd, dat de Sexra is eene 
omgekeerde Tertz fpreekende 4 op C; deze A is 
de Sexta major of Septima diminuta van C, Bij 
nadere overweeging, is het Mij voorgekomen, dat 
het moet zijn G kruis op C zijnde de Senza Minor 
Quinta fuperflua, of de dubbele T, ertz van C, en 
tevens de groote Tertz nederwaards van c, en 
wordt dus op de zelve wijze geftemd als de Terrz 8 
zie ook Hoorpsr. XVII S 30. Doch, vermits ik 
nooit een Orgel met eene Sexra gezien heb, moet 
ik de juiste bepaaling aan meer geöeffenden in de 
Mufiek overlaaten; zo veel is zeker, dat de groote 


en kleine Zes beiden voor confonanten gehouden 


worden; zie J. Hess, Handleiding to& het leeren 
van het Clavecimbel of Orgel-Spel S o4. 


NE 


RE PNORESNT HR 


DER 


ZAAKEN EN 


WOORDEN, 


WAAR OVER IN DIT WERK GEHANDELD WORDT. 


NB, Het eerfte getal beteekend de Afdeeling, het twee- 
de het Hoofdftuk, en het derde de Paragraaf. 


A. 


| Ánsracren. Wat -die 
zijn, en hoe zij gemaakt 
worden. IL. vur. 8. 

Hoe men ’er het koper- 
draad aanmaakt, en hoe het 
aanbrengen van het Clavier, 
met en zonder koperdraad 
gefchiedt. IL. vrir. 9. 

Hoe de Abftracten aan- 
gehangen worden, IL x 
Ir en 12. 

__ Lange Abftracten moeten 
dóór Roosters gaan. IL. X. 13. 

ArsLurring. Wat hier 
door verftaan wordt. 1, 
XIV. 1. 

De Affluiting kan in ee- 


Ee 3 


ne afzonderlijke kas, of in 
het Wind-Canaal geplaatst 
worden; regelen daar Óm- 
trend, I, Xiv. 2. 

Hoe het Sper-Ventiel ge- 
maakt, en aan het raam 
vastgehegtt wordt. L, X1v. 3. 

Hoe de trekker gemaakt, 
aan het Sper-Ventiel ge- 
hegtt, en het uitvliegen 
des winds belett wordt. £, 
XIV. 4 En 5. 

Opening in de bowen. 
plank te maaken, Y. Xiv. 6, 

Van de Generaale Afflui- 
ting enz. [. xIv. 7. 

Verfchillende manier , om 
het Regeer-werk aan eene Af. 
fluiting te maaken, IL, xr. 2. 
B. 


438 
B. 


Baarpije. Orgelftem. II 
xv. 9. 

BarLcHurs. 
KAMER.) - 

BALGREGISTER. IL. xr. 4. 

BarG-VenTiLeN. Zijn 
nooit minder in getal dan 
twee, Lì 1v..3. 

Worden doorgaans op een 
afzonderlijk raam gelegd, I, 
Iv. 3. 

Bereekening van de groot- 
teder openingen, L. rv. gens, 

Het Raam, waar op de 
Ventilen gelegd worden. 1, 
iv. 6 en 7. 

Moet met fchroeven, en 
niet met fpijkers op het 
blad des Blaasbalgs worden 
vastgemaakt. I. rv. 8, 

‚ Hoe de fchroeven gemaakt 
worden, I. rv. 9, 

Hoe het raam daar mede 
vastgehegtt wordt. Liv. ro. 

Het. raam en de plaats, 
waar het zelve tegen komt, 
met leder te beplakken, en 
verder te behandelen. I. rv. 
II en 12. 

Hoe men de Balg-Venti- 
len maaken, en tegen het 


(Zie Braas- 


KEG IS T ER: 


fcheeftrekken beveiligen 
kan. 1. zv. 13. 

Hoe met leder te. belij- 
men. [. rv. 14. 

Hoe op derzelver plaats 
te bevestigen. IL. rv. rs en 16. 

De belegftukken te maa- 
ken en te plaatfen.I.1v 17. 

De ftuitblokken te maaken 
en te plaatfen. IL, rv. 18. 

Middel om den dóórtogt 
der lugt te bevorderen. 1. 
IV, I9. 

Basson. (zie DuLcraan.) 

Bazuin. Pedaal-ftem. UI, 
XV. 4I. 

Ber of bekleedfel aan de 
fmalle vouwen des Blaas- 
balgs. I. VI TÂ- 

BLAASBALGEN. Derzele 
ver verfchillende foorten, 
hates 

Grooten zijn beter dan 
kleiven. 1. 11. 1. en L. rx. 14. 

Voornaame deelen des 


Blaasbalgs. |E bd ip 


Alle Blaasbalgen van het 
zelve Orgel hebben doore 


gaans de zelve grootte, I, 


1II, 2, 
Bepaaling van de grootte 
der blaasbalgen in het al 

gemeen. IL, 1, 2. 
Tot 


RABSGUIESATS EER: 


Tot het maaken van de 
bladen der blaasbalgen kan 
men eiken, en ook wel 
greenen pf vuuren hout ger 
bruiken. Il, mn. 3. 

‘Er zijn twee manieren, 
om de bladen der blaasbal- 
gen te maaken, L. HI. 4 

Eerfte manier befchree: 
ven. 1. III. 4 — 24: 

Korte befchrijving der 
tweede manier, L mIL 25e 
en 26. 

„Hoe men de planken tot 
de bladen gereed maakt en 
zamenlijmd. IL. rr. 4 — 84 

Befchrijving van de klem- 
haaken, en hoe de bladen 
daar ín gezett worden. L 
it. 7. 

Hoe men de bladen ver 
der afmaakt. IL. rr. F2 en 13. 

De Klampen te maaken, 
en op de bladen te leggen. 
1, mr. IA €En 15. 

Aan het bovenblad wordt 


een uitfteekende arm ge- 


maakt. 1. 111. 16. 

Waar toe deze dienftig 
zij. L. X. Se 

Onderfcheiden maakfel der 
klampen, naar de grootte 
der blaasbalgen. L. uw 17- 
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Bijzonderheid in de klam: 
pen van het benedenblad. 
L mi. 18. 

Openingen voor de Ven: 
tilen en monden. Ll. rr. 19. 

Aan het. boveneind der 
bladen ftrooken te leggen 
naar de binnenzijde. L. 1. 
20. | 

De naaden der planken 
met leder te belijmen. L 
Ii. 21 en 22. 

De geheele oppervlakte 
van het blad met pergâ- 
ment te bekleeden, of met. 
Polituur te voorzien, IL. It. 
23 en 24. 

Werking van eenen gés 
woonen blaasbalg op de Or« 
gel-blaasbalgen toegepast. L 
IV. 2, 

De Ventilen met het geen 
daar toe behoord. (zie BALG? 
VENTILEN.) 

De Monden met de Ca- 
naal-Ventilen, (Zie MoND-- 
en CANAAL-VENTILEN.) 

De Vouwen. (Zie Vov- 
WEN.) 

De Scharnieren. 
SCHARNIEREN.) 

De Lasfchen. (Zie Las- 
SCHEN.) 


(Zie 


ik 
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Hoe hoog een blaasbalg 
kan en moet opgaan. L vir. 9. 

Hoe men de proef neemt, 
of een blaasbalg digt zij. 
L. vir. 15. 

Groote blaasbalgen moe- 
ten lijsten hebben. IL vir. 16. 

Befchrijving van eenen 
dubbelen blaasbalg. I. vii. 
Ien a, 

Deszelfs werking. EL. vri. 
3 en 4. 

Bijzonderheden daar bij 
op te merken. I. vri. 6. 

_Befchrijving van eenen 
regtopgaanden blaasbalg. EL 
VIIL 7, | 

dnhoud eens blaasbalgs te 
bereekenen. IL. ix. r — 9. 

De blaasbalgen worden 
op eene ftellaadje gelegd. 
1x. 

Sleutels der dels 
(Zie Sreurers.) 

Onderfcheidene 
der blaasbalgen, en welke 
de beste zij. I. x. zen g. 

Hoe de blaasbalgen met 
verfcheidene vouwen ge. 
Plaatst worden. I, x, 13-16. 

Algemeene regelen om. 
trend het plaatfen der blaas- 

balgen, 1. x. 17 — 19. 


hd 


Keliles / | 
“des blaasbalgs vastgemaakt 
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Bereekening van het ge- 
tal en de grootte der blaas” 
balgen , naar evenredigheid 
van elk Orgel. IL. xx, 
9 — II. 

Onderzoek omtrend de 
blaasbalgen. IV. v. 3: 

BLAAsrLuIT. Orgelftem. 
HI. xv. 14. 

BLAASKAMER. Wat hier 
door verftaan word, hoe in 
te rigten, en welke voor- 
zorgen daar bij in acht te 
neemen. IL. x. 1 en 2, 

BLinpe Reoisrers. (Zie 


ReeisTers.) 
BroxrLurir. Orgelftem. 
IE. xv. 14. nh, 
Bourpon. Orgelftem IIL, 
Ke KOREN 


BOVENMANUAAL. Watdit 
zij. LXX. 'ra. 

Baeiprrs aan de Vou. 
wen der blaasbalgen.I.vr.rs. 
„Hoe die aan de bladen 


worden. IL. vir. 7 en 10. 
BRUGGEN om pijpen op 
te zetten, E, xviir. 17. 
Bureáu-Oreers. Voore 
beelden van dispofitien voor 
Burceu-Orgelen. UI. xvur,. 


ile 


C. 


‘ 


KBE GEST ER, 


C. 


Caniner-OnceLs. Voors 
beelden van dispofitien voor 
Cabinet-Orgelen. IIL, Xvril. 
12. | 

CALCANTEN-KLOK. _Be- 
fchryving van dit Werktuig. 
MH xr. 5. | 

CANAAL (Zie WinD-CA- 
NAALs 

CANAAL-VENTILEN. Re: 
den waarom die noodzaa- 
kelyk zyn. Lv. Ze 

Hoe die gemaakt en ge- 
plaatst worden. Lv. 8-12. 

CANCELLEN. (Zie Winp- 
LAADE.) 

CariLLON. Orgel ftem. III, 
xv. 49. 

CavaLrens. (Zie KLEM- 
VEÊREN.) 

CroorTooN. Is thands 
voor Orgelen buiten ge- 
bruik. JIL. xvir. 8. 

Hoe een Orgel van Choor- 
toon in Kamertoon overge- 
bragt word, IV. 1. 15. 

Crmaer-STERRE. befchree. 
ven IL. xir. 8. 

Cincq. (of Zink) Or- 
gelftem IL xv, 47. 

CiRKEL-BoOR. Om gaten 
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van verfchillende grootte te 
booren. Ì. XVIII. 39. 

CLAIRON. Orgelftem. IL, 
XV. 4Le 

Cravier. _ Befchrijving 
van het zelve, uitgeftrekte 
heid enz. IL 1. 2. 

Deszelfs uitwendige ver- 
tooning. IL. 1. 3. 

Hout tot het raam en de 
toetfen, welk foort te ge 
bruiken. IL, 11. Fe 

Lengte van het Clavier, 
IL. 11. 2 

Maatflok tot het zelve. 


Is 153 
Maakfel van het Raam. 
U. um. 4 — 7e 


Plank of planken, waar 
uit men de Toetfen zaagd, 
Isr. de 

Afteekening van de lije 
nen tot het uitzaagen der 
toetfen, en tot andere o0g- 
merken. IÌ. rr. 2 

De noodige gaten te boo« 
ren. IE. mir. 3. 

De gaten voor de Draaí- 
pinnen en Stiften in het 
raam dóór te booren. IL1rr.44 

Hoe de draaipinnen en 
ftiften gemaakt worden, IL 
ILL 5e 
De 
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De Toetfen te zaagen, en 
verder af te werken. II, rrr, 
6 en 7: 

Aan de toetfen eene vrije 
beweeging te geeven. IL. 
II. 8. 

De platte toetfen met 
been, ijvoor, of ebbenhout 
te belijmen, te vercieren 
en te polijsten. IL, ri. 
9 — IL 

De verhevene toetfen te 
maaken en op te lijmen. II. 

III. 12, 

__ De fchroeven tot de trek. 
king te maaken. IL ri, 13. 

Zelfkant of baai, daar 
het noodig is, te lijmen. 
U. zr. 14. 

Bijzonder maakfel der 
Clavieren van Cabinet- en 
Bureau-Orgelen, ten opzig- 
te van het raam. II, iv. 
Ieng. 

Ten opzigte wan de toet. 
fen. II, Iv. 3. 

Maakfel van een Clavier 
zonder raam. IL. rv. } — 6, 

Gronden van werking der 
Clavier toetfen , volgens de 
regelen van ads hefboom, 
IL v. 2 — 4. 

Eenige vóórzorgen om: 
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trend de lengte der toetfen, 
en het plaat{en van het trek- 
of draaipunt. IL, v. 5 en 6, 

Befchrijving van drie of 
vier boven elkanderen lig- 
gende Clavieren. IL. v, 


8 — II. 


Onderzoek omtrend de 
Clavieren. IV. v. 17. 

lets over de diepte van 
den gang der he de u. 
Vv. 12, 

De Organist moet de 
toetfen op gelijke hoogte 
houden, IV. 11. ro. 

CoMMUNICANTEN KLOK, 
IL, xm. 5. 

CoNDUCTEN. Wat men: 
hier door verftaa, waar toe 
zij dienen, en hoe zij ge. 
maakt worden, I, xvirr, f4. 

Conroor om te foldee. 
ren. IIL vrr, ro. 

CorrarrLuir. Orgelftem, 
HI. xv. 14. 

CoORNET (Pijpwerk) Or- 
helftem. III. xv. 39. 

Hoe dezelve geplaatst 
wordt, TIL, xvr. 12. 

Corver (Tongwerk) Or- 
gelftem. III. xv. ar. 

CrjmzeL, Rd dend 
XV, 38. 

D. 


RIE Gh STK De 


D, 


DAMMEN op de Wind- 
laade tusfchen de Sleepen. 
(Zie SLEEPEN.) 

DexseLs voor gedekte 
Pijpen. Hoe die gemaakt 
worden. IL vir. 17. 

Hoe men de Roeren daar 
op maakt. IL, vur. 18. 

Iets over de lengte en 
wijdte der Roeren. IL 
Viir. 19. 

Houten pijpen worden 
door middel van Stoppen 
gedekt. Maakfel derzelven. 
ierk. 13 

Deuren vóór de Wind: 
kas. (Zie WiNp-KAS.) 

Disrosirie, Eene goede 
Dispofitie is één der voor- 
naamfte vereischten van een 
Orgel. IL xvrir. Ie 

Regelen tot het maaken 
eener goede Dispofitie. UI. 
XVIII, 2 

Verklaaring en toepasfing 
van dezelven. IL XvrItL 
3 — IO 

Voorbeelden van Di spo- 
fitien tot Bureau-Orgelen. 
IL, vur. II. 

Voorbeelden van Dispo- 
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fitien tot Cabinet-Orgelen, 
UI. xvir. 12. 

Zonderlinge _Dispofitie 
van zeker Cabinet-Orgel. 
II. xvrrr, 13. 

Voorbeelden van Dispoe 


fitien voor groote Huis- 


Orgelen. JIL. xvarr. 14 € 

15. | 
Voorbeelden van Dispo» 

fitien voor Kerk-Orgelen, 


UL. Xviir. 16. 


Aanmerkingen op de, 
vóórftaande Dispofitien. III. 
XVID 17. 

Eenige aanmerkingen op 
zekere Dispofitie van J. 
Hess. III. Xxvir. 18. 


DorpeLzaK. (Zie Mur 
SETTE ) 
Dóórsprrak. Wat dit 


zij. 1. XVI. 24. 

Hoe dit gebrek verhol- 
pen word. IV. 1. 7 

Hoe men de Dóórfpraa- 
ken ontdekke. IV. Vv. 7 
en 8. 

DRAAIPINNEN voor de 
Ciavier-toetfen. (Zie Cra: 
VIER.) 

Druxkers voor het Re- 
geerwerk in Cubinet- en 
Bureau-Orgelen, hoe te 

maa- 
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maaken, IL. rv, zg. 

Gebogene drukkers te 
maaken. IL rv. 8 en 9. 
… Drukkers, welke dienen, 
om eene Welle te drukken, 
of door eene Welle gedrukt 
te worden. II. vir, Io. 

Drukkers met fchroeven 
voor het Rugpofitief van 
een groot Orgel. IL x. 14. 
« Durcraan. Orgelftem, 
deszelfs gedaante. III. xrrr. 6. 
_ Verfchillende menfuuren. 
HI xv. 44. 

DwarsrLuir. Orgelftem. 
HI. xv. z2. 


E. 


Ecno. Ecno Horeir. 
Ecno Conner. Ecno 
Trompet. Orgelftemmen. 
HI, xv. ar A 41. 


Pd 


F. 


Faaor. (Zie Durcraan.) 

Firraro. Orgelftem. UL 
XV. 12, 

FrackrLuir. Orgelftem. 
UL xv. 14. 

FLaczoLeT, 
UL xv. 15. 


Orgelftem, 


S T E R, 


Fcuir of FLurrpoes. 
Orgelftem. III. xv, 22. 

FLUITSTEMMEN. Wat men 
hier door verftaa. III. xv. 4e 

Fruit TRAVERS, Orgel- 
ftem. III. xv. 12. 

Fovaniruur. Orgelftem, 
HI. xv. 36. 

FRANsCHEN (de) zijn in 
de kennis. der Orgelftem- 
men veel ten agteren. Jn- 
leid. $ 5 

FUNDAMENTEORD, 
WiND-LAADE.) 


(Zie 


G, 


Gepackr. Beteekenis van 
dit woord. III. xv. 19. 

GerLvip. Gronden van 
het geluid in labiaal-pijpen, 
IL xr, 3 en 4, 

Voornaamfte gebreken des 
geluids, die bij het into- 
neeren verholpen moeten 
worden, IIL x:. 5. 

GEMSHOORN. Orgelftem. 
JI. xv. 18, 

GENERAAL VENTIEL. 
Waar toe dit uitgevonden 
Eijck Rive: BE 

Hoe het zelve geplaatst 
word, 1, xv. 9 en 10. 

Maak. 
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Maakfel van het Ventiel 
Ì. Xiv. IL. 

De veêren ’er op te leg- 
gen. 1. XIv. I2. 

GezieT-Pijpen. Draagen 
ook den naam van Prastant- 
‚Pijpen, en waarom. IL, 1x rt. 

Spijs, waar uit zij ge* 


maakt worden, en iets over 


het polijsten. ITL. 1x. 2. 

Oude pragt der Gezigt- 
pijpen, en hoe die heden- 
daags gemaakt worden. IL 
Íx:. 3. 

Wat middel men gebruikt; 
om de gezigt-pijpen op den 
toon te brengen. III. ix. 4. 

Worden met opgeworpene 
labiums gemaakt, en hoe 
dit gefchiede. II. ix. 5 
— 9. 

Worden in Torens en 
Velden geplaatst, IIL Xxvr. 
Ien 2. L 

Hoe dezelven vastgemaakt 
worden. III. Xxvi. 3 en 5. 

Hoe men den wind tem. 
perd. IL xvr. 6. 

GIETEN van plaaten tot 
het maaken van Orgel-pij- 
pen. Eenige gereedíchap- 
pen daar toe noodig. Il, 
in. 5 en 6, î 


Ad 

Behandeling. III. zm. i4 
ie 19. 

Gier-Laape. Bepaaling 


van de grootte eëner Giet- 
Jaade. UL rr. 7. 

_Manier om eene giet-laade 
uit dikke planken te vere 
vaerdigen. III. 11. 8. 

Manier om eene gicet-laa- 
de met een raam te maaken. 
UI. rr. 9. 

De giet-laade te beklees 
den. II, rr. 10. 

Schuifbak voor eene giete 
laade, die hellende gelegd 
wordt. III. mr Ir. 

Voor eene giet-laade, die 
waterpas wordt gelegd. IL, 
IT. I2. 

Bak , om de overfchieten- 
de fpijs te ontvangen. HL, 
ITS. 

Kleine giet-laade tot ker- 
pen voor de pijpen , en hoe 
die gebruikt word, IIL rr, 
20 en 21. 

GRAADEN van eenen Cir- 
kel, wat men daar door 
verftaa. I. Xx. 8 en 10. 

GRAADEN op de fchaal 
der Windwaag , om de fterk- 
te des winds te bereekenen, 
ke MAER 

Hoe 
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Hoe veel graaden wind een 
Orgel houden moet. 1. xt. 12. 

GRAVEEREN der Wind- 
Stokken. (Zie Winp-Srox- 
KEN.) 

GREENEN Hour kan men 
tot het maaken van de bla. 
den der blaasbalgen gebrui 
ken. L. mr 3. 

-GRONDSTEMMEN. Wat 
men hier-door verftaa. III. 
XV. 4. 


H. 


HANp-Crav;er, (ZieCra- 


VIER.) 


‚ Haurgois of ScnaLmeiy. 


Orgelftem , derzelver ge- 
daante. III. xur. 7. 
…Derzelver menfuur. III. 
XIIS. 19, 

Andere menfuur van de- 
zelve III. xv. 42. 


HerreR, waar door het- 


bovenblad des blaasbalgs 
opgeligtt wordt. I. x. 5. 
HoepenN voor gedekte pij- 
pen. (Zie Deksers.) 
HorrLuir., Orgelftem. III. 
XV. 19. 
Horrije, Orgelftem. III, 
XV. 19e 


\ 


SIT UE SRG 


Hoorn des blaasbalgs, 
wat hier door verftaan word. 
L vr. 4. (f). 


Moet met leder bekleedt 
worden. 1. vir, 8 en rr. 

Hoorp-CANAAL. Befchry. 
ving van het zelve. IL. xurn 
Ien 2, 

Verééniging van het zet. 


* ve met de monden der blaas- 


balgen. 1, xin. 3. 
Verééniging van het zel. 
ve met de andere Canaalen, 
L xm 4 en 5. 
Als de wind verdeeld 
wordt, heeft men twee 


Hoof 4-Canaalen. I. xin, 4 


__HOoOOFDGEBREKEN van een 
Orgel, waar in die beftaan, 
Inleid. $ g. 

HoOrDMANUAAL. Wat die 
zij. 1. Xx. -12. 

Hoorprroeve. Wat de. 
ze zij, en hoe zij te werk 
gefteld worde, IV. v. 9 — 
ied 

Hoorp-VenTILEN. Hout 
daar toe uit te zoeken, tot 
ftrooken te zaagen, te fchaa- 
ven, en de Ventijen daar 


“uit te zaagen. 1. xix. 4. 


De gedaante aan de Vene 


tilen te geeven. IL, xix, 5e 
De 
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‚ De oogen 'er aan te maa- 
ken. IL. xix. 6. } 

Met leder te belijmen; 
‘en aanmerkingen daar om- 
trend, wegens de verfchil- 
lende behandeling. L XIX, 7 

De Sriften tusfchen de 
Ventilen te maaken, te 
plaatfen, en de Ventilen 


'er“tusfchen te pasfen. L._ 


XIX. 8 en 9. 

De Ventilen op te lijmen. 
RE MP eh | 

De Hoofd-Ventilen wore 
den doorgaans- door trek- 
king, doch zomtijds ook 
door drukking geöpend. L 
XIX. 25. ie 

De Veêren aan de Hoofd- 
Ventilen te maaken. (Zie 
VEÊREN.) 

De Schakels tot het trek- 
ken der Hoofd-Ventilen te 
maaken. [. X'X. 3. 

‚ Aanmerkingen omtrend 
de lengte der Hoofd. Venti- 
Jen. I. xx. 9. 

Bereekening daar toe be- 
hoorende. 1. xx. 10, 

Hour, dat tot het maa- 
ken van Orgelen gebruikt 
wordt, moet droog zijn; 
en daarom houden yeele 


aal 


Orgelmaakers het zelve lang 

in voorraad. nleid. $ 5. 
HuiLinceN. Hoe die 

verholpen worden. IV, r. 6, 
Hous-OreeLs. Voorbeel- 


den van dispofitien voor 


groote Huis-Orgelen, IL, 
XVIII. I4 En 15. 


1 


Innoup eens blaasbalgs 
te bereekenen, (Zie BLAAS- 
BALGEN.) 

Hoe dit woord ten ops 
zigte van Wind-Canaalen 
verftaan word. Í. XII. 3. 

Naters aanmerking dien 
aangaande. 1. XII. 13. 

INroNatie. (Zie INTo- 
NEEREN.) 

INTONEER-BLEK. Deszelfs 
maakfel en gebruik. IL. 
XL, Ó, 

INTONEEREN (het) is ééne 
der belangrijkfte weeten- 
fchappen van den Orgel- 
maaker, en wat men hier 
door verftaa. III. xr. r. 

Voorfchriften tot het in- 
toneeren der Labiaal-pijpen, 
II. xr. 6 — 13. 

Voorfchriften tot het in. 

ie 
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tonceren der Tong-werken. 
UID oM 

. Onderzoek omtrend de 
Intonatie. IV, v. 13 en I4. 


K, 


KAMER in eené houten 
Pijp, wat die zij. IIL x, 
5 en 10. 

KAMERTOON. Hedendaags 
worden de meeste Orgels 
in kamertoon geftemd. UI. 
Xvir. 8. 

KATTEN. Het fchijnt 
hiet raadzaam katten op het 
Orgel te houden. IV, rr. 14. 

KrrK-Oaaers. Voorbeel- 
den van dispofitien voor 
Kerk-Orgelen. ILL xvirr. 16. 

KraNEN der pijpen. Hoe 
het metaal daar toe gegoten 
wordt. III. 11. 2o en or. 

Hoe de kernen gemaakt 
worden, III, VL 5 — IO, 

Hoe die op de voeten 
worden gefoldeerd. IIL, vir. 
II. 


Hoe de kernen in hou. 


ten pijpen gemaakt worden. 

IL x. 8 en g. | 
KxrTeL, om metaal te 

fmelten, (Zie Oven.) 


St TABEe NR: 


KEURMEESTERS van éen 
Orgel. Wie men daar toe 


diend te verkiezen. IV. iv. 


9 — IL. 

Hoe zij hun werk moe- 
ten verrigten, IV. v. geheel. 

KLAMPEN op de bladen 
der blaasbalgen, (Zie BLaas- 
BALGEN.) 

Kremnaar befchreeven, 
Bat dn dead 

Ijzeren Klemhaak, tot 
het maaken der Wind-Ca- 
naalen, IL, xir. 6. 

IJzeren Klemhaak, om 
de plaaten, waar uit men 
pijpen zal maaken, vast te 


leggen, als men die zal 


fchaaven. IIL rr. 5. 
Kremvrêren. Derzelvet 
maakfel en gebruik. I, vr. 5. 
KroKkKensrer. II xr. ro, 
KLosjens aan de Wel- 
borden. (Zie Weren.) 
KLossen aan de Sleepen. 
(Zie SqLerPen.) » 
Krossen aan de Clavier: 
toetfen. ( ZieKorPeLINGEN.) 


KNorPEN en Ringen der 


Tong-werken. (Zie Tonc- 
WERK.) 
KoorToon. (Zie Croon: 


__ TOON.) 


Kor- 


Ere 


KON ESD BR 


KorPrLAAR, dienende om 
de Sleepen eener Wind. 
Jaade uit twee deelen be- 
ftaande te vereenigen. IL 
Xl. 2 8 

De Schroefwerveltjens ‘er 
in te maaken, en den Kop: 
pelaar te plaatfen. IL XL. 
3 en 4 

KoPPELINGEN. Wat dig 
zijn, en waar to@ uitgedagt. 
UW, vr. L 

Oudtijds maakte men de 
Koppelingen met klosfen aan 
de Clavier-toetfen, IL vr. 2. 

Vorderingen in het maa- 
ken der Koppelingen. IL 
VI. 3 en 4 

Drukkoppelingen enTrek- 
koppelingen. IL. vr. 5. 

Befchrijving van het 
maakfel en de werking e€- 
ner drukkoppeling. Il. vr. 
6 — 8. 

Befchrijving van het 
maakfel en de werking ec- 
ner trekkoppeling. IL vr. 9. 

Aanmerking omtrend één 
en ander, IL. vh. IO. 

Koppeling, die" dóór een 
tfsfchen beiden liggend 
Clavier heen gaat. IL. v‚. IL. 

Bijzonder foort van Pee 

II. Deel. 
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daal Koppeling. IL vr. 12 
en 13. | 

Ander foort van koppe- 
ling , waar door de bas van 
het beneden Clavier aan 
den discant van het boven 
Clavier gekoppeld wordt. 
IL, vr. 14 — 18. 

Er zijn drie manieren, 
om het Regeer-werk der 
koppelingen aan te brene 
gen. IL, vr. 19. 

Eerfte manier , door mide 
del van een klein Register 
aan den vóórkant van het 
Clavier uitkomende.Il. v1.20. 

Tweede manier, door mide 
del van haakjens tusfchen 
de Clavieren. IL. vr. 21. 

Derde manier, door mide 
del van een gewoon Re- 
gister. II. vr. 22. 

Gewoone Pedaal koppe- 
peling befchreeven. IL X. 
20 en 2I. 

Andere manier om dezels 
ve te maaken. II, X. 22: 

Onderzoek omtrend de 
Koppelingen. IV. v. 18. 

KRAnBERTJEN tot het 
foldeeren. IIL. vir 3 
Deszelfs gebruik. IL vit. 
14 


Ff A KROM» 
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KrOMHOORN. 
CIAAN.) 
Kruk of STemkrur (Zie 
Tone-werk.) 
KunsTLaapz (ZieWinp. 
LAADE.) 


(Zie Dur. 


L. 


Laaper, (Zie Winp-Laa. 
DE.) 

LABIAAL PIJPEN. Vere 
fchiilende foorten. HI. iv. 
5 

Verfchillende peen 
der opene pijpen. ILL. rv. g. 

Gedekte pijpen. en Roer- 
fluiten. IIL rv. 4 

Gedekte pijpen hebben 
altijd, en opene pijpen zom- 
tijds ooren of. zijbaarden. 
UL wv. 5. 

Verfchil tusfchen de pij- 
pen, ten. opzigte van de 
wijdte, III. 1v. 6. 

Hoe de pijpen uit de 
plaaten gefneden worden. 
„HIL vn. 1 — 5. en 12. 

Foe de voeten. afgetce. 
kend en gefneden worden. 
UL va. 7 — 11. 

Hoe de pijpen gevormd 
worden, LIL, vr 14. 


EG ES DE MK 


De verw af te wasfchen 8 


en de pijp met derzelver 


voet zuiver rond te flaan, 


UI. van. re. 


Hoe het corpus met den 
voet veréénigd- word. IH, 
VIE. I2 — I4 | 

Labiaal pijpen. worden 
ook van hout gemaakt. Aan- 
merkingen daar. omtrend. 
HL x. r en 2. 

lets over de dikte der 
planken. III. x. 3. 

De houten pijpen zijn 
Vierkant, en beftaan uit 
vier planken. III. x. 4. 

Hoe de planken tot de 
Zamenvoeging gereed. ge. 
maakt (vorden, III. x. 5, 

Hoe de planken zamen- 
gelijmd worden. UI, x. , 

Manier om de opene hou- 
ten pijpen op den toon te 
brengen. III, x. r2,- 

Hoe de houten pijpen 
geplaatst en bevestigd wor. 
den. UL xvr. 8, 

Laztum eener Orgelpijp. 
(Zie Monp.) 

Laricor, Orgelftem bij 
de Franfchen in den 
HI. xv. gr. 

LasscHeN aan de vouwen 

der 
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der blaasbalgen; hoe die 
gemaakt en opgelijmd wore 
den. EL. vir. 12 En 13. 

De hoekftukken op t& 
plakken. I. vir, ï4e 

Loop. Het is niet raad. 
zaam ‘enkel lood tot het 
maaken van Orgelpijpen te 
gebruiken. III, xr. r. 

Welk foort van lood men 
tot het maaken van Orgel- 
metaal behoord te verkiezen, 
en te vermijden. IIL. r. 2, 

Lijm. Hoedaanigheid der- 
zelve, en hoe die tot het 
„gebruik bereidt word. L 111. 
gen 10. 

LijMDRONK of POLITUURe 
(Zie BLAASBALGEN.) 

LijsreN aan de groote 
blaasbalgen , en waarom die 
gemaakt worden L. vin. 16. 


M. 


MaarsrTokK voor de leng: 
te eener Wind-laade, hoe 
te maaken. Í. XVI .7. 

Deszelfs gebruik. IL. xvI, 
10. 

Voor de breedte. IL. X vit. 2. 

Tot het Clavier. (Zie 
CLAVIER.) 
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Tot het Pedaal, (Zie Pee 
DAAL.) 

_Mayor-zas. Pedaal (tem. 
IL, xv. IO. 

MANUAAL, (Zie CLA- 
VIER.) 

MENSUREEREN. Waerde 
dezer wetenfchap, en waar 
in dezelve beftaa. If. v. z. 
en 2. 

Verfchillende foorten van 
menfuuren „ derzelver ge 
bruik en verwisfeling. Ill 
v. IO, 

MENSUURSCHAALEN En 
MensuursToKKEN.Befchry- 
ving daar van. IIL v. 3 

Manier om dezelven t@ 
maaken. III. v. 4 — 9: 

_Meraar. Wat hier door 
verftaan word. IIL Ht 

Verfcheidene mengfels van 
metaal. III, xr. 6. 
Mixruur. Orgelftem. IL 
xv. 36. 

Monp eens blaasbalgss 
hoe die vervaerdigd en aan 
den blaasbalg vastgemaakt 
word. Ll. vu I= Ó. 

Monden, die niet aan 


den blaasbalg, maar op bet 


Wind-Canaal vastgemaakt. 
worden, zijn min verkiesá 
lijke 
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lijk. IL, ve 13 en 14. 

Monp eener Pijp; hoe 
die afgeteekend word, II, 
VE 2e 

Eenvoudig werktuig daar 
toe. IIL vr 3. 

Deszelfs gebruik. HIL vr, 
4. 

Hoe men de monden met 
Jbitfe Labiums afteekend. II. 
VI. 5, 

Hoe men de monden , 
na datde buizen gefoldeerd 
zijn, plat maakt. III. vrrr, 
3 en 4 

Hoe de monden met op- 
&gtworpene Labiums gemaakt 
worden, II. IX. 5. — 9. 

Hoe de monden van hou. 
ten pijpen gemaakt wor- 
den. III. x. 6. 

Hoe het benedenfte Jabi- 
um gemaakt en geplaast 
word, III, x. rr. en IL 
XI. 13. 

MONDSTUKKEN, (Zie 
Tonöweek. 

Muserre. Een Fransch 
Tong-werk ; befchrijving 
daar van. III. xiir. Ir. en 
UL xv. 43. 

Mutsen voor gedekte 
pijpen. (Zie DexseLs.) 


N. 


NacTrecaaL. Een nutteloos 
Register. IL. xir. g. 
NaarTHoornN. Orgelftem: 
HL. xv. 17. 
NASsARD enGros NAsaRp. 
Orgelftemmen. IIL. xv. 27, 
NasaT. Orgelftem. IH. 
EV. 26, 


O. 


Ocraar (kort). Oudtijds 
in gebruik, en zeer af te 
keuren. II. 1. 2. 

Hoe men een Orgel van 
kort in lang octaaf kan 
overbrengen, IV. 1. rz. 

Oeraar. Orgelftem. UI. 
XV. 7. 

OnperHoup. Het isgoed 
een Orgel in jaarlijks on. 
houd aan te befteeden, IV. 
ke 

Voordeelige manier om 
dit te doen. IV. 11. 2, 

Aanmerkingen omtrend 
het werk van den Orgel. 
maaker en Organist in het 
onderhouden des Orgels, 
Wir. get 6, 

Voornaamfte _articulen 

van 
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het contract van aanbeftee- 
ding. IV. Ir. 7 — II. 

OoreEN aan de pijpen. 
(Zie ZijBAARDEN.) 

OrenrLuiT. . Orgelftem. 
UI. xv. 13. 

OPNEEMEN van een Or- 
gel. Onderzoek door wien 
dit behoore te gefchieden,. 
IV. Iv. 9 — II, 

Onderrigtingen daar om 
trend, IV. v. geheel. 

OpsnNepe der pijpen niet 


ten eerften te maaken. III, 


Ville 2, 
Dezelve vooral in den 

beginne niet te hoog t@ 

maaken. III XI. 2. 

OrzieNER over den Or- 
gelbouw. Het ís nutig s 
doch niet altoos mogelyk, 
eenen opziener over den 
Orgelbouw te hebben. IV. 
iv. 8. 

OrcanisT. De Organist 
moet, noch ontrouw aan 
zyne Meesteren zyn, noch 
den Orgelmaaker kwellen. 
IV. mi. 2 en 3. 

Hy moet ’er zig, zo veel 
mogelyk, by houden, als 
er aân het Orgel gewerkt 
wordt. IV, HI. 4 


458 


Hij moet alle voorvallen 
opmerken, deizelver oore 
zaaken nagaan , en het Orgel 
wel kennen. IV. ri. 5 en Ó. 

Hij moet zorg draagen, 
dat, noch de Orgeltreeder , 
noch iemand anders, eenig 
nadeel aan het Orgel tog- 
brenge. IV. uil. 7. 

Hij moet eenige kleine 
gebreken kunnen verhelpen” 
Mehiner3s 
__Hij moet het Orgel van 
ratten en muizen trachten 
te zuiveren. IV, III. I4 

OrceL is het fchoonfte 
van alle fpeeltuigen, en 
&iend tot nabootfing van 
allerleie geluiden. Inleid. } 1e 

Deszelfs voornaame ftuk- 
ken en hoofdgebreken. Ju- 
leid. $ 9 

Algemeene en bijzondere 
onderrigtingen voor de gee- 
nen, welke een Orgel wil- 
len doen vervaerdigen of 
repareeren, IV. Iv. geheel. 

Ougers (Water) Zie 
W aATER-ORGELS. ) 

OrceL-Disrositie (Aie 
DisPosiTIE.) 

OrgeELKAS. Deze is geen 
deel van het. rgel. Inleid.$1a. 
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De Orgelmaaker moet 
over de gefteldheid der Or- 
gelkas met den Architect 
handelen. IV. rv. 5. 

ORGELMAAKER. Vereisch. 
ten in eenen Orgelmaaker. 
Jnleid. $ 2 — 4. 

Iemand, die zig op het 
vervaerdigen van een Or- 
gel, uit liefhebbery, wil 
toeleggen, heeft zo veel 
weetenfchap niet noodig, 
als een Orgelmaaker van 
beroep. Inleid, $ 6. 

Duitschland en Neder. 
land leveren de beste Ot- 
gelmaakeren op; de Fran- 
fchen zijn waarfchijnlijk de 
fleguften. Inleid. $ 7. 

Een Orgelmaaker behoefd 
BEENE grondige kennis van 
de mufiek te hebben. Jnletd. 


Se. 

ORGEL METAAL, (Zie 
Muraar.) 

ORGrefen, (Zie Piy- 
PEN.) 


ORGELSTEMMEN Derzel- 
ver befchrijving en verdee. 
ling. III. xv. z. 

Iets over derzelver be- 
Baaming en menfuur. “III, 
XV, Lome 4. EO. 


REGISTER 


OrceL-winD. Hoe vere 
oorzaakt word. IL. rr, Iens, 
Verkeerde begrippen om= 


trend deszelfs winne ® 


IL 2 — 4 

Hoedanigheden van den 
Orgel-wind. 1. 11. 6. 

Toeval en Uitval des Or. 
gel-winds. IL, 11.7. 

Men kan niet te veei 
wind ín een Orgel hebben. 
LIXs 39: 

De wind moet niet te 
ver afgeleidt worden. I. x, 
18. 

Wat het zy den swind te 
verdeelen, I x. 19. 

Wat men door de ongen 
lijkheid des Orgel-winds 
verftaa, en wat daar van 
de oorzaak zij. 1. xr. 1 —6. 

Welken invloed de fleu- 
tel des blaasbalgs op de 
ongelijkheid van den Orgel. 
wind hebbe. IL. xr. z. 

Het onderzoek van de 
onge!'ykheid des Orgel 
winds, naar het gehoor , 
is bedrieglyk. 1. x1. 8, 

Hoe men den Orgel-wind 
gelijk maake, I.xr. 12 — 15. 

De fterkte des Orgel. 
Winds kan uit de zwaarte 

“van 


RE GI 


van het gewigt op de blaas- 
balgen vóóraf niet beree: 
kend worden. I. XL 16. 

Den Orgel-wind wel te 
bereekenen is ééne der 
voornaamfte zorgen van den 
Orgelmaaker, L. XXII: Ee. 

Gronden van bereeke- 
ning. Il. XXI. 2 — 5 

Bereekening van den in- 
houd en de diepte der Can- 
cellen ineenegroote Wind- 
laade. 1. xxim. Ó. 

Bereekening van de ruim- 
te «eens Wind-Canaals. L 
XXII. 7. 

Bereekening van de ruim. 
te der overige Canaalen, 
en van het Hoofd-Canaal, 
1, Xxin 8. 

Hoe men het verlies van 
wind ontdekt en wegneemt. 
IV. 1. 4 EB 5: 

Hoe de Organist daar 
omtrend behoord te hande: 
len. IV. zi. 8 En 9. 

Oven, om metaal te 
{melten, befchreeven. IL 
2. 

Aanmerkingen op deze 
befchryving. UI. zm, 3EN4 

OveERBRENGERS tot de re- 


gistratuur behoorenden; der : 
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zelver befchrijving. IL.x1 15. 
Middel, om de beletfe- 
len, die den overbrenge- 
ren ‘in den weg zijn, te 
vermijden, IL. xt, 16. 
Hoe men lange over. 
brengers uit twee ftukken 
kan maaken, om het even- 
wigt te behouden. IL XI. 17e 
Lange overbrengers MOE- 


ten dóór roosters gaan, Ils 


Xi 18: 
Overbrengers tot affluie 
tingen enz. IL. XL. 19: 


p. 


PARALLELLEN. Verfchei- 
derne foorten, IL. XI. 5. 

Derzelver werking IL, xt. 
6 en IL. 

Buigingen aande paral- 
lellen te geeven ; waar LO& 
dit diene. Il, xr 7 

Hoe de houten parallel- 


len gemaakt, en waar toe 


dezelven gebruikt worden, 
U, xr. 8 en 9. 
Stukken, waar in de par 
rallellen draaijen. IL. x1. 10. 
Pauken, Wat men hier 
door verftaa enz, IL. x11, 7. 
Prepaar. ds of vrij, of 
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aangehangen, 1. xx. ta. 

Deszelfs naam, plaats, 
uitgeftrektheid, en voor. 
naame deelen. II. vir. r. 

Befchrijving van het Raam. 
IL. vr. 2, 

Maatflok tot het Pedaal. 
IL. vii. 3. 

De draaipinnen in het 
vóórftuk, en de gaten in 
de agterplank te maaken, 
IL. vir. 4. 

De toetfen te maaken. HL. 
VII. 5, 

De veêren onder de toet. 
fen, IL. vir. 6. 

Bepaaling der juiste plaats 
van het Pedaal onder de 
Hand-Clavieren. IL. vir, 7. 

PLAATEN tot het maaken 
der pijpen, hoe die gego- 


ten worden. HIL, zr. 54 — 


19. 


Hoe men twee plaaten 


tot ééne maakt. II. zr. r. 
Hoe de plaaten gefne- 
den worden. II. rr. 2. 
Het kloppen of {meeden 
der plaaten heeft geene 
nuttigheid. UL 1rr, 3. 


Hoe de plaaten tot het ° 


fchaaven vóôrbereidt wor- 
den. HL rz, 5. 
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Hoe men ze moet fchaa. 
ven. IL rr. 6 — 8. 

Iets over de dikte, die 
de plaaten hebben moeten. 
UI. rrr. 9, 

Pasfer, om de dikte der: 


‚plaaten te meeten.IIL.r11.ro, 


Stukken tot pijpvoeten 
en ander gebruik te fchaa- 
ven. II, rar. zr. 

PLAN der W'ind-laade, 
Aanleiding tot het maaken 
van het zelve, I, xvrir, 7 
mm 12, 

De Tong-werken voor 
regel te houden. I. xx, 2, 

Ee zorgen, dat de Wind- 
laade niet overmaatig lang 
worde. I. xx. 3. 

Regels omtrend de wijda 
te der cancellen. FE, xx. 4 
en Ss. 

PLETTMOLEN, om plaa- 
ten tot het maaken van 
Orgel-pijpen te bereiden, 
HIL rr. 4. 

PoLrruur of LijmDRONK 
(Zie Blaasbalgen.) 

PoLIjsTtEN der Gezigta 
Pijpen. HIL rx. 2 en 9. 

Porjens aan de zakjens 
der Wind-kas, (Zie Winp- 
KAS.) 

Psas- 


ì 

“ 

E 
j 


RC 

PRasTANT of PRINCIPAALe 
Orgelftem. Ill, xv. 5 en 6. 

Prije-orD befchreeven. L. 
XVIII 35- 

Deszelfs maakfel, 1. xvur. 
36 en 37. 

Regel om de grootte der 
gaten te vinden. EL. XVIL 
38. 

Hoe de gaten geboord 
worden. [. Xvill. 39. 

Stijltjens onder het pijp- 
bord. 1. XVII, 40. 

Voorzorgen omtrend het 
plaatfen der pijpen in het 
pijp-bord, L. xvun 4I. 
“_Pijeen. Buiten de Wind- 
laade te plaaten, 1. XVIII. 
go 33: 

Niet raadzaam van enkel 
Jood te maaken. IIL. 1. FE. 

Hoe de pijpen. gemaakt 
worden. (Zie LABIAAL-PIJ- 
PEN en TONG-WERK.) 

Hoe de groote pijpen 
vastgemaakt worden, UL 
XVI. 7e 
Hoe de pijpen op de 
Wind-laade geplaatst wore 
den. UL. Xvr. 9. 

Hoe de wind getemperd 
word. IL. Xvr. IO. 

Hoe de gebreken der pij- 
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pen verholpen worden. IV, 
I. 12 en I3. 

Wat, bij het opneemen 
des Orgels, aan de pijpen 
te onderzoeken zij. IV. v. 
23. | 

Pije-VOETEN. (Zie Vore 
“TEN.) 

Pije-wenK, (Zie LABIAALe 
PIJPEN.) 


QUART of QUARTANUS,. 
Orgelftem. III. xv. 28. 

QuarTr pe NAsARD. Ore 
gelftem bij de Franfchen in 
gebruik. IIL. xv. 27. 

Quinr of QuiNT Pras- 
TANT. Orgelftem. III, xv. 
ah. 

QUINTABEEN of QUIN- 
TADEENA. Orgelftem. II. 
XV. 20, 

QUINTEEREN eener pijp 
wat dit zij. III. xr. 8. | 
QuintrLuIT of QUINT 
GEDACKT. Orgelftem. IL, 

XV. 25. 


R. 


RAAM, waar op de balg- 
ven- 
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ventilen gelegd worden. (Zie 
BALG-VENTILEN.) 

RAAM, waar op de Ca- 
naal-Ventilen gelegd wore 
den. (Zie CANAAL-Venrr- 
LEN ) 

Raam, waar op de Sper- 
Ventilen gelegd worden. 
(Zie ArsLurring.) 

RAAM, waar op de Tre. 
mulant gelegd wordt. (Zie 
TREMULANT.) 

Raam der Wind-laade. 
Zie Winp-LAADe.) | 

Raam tot het Clavier. 
(Zie Cravrer.) 

Raam tot 
(Zie Pepaar.) 

RATTEN EN Muizen. De 
Organist moet, Zo veel mo- 
gelijk, het Orgel daar van 
zuiveren. IV, xm. 14. 

Rerr eener pijp, wat dit 
zij, grootte daar van. UI. 
VIIL 5. 

RercaaL. Het oudfte 
Torg-werk; befchrijving van 
het zelve, verfchillende beé 
oordeelingen daar van. IIJ, 
Xlr. 8, 

Recreer-werxK. Wat dit 
Zij; wordt verdeeld in CJa- 
statuur en Registratuur ; al- 


het Pedaal, 


ROBEG IO SCRERK BĲ 


gemeene befchrijving van 
beiden. IH. 1. 1. 

Bijzonder foort van Re- 
geer-werk door middel van 
wippen, dienende voor een 
Hand-Clavier. IL x, I5 en 
16. 

Dit Regeer-werk is niet 
aan te raaden voor het Rug- 
pofitief van een groot Ore 
gel. IL, rz: 

Manier om de ligging 
der wippen te vinden. II, 
X. 18. 

Hoe de wippen gemaakt 
en geplaatst worden. IL. « 
19. 

Regeer-werk behoorende 
tot de Registratuurs voor- 
naame werktuigen, welke 
dit Regeer-werk uitmaaken. 
Hxr..r. 

lets over het verfchillend 
gebruik van alle deze werk- 
tuigen, U. xr. 29. 

De gaten, waar in eenig 
ftuk werkt, moeten zuiver 
van pas gemaakt worden, 
IL. xr. go. 

In het aanhangen van het 
Regeer-werk moet men de 
rigting der kragten in ‘het 
oog houden. IL, xr. 32. 

Men 
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Men moet vooral de een. 
voudigheid in acht neemen, 
Ik x1. 93. 

Gewigtige aanmerking om- 
trend de algemeene inrig- 
ting van het Regeer-werk,. 
I..Xf. 35e 

Hoe de gebreken aan’ het 
Regeer-werk ontdekten ver. 
holpen worden, IV. 1. 9 
en 10. 

Onderzoek omtrend het 
Regeer-werk. IV. v. 16 — 
21. 

Rrersrers. Derzelver uit- 
wendige vertooning , knop: 
pen, plaatfing enz. IL. 1.4. 

Iets over het fchikken der 
Registers. IL. XI. 24. 

Buigirgen, klemmingen, 
en ftuitingen aan zommige 
Registers te maaken. IL, xr. 
25. 

Alle de Registers behoo- 
ren even ver uitgetrokken 
te worden, en even zwaar 
te gaan. IJ. xr. 26 én 27. 

De Registers van lengte 
te zaagen, en de knoppen 
‘er aan te maaken. IL. x1. 28. 

De Registers worden ver- 
deeld in Spreekenden, Stom: 
men, en Blinden, WatStom- 
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me Registers zijn. AL, Xi. E: 

Iets over het plaatfen der 
Stomme-Registers. IL. Xi. 
IL. 

Blinde Registers befchree- 
ven, ÍÌ, xx1. 12. 

Hoe de Organist de Kee 
gisters moet behandelen. IV. 
II, II E1 12. 

REPAREEREN van een Or- 
gel; ‘hier toe is veel om- 
zigtigheid noodig. IV. 1. 3. 

RiNGEN en KnorraN der 
Tong-werken. (Zie ToNa- 
WERK.) 

RoereN en RoERFLUI- 
TEN. (Zie LABIAAL PIJPEN 
en DEKSELS.) 


RoerrLuit. Orgelftem. 
IL sars ag. 
_RoerquinT. Orgelftems 
UL xv. 25. 


Rooster voor de druk- 
kers der Hand-Clavieren. 1. 
iv. 7 en. X. 14. * 

Roosrer voor de abftrac- 
ten. U. Xx. 13. 

RoosrTer voor de over- 
brengers der Registratuur. 
IL. xs. 18: 

Roosters. (Zie Pijr- 
BORD.) 

Rusrosirir, of Ruce 

| WERK, 
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WERK. Wat dit zij, I. xx, 
i2. 
Rurscneije. 
TER cvs 35: 
Rusr. Wat de fpreek- 
wijs beteekene: Op den wind 
rusten. Ll. vir. 15. 


Orgelftem. 


S. 


SALICET of SALICIONAAL. 
Orgelftem. III. xv. 11. 

ScHaar. Befchrijving van 
de Orgelmaakers fchaaven. 
TU. var. 6 en gi 
_SCHAAVEN der plaaten tot 
het maaken van Orgelpij. 
pen. (Zie PLAATEN.) 

SCHAKELS aan de Hoofd. 
Ventilen. (Zie Hoorp-Ven- 
TILEN.) 

SCHALMEY. 
(Zie Haurzois.) 
_ SCHARNIEREN tot de blaas. 
balgen , van ijzer of koper, 
hoe die gemaakt en vastge- 
hegtt worden. 1. wir. 1. 

Scharnieren van touw zijn 
verkieslijker, dan -van ko- 
per of ijzer. 1. vir. 2, 

Aan kleine blaasbalgen 
Maakt men lederen fchar- 
hieren. L. vri. 2, 


Orgelftem. 
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Hoe de fcharnieren van 
touw gemaakt worden. Tt, 
VIL 3 —= 5, 

SCHARP of ScHerP. Or. 
gelftem. IIL. xv. 37. 

SCHROEVEN. Hoete maa- 
ken. L. rv. g. 

Hoe daar mede den draad 
in hout te wringen. IL. rv. 
10. 

Middel om de fehroeven 
altoos op haare eigene plaats 
te brengen, 1. xvm. 4. 

Lederen fchroeven tot de 
Clavier toetfen. IL. nr. 13. 

Schroeven tot de druk- 
kers voor het Rugwerk in 
een groot Orgel, IL. x. r4. 

Eenvoudig middel om 
fchroeven regt te. maaken, 8 
1 v. 8. | 

SCHRIJFHAAK van ijzer 
gemaakt is de zekerfts. I, 
XVI. 7. 

ScHuirzaK voor eene 
giet-laade, (Zie. Grzr-Laa- 
DE,) 
„SECREET. (Zie Winp- 
LAADE.) 

SESQUIALTER. Orgelftem. 
NI. av. 39, 
SEXTA4, 

XV. 30. 


Orgelftem. III, 


Sir- 
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Siere. Orgelftem. UL 
XV. 15. 

Sracers van verfchillen- 
de grootte. IL 1. 5 

SreepeN op de Wind- 
laade; waar toe dezelven 
dienen. L. XVII. Te 

Breedte der Sleepen en 
Dammen. 1. XVII. 2. 

Hoe de fleépen en dam. 
men , volgens den maatftok , 
op het Raam der Winde 
laade te teekenen. LL, XVII. 
3 en 4. 

Hoe men de plaats voor 
de gaten vind. 1, XvIL. 5. 

Schaal van de grootte der 
gaten. Ì. XVI 6. 

Hoe men de gaten begint 
te booren. 1. Xvir. 7 

Bepaaling van de breedte 
der Sleepen. L. XVII. 9. 

Voor gehalveerde ftetn- 
men twee fleepen te maa- 
ken. Ll, XVII. IO. 

De fleepen en dammen 
zuiver van dikte te fchaa- 
ven. [. XVIL, II. 

De dammen en fleepen 
te plaatfen. IL. XVIL 12 €73 
13. 

Stuitingen aan de fleepen 
te maaken. I.XVI 14E 15e 
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Klosfén aan de fleepen te 
maaken. 1. Xvir. 15 en 16. 

Nadere onderrigting otft- 
trend één en ander. L 
XVIII. 27. 

Den gang der fleepen gé- 
makkelijk te maaken. L 
XVIII. 29. 

Zorge te dradgen, dat 
twee naast elkanderen lig- 
gende fleepen niet te gelijk 
getrokken kunnen worden. 
lj + El 

SteureL van eenen blaas: 
balg. IL. X. 4. 

Op der fleutel wordt eene 
veêr gelegd 1. k 6. 

Hoe de fleutel aan den 
blaasbalg-gehegtt, en tegen 
het flingeren beveiligd word. 
I.X. II. 

Bank en leuning agter de 
fleutelen te maaken. I.X. 12. 

StreureL. Een ftom re 
gister. II. XII. 4 | 

SMELT-OVEN.(ZieOvEN.) 

SoLpeEER. Hoe te maa- 
ken. Ill. vir. 4 én 5. 

Tot ftaaven te gieten. 


HIL vii. 6. 


SOLDEER-BOUTEN. Hoe. 
die gemaakt en vertind wor- 
den. II, vri. 8 en 9. 

SOLe 


Ì 
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SOLDEEREN. Gereed(chap- 
pen daartoe noodig. II, 
VII. I. 

Bewerking, en algemeene 
voorfchriften. II. vir. 13 
en I4. 

SOLDEER-STEEN. III VIL?. 

SPAANEN tot de vouwen 
der blaasbalgen; derzelver 
foorten, 8&tal; en breedte, 
LL. vr. 3, 

Hoe de fpaanen gemaakt 
worden, 1, vr. 4, 

Hoe dezelven met leder 
zamengevoegd worden 1, 
VL. 5 — 12, 

Grof lipnen:onder het le- 
der te,‚plakken.is niet altoos 
raadzaam. L. vr. zr. 

De binnenzijden. der fpaa- 


hen worden. met pergament 


beplakt, of met lijmverw 
beftreeken. I. vr. 13. 
De bekleedfels of beffen, 


_ (Zie Ber.) 
SPEELFLUIT. Orgelftem. 
IEL, xv. 18. d 
SPEELKLEPPEN. (Zie 


Hoorp-VenTiLen ) 
SPer-VENTIEL. (Zie Ar, 

SLUITING.) 
SPITSFLUIT,, 

HI. xv. 18. 


Orgelftem, 


9 ITSESR 

SPONDSELS om de. Can- 
cellen te dekken, (Zie 
WIND-LAADE.) 

SPRING-LAADEN. Onder- 
fcheid tusfchen dezelven en 
de fleep-laaden. IL, XXI. 2, 

Schets van het maakfel 
eener fpring-laade. I. xxr, 
3 == 6. 

Hoe de Spring-Ventilen 
gemaakt worden. 1, xxr. 5. 

Het maaken. van fpring- 
laaden is niet raadzaam. L. 
XXI. 7. 

‚SPIJLEN eener Wind. laa. 
de. (Zie Winn. ‘LAADE.) 

STANGEN of Walsfen tot 
de Registratuur, 
van ijzer gemaakt lea t 
IL. xr. 20. 

Maakfel en gebruik der 


houten. ftangen. IL xr. or. 


Verfchillende gedaante en 


gebruik der armen. IL, xr. o2, 


Hoe de ftangen geplaatst 
worden. II. xr, 23. 

STELHOORNEN. Enkele. 
en dubbele; derzelver maak. 
fel en gebruik. UI. XVII 6, 

STELLAADJE voor de blaas- 
balgen. L. x. 3. 

STELIJZeRs. befchreeven. 
UL, xav. 1. 

STEM: 


Hoe die. 


ee manden AE ennen 
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SrenmrLuiT befchreeven. 
TL, xvir. 9. 
___ STEMMEN. (Zie OrceL- 
STEMMEN.) 
STEMMEN der pijpen. 


(Zie Toon.) 

STEMKRUK. (Zie ToNa- 
WERK.) 

SreveLs. (Zie ToNa- 
WERK.) | 

SrirrEN tusfchen de 
hoofd-yentilen. (Zie Hoorp: 
VENTILEN.) 


SrirreN voor de Clavier 
toetfen. (Zie CLAVIER.) 

Sror. Bij het reparee- 
ren van een Orgel, moet 
het zelve overal van ftof 
gezuiverd worden. IV, E. 11 

STOKKEN. (Zie Winp- 
STOKKEN.) ef 

SroLreN voor gedekte 
pijpen. (Zie DEKSELS.) 

STOMME REGISTERS: (Zie 
ReeisTERS.) 

STorPEN voor houten pij- 
pen. (Zie DerseLs.) — 

SrorPeN van zijde; der- 
zelver maakfel en gebruik. 
UI, Xvr. IL. 

STUITINGEN aan de flee- 
pen. (Zie SrLerren.) 


SrijurjeNs onder het 
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Pijp-bord. (Zie Pryr-Borp.) 
Sussas. Pedaal-ftem. II, 
EY 1O. 
SUPER OCTAAF. 
ftem. III. xv. 7. 
Swer. Een ftom-register ; 
befchrijving van het zelve. 
IL. xrt. 6. 


Orgel. 


on 


TeMPrRATUUR. Voorloo- 
pige aanmerkingen omtrend 
de Temperatuur, Ul. xv15. 
IO — 14 

Gronden der Temperatuur. 
UL xvir. 15 — 17. 

Er zijn drie foorten van 
Temperatuur in gebruik. IL, 
XVII. 18. | 

In geene dezer kunnen 
de quinten zuiver geftemd 
worden. IIL. xvir. 19. 

Hoe de Ongelijkzweevende 
temperatuur gelegd word. 
IL. xvir. 20. | 

Hoe de Gelijkgweevende 
Temperatuur gelegd word. 
II. xvir. 21. 

Hoe de Gemiddelde tem- 
peratuur gelegd word. IL 
XVII. 22. 


Wat men verder, bij het 


leg. 
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leggen der temperatuur, in 
acht moet neemen. IL. 
XVII, 23. j 
Het is zomtijds, - doch 
niet altoos, onverfchillig , 
in welke ftem de tempera 
tuur gelegd worde, III, xvrr. 


24 en 25. 
TerTrAAN. Orgelftem., 
TIL xv. 34. 
Tertz. Orgelftem. III. 
xv. 429. 


TreeLoop. Deugd niet 
tot Orgelpijpen. UI. r. ò. 

Tin. Verfcheidene foot. 
ten; welk het beste zij, en 
hoe te beproeven. IIL r. 
3 De 

ToETseN. (Zie Cuavrer 
en PeDAAL.) 

Toevar des Orgel-winds, 
(Zie OnceL-winn.) 


ToNGEN. (Zie Tonc- 
WERK.) \ 

Tonc-werk.  Deszelfs 
voortreffelijkheid , _naams 


oorfprong, en voornaame 
deelen. IL. xr: r. 
Zommigen hebber Knoppen 
alleen, anderen knoppen en 
Fingen. IL, xir. 2. & 
Tot het gieten der knop- 
pen heeft men zo grooten 


S T- B R, 


toeftel niet noodig, als de 
Franífchen gebruiken. III, 
Kn dr 

Hoe de ftukken, waar uit 
men de knoppen maakt, op 
eene eenvoudige wijze ge- 
goten kunnen worden. HI. 
XII. 4 En 5. 

Hoe de knoppen gedraaid 
worden, III. xr. 6. 

Hoe de knoppen verder 
afgemaakt worden, III. xrrs 
rj 

In welke gevallen deze 
knoppen meest gebruikt wor- 
den. III, xr: 9. 

Hoe de Ringen, met de 
daar bij behoorende knop: 
pen, gemaakt worden. II}, 
XII. Q En IO. 

Hoe de knoppen en rir- 
gen aan de corpora gefol. 
deerd worden, IL xrr. 12. 

Hoe men handelen moet, 
als ‘er geene plaats meet 
voor den ring over is. III, 
XII. 12, 

Hoe de Moöndflukken ge- 
maakt worden, III. xrr. 13 
— 19. Ks, 

Van het bevoederen der 
mondftukken. II. xr. 29. 


Mondftukken van hout 
| te 


io 18 TE Ro 


te maaken. III, X11, aren 22. 

Verfchillende gevoelens 
over het hameren der Zon- 
gen. IL, Xi, 23. 

Hoe de tongen gefneden 
en blank gevijld worden. 
II. Xir, 24 en 25, 

Hoe men eene tong in 
den knop vastzett, en van 
lengte (nijdt. TIL, xir. 26 
— 28, 

Het geluid wordt door 
de trilling der tong vereor« 
zaakt en bepaald, Ill, Xi1. 
29. 

Hoe de Stemkrukken ge 
maakt worden. IIL. Xt1. 30, 

Waar toe de Stevels die- 
nen, en hoe die gemaakt 
worden. HIL, Xi. 3. 

Hoe de Tongen geplooid 
worden. IIL. Xrr. 32. 

De dikte der tongen moet 
uit haare lengte bepaald 
worden; aanmerkingen daar 
omtrend; en middel daar 
toe aangeweezen. IÌl, xir, 
33 — 38. 

Hoe men oudtijds knap: 
pen en flevels van hout 
maakte; aanmerking daar 
omtrend, III, XI, 39. 

Hoe men die maaken kan , 

IL. Daer, 
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naar het voorbeeld van den 
Orgelmaaker Bartz. IJ. X11. 
49 — 4% 

Hoe mien die maakt voof 
houten Coòrpora. IIL Xire 
43: 

Van de verfchillende gé- 
daante der Corpora. II S1t tn, 
Ien 2. 

Eenige bijzonderheden om: 
ttend de ftoffen ,- waar uit 
de Corpora der Tong-wer- 
ken gemaakt worden. IL 
Xite 

Iets over de dikte der 
plaaten. IL. XIIT. 4 

Hoe de fpitfe Corpotâ 
uit twee ftukken gemaakt 
kunnen worden. IL. X1lLe 
5. 

De evenwijdige Corpora 
zijn maar half zo lang als 
de fpitfen van de zelve toon. 
maat ILL. xr. Ó, 

Voorafgaande aanmerkins 
gen omtrend het vinden 
van eenen regel tot het 
menfureeren der Tong-were 
ken. Ill. XtiL 12 en 13, 

Regel om de lengte der 
fpiufe Corpora, zo na mor 


‘gelijk, te bgpaalen. IL, 5115 


14e 
Re: 
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‚Regel om derzelver wijdte 
te vinden. III. xrir. 15. 

Om de wijdte van een me- 
taalen op een houten cor. 
pus over t& brengen. II. 
KLAS ee 

Regel tot het vinden van 
de wijdte der evenwijdige 
Corpora. II xr. 17. 

Menfuur van de onter- 
eindender Corpora.III. xirr. 
18. 

Hoe de Tong-werken ge. 
plaatst worden. III. xvr. 13. 

Onderrigt voor Organis- 
ten tot het ftemmen der 
Tong-werken. IV. rim. 15 
— 02. 

Toon. 
en gedekte pijpen cp den 
toon gebragt worden. III, 
DEVIL. 2 5. 


… De warmte doet den toon 


rijzen, de koude doet den- 


“(zelven daalen. III xvrs. 7. 


Hoe de verfchillende Or- 
gelftemmen op den toon 
gebragt worden, en wat 
daar bij ín acht te reemen 
zij. IIL xvir. 26 — 34. 

Onderzoek omtrend de 
zuivere ftemming des Or. 
gels. IV. v. 15. À 


Hoe de, opene. 


xv. 9 en IO, 


RE GAS TE: 


„Torens Wat men hier 
door verftaa. IIL. xvr. r, 

Touzyn of TorLKaAAN Ore 
gelftem; denkelijk eene ver- 
bastering van het woord 
Duleiaan. III. xv. 44. 

Travers Bas. Pedaal 
ftem. III, xv. 12, 

Trrepe onder de zitplaats 


des _Orgelfpeelers. (Zie 
VLoer.) 
TREMBLANT. (Zie Tre- 
MULANT.) 


TREMBLANT Royat. (Zie 
ZWEEVING.) 


TREMULANT. Wat dit 


zij, en hoe veele foorten 


‘er gevonden worden. Iuxv.r. 

TREMULANT (befloten). 
Befchrijving daar van. 1. 
XV 2 

Deszelfs ventiel en Raam, 
L ‘xv. 3. 

Hoe de veêr en het ge. 
wigt gemaakt en geplaatst 
worden. 1. xv. 4 — 6. 

Aanwijzing der gronden 
van werking des beflotenen 
Tremulants. 1. xv, 7 en 8. 

Werktuig om den beflo- 
tenen Tremulant in en buie 
ten werking te brengen. k. 


Orpe- 


RE GAST ER. 


“Opening om bij den Tre. 


mulant te komen. Ì. XV. 


KT. 
TrEMULANT. (blootlig- 
gende). _Onderfcheid tus- 


fchen denzelven, @n dien, 
welken de Franfchen Trem- 
blant fort noemen. IL. Xv. 
r2. 

Maakfel van het ligchaam 
des Trepulants. 1. xv. 13, 
34, 18 en I9, 

Maakfel van het ventiel, 
met deszelfs belegftuk en 
geleider, IL. Xv. 15 — 1: 

Hoe de veêr en het -ge- 
wigt gemaakt en geplaatst 
svorden, 1. xv. 20 en 21. 

Onderfcheid tusfchen den 
beflotenen en blootliggen- 
den Tremulant, ten opzig- 
te van derzelver plaatfing. 
", XV. 22, 

Middel om de juiste zwaar- 
te van het gewigt te vin- 
den. 1, xv. 23, 

Gronden van werking des 
blootliggenden Tremulants. 
L. xv. 24. 

Werktuig -om den bloot- 
liggenden Tremulant ín en 
buiten werking te brengen, 
enz. Il XV. 25. 
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TREMULANTEN. Hae veel 
men ’er aan een Orgel maake, 


E. Xv. 26. 


_ Taomeer. Orgelftem, IL, 
XV. 41. | 


U. 


Uirvar des Orgel-winds. 
(Zie Orgen WIND.) 

UNpa Makis. Orgelftem, 
ÏIL. xv. 8. 


_V. 


Veêren voor de Hoofd. 
Ventilen; hoe die gemaakt 
worden. 1. xix. 26 — 28, 

Hoe zij geplaatst worden, 
Il. XIX. 29. 

Veêren voor de pedaal 
toetfen. (Zie PeDAAL.) 

VeêrrTreKKER. Deszelfs 
maakfelen gebruik.l. X1X.30. 

VELDEN. Wat men hief 
door verftaa, III. XVI, Ze 

VentTiet. Beteeken:s van 
dit woord, en onderfchei» 
dene foorten van Ventilen, 
IL tv. 1. 

VentTieL of WiNDLos- 
stino. (Zie GENERAAL VEN 
TIEL.) 

VENe 
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VENTireN (Balg-) (Zie 
BALG-VENTILEN.) 

VENTILEN (Canaal- -) (Zie 
CANAAL-VENTILEN. ) 

VERTiLeN (Hoofd- -) (Zie 
Hoorp-VenT ILEN.) 

VENTILEN (Spring- ) (Zie 
SRING-LAADEN.) 

VERBETERINGEN. Welke 
verbeteringen men aan een 
Orgel kan maaken. ÍV. 1. 
I5 — 17%, 

VERTINNEN van Soldeer. 
bouten. IIL. vrr. 9. 

VERWw tot het foldeeren SN 
hoe te bereiden. III. vrr. o, 

Hoete gebruiken. IIL vrr, 
II. 

VIOLA DI GAMBA (Pijp- 
werk.) Orgelftem. UL. xv, 
II. 

VIOLA pr GAMBA (Tong. 
werk) III. xv. 45. 

ViorLon. Pedaal ftem, 
UE. xv, rr. 

Viscur rm. Hoe men die 
tot het gebruik bereiden 
moet. L. rm.rr. 

Wordt zelden tot Orgel. 
werk gebezigd, 1. 1m. zr, 

VLoer onder de zitplaats 
des Orgelfpeelers. IL x1, 
34- 


S T E R. * 


Voer-Cravien. (Zie Pe- 
DAAL,) 

Voeren der Labiaal pij. 
pen; derzelver gewoone 
grootte en gedaante. III, vr. 
6. 

Foe die afgeteekend wor- 
den. HIL vr. 7. 

Modellen van bordpapier 
te maaken. III. vr. 8. 

Eenvoudig werktuig tot 
het afteekenen der voeten: 
HL vr. 9 en ro; 

Maat van de ondereinden 
der voeten, III. vr. rr. 

Hoe de voeten gevormd 
worden. III. vr. 16. 

Hoe men derzelver pun- 
ten fpits toewrijfd. IL vrar. 
I5 en 16. 

Hoe de bodems en voe- 
ten der houten pijpen ge- 
maakt werden. III, x. ro. 

VorLe werK. (het). Wat 
dit zij, IUU. xv. 48. 

VORMEN om pijpen op te 


maaken. IL. va. 13. 


Voor de voeten. III. vr. 1 Ge 

Vouwen der blaasbalgen ; - 
wat die zijn. IL, vr. r, 

Men maakt blaasbalgen 
met ééne, en met verfcheie 


dene vouwen. 1, vi. 2 | 
, Wel 
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Welke manier de beste 
zij. Ll 1x IO — I2, 

De fpaanen der vouwen. 
(Zie SPAANEN.) 

De beffen of bekleedfels 
(Zie BEF.) | 

De breidels (Zie prer- 
DELS.) 

Hoe de vouwen aan den 
blaasbalg gevoegd worden. 
L vin 6 — ILL. 


VouwscHrOEVEN. Der- 
zelver maakfcl en gebruik. 
1 vi. 5. | 


Vox ANGELICA. Orgel- 
ftem , befchreeven. III, XIII. 
19. 

Vox HUMANA. Orgelftem , 
befchreeven , IIL. xrim. 9. 

Derzelver menfuur. LIL. 
XIII, 209. 

VuLSTEMMEN. Beteeke- 
nis, verdeeling en kenmer. 
ken. IIL. xv. 23. 

VuurENnHouT.Wordtzom- 
tyds tot de bladen der blaas- 
balgen gebruikt. 1. 111 3. 


WW. 
Warssen. (Zie STAN: 


GEN.) 
Warer-OnceLs der Ou- 


Ge 3 
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den befchreeven. Ll £. r 
— 3. 
Derzelver werking. IL. £. 


4 

Kostbaarheid. IL. 1 5. 

Verbeteringen daar aan 
voorgefteld, 1. 1. 6. en 7. 

Blijven niet te min ge: 
brekige werken. 1. 1. 8 en 
Á 

Warzrpas. Een werke 
tuig, om de helling der 
blaasbalgen en andere fluks 
ken te bepaalen, [. Xx. 9. 

WeLBORDEN. Om wel. 
ke reden dezelven uitge- 
yonden zijn. II. vrrr. r. 

Welborden , welke geheel 
of gedeeltelijk door druk- 
king werken. IL, vrir. 10: 

Twee manieren om wel« 
borden te maaken, Il, rx. 
df 

Onderfcheid in het aftee- 
kenen van beiden, IL. 1x. 2, 

Breedvoetige befchrijving 
van de manier om een Wels 
bord af te teekenen, Il. 1X, 
36. 

Befchrijving vaneen Wel: 
bord voor kleine. Orgelen , 
welke van ter zijde befpeeld 
worden, IL, IX, 7 — & 
Wel- 
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_ Welbord- tot de koppe- 
ling van het Pedaal, IL ax. 
zo. 
Aanmerking omtrend het 
zelve. IL. rx. rr. 
Aanmerking omtrend de 


registers, die dóór een 
Welbord heen gaan. II, rx. 
32. 


Jets over de verfchillende 
plaatfing der Welborden. IL, 
&. Te 

Weren. — Manier om 
dezelven zuiver agtkant te 
maaken. ÌL. virr, o, 

Dikte der Wellen, naar 
evenredigheid van derzelver 
lengte. IL. van. 4. 

Klosjens, waar in de wel 
len draaijen, met het geen 
_daar toe behoord. II ven. 4 
__Hoede Welftiften gemaakt 
Worden, IL vur. 5, 

leis over de werking der 
Wellen. IL vir, 6. 

Hoe, en waarom men 
Zomtijds ijzeren Wellen 
Maakr, IJ. vrrr, 7. 

WeLsTirTen (Zie Wer- 
LEN.) 

Wenrvers vóór de deu- 
ten der Wind-kas, (Zie 

Winp-xas.)- 


gehecle 
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Wikp.(ZieOnaer-winD ) 

WiIND-CANAar. Wat hier 
door ve ftaan worde; en 
welke deszelfs gedaante Zije 
Np. D AE 

Zuiver vierkante Wind. 
Canaalen zijn altoos ver- 
kieslijk boven plat vierkan- 
ten. 1. xr. 3, 

De planken worden door 
ploeging zamengevoegd. 1. 
KIEL. 

De binnehzijden met per- 
gament te bekleeden, of 
met lijmverw te beftrijken. 
krt: 5, 

Zamenlijming der plane 
ken, en hoe het Canaal ver. 
der afgemaakt word, 1 xir, 
6. PE 

Andere manier om de plan. 
ken zamen te voegen. 1. 
Kir op 

Regte hoeken te vermij- 
den. 1, xir. 8. 

Aanmerking omtrent de 
beweeging der Jugt in de 
Wind-Canaalen. IL. xi, Q 
en 10. 

Hoe men de Wind-Canaa- 
len te zamen veréénigd, de 
naaden met leder, en de 
buitenzijde met 

pä- 


REGISTER 


papier beplakt. J. xii II 
en 12 

Van het Hoofd-Canaal, 
(Zie Hoorp-CANAAL.) 

Verééniging der Canaa- 
len met het Hoofd-Canaal. 
1. xur 4 En 5. 

Lederen Canaalen zijn 
niet aan te prijzen. J. Xijt. 
7 | 


Wind-Canaalen. IV. v. 4. 

Winp-kas. Deelen der- 
zelve, agterftuk en Wanden. 
1. xiX. II. 

De dekplank met de Zak- 
jens, en hoe die gemaakt 
worden. I. Xix. 12 — 14: 

Den geleider der veêren 
te maaken. Ì. xIx. I5. 

De Popjeus aan de zak- 
jens vast te maaken, enz. 
1. xix. 16 en 17. 


De Deuren vóór de Wind - 


kas te maken en te plaat- 
fen. Ì XIX. 18 — 20. 
Bijzondere manier om de 
deuren te maaken. k. xix. 
21. 


de deelen der Wind kas. 
[. xix. 22. 
De Wervelen vóór de deu 
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ren der Wind-kas te mate 


… ken. J, XiX. 23. 


De Wind-kas wordt zom- 
tijds boven op de Wind- 
laade gelegd. 1. XIX. 24. 

Middel om de popjens 
onder de. Wind-kas tegen 
allen aanftoot te beveiligen. 
RIK 92, 

Hoe de Wind-Canaalen 
aan. de Wind-kas aangebragt 
worden. 1. xix. 34. 

De Wind-kas moet aan 
dien kant gelegd worden, 
alwaar deTong-werken ftaan. 
jp 0 OE 0 4 

WiNp-LAADE. Voorzote 
gen bij het aanleggen eener 
Wind-laade. I. Xvr. I €5 2 

Onderfcheidene. _benaa 
mingen , en voornaame dee: 
len. 1. Xvr. 3. 

Men moet vooraf een be- 
hoorlijk plan maaken. L, 
XVI. 4 

Aanleiding daartoe. (Zie 
PLAN.) | 

Aanleg van het Raam, 
met de Cancellen en Spijlen. 


L xvu 5 en 6. 


Maatftokken te maaken. 
(Ze MaAATSTOK.) 
Schikking der Canccilen 

on 
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en fpijlen, volgers de plast- 
fing der pijpen. 1. xv. 8. 

De Cancellen mogen niet 
overmaatig diep zijn. 1, 
XX. 6, 

De Wind-laaden uit twee 
ftukken te marken ;-hoe en 
waarom dit gefchiede. IT. 
XVI. 9. 

De plaatfen voor de fpij- 
len te teekenen, en het 
raam in één te pasfen. IL, 
XL. IJ, 

Het raam in één te lij- 
men en te bevestigen. 1. 
XVI. 12. | 

De fpijlen in het raam 
vast te maaken. I. xv1, Ig 


De fpijlen van boven Bee 


lijk te fchagven. IL. xvi. I4. 
Hoe men een Fundamentbard 
maakt, om de Cancellen te 
dekken. 1. xvr, I5 — 20, 

Het zelve te doen door 
middel van Sponafels 1. XVI, 
nl Alie 

Het binnenfte der Can. 

cellen te belijmen. IL XVI. 
23. 

Aanmerking daar omtrend, 
L. Xvr. 23. 

Het raam van boven vlak 
te fchaaven, I, XVI. 25. 


RCESGCI SS TP ER. 


Twee andere manieren, 
om kleine Wind-laaden te 
maaken. 1. xvr. 26 — og, 

De Sieepen en dammen 


óp het raam. te leggen. 


(Zie SLrrpPen.) 

De oppervlakte van het. 
raam met leder te beklee- 
den. 1, xvr1. 8. 

Naadere onderrigting daar 
omtrend, I. xvarr, 28. 

Aanmerkingen _amtrend 
het dekken der Gancellen 
aan de benedenzijde, 1, 
XIX. I. 

Hoe de Spondfels inge- 
lijmd worden. L xrx, 2. 

De benedenzijde van het 
raam gelijk te fchaaven ; en 
de plaats, daar de Hoofd. 
Ventilen komen moeten, 
met leder, pergament, of 
papier te bekleeden, enz. 
L:xix.' 3 

De Hoofd-Ventilen te 
maaken en te plaatfen. (Zie 
HoOrD-VENTILEN.) 

De benedenzijde der Wind. 
laade met leder te beklees 
den, 1. xfx. 32, 

Werking van alle de dee. 
len der Wind-laade. L, xrx. 
33 | 

Ge: 


REGIS TER. 


Getal en benaaming der 
onderfcheidene Wind-laaden 
1. XX. I2. 

Als de Wind-laaden op 
haare plaats gelegd an be- 
vestigd zijn, moet men ze 
tegen ftof en vuilnis dek- 
ken. IL. xt. 3r. 

Onderzoek omtrend de 
Wind-laaden, IV. v. 22. 

WinpLossiNG. (Zie GE- 
NERAAL VENTIEL.) 

Winprzoer. (Zie Wixp- 
WAAG.) 

WiIND-sSTOKKEN. _ Leng- 
te, breedte, en dikte der- 
zelven, L. XVIII JI. 

Hoe zij vervaerdigd wor- 
den. L. XviIL. 2, 

Hoe zij op de Wind-laa- 
de geplaatst worden, Ll. Xv1ir, 
gen 5. | 

Eéne rei fchroeven tus- 
fchen twee ftokken is door- 
gaans. genoeg. Ì. Xviim 6. 

De plaats voor de gaten 
op de ftokken te vinden. 
1. Xvstr. 13. 

De gaten te booren, l. 
XVIII, 14 

Hoe de fttokken gegra- 
veerd worden. Í, XVIII. IS 
em 19. 
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Bruggen op de ftokken, 
te maaken. Lì Xvur. 17. 

Grootte der gaten, naat 
de. grootte der pijpen. È, 
XVIII. 20, 

Men kan in (ommige ge- 
vallen van deze regelen af. 
wijken, mits men hier ín 
voorzigtig te werk gaa, L, 
xx 8. 

Gaten voor grooté pijpen 
vierkant te maaken. L, xvirï. 
2ï. 

Bereekening van derzele 
ver lengte en breedte. 1, 
XVIII. 22. 

De gaten boven op de 
ftokken te verwijden. L 
XVIII. 23 EN 24 / 

Al den braam weg te 
nemen. 1, XvlII. 25. 

De gemeenfchap tusfchen 
de gaten weg te neemen 
is niet altoos raadzaam. I, 
XVIII. 26. 

Bij het aanhangen van 
het Regeer-werk, doet men 
wel, de ftokken af te fchroe- 
ven. Il. xr. 31. 

WINDVERFLAAUWING. Ís 
tweefoortig; hoe die ont- 
dekt en onderfcheiden wore 
den. IV. wv. 5 en 6. 

WinDe 
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Winpwaag. Iseen werk. 
tuig, om, de ongelijkheid 
des Orgel-winds met zekere 
heid te ontdekken. IL, xr. 8. 

Derzelver maakfel en wer- 
king befchreeven. 1 xt, lof 
en Io: 

Windwaag bij de Fran- 
fchen in gebruik L. xt. rr. 
Gebruik der Windwaag, 
tot het gelijkmauken des 
Orgel-winds. I, xr. rz. 

Winpziek. Wat dit be. 
teekene. L. m. 7. 

Winpziet. Wat zom. 
migen hier door verftaan, 
en hoe dit werktuig ge- 
maakt word. I. vri, 5. 

WiINKELHAAKEN. Der. 
zelver gebruik voor een 
Hand-Clavier. IL. x. 2,° 

Onderfcheidene ftoffen en 
makfel der Winkelhaaken, 
H. xs. N 
__ Manier om de enkelvou. 
dige Winkelhaaken in-eene 
ribbe naast elkanderen te 
leggen. IL, x. 4. 

Zamengeftelde _ Winkel- 
haaken voor het Pedaal die- 
nenden, hoe te maaken en 
te plaatfen, IL x. 5 — 8, 

Hoe dit Regeer-werk aan- 


KRG i 


S T E RE. 


gehangen kan worden, It, 
X. 9. 9 
Deze manier fchijnt al. 
leen bij de Franfchen in 
gebruikte zijn; reden waar. 


om. L x. ro. 


Winkelhaaken dienenden 
tot de Registratuur: dere 
zelver maakfel en plaatfing, - 
II. xr. 12. 

Worr. Een foort van 
ZWEeVving. III. xvir. 18 en 
29. 

WouprLuir of WarLr- 
FLUIT. Orgelft:m. III. xv. 
16. | 

Weaijvine. Is eene ei 
genfchap, zo wel van de 
lugt, als van andere tig. 


chaamen, en moet, zo veel _ 


mogelijk, verminderd wor. 
den IL, x. 18 en L xin. 4, 


Z. 


LAKJENsS in de dekplank 
der Wind-kas, (Zie Winpe 
KAS.) 

ZAKPIJ?, 
TE.) 
Zink of Cincq. Orgel- 
ftem. IIL xv. 47. 

Zon (ZieCimseLsTerre.) 

ZWEEe 


(Zie Mouser- 
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ZWEEVEN van eene pijp 
op haar zelven, II. xr. 10. 

Wat het zij opwaards en 
nederwaards zweeven. HL 
XVII. 19. 

Zwervine. „Een foort 
van -Tremulant. 1. Xv. 27. 

Zwirsznspije. Orgelftem. 
ml, xv. It. 
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ZijBAARDEN, Worden aan 
alle gedekte, en aan zome 
mige opene pijpen gemaakt. 
UL. rv. 5. 

Hoe de zijbaarden gemaakt 
en aangehegtt worden. Ill. 
VIII, 20. 

Houten pijpen hebben 
geene zijbaarden. IL x. 13. 


Berekening voot de Infchrijvers vân het’geheele Werk. 
_ Dit BEN-EN-TWINTIGSTE STUK, deOrgelmaaker, 3° en 
laatíte Deel , beflagr 31 Vellen druks, À 14 St. fa-6G-t 
En elf uicflaande Platen, à GS. ee « f3-6e3 

kost dus, op Ordinair Papier, » f 

En op Best. Papier, 

Het Fersrg Srur: De Indigobereider en Blaaw: 

VENEN. „ © “ite « e 

en op best papier 

Het TweeprSrTukK: De Sterkwaterfloker, Zoutzuure 

en Vitrioolöliebereider, . | 
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2 °° ae eo, 


en op best papier 
Het Vijrpe SruK: De Kaarfenmaaker. : 

en op best papier 

Het Zesnr Stuk: De Houtskoolbrander , met een 

danhangzel op den Leerlooijer. 
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Het Actsre Sruk: De Zijdeverwer. EE 

en op best papier 

Het NecENDe Stuk: Deè Papiermaaker. . 

en op best papier 

Bet TiennE SrTuK: De Wasehbleeker en Waschkaar- 
fenmaaker, . . 
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en op best papier 
Het Error Stuk: De Suikerraffinadeur. . 
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Het TwaAaLFDe Sruk: De Plateelbakker of Delftsch 

Aardewerkmaaker, e . 
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Het Twinrieste ST.: De Orgelmaaker, 2e Deel. 3-18 - 

en op best papier 4 « 16 « 

Buiten deelneeming op het geheele Werk, zijn geene afzonder. 
lijke Stukken als met 20 per cant verhooging te bekomen. 


. « II - I4 „6 

en op best papier a2- 2e: 

Het DERTIENDE Stuk: De Graveur. K- ie: 
IS en op best papier 6 - 5-2 
Het VEERTIENDE Stuk: De Ioningbijënteclt. Ee 6 «5 
Een op best papier 1-13 «4 
Het VijrTiENDE SruK: De Zijdenteelt en Rweeking { 
yan den Mloerbeziën-boom, e ° Ie 6-8 

en op best papier xr -13 -: 

Het ZESTIENDE STUK: De Bierbrouwer en Doutere 1-10 - 

4 en op best papier 1-18 -3 

Het ZEVENTIENDE Stuk: De Teling en Bereiding 

der Meekrap. ; « - . . Ee IO -, 

en op best papiet 1e 18-- e 

Het AGTTiENDE Stuk: De Agijnmaaker. : Te Des 

: en op ‘best pepier’.…:s “a 8e : 

Het NEGENTIENDE ST.: De Orgelmaaker, Te Deel. 5 «12 « e 
en op best papier 7e 2e $ 
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ABBREVIATED REGULATIONS. 


One volume can be taken at a time from the 
Lower Hall, and one from the Upper Hall. 

Books can be kept out 14 days. 

A fine of 3 cents for each imperial octavo, or 
larger volume, and 2 cents for each smaller 
volume, will be ineurred for each day a book is 
detained more than 14 days. 

Any book detained more than a week beyond 
the time limited, will be sent for at the expense 
of the delinquent. 

No book is to be lent out of the household of 
the borrower. 

The Library hours for the delivery and re- 
turn of books are from 10 o’clock, A. M., to 8 
oelock, P. M., in the Lower Hall; and from 10 
o’clock, A. M., until one half hour before sun- 
set in the Upper Hall. 

Every book must, under penalty of one dol- 
lar, be returned to the Library at such time in 
Oetober as shall be publicly announced. 

No book belonging to the Upper Library, can 
be given out from the Lower Hall, nor returned 
there; nor can any book, belonging to the 
Lower Library be delivered from, or received 
in, the Upper Hall. 


